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PREMIÈRE EXPOSITION 
INTERNATIONALE l)E T.S.F, 


STAND M R.E.F. 


Le supplément du «Jil8», paru il y a quelques jours, 
nous a permis de signaler l’heureux succès de notre 
première manifestation publique. 

Le Salon, dans son ensemble, est d’ailleuis fort intéres¬ 
sant et nous engageons tous nos camarades à le visiter. 
Le R.E.F. offre toutes facilités parles cartes d’acheteur 
qu’il donnera à tous ceux qui en désirent. 

Notre stand a été aménagé grâce â l’activité presque 
géniale de plusieurs de nos camarades. En première il 
faut citer Chassany qui a assuré — par 38° â l’ombreI — 
toute l’installation du stand, celle de l’antenne et la 
réception. 

Nous ne pouvons citer tous ses collaborateurs car ils 
furent nombreux. Henry mérite une mention spéciale. 
Que tous ceux qui ont aidé â l’installation du stand et â 
la permanence, trouvent ici nos remerciements très sin¬ 
cères. Grâce à eux la présence du R.E.F. au Salon a été 
un succès complet. 

Les visiteurs se pressent en foule au stand n 189, et 
Veuclin a dû en toute hâte commander plusieurs milliers 
de nouveaux imprimés... 

Le Samedi et le Dimanche, le passage est impraticable 
et outre les rencontres agréables de camarades faites 
dans la foule anonyme qui se presse au stand, on a le 
plaisir de constater que les ondes d’amateurs, mainte¬ 
nant, intéressent bon nombre de personnes. 

Les demandes de renseignements sont parfois tellement 
nombreuses que les camarades qui sont au stand ont du 
mal à les satisfaire toutes... 

L’ouverture du Salon a été faite le Vendredi 27 Sep¬ 
tembre. Lefebvre et Reyt étaient au stand. Le cortège 
officiel s’arrête un instant devant le stand du R.E.F. 

Mardi soir l 01 ’ Octobre, soirée de gala. 

Le récepteur de Chassany, auquel était adjoint un 
ampli de puissance Philips, fit des merveilles sur le 
« BEAM » de New-York et le broadeasting américain. 
Celui-ci amplifié par l’ampli de puissance (1.5 kw.) de 
Philips, permit aux visiteurs d’entendre le jazz de New- 
York certainement beaucoup plus fort qu’il n’était joué 
là-bas î... N’eut été le fading difficile â éviter, la réception 
fut presque parfaite. 

Le récepteur émetteur valise de 8HE souleva un inté¬ 
rêt prodigieux de la part de tous ceux qui ne sont pas 
encore habitués aux merveilles des ondes courtes et au 
mystère de la QRP... 

Pendant les soirées île gala (mardi et vendredi) et les 
dimanches, nous continuerons les réceptions en haut- 
parleur, d’émissions radiotéléphoniques de postes loin¬ 
tains ou d’amateurs. 


Par ailleurs, le Salon présente des stands très intéres¬ 
sants. Un appareil de réception de 2 ni. 50 de long (prix 
50.000 fr. !) est, paraît-il, d’une sensibilité en rapport avec 
son prix... De nombreux systèmes phonograpniques et 
amplificateurs de puissance charment (?) nos oreilles. A 
noter que dans la presque totalité des appareils exposés, 
les lampes à grille protégée et le blindage total sont de 
rigueur. Le superhétérodyne semble presque abandonné, 
tout au moins dans les postes de constructeurs étrangers. 

Le matériel en général est cher, mais certains appa¬ 
reils ont été l’objet d’une étude et d’un perfectionnement 
qu’il est rare de trouver dans les postes des maisons 
françaises. Nous souhaitons — principalement pour les 
appareils de BCL — que la construction de notre pays 
puisse gagner â cette démonstration comparative des 
matériels des divers exposants. 

Quelques récepteurs sont indiqués comme descendant 
à 10 mètres. Aucun n’est en fonctionnement. En général, 
d’ailleurs, ces appareils d’un prix élevé ne sont pas du 
domaine de réalisation de l’amateur. 11 serait â souhaiter 
que plusieurs de ces constructeurs permettent, dans 
notre salon d’audition, l’écoute avec leur appareil. Peut- 
être s’apercevrait-on pour certains qu’un Schnell marche 
aussi bien T... 

En résumé, succès complet de.l’Exposition et du Stqqd 
du R.E.F. et quand tout sera bien au point nous pensons 
donner de très bonnes auditions en haut-parleur. 

Nous devons signaler, à notre vif plaisir, l’extrême 
sympathie avec laquelle le R.E.F. est reçu partout â 
l'exposition. Nous sommes très heureux et très fiers de 
l'aide que chacun nous apporte. Remercions en premier 
lieu Ylntrannigeant et les Etablissements Philips. 

Terminons par une exhortation â tous nos camarades 
de venir nous voir au stand 189 et visiter la Première 
Exposition Internationale de T.S.F. 8CA. 
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Section d’Alger 


L’apparition des fortes chaleurs, marque toujours chez les FM, 
une grosse perle de leur activité, pourtant si grande pendant 
l’hiver. Pourtant, malgré les QRN nombreux et QSA, malgré l’ap¬ 
proche des vendanges et les travaux des fermes, les FM algériens 
ont tenu à être le plus souvent « on the air » auprès de leurs 
camarades de France, que ce soit pour des QSO Europe ou pour la 
chasse aux DX. MM. Cassé, Artigue et Pinon sont en l'air presque 
tous les soirs, inutile de préciser que c’est sur la bande des 2U m., 
la seule tant soit peu, exempte de QRN et QRM ! Nous avons enre¬ 
gistré, durant ce» derniers jours, l’adhésion de principe de deux 
nouveaux OM: le poste radio de Colomb-Béchar travaille aussi, 
mais très irrégulièrement, car utilisant un input très faible, 0 w. 9 
par 80 v. accus réception. Celte station a pu, cependant, établir 
des liaisons avec des Européens et avec Artigue, qui la recevait 
jusqu’à r7. 

Un OM a travaillé en Pesnace de quelques jours, de nombreux 
W, ny2BC, vil LM, ce3AC et de très nombreux européens : utilisant 
un mpt de' 100 watts RAC TC sur une Zeppelin À/2. Artigue, qui, 
amoureux de la solitude, ennemi du QRM, tramway et moteurs, a 
abandonné la ville pour le bord de la mer, travaille aussi très acti¬ 
vement. Après avoir travaillé jusqu’au 20 Août, avec ses éternelles 
soupapes AL-PB, en raison de Réchauffement dû à la canicule, il a 
du les remplacer par deux kénotrons; il a maintenant une note 
pure T8, utilisant 5 microfarads au filtre et chauffant sur accus. 
En plus de nombreux 1).\ NV, Artigue a réussi à être WAC, en cinq 
heures de travail, avant QSO: rvtG, pv2BC, pylANV, ce3AC, zllFW, 
en plus des W et Européens. Ses QRK variant entre ri et r7, et en 
Europe QRK moyen r8 avec input 20 à 2w. Comme de juste, 
Mesnv et Zeppelin À/2. 

Cassé est QRW vy, par l’approche des concours île l’internat, ce 
qui provoque chez lui une vague crainte du manip, avec des réveils 
subits, durant lesquels on peut entendre son call à toutes heures 
du jour et de la nuit. Il a réussi un beau QSO avec pvtCR, et espère 
être bientôt WAC, ayant remplacé sou aérien par une Zeppelin. 
Malheureusement, Cassées! à réprimander, comme utilisant encore 
le [> AC, hi ! Signalons cependant à sa décharge, que ses soupapes 
AL-PB se refusent à tout fonctionnement. Sur les conseils du vx 
Artigue, Cassé va monter des kéuos. Pinon est la vraie station QRP 
et représente les FM dans celte spécialité « p'tit jus % hi ! Utilisant 
deux Fotos D9 et 120 v. accus, input 5 w., il est reçu rfi en U.S.A. 
r7 chez rvtG et a QSO aussi pylANV. Antenne Zeppelin. 

Nos camarades de la Section oranaise ont l'air d'être QRT. 8EV 
n’a pas été entendu depuis de longs mois, Artigue, Pinon l’ont cher¬ 
ché vainement sur 10 et20 ni. 8JO marche enQRPP 7 w. paraccus 
sur la bande 20 m. Un demi QSO a pu être réalisé entre Artigue et 
8JO, puis les sigs de 8JO sont devenus très QRZ et ont disparu dans 
le QSS. La distance entre ces deux stations étant d’environ 400 km. 

Ajoutons que les essais sur 10 m., viennent d’être repris par 
Artigue qui se plaint de l'abandon rapide de cette onde, par les 
amateurs trop avides de QSO nombreux. 

A toits ses collègues émetteurs, aux membres du R EF, la petite 
Section d’Alger, présente ses vy 73 et meilleurs souhaits. Que les 
QSO entre F et FM soient le plus nombreux possible. 

• Le Délégué de la Section 

E. Pinon 


Belge 


Le Réseau Belge organise, le Dimanche 20 Octobre 
1929, une Grande Réunion à laquelle les «REF»sont cor¬ 
dialement invités. 

Dimanche 20 Octobre, 10 h. — Réunion Générale à 
l’IIôtel-Restaurant des Négociants, 17 rue de la Fourche, 
Bruxelles. 

11 heures : Visite de stations officielles. 

14 h. : Déjeuner à l’Hôtel ci-dessus désigné et visite de 
stations d’amateurs. 

Prix du déjeuner : 45 fr. (belges) tout compris. Pour 
ceux qui passeraient la nuit: chambres à 18 et 25 fr.(rien 
à payer d’avance). 

Adresser jusqu’au 15 Octobre 1929, les adhésions à : 
M. Ubrix, 40U, 53 Bd Anspach, Bruxelles. 

R. Larcher, f88U. 


NÉCROLOGIE 

Nous avons le vif regret d’apprendre le décès de notre 
camarade Marcel Rapkau, décédé des suites d'accident, 
le 13-9, dans sa 26° année. 

Nos sincères condoléances à sa famille éplorée. 


SERVICE QRA DU R.E.F. 

8WHG de R091 — QRA vk2RX : II.G. St. John, 82 Gibbes Si., 
R oc ki laie, N.S.W. QRA vkiRB : R.J. Browne, « Clifden », 
Church Street, Toowong, Australie. 

KJ F, 8 ER de R 091 - Pse me QSR QRA complet de FEAL Vous 
avez QSO je crois T! 


Nous linons dans le « QSO» (organe du RH) : 

xeuKS ou xeu43RA sont les calls du navire brise-glace 
« Krassin » dont on sait le beau rôle, lors du naufrage 
de i’« Italia ». D’autres brise-glaces russes, équipés sur 
43 m. et travaillant avec les amateurs, sont : xeuML 
(Malygine), xeuRCZ (Truvor) et xeuRDA (Lenin). 


STATION BELGE on4BZ 


La nouvelle station fonctionne en DC pur; elle est ali¬ 
mentée entièrement par accus : la haute-tension est four¬ 
nie par une batterie Tudor de 400 v., la basse-tension 
par un accu de 8 v., 45 amp. Tous les montages ont été 
essayés et le choix s'est définitivement fixé sur le circuit 
décrit ci-dessous : 


_500V. 


La puissance désirée étant d’une dizaine de watts, le 
choix d’une lampe de qualité supérieure fut décidé et 
naturellement, nous avons adopté la TB04-10 de Philips. 
11 est à remarquer, que durant nos essais, ce tube donnait 
de meilleurs résultats, étant chauffé seulement à 6 v. plu¬ 
tôt qu’à 7 v. 5. Nous avons préféré l’antenne Zeppelin 
(feeders : 14 m. et 10 m. pour la partie rayonnante), pour 
le fait de sa directivité fort peu prononcée. Le dégagement 
de l’antenne est vraiment lamentable, les feeders côtoyent 
le chenal et la toiture et le fil rayonnant suit de très près 
une ligne de paratonnerre. 

Malgré ces circonstances malheureuses, tous les DX y 
passent, depuis l’Océanie et les Amériques, jusqu’aux 
confins de l’Asie et de l’Afrique. Un QRK moyen de R6 
a été constaté pour toutes les directions. 

La station peut fonctionner en DC pure ou contrôlée 
par cristal, à volonté. Comme nous parlons de QUARTZ, 
signalons en passant, qu’avant son emploi, nous lui avons 
fait subir un essai en lui faisant endosser 80 w..., il a par¬ 
faitement tenu le coup, alors qu’il est taillé pour une 
fondamentale de 42 m. à 1 10 ° „ de précision. 

A tous, notre plus chaleureux encouragement, surtout 
à vous, les QRPistes des 40 m., qui n’avez jamais goûté 
l’intérêt des 20 m. 

Guy Janssen, on4BZ, D.M. du Namurois, 
Chateau d’Emptinne, Ciney (Belgique). 




N.B. — 8BU se rendant à Bruxelles à cette occasion, 
espère retrouver beaucoup d'OM REF du Nord. 


P.S. — Adresse à ne pas oublier pour les OM français 
en ballade en Belgique. 




JOURNAL DES 8 (n° 269) 


3 


Notes complémentaires sur le récepteur 

a lampe haute-fréquence grille-écran 

Tout d’abord il faut signaler les erreurs de l’article précédent. 
Les lecteurs du JdK auront sans doute rectifié d’eux-mêmes les 
valeurs des tensions indiquées sur le schéma. 

Les valeurs actuellement employées sont les suivantes : 

Plaque détectrice et écran-grille lampe 1I-F : 45 v. 

Plaque basse-fréquence et plaque lampe H-F : 8a v. 

A vrai dire, les tensions qui sont plus spécialement recomman¬ 
dées pour la lampe H-F sont 60 et 120 v. respectivement pour l’écran 
et la plaque. Par rapport aux valeurs précédentes le gain de sensi¬ 
bilité est relativement peu important. 

Pour la basse-fréquence une valeur de 85 v. est largement suffi¬ 
sante si on emploie une Ai la. Pour d’autres lampes la valeur de 
cette tension plaque sera à déterminer. Une lampe puissante exigera 
bien entendu une tension plaque supérieure. 

Aucune polarisation grille n’est employée sur la lampe BF, elle 
est cependant indispensable dans presque tous les cas. Comme 
toujours elle est fonction de la lampe et de la tension plaque et se 
déterminera par tâtonnements. 

La tension de 45 v. sur la plaque de la délectrice A 415 a élé 
déterminée avec soin. Cette valeur est fonction de la lampe et comme 
pour tout ce qui caractérise la lampe détectrice, celte tension plaque 
sera choisie très soigneusement. 

Sur le schéma de la figure I (n° 266) est représenté en CO le 
condensateur de liaison avec l’antenne. 

Il pourra être avantageusement représenté par une boucle de 
une spire partant de la borne A2, s’enroulant devant la self grille 
et ayant son extrémité libre. Evidemment elle ne sert que lorsqu’on 
veut employer la dëtectrice seule cl sera inutile en fonctionnement 
normal. Elle pourra donc être' supprimée lorsque la période des 
essais comparatifs sera terminée. 

Le condensateur Co gagnera a être à diélectrique air. Surtout, 
bien choisir un condensateur d’excellent isolement et pas trop 
encombrant si possible. 

Plusieurs réflexions sont à faire sur le circuit d’accord Li-Gl. 

La valeur de ces deux élémen ts est fonction de l’antenne employée. 

Si cette recherche n’est pas soigneusement l'aile, il semble que 
l’accord du circuit ne donne, par rapport au montage apériodique, 
aucune sensibilité supplémentaire. 

En changeant l’antenne, on remarque alors que tout redevient 
normal. Nous donnerons ultérieurement les caractéristiques d’un 
circuit d’accord « universel » ou tout au moins qui, sur l’antenne 
ordinaire, fonctionnera hier, sur toutes ondes de 15 à 60 mètres. 

■On reconnait que l’accord se fait bien à ce que la syntonie est 
bonne quand on manœuvre Cl. L’accord n’est jamais aussi aigu 
que pour C2 (absence de réaction sur la lampe écran) mais la syn¬ 
tonie doit cependant être bien nette. En « décrochant •• et ayant 
réglé C2 sur une émission (téléphonie ou modulée), on remarque, en 
manœuvrant Ci, un renforcement sur un certain réglage, de plus 
à ce moment le railli plaque dévie fortement (diminution). Tout est 
ok à ce moment. Si la manœuvre de C provoque accrochage ou 
décrochage sans renforcement appréciable de la station reçue ou 
même sans renforcement du tout, il faut changer les valeurs res¬ 
pectives de Cl-Lt car à ce moment l'accord de ce circuit n’est pas bon. 

Sur cette question d’apparence simple, il serait bon que les ama¬ 
teurs qui s’intéressent à ce récepteur nous fassent part de leurs 
remarques dont tous feront profit. 

Signalons (page 5, n°266) que la résistance H l*mesure 5 mégohms 
(et non 5 ohms !j. 

Le rhéostat R2, de 0 à 500.000 ohms, gagnera à n’avoir que 
200.000 ohms afin de donner une variation plus grande, utile pour 
les signaux forts. 

Nous avons eu occasion depuis notre article d’essayer environ 
six lampes A 442. Toutes se sont montrées d’une sensibilité assez 
semblable. Lîne cependant avait un « souffle » un peu gênant. 

A remarquer également que le blindage total semble assez utile. 
Il serait bon cependant de rechercher si le montage comprenant 
un simple bloc 11-F blindé, placé avant le récepteur ordinaire non 
transformé, ne fonctionnerait pas aussi bien. Nous n’avons pas fait 
cet essai. 


lin transformateur de sortie est toujours désirable — sur n’im¬ 
porte quel récepteur d’ailleurs — mais il faut le choisir bon. Sinon 
le QRK des signaux sera diminué. 

Signalons un lapsus qui nous a fait dire que le courant délecté 
est proportionnel au carré de la tension instantanée appliquée. 
C’est tension maximum qu’il faut lire. 

Pour terminer, indiquons également que la lampe H-F elle-même 
ne doit pas déformer de façon sensible, accusons principalement 
noire RF, nous engageons nos camarades à la réaliser plus soigneu¬ 
sement que nous-mêmes... ceci ne fait pas partie à proprement 
parler du récepteur H-F mais pour certains la netteté de la réception 
pont avoir son importance. 

Nous croyons utile de signaler rapidement quelques essais effec¬ 
tués avec ce récepteur chez notre camarade Veuclin. 

Sur son antenne d’émission (Zeppelin de -45 m.) et en recevant 
les ondes de -40 m., la différence de réception était de trois points 
à peine en faveur de la lampe écran. 

Le réglage du circuit Cl-Li se faisait mal. 

En passant sur antenne intérieure, la différence atteignait trois à 
quatre points à cause du meilleur réglage du circuit antenne. 

Sur onde de 15 m. différence plus considérable en faveur de la 
lampe écran, téléphonie de Buenos-Ayres à 10 h., r5 à 6, sur 
lampe écran; porteuse r3 et modulation inaudible sur récepteur 
ordinaire. 

A signaler que le récepteur ayant servi de contrôle est un P-L 
fabriqué par l’auteur... et d’un excellent fonctionnement comme 
nous ayons pu le constater. Par rapport aux autres récepteurs de 
ce type avec lesquels nous avons eu l’occasion de comparer notre 
appoieil c’est celui qui nous a donné les différences les plus faibles. 

Ces essais on été faits l’après-midi. 

Le soir, en écoutant les postes forts (télégraphie) la différence 
d’audition esl à peine sensible. 

Il esl donc prudent, pour faire une écoute comparative, seule 
probante â notre avis, d’écouter la même émission (s’en assurer au 
moyen de l’ondemètre) simultanément, ou tout au moins â quel¬ 
ques secondes près pour éviter un jugement erroné provoqué par 
le fading. 

Ecoutez des émissions faibles ou sur petite antenne car 
c’est là que le récepteur à lampe 11-F écran se révèle supérieur 
(sensibilité). De nuit, alors que sur un montage habituel b* poste 
esl déjà reçu r7, inutile d’espérer qu’une Inmpo écran H-F le don¬ 
nera... rlO ! 

Le récepteur H-F donnera quelque chose de beaucoup plus 
appréciable, ce sont les quelques points du QRK... les premiers, et 
fera entendre dans des conditions suffisantes une station rigoureu¬ 
sement inaudible avec le récepteur ordinaire. 

A signaler également qu’un tel récepteur, contrairement à l’opi¬ 
nion généralement admise, est au moins aussi sensible sur 15 m. 
que sur 40 m. (fonctionnant avec circuit de grille H-F accordé). 

SCA. 


Compte rendu de la réunion amicale du Dimanche 
22-9, à Chatou : 

Malgré le beau temps qui attirait les OM ailleurs, la réunion a 
obtenu un succès inespéré. 

Après avoir bu de la bonne bière et tenu des propos gais, nous 
partîmes, tous très tassé (hlj en voiture, visiter la station de l as 
phoniste 8DCf, de Colombes, qui nous reçut de la façon la plus 
cordiale; après plusieurs renseignements techniques et essais de 
la station, nous repartimes tous pour Chatou où nous eûmes la 
lionne surprise de retrouver 8DKP et un autre as phoniste, 8SPK 
et son YL, qui nous donna des renseignements précieux au sujet 
de la modulation, causerie très intéressante qui se termina par 
la visite de la station 8PSC. 

Dans cette réunion, la plus franche gaieté n’a cessé d’exister, 
entretenue par 8KOX, venu tout exprès des bords de la Marne. 

Nous remercions, entre parenthèses, les OM : 8DG, MNL, DEF, 
KOX, DKP, SPK, .ylSPK, AGC, PAC et 8RUE, malade, qui u n pu 
venir, ainsi que 8DD pris par sa famille. 

Nous nous excusons auprès du REF de n’avoir pu, comme 
l’était notre intention, lui adhérer de nouveaux membres, étant 
donné qu’aucun OM amateur OC de la région non lecteur du 
Jd8 n’a été prévenu, faute d'insertion de notre annonce dans le 
journal le H-P. 

Encore une fois merci â tous et au plaisir de 6e revoir le 
6 Octobre et aux réunions centrales suivantes. 8PSC. 
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Le poste ilGC (Milan) 

Graphie et Phonie 


L’ÉMETTEUR 

Le schéma (fig. 1) constitue l’émetteur de ilGC. C'est un 
Hartley avec alimentation en parallèle. Ce montage est 
généralement utilisé en Italie et il a toujours donné de 
très bons résultats. 



La modulation de grille qui a donné de très bons résul¬ 
tats est contrôlée par la résistance de grille R et aussi 
par la tension de la pile P. 

Le chargeur des accus H-Test formé par deux transfos 
de tension Te (160 à 500 volts) et Tci (160 à 7 volts); par la 
lampe à deux électrodes V( qui est une « Zenith RIOM ». 

L’antenne a été établie pour une onde de 42 mètres. Sur 
cette onde elle travaille sur la 3 e harmonique (fig. 2). 

Avec le condensateur variable C on peut accorder le 
système antenne-contrepoids pour émission sur 32 et sur 
21 mètres. 

Avec cet émetteur et avec une puissance alimentation 
de 15 watts, ilGC a réalisé beaucoup de QSO avec tous 
les continents, soit en graphie soit en phonie. 

Il a été reçu r6, en phonie, aux antipodes et aussi rO é 
Rochester (New-York) chez w8CHI. Sa phonie a été enten¬ 
due en Jamaïque et aussi chez plusieurs AS et AV. 

LE RÉCEPTEUR 

Le récepteur, schématisé par la iig. 3, est un Reinartz. 

La self R a 12 tours en fil d’aluminium (2mm. diamètre) 
et la self LR a 4 tours, même fil. Elles sont enroulées sur 
un support en ébonite. 

C et Ci ont une capacité maximum de 0,00025 mfd et sont 
à très faibles pertes. 


Pot. est un potentiomètre avec lequel on peut rendre 


r ' F*.1 

L twfTt~v 

La self L du circuit oscillant a 12 spires (80 mm. de dia¬ 
mètre, en fil de cuivre argenté de 2 mm. 

La self d'antenne a 5 spires (120 mm. de diamètre), fil 
de cuivre argenté de 2 mm. 

Cl — Condensateur variable à air é très faibles pertes; 
capacité max. : 0.00012 mf. 

C — Condensateur variable à air (capacité 0,0005 mf) 
avec lequel on accorde sur 32 ou sur 21 ni. l’antenne. 

C2 - Condensateur fixe de 0,0002 mf. shuntèpar une 
résistance variable (rés. max. 20.000 ohms). 

C3 — Condensateur fixe avec une capacité de 0,002 mf. 

C4 — Capacité de 0,0005 mf. 

TM — Tranfode modulation pour la phonie, rapport 1/20. 

M — Micro à granule. 

P — Pile de 3 v. 

I — Interrupteur. 

La lampe oscillatrice V est une « Zenith type W10M » à 


l’accrochage très doux, ce qui facilite la réception O.C. 

La première lampe, qui assure une très haute sensibi¬ 
lité, est une « Zenith L408 » laquelle a une très haute 
inclinaison (environ 3 ma/v), facteur d’amplification 
(environ 17) et faible capacité grille-plaque. 



filament thorié. 

J Choc H-F, 300 spires fil de cuivre 0,5 mm. deux 
couches coton enroulées sur un tube en carton de 60 mm. 
de diamètre. 

L’alimentation haute-tension de l’émetteur est obtenue 
au moyen de petits accus (300 volts) qui travaillent tou¬ 
jours sous charge pendant la transmission tg. 

Lorsque l’on passe en téléphonie on coupe la charge 
avec l’interrupteur I|. 



La deuxième lampe est une « U415 », tandis que la der¬ 
nière est une « I)U415 » (toutes lampes Zénith) tï grille- 
écran spéciale pour basse-fréquence. Cette dernière lampe 
a une inclinaison de 2.5 ma v et un facteur d’amplification 
de 100. Cette lampe donne une amplification supérieure 
aux penthodes. 

Ce récepteur a permis la réalisation de tous les QSO 
indiqués. Il donne de très puissantes réceptions et une 
très grande sensibilité et stabilité. 

G.G. Caccia (ilGC). 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiii 

Tantale Pur 

(99,8 %) 

en électrodes toutes dimensions 
pour ÉMISSION & RÉCEPTION 


'l’¬ 
on peut aussi faire de la phonie absolument pure avec 
les accus H-T sous charge. Il suffit de régler le rhéostat 
Rh pour avoir un circuit de charge inférieur au courant 
de plaque de la lampe oscillatrice. 

La manipulation en télégraphie est exécutée avec le 
manipulateur T. 


Tous accessoires complets pour montage de soupapes 
R. TOUSSAINT, 14, rue P aul-Derouléd e, BOIS-COLOMBES (Seine) 

Conditions spéciales pour membres R.E.F. et lecteurs « Jd8 » 

Membre R.E.F. n° 553 

Stand 231 à MAGIC-CITY (du 27 Septembre au 13 Octobre) 
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ENCORE LE GROGNEMENT D’ACCROCHAGE 


Il sein Me que cette question est loin d’être résolue entièrement. 
Malgré le dire de nombreux O.M compétents ce mal semble par¬ 
fois provenir de la BF et en tins cas est favorisé par elle. 

Con.me tant d’autres, nous nous sommes attelés à cette ques¬ 
tion et en collaboration avec l’OM IIP, nous nous sommes livrés 
à île nombreux essais avec du matériel divers. 

Nous sommes arrivés à cette conclusion : 

1°) Utiliser en détection une lampcj.igrille; 

2°) Employer eu BF un transfo camelute, lit ! 

Le premier moyen est utilisé par nous depuis un an et justifie 
à tous points de vue sa supériorité sur la triode ordinaire. 

Quant au second, avec un transfo de toute première marque et 
malgré une résistance variable sur le secondaire, le grognement 
persistait; le seul fait de remplacer le transfo par un autre de 
très mauvaise qualité a fait disparàilre totalement le grognement 
sans qu’il fut besoin de retoucher à une autre partie du récep¬ 
teur. 

Nos essais ont porté sur trois récepteurs: les circuits Schnell 
et Reinarlz, ainsi que la H-F à écran furent utilisés. 

éntRV. 


TÉLÉPHONIE 


Notre ami ontFl s'est fait entendre en fouie, sur 40 m., en 
Amérique avec 18 watts. 

oniUU, lui, se fait entendre régulièrement aux Antipodes en 
Tonie sur la bande 20 m. 

Quant à f8PYR, signalons son merveilleux DX sur 21 m. et sur 
IG m. environ : réception (au cours d'essais très courts sur har¬ 
moniques 2 et 3 de son aérien) en Arkansas, sur ces deux lon¬ 
gueurs d’ondes. 

A ces OM, je pense être l'interprète de tous en leur adressant 
mes félicitations. 8FAL. 

Phonies reçues à la station 8BYH : 

f8AU ABI ACW BA BC BOA CLA CHER DG DL ECO 
FTOR GSO GSA GQ G N GME H VL H PG IU 1PB JZ JQ 
KR LTW MAS MAI NTG PF Y PYR PRO RT K RU K SPK 
STG SES S F K ST K SP A SOI! SRI XYY XII 

eEAR43 EARII7 EARI09 EAR18 

on TAS CO FI FY FIO HJ JC JK KO ND OË RV TO 4Yn°2 

paOFR HQ OF YM - ctITA A Y 

QSL et photo offertes à ces postes sur simple demande via R170, 
Lucien Balclenveck, 5 rue Victor-Hugo, Alfortville, Seine. 


Phonies entendues par Robert NOËL, G rue du Rivage, Sedan 
(Ardennes). Le 2G et 27 Septembre : 

8RAL, bonnes réception et modulation, le 2G-9, à 20 h’. 15. 

8ROR, compréh. complète mais puissance variant de ri à rG, 
reçu le 26-9, à 20 h. 17. 

8SKF (Sibérie-Kilowatt-France), bon mais difficile à éliminer a 
cause d'une outre station en phonie dont je crois avoir compris 
l'indicatif (8AEL). 

8ATA (Angleterre-Turquie-Angleterre), très bonne réception 
sur Schnell e! 2BF, le 26 9 vers 20 h. 

8SPK, r'J à Sedan, reçu à 18 h. 45 le 2G-9, pendant des essais de 
résistance dans la modulation. Compréh. complète. 

8FA, bonne émission mais hachée. 

8ABI (Amérique-Belgique-Italie), de rG à r8, compréh. complète 
mais modulation pas assez stable, le 2G-9 à 19 h. 25. 

SCN (Canada-Norvège), 26-0 à 19 h. 30, bonne émission mais 
couverte à Sedan par une autre station en phonie. 

4P JC (Paris-Japon-Canada), qui demandait la carte de QSS à 
un OM avec qui il était en relation, excellente modulation. 

8SCH (Sibérie-Canada-Hollande), bonne réception très stable, 
bonne modulation, le 2G-9 t\ 20 h* 10. 

4JK, le 27-9 à 13 h. 15, bonne émission. 

A la disposition des OM, à partir do 20 h., pour écoute. Pse QSL. 


Commandez vos cartes QSL et imprimés au 
JOURNAL DES 8. 


CHRONIQUE DU DX 


FRANCE-SIAM (sur 40 m.) La station xj A-FILM a QSO la 
station 8RF, de Bangkok, sur une longueur d’onde de »2 m. 50 de 
pari el d’autre. 8JA y arrivait en DC r.'i, Bangkok était ici rü à r2 
RAC. très QRN ri QSS, aussi le QSO a été d’une très grande diffi¬ 
culté. 

Il dura certainement 45 minutes car le QRA ne pouvait jamais 
être ok. Il eut lieu le 9 Septembre, à 22 h. gmt. Si cotte liaison a 
été déjà établie sur 40 m., elle doit être loul au moins assez rare, 
aussi pse dire via .IdK, quand et par qui elle aurait déjà été faite. 

Merci d'avance. 8JA-FBM (F. Bonnal, Ermont-Cernav (S.-&-0.). 


8HPG Entendu, parSBYL, toute la soirée du 15, en T9, CQ 
Europe de xfKIIPG ■>. n, sur 20 mètres. Il serait certainement reçu 
r5 en fonie sur cette bande. A 19 li. 30 il a QSO pyl.UI. 


FRANCE-CHINE — fsJA (old FILM) a QSO, le 27 Septembre 
1929, la station ac3FR, à 15 h. 30 gmt. 

Le Jds est arrivé trop tard pour demander comme le prie 
8WI1G le découpage des districts chinois. A l’occasion de ce QSO, 
sJA demanda des renseignements sur les AC3. 3KR répondit que 
le troisième district, comprenait : Canton, Macao el Hong-Kong. Ces 
trois villes forment un triangle dans lequel se trouve l'estuaire du 
Si-Kiang. Voilà, d’après 3FR, le troisième district. Ce dernier passe 
d’ailleurs' comme QRA : Hong-Kong. En tous cas il prie 8JA de QSR 
son QRA au R EF. 

Sa QRI1 élait de 20 m., T3 r4, QSS to r2. 8JA y arrivait ro sur 
20 m. G0. 

Sur le 20 m., à'notre époque, l’Asie semble bien sortir l’après- 
midi. 8.1 A venait de QSO asIAI, de Toinsk, rG-7. 

A celui qui QSOtera la Chine, qu’il n’oublie pas de demander 
tous renseignements complémentaires. A tous bonne chance. 


Petites annonces à UN franc la ligne 


CHERCHE poste émetteur et tout matériel d’émission. Donner 
schéma et renseignements avec photo si possible. — Lkddbt, La 
M archère par Chemillé-snr-Dôme, Indre-et-Loire. 


* BELLE OCCASION — Pour raison de santé je vends : poste 
émetteur 2 lpes Harlley ind. : self c.vllnd. en tube, devant éhoriite, 
milli, rhéos., rond, variable, etc., poste entièrement vitré, avec 
2 lampes presque neuves de 45 w. et boucle de Hertz. Valeur G00 fr. 
Cédé complet pour 250 fr.‘— Alimentation H-T comprenant : un 
transfo 250 w., 120-2250 v., par prise de 450 v.: un transfo G v., 
G amp. et rliéost.; self filtre: 2 kénos de GO w.; 2 coml. Trévoux 
2 mfd, 2000 v.: 3 rond, anglais 2 mfd, 1000 v. Valeur 1000 fr. Cédé 
le tout pour 350 fr. — Microphone Western monté sur beau pied 
spécial, avec cordon. Valeur 160 fr. Cédé pour 80 fr. — Un transfo 
modulation rapport 1/180 : 18 fr. — Un transfo modulation rapport 
I 00 : 12 fr. — Une lampe 20 w. Fotos absolument neuve : 35 fr.— 
Ecrire : Raymond via le « Journal des 8 ». 


A VENDRE — App. jumelle Carpentier 0 1/2-9 avec chargeur 
de 18 plaques, mise au point spé. : viseur par leus, objectif 
nnastig. FS Zeiss-Krauss, avec sac cuir : 200 fr. — Une boite de 
20 soupapes plomb-aluminium toute montée : 25 fr. — Coffret 
redresseur, valve intér., donnant -j- 100 et -f- G0 v., marche par¬ 
faite, avec les 2 lps : 220 fr. — Belle bobine fil émaillé, 0,33-0,11, 
à 2 curseurs : 30 fr. — Un transfo Ferrix Spécial pour chargeur 
de i et 40 v. (2 fois un volt et 2 fois 25 v.) : 40 fr. — Pièces pour 
superhétérodyne : une oscillât. GO et une PO; un filtre MF 
Gamma; un transfo MF Gamma (neuf); une self MF avec coud.; 
un polent. 500 ohms. Le tout 70 fr. — Ecrire à Picot, 5 grande 
place St-Gillcs, à Caen (Calvados). 


A VENDRE matériel état de neuf: un émetteur Mesny, QRH 
20-30-40 m. aht, inpt 150 w., selfs en tube de 3-5, deux G0 w. Fotos 
neuves plombées, millis, thermiques de grille et plaque Chauvin, 
micro Ericsson, manip. ok. — Un tableau de redressement : 
transfo H-T 1500-1500 v. et 750-750 v., deux transfos B-T, deux 
voltmètres, deux rhéostats, deux potentiomètres, trois kénos n° I 
ayant marché 10 h. dont un neuf. — Filtre entièrement neuf: 
d Quk selfs Ferrix M50 et trois condensateurs Trévoux de G mfd, 
isolement 4000 v. I)X : pkiAZ de Sumatra, QSL. — Récepteur 
Schnell modifié trois lampes. — Ecrire à Jourdan, 58 quai de la 
Râpée, à Paris. — Photos et schéma sur demande. 
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gGYL de 8TED (Leddel) — Très heureux de vous connaître. 
Moi hep de votre renseignement. 


CQ de 8TED — Habitant au Nord Tours, serais heureux faire 
connaissance des OM de la région. 


CQ de 8GBN — L’indicatif 8GDN est-il libre ? Si oui, ne prête- 
t-il pas à confusion avec d’autres? Observations seront reçues 
avec plaisir. 

8JMS et 4IY de 8TKS — Mci chers OM de votre contrôle et 
aimables cartes QSL. 


CQ de 8TKS — Quel serait l'aimable OM qui pourrait me don¬ 
ner la liste des QRA pour le service QSR des différents pays 
d’Europe. 

CQ de 8TKS — La station EAR1I7 de Barcelone serait heureuse 
de recevoir les card QSL desOM suivants, en réponse à la sienne: 
81)0, 8RBX, 8UDI, 8 P ML, 8CHER, 8MA de Casablanca, 81U de 
Lyon, LIE de St-Marin. PseOB un bon mouvement. 

8RRB de 8TKS — Cher OM, vous mettez sur votre card QSL : 
Mci hep cher OM fr QSL crd. Vous ai déjà entendu également. 
Pourriez-vous me donner quelques renseignements sur mon émis¬ 
sion par l'intermédiaire d une card QSL ! Voici mon QRA : mem¬ 
bre REF 933. 

8 FA F, 8RMF, 8BL, 8F K, SCP, 8HZ, XORM. 8GDB, arSUFM de 
Grossin, Ing., Savigny par Vouziers (Ardennes) — Reçu QSL 
de fk5CR pour vous. Pse enveloppe et aussi QSL pr SCR, sinon 
nil ! 8XZ, rien reçu pr vous ! 8PR0, vs avez QSO dix fois SCR et 
n'avez pas QSL. Qu’est-ce que vous attendez ? Je vs ai déjà envoyé 
cinq QSL et n'ai rien reçu; vous n’ètes qu’un vieux chose ! Pse 
QRA ÜOSX, pr QSR QSL. 

QST de 8JRP — Qui peut me donner des tuvaux sur acSZG. DC 
T8 r2-3, QSO ici le 21 Sept. Il passait : « ail ok OM QRK r7. Y ou 
are iny flrst QSO F ». Son QRA a été malheureusement couvert 
par un QRM rIO, de moteur électrique. Mci d’avance. 

cnSElS de fmSKIIv — Sorry ici nil QSL de vs via HP il. cbëé 
OM. Et pourtant toutes mes enveloppes sont rentrées OK ! Mci 
bcp pr duplicata que je hope ok et au plaisir de vous retrouver 
« on » bientôt. In challah ! bien entendu, hi ! 

8KUX de fm8KIK — Cher OM, mci pr vos deux QSL reçus ok 
via REF, il y a une quinzaine. Mais nil via 8HM, hi ! 


l)e 8R VL — J'ai QSO le ship SDPA : Jupiter (Suédois), 600 pério¬ 
des redressé, alors qu’il était dans le Golfe de Bothnie (au fond), 
soit 2500 km. à H h. gmt, le 31 Août. SDPA sera hrx recevoir 
QSL des F via SSA (Stockholm). 

8SKI de sp3AR — QRA au7AE : Stefan Ivanovié Akimow, Saga- 
redzo près de Tifiis — QRA sp3BA : Radjostacja Krotkofalowa 
Pulku Radjotelegraficznego (Station off. de T.S.F. du régiment- 
radio) Warsawa, Powaski, Pulk ltadjo. — QRA sp3AB : Ing. S. 
Zborowski, Warsawâ, pi. Napoleona 10. 

8RAL de sp3AR — SPDA inconnu en Pologne. Peut-être SPAD 
(ss« Wilno »), ou sp3DA (J. Base , Lwow, rue Lyczakowska)? 

py2BG de sp3AR — C’est moi qui ai répondu à votre CQ, le 
l" r Août ! Ici testQRPsans antenne, seulement sur CP très basse, 
donc vy glad de vs QSO ! Pse QSL direct : Jean Ziemhicki, Lwow, 
Bielowskiego 6, Pologne. Vs ai QSL via pylAW. 

CQ de sp3AR — Qui peut me donner QRA exacts dejlTX, 
jlAW, jtZZ et jlGN ? Ici QSO tous les quatre, sans recevoir leurs 
cartes ! Le Japon possède-t-il un bon bureau QSL ? QRA ? 

OYL de 8RYL— Pse QRA WFAT. Compris seulement « ici expé¬ 
dition. Xmllter mobile. Le poste fixe et principal de l’expédition, 
trafique sur 32 m., son call est WF A ». WFAT reçu souvent le 
matin, RAC r7 sur 20 m. 


8RVL s'excuse auprès de ses correspondants. Ayant subi vers 
la Pentecôte, une grave opération et ayant eu ensuite des trou¬ 
bles auditifs, il avait du cesser momentanément la radio. Plu¬ 
sieurs lettres ou crds sont restées sans réponse. 8HVL a repris, 
depuis trois semaines, ses émissions QRP avec 80 v. plaque et 
I w. maximum. 110 QSO ont été réalisés, parmi lesquels : oh3NA 
2NAB 2NAG (r7) — laIS IG (r7) — eu2GD (r7) — sp3KV (r7) 3PB 
3KY 3YL - fm8RIT (r7) 8GKC (r8-9) SKIK 8SMI — uoGK WG CX 
HY FY— haf3FV XX ZZ — Madeira 3 A A (rû) - rvlA (rO) — ok2CM 
(r7) — SDPA (au fond du Golfe de Bothnie) — snlAA (Ascension) 
wILJ iBUX iCMX. Les intensités de réception de 8RVL chez ses 
correspondants, ont été notées. L’antenne utilisée est une Zeppe¬ 
lin de 10 m. 50 de long, feeders de 5 m. 10, bien dégagée à 18 m. 
de haut. 


8RAL de 8EI — Voici chiffres exacts promis : numéro séparé : 
40 centavos, numéro ancien : 60 cenlavos (le centavo est le 
centième du peso). Abonnement annuel pour l’Europe : trois 
pesos monnaie or. Le peso moneda nacional vaut dans les 10 fr., 
le peso or dans les 20 fr. Le peso or argentin vaut sensiblement 
comme le peso Urugayen, le seul pays je crois, de l’Amérique 
du Sud, qui ait conservé l’étalon or... hi ! Les prix dos numéros 
séparés donnés plus haut sont en moneda nacional, c’est-à-dire 
sensiblement 4 et G fr. Mais ça les vaut... Donc abonnement 
annuel dans les 00 à 75 fr. Pouvez écrire de ma part au Directeur 
Sr Dom. Arbo à l’adresse d e la revue. _ — 

8HT de 8EI — Voi caractéristiques exactes de la lampe que vs 
utilisez : Filament 5 volts sous 3 amp.: plaque 150 à 200 v., watts 
maximum pouvant être dissipés par la plaque : 30 w. Watts oscil¬ 
lants : 20 w. Résistance interne : 80J à 1200 ohms. Coefficient 
d’amplification : 2,2 à 3. Pouvez demander les . courbes TSF 
n° 78, page I et 2. _ 

8LQ de 8EI — Voici l’adressede la station italienne avec laquelle 
vs avez eu QSO le jour où notre ami commun 8PO était chez vs, 
et qu’il n’a vaitpu se procurer : La station iILLL estle poste trans¬ 
portable de la station ILL (M.V.S.N Legione Lconessa, Brescia). 
Opérateur H GM, Gervazoni iseo, Brescia. Comme du reste, le dit 
la note de ilGC à 8PO, Jd8 n° 203. Je relève sur le « Radio-Gior- 
nale » de Juillet qui nie parvient, que votre phonie a été reçue 
le 17 Juin dernier à 22 h. 30 par Sr. F. Gerchio (eiOOlT) Viale 
del Littorio, n° 105 à Turin. Force rS, onde stable, avec spécifi¬ 
cation « discreto » (modulation « lointaine»). Viendrai vous voir 
début Octobre, actuellem ent travail fou. __ 

CQdeSEI — Quels sont les OM obligeants qui pourraient me 
communiquer les QRA des représentants généraux pour la France 
de : Pilot, Bal tic, Telefunken, Triotron et Gecovalve? ou à défaut, 
de revendeurs bien fournis d’accessoires doués marques? Mci 
d’avance. • _ 

Le QRA de l’SJA est : F. Bonnal, 0 Allée de la Fontaine, tél. 23, 
Ermont (S-&-0) (gare Cernay). _ 

Service QRA de 8JA — zl3AS me prie de vs dire que son nou- 
veau QRA est Cristchurch (N.Z.) — Pse QRA de lu3DII ? 

8RTJK de 8CW — Très mci dr OB fr QSL, mais ce n’est pas moi 
que vous avez entendu. 1°) Parce que je ne fais pas de l'onlc; 
2") Parce que le 13 Août, je n’étais pas à ma station, ayant QHT 
du 5 Juillet au 27 Août! Un autre OM se sert donc de mon indi¬ 
catif_ 

CQ de 8CW — Quel est l’OM qui se sert en double emploi, de 
l’indicatif 8CW. Ai crd QSL pr lui à sa*disposition. Il serait pré¬ 
férable OM, de prendre autre call, ce qui simplifierait bcp la 
situation. _‘_ 

CQ de 8FAL-8XW — Nous serons à Paris les 6,7, 8, 9 et 10 Octo¬ 
bre. Prière aux OM qui voudraient bien nous rencontrer, de fixer 
rendez-vous par lettre ou téléphone à Maurice Denis, Ingénieur, 
Grand Hôtel de Passy, 10 rue de Passy, 10 e . Nous nous rendons 
nu rendez-vous, lii ! Nous serons au stand du REF, Dimanche 0 
après-midi et Lundi matin. 

8F AL (?) de 8 F AL (Normandie) — Suis très heureux de voir que 
mon indicatif vous plait, mais serais encore plus heureux que 
vous ne vous en serviez pas; ici antériorité depuis Août 1927. De 
plus, je suis très aimable et bcp plus poli que vous, OM. Je ne 
liens pas à passer pour ce que je ne suis pas. Je vous remercie 
à l'avance, et... sans rancune. _ 

8RAL de 8MTD — Irai à Lille, les U et 15 Octobre et voudrais 
bien avoir QSO visuel avec vous. Pse ur QRA via Christian Baolii- 
mont, 19 rue Lesueur, Abbeville. 
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Par Franz NOETHER (ex-dtABN), c/o Syndical» Contl. Caixa 
Postal 356, Rio de Janeiro, PY. Du 26-8 au 7-0 : 

cHKti — l'8JC IX WB — g5AZ GQ MS U B ONT WT XQ - 
oniBM BZ FP JJ OJ RK — »b2NAG — smiUK — ilCOC 


Par 8TEX, near Guebwiller(Alsace). Du 6au 16 Septembre. QSO 
entre parenthèses : 

C8 : U Y U BAL (RSB) J DF (ARV) (T ND) FGL WSM LED 
SAN F ST CCü (EO) SOX GBO — on : IR R (GQ) PJ (JP) 
PR (GU) — il : (4SM) TSD (LD) MF (RY) AEQ CM TS - 
g : 5PJ (6S.M) (2CJ) CI Y (2DH) (GBW) XJ (2DZ) (2BY) (2ZN ) — 
pa : (OZJ) (DA) 0011 (OJD) OQÜ OIX - oz : IK 5A 7HH 

(l\Y) - sp : 3PN WR A R GRD — sm : 5TM 7XN — eu : 

2GD (2GF) 5AET — lia : (f9AF) (ŒB) — ok : (1VP) — ear : 

116) — ci : 3X — i : ICOC — su : SKW — W : ICMX 

2AVG BMM 
QSO entre parenthèses. 


Par8FG(Y. Dutilloy à Scnarpont (Somme), sur 0-V-l : 
f : 8DOU WBA JI GI ARV CCO ACJ BRD LM H ÜTO STN 
ASS WHG MR G STA PRW BP PBO XW GDB R KO JA 
AL Y WHW TEX OCNA RB G DH UYl/ FNSQ JY MOP SSY 
JC LAC TSF GQ WB — g : 6ME BJ YL 2AZ AT FS 6WT 
QL 5CY JF GY CB W — iICC COC AO - on : 4PJ GQ JO 
WAL HD JC DG GN — Qli : 5NG 3NP 2 N AG — et : IBV — 
(I : 4QY R Y A BP IIV NB — vk : 2I.J NO 3WX 2JY - w : 
2CTH FK BJ V AMR BDA 4FV QV 8DPO 2ARY SA PB I HD — 
sp : 3KYL AR — pa : OCK DJ XF KB DA — ei : 2SSS — 
haf : 2C 3XX — uo : GK — gi : 6MK — ear : Ut — fm : 
8KIK RIT SM U GKC JO — nj : 2 PA — lu : ODT — af : IB — 
eu : 3CF — su : SRS — pv : 2AD BG A Y IBR CL — sm : 
7UU - yi : IAC - es : 3CX 
ï 

Par ve3ZZ (Thomas Mc Geachv, 2s | 2 Pelham Road, Saintes 
Catharines, Ontario, Canada). Du 18-8 au 7-0 : 

F8AXQ ZX GDB HE HM PRO WB DA XD YPZ 
g2NH 5BY ML MS QA QF UX VM WP 6BD WT RA WY 
XJ - ilCO - ontEA FP G N NC WW - paOMM 
Pse QSL directement. 


Par f8XW. Du 2C-8 au 20-0. (QSO entre parenthèses) : 
nul AI ( I AK ) — ct(IAA) — d(4GW) (4CP) — eu(2I)I) (2GD)^— 
fm8GKC RIT — haf(3Bl (3FV) (3XX) — oh(2XAB) (2NAG) — 
ok(2CM) (2NY) — xoz7SCH — pylCL (ICM) 2BG — sm(5YF) 
(6UA) (6ZB) - sp(PS) (3PB) (3YL) (3FG2) - su8WY — uo(FY) 
(GK) - ve(IBR) - w(lBUX) (IDA) ICPT IQU IADM (IBLD) 
2BOX (2DPW) 2 AL Y 2 AM R (2AVE) 2GJ (2 WAL) (2AAW) (3BPH) 
4AEF 4AKA 8ADM (8CPC) (8DLD) - yilMDZ 


Pnr ce2AB (Valparaiso). Bande 20 m. : 
f8CP DA DM F KLM K U LB W R G 


Par 8GRO, Toulon. Du 31-8 au 28-0. QSO entre parenthèses : 
f(SWHG) (EO) (RHD) DG (WBA) (LM H) J DF RAL (SSY) 
(FGL) (MRG) (HA) (LED) (AXQ) (SOX) MMP (GDH) (GLM) 
(ZIC) BU IX PY W (BYS) QKC (BRD) (JJJ) (UYl) (OLU) 
wiSZ. CK RH AYA FZ 2BQR B MM BCH ASZ BDA AOO 
3AFX ANF CJ AVR AJ H UT 4AKA ABV SI LU 8AYN NX 
BKP NXW ALB CHE CCW ANH BLM WO 0BXK 
i(IHV) COC (GK) JCC — g5BC FC GS — diUY U AB (A AL) 
(SM) MF (NH) DDQ SR (ZA) (UG) — euSAM K AA AY 0AC— 
OkINA (VP) 2 LO — hafSBK FY (AP) 0A F — k-LAS - 
EAR(0i) AR 16 AR 117 (AR18) AR64 ARI37 — ve2B — poOSS 
QG - ozlK - vl2AD - rm8RDl (MST). (RIT) - cv20R - 
Sp(3WR) BA — smlXX 5TC (UK) 6UA — on«VU (JC) (XX) 
DG (CN) - UOSX (UOBHT) 


Par R5II (L. Metché, 117 rue de Belleville, Paris): 

Sur 40 mètres : 

fSAAH ACR ACW AJV ALY AMI AMZ ARV AURI A XQ 
AYA AZM BA BK BLR BRD BU CCO DG AM DOM EO EOD 
ERI FFT FGL FIZ FLM FNC FST FTK FZ G FU GIP GLF 
GLM GQ III H VN IL JA JAF JI JJJ JK KR KRZ KUX KW 
LBM LI)A LED LIO LG B LGC LM H LM U LRV l.ZS MAG 

MBA MIO MOP MMP MTN MRG MZR OWZ ONE PHC PH Y 

PGL PIW PNZ PSC PYR PYW RAL RBF R BP REA RET 

RHD R HJ RIC RIE R IG R IL RIS RPU RPK RSI RSM BRI) 

SOX SSY STN TEX TLX UIZ UN F U RI UYU WA WBA 
WGQ WHG WHO WHW WIZ W LO WLP WR K WZ XCC 
XC XI) XNO XZ Z ZIC Z1K 
ctlAV BI BV CC CT LE 

tUABP ATL AAL ABR AOJ A A K AGB ABC BV BD DBC 
DOA FW GG GT HR HK IZ IV IU JKL JS1» KK MA MF 
NH NAU QV QIZ QA QY RK SL SZ SWR SM SKL YWD TC 
eEARU A R16 AH 18 AR93 ABOI ARII5 ARII6 AR140 ARU3 
.ARU5 ARFW — ei3X 5S CB 6X - eu2I.CH FE FW GF 
5BD CL KAU GL 9AG 

g2AZ AG AO CI CL CX CJ DA DW I>Z DX DY DH FS 
GS GJ NX OX OL PJ ZC NZ SM 5AZ BZ BJ BR BD CL 

I)Z EG GY GS JF LW LH LN MB MI. MU MO OS PJ 

PH PB PO RH RS RQ SK U F VN YX WZ 6BX BJ CA 

GN GX GZ JA KO MZ NO NT RB RR SM SO SA TX TS 

WT WF WO WY WL XC X.l XG ZR ZZ 
haf3AG AP BL FY KU 0AF AU - IlCOC FG LL RM WH 
WM — lalSL 2B F — oh2PAU 3NÉ FP NQ 5AP NZ — okIDO 
RB NK VP RD KT NA VJ YC UZ 20C CM ONZ 
on 4AX CN CM DI DG DN 1)S EA EM FY FF GQ GU 
HAA IIL IC JC JJ JQ JD JB JK MQ NZ PJ PR RI R7 VL 
VU — o/.IJ K D 7AO KW W 
pnOAM AO AX CO CMR COR EU FR FX GG IX IN JO 

KO NP OX QG QW SS SM TK UU XH XF XL XJ XZ XT 

X2 ZJ - smâJK TC TM UK YI XX 6UA TC 7MO W WV 
DC — sp3AJ AR BA CO KW PB WR MB UO — uoIlH 
WLP - m2BG — p8RRR — a si ASS — cv5AS — pk2AU - 
nnINIC - fmSMEN MGP MST GK GKC — kICC - zl2AS— 
vk3AX — vvlAUA QR 2 A UT NO SU 3RF FIA 7BAZ BIS SBA 
BL LS 9UM 
Sur 20 mètres : 

f8BHA EF GQA JA OLU TSN 

OZ.7NA Y — InlS — cl IR N — g2AO GM 5BM RU 6BR — 
x4ZP — splAA 3AR — uoXL GK — haf8B — rvIE — 
ok2YD — ilCOC — paOQR — th3WSA - |>\ IBR CY 2AY — 
pk IVO — suSRS — acIBC BD — xOP — vk2BV 
wlBCR ERY CM Y MO BKE CMX ZLD GPA CW B AZT 
2 A R Y ARB SUL AI AXO ACR AMR 8WPC FZ BUD BLH 
CUT 0FBB CBC 
Pse QSL. 


Par 8RZ-8PGL, Paris. Du 10-9 au 19-9 : 

f8F!X SSY EO PSC RAL DOU WHG WHG ZI P GUI LED 
PAO ALY ARV BLR GDB STN IX GQ TEX UYU LGB WLP 
IWW MOP WBA SOX PRX JA J DF ZIC CCO ZYN AGC 
OLR MRG P1P T DO ER VAR GRO RHF CHAT NIT N BV 
WIZ H VL DG — fm8RDI GKC RIT 
gCBD RR 2DZ 5GS 2DV 5PH PJ 6DG 2DH CX SIS 6SO 
2CG 6 N T 28Y 6IY 5LF FC CBN BW 2ZN MA CPA 5 WP 
6QL 2FS DQ NI1 GC YC 2A\v 5wB 6BJ 2GF 5QA 20L 6TZ 
GZ HP wT CI CA SM 

dIQV CC LL BJ ABR XY ADR AM SKL NL SZ GT BO 
NH MS HU GG KG FR SR ABI* GO IC xdiTC 
paOJD TH AO YZ COR MI ZF QG DA SS XH R N GT AN 
on GC JC JJ AR TE CN HD JB NO GQ XZ IA KO. IV 
FQ Kw GU GN 

ohSNZ 3NP 5NF 3NL NQ 7SH 6NG IDA 5NG 1DHA 2NII 
2 DS A 

euôKAA RD 9AG 5BC 2RF 8RF 3CT 5CL 5AI 2BV 3AV 
sp3AR vvR JR AJ Kw KS IPB 3YL OR PR — ok3NZ 1VP 
UZ NA 2PA LO SI IPH xokIFM — eEARIC AR53 AR28 
A R 74 ARM AR94 AR70 ARI41 AR149 - sm.VI'M UK 7RV 5XR 
TC YI 7YG SAD - 0/.7HH XV ID 7T FX IG 7AO — et!BV 
CP 2AC 1 HK CT AZ — haf3PX 'JAF 3 aP RR 2C — giâlIV 
OT 6wG - iILLC BA — laIG — uoBTH uoGX — SPDA — 
cv50H — vm4ZO 


Piles sèches « HELLESENS » 


E. MOSSÉ, 16, Avenue de Villiers, PARIS (17 ) 
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A L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE T.S.F. 

ASSEMBLÉE ET RÉUNION 
DU 6 OCTOBRE 1929 

La semaine qui vient de s’écouler a été bien remplie 
par les diverses démonstrations du Réseau. Chaque jour, 
une foule serrée se presse autour de notre stand à l’Expo¬ 
sition de Magic-City. 

Les imprimés placés sur les tables sont accaparés avec 
une rapidité déconcertante et actuellement, 8BP est 
démuni de tout JdSI Bien entendu, les samedi et diman¬ 
che, le llux des visiteurs qui circulent autour du stand 
189 est d’une densité exceptionnelle. Ceux qui y sont allés 
en savent quelque chose!... 

Succès complet, dépassant presque les espérances. 
Mardi soir, soirée de gala. Le récepteur de 8IIE donne 
une audition de Schenectady, laquelle, quoique atteinte 
de fading, n’en a pas moins vivement intéressé bon nom¬ 
bre de visiteurs. Nous en avons d’ailleurs parlé dans le 
dernier compte-rendu. 

Vendredi soir, nouvelle soirée de gala au cours de 
laquelle de nombreuses personnes vinrent à notre stand 
et à notre salon d’audition, faire connaissance — peut- 
être pour la première fois — avec les appareils à ondes 
courtes. 

Dimanche après-midi, foule exceptionnellement com¬ 
pacte. A grand’peine.les membres du R.E.F. qui s’étaient 
donné rendez-vous — et ils furent nombreux — sous la 
conduite de Chassany, rendirent visite aux stands des 
constructeurs où le meilleur accueil leur fut réservé. 

Parmi les nombreux visiteurs, signalons M. Warner, 
Secrétaire de l’A.R.R.L., on4TO, 40U, 8KR de Constan- 
tine, earllS, earX, w2BR, d4SL, g5LW, etc., etc. 

En un mot, notre manifestation à l’Exposition est un 
succès complet. 

Ils nous est très agréable de souligner encore une fois 
que pour une grande partie, ce succès est dû aux nom¬ 
breuses bonnes volontés qui nous ont aidés. En premier 
lieu, citons les organisateurs de toute l’installation, c'est- 
à-dire Chassany 811E et Henry. De nombreux autres ont 
collaboré; la place nous manque pour les citer aujour¬ 
d’hui, mais ils sont également à l’honneur. 

Nous adressons également nos très vifs remerciements 
au journal l’Intransigeant et en particulier à MM. Joli.y, 
Antoine et Yirot, pour la sympathie qu’ils ont montrée 


en nombreuses occasions à l’égard de notre Association 
et pour l’aide matérielle qu’ils nous ont fournie. 

Le dimanche matin 6 octobre, dans un amphithéâtre 
delà Sorbonne, a eu lieu la Séance de la Section Centrale. 

En l’absenee de Lefebvre, 8GL, souffrant, et de Rkyt, 
8FD, retenu à Saint-Quentin, la séance est ouverte par 
Au du,SBA u, 8CA. Cinquante personnes sont présentes, 
parmi lesquelles plusieurs « DX » : MM. Volochink, de 
Tchécoslovaquie, Carlos Cordove/., hclFG.de l’Equateur, 
et 4IO, délégué belge, membre du R.E.F. Tous trois pro¬ 
noncent une allocution de sympathie à l’égard des ama¬ 
teurs français et à laquelle 8CA répond au nom du R.E.F. 

Larcher, 8BU, remet ensuite les cartes de Délégué à 
Chassany, 8I1E et Gkrmond, seuls délégués présents dans 
la salle. Les autres cartes seront adressées par la poste. 

SCA donne ensuite la parole â Chassany qui fait une 
courte allocution, exhortant ses camarades à venir nom¬ 
breux aux réunions du R.E.F. et en particulier au ban¬ 
quet du soir. Son appel aura été entendu. 

Chassany annonça ensuite â l’Assemblée que notre 
camarade Morfain, qui devait faire la conférence, était 
gravement souffrant. Une feuille portant les signatures 
des membres présents fut aussitôt remplie et adressée à 
Morpain en marque d’amitié et avec les meilleurs vœux 
de prompt rétablissement. 

La parole est ensuite donnée à notre excellent cama¬ 
rade Piraux qui, au cours d’une causerie fort documentée, 
présenta les lampes modernes de réception. Il passa en 
revue d’abord les lampes bigrilles, c’est-à-dire à grille 
accélératrice neutralisant la charge d’espace, puis aux 
divers types de lampes à plaque ou grille protégée, en 
décrivant les modèles américains et européens. 

Des applaudissements nourris terminèrent sa confé¬ 
rence, en remerciement des intéressants enseignements 
que nous avions reçus. Qu’il nous soipégalement permis, 
ici même, de renouveler à Piraux nos félicitations très 
sincères. 

Larcher donne ensuite lecture de la liste des nouveaux 
Délégués Régionaux (voir cette liste d’autre part). Lec¬ 
ture est ensuite donnée d’un télégramme reçu des ama¬ 
teurs polonais que nous remercions très vivement de 
leur geste amical. 

A midi, dislocation après les conversations d’usage, et 
chacun s’en va se restaurer en se donnant rendez-vous 
pour l’après-midi, à l’Exposition. 

Le soir, apéritif et dîner. 

Nous n’en disons pas davantage laissant la plume à 
Chassany. 

Signalons cependant que là aussi, le succès fut complet. 
Foule nombreuse, cordialité parfaite, excellence du 
menu. Toutes nos félicitations à 811E qui en fut l’excel¬ 
lent organisateur. L’esprit du R.E.F. tout empreint de 
franche cordialité et de joyeuse camaraderie, se montra 
vraiment au cours de cette agréable soirée. Tous en 
auront gardé le plus agréable souvenir et auront à cœur 
à venir encore plus nombreux la prochaine fois. 

SCA. 
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Note pour MM. les délégués régionaux 


Le Comité Directeur du REF croit de son devoir d’attirer l'atten¬ 
tion de MM. les délégués régionaux sur plusieurs notes importantes: 

1° — Le numéro 22<» du « Jds » (page 2) a précisé dans quelles 
conditions doirent se faire les insertions des comptes rendus des 
délégués. 

La page REF du « Jds » est rédigée exclusivement par le REF. En 
conséquence, tout compte rendu d’un délégué, concernant le tra¬ 
vail de sa section, doit être adressé au Réseau dont l’unique 
adresse est : 

LARCHER, B.P. 11, Boulogne-Billancourt (Seine) et non à 
Veuclin. 

Ceci explique le retard qui est apporté h l’insertion des commu¬ 
niqués adressés directement à Veuclin, car celui-ci doit les retourner 
au REF. 

La note dont le délégué demande insertion devra porter la men¬ 
tion « Page REF Jd.S » qui nous aidera au classement. 

Dans certains cas particuliers où l’information doit être particu¬ 
liérement rapide (raid, etc.), une note peut être adressée à litre 
exceptionnel directement à Veuclin. 

Dans ce cas, un double sera envoyé par le même courrier au 
Secrétariat du Réseau, et le Réseau et Veuclin seront avertis des 
conditions particulières dans lesquelles l’expéditidn aura été faite. 

Nous engageons donc nos camarades à prévoir (pour leurs réu¬ 
nions, en particulier) un délai suffisant pour que l’insertion puisse 
être faite à temps par Veuclin. 

2° Le Comité Directeur du REF rappelle également une circu¬ 
laire adressée par Groizelier, au nom du REF, le ls Juin 11)27. Celte 
circulaire prie MM. les délégués de bien vouloir éviter de citer les 
indicatifs non officiels dans les notes relatives à leur section en les 
remplaçant par le nom de l’amateur. 

3“ A rappeler également qu’un rapport au moins trimes¬ 
triel est demandé îles délégués par le Comité Directeur du REF 
sur l’activité des sections. 

Cette fréquence est d’ailleurs un minimum qui doit être très 
largement dépassé par la plupart des sections. 

SCA se fait l'interprète de tous ses collègues du Comité Directeur 
pour remercier vivement tous les délégués de section de leur colla¬ 
boration en leur souhaitant voir, grâce à leur activité, se développer 
davantage l’importance de leur section et de notre Réseau. 

Pyur le - Comité Directeur du REF, 

L’n Secrétaire, 

R. Audureau (8GA). 


Service QRA du «.13.F*. 


sJA de ROOI — QRA lu3DH : Geo Bolm, î>31 Acevedo st.. Bnn- 
neld, Buenos-Aires. 

8WHG de ROOI — Tnx fr QRA. 

8RGP île ROOI — fr lettre pour le Chili QSR le 6*10. Le QRA 
donné dans Jd8 est ok, il se trouve au détroit de Magellan. A votre 
disposition pour QSR. 

sp3AR de ROOI — Psc me QSR vos crd pour le Japon, j'ai cour¬ 
rier direet avec le service QSL J; je ferai parvenir QSL a jtTX, 
j IA NV, yv/7, et j>GX. Pse avez-vs liste complète des QRA SP. — 
Voici mon QRA : C. Conte, 21 allée du Rocher, Clichv-sous-Hois 
(S.-Â-().). 

sTKS de ROOI — Pse me donner votre QRA afin de vous envoyer 
liste des QRA pour le Service QSR étranger. Voyez mon QRA 
ci-dessus. 

11111111 i 1111111111 i 11111131111 -11111 i 1111111111 ï 1111 m 11 ; 111111111 g 11111 p : 1111 

Piles sèches « HELLESENS » 

Grande capacité. — Très longue durée 

E. MOSSÉ, 16, Avenue de Milliers, PARIS (17 ) 
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BARCELONE — OCTOBRE 1929 


Journées de l’Onde Courte 

et Exposition annexe 

Grand Palais des Projections 

Exposition Internationale de Barcelone 


Le 5 Octobre dernier, à l'Exposition Internationale de 
Barcelone, a été inauguré le Stand de l’Association EAR, 
dans lequel auront lieu le mois prochain, les « Journées 
de l’Onde Courte». 

L.L.E.E. le Capitaine Général de Catalogne, Sr Barrera; 
le Président de la Diputacion Provincial, Sr Conde de 
Montseny; le Maire de Barcelone, Sr Baron de Viver et 
autres personnalités, avaient bien voulu présider cette 
importante manifestation. 

Le-Dr Cirera Terré, Président du Comité Exécutif, prit 
la parole au nom de l’Association des Emetteurs Espa¬ 
gnols (EAR) ; il fit remarquer que l’exposition de maté¬ 
riel pour ondes courtes et la documentation générale que 
les visiteurs profanes pouvaient trouver au pavillon 
^JïAR. étaient le prélude des réunions et conférences qui 
auront lieu le mois prochain ; il remercia l’Association 
EAR, le R.E.F., l’A.R.I. et spécialement Sr Moya, Prési¬ 
dent de l’EAR, qui contribuèrent au succès du stand. 

S’adressant aux autorités, il les assura de la gratitude 
des OM et de la reconnaissance qu'ils portaient spécia¬ 
lement à M. le Comte de Montseny et à M. le Professeur 
Robert qui eurent l’heureuse pensée d’inviter pour les 
« Jornadas », certaines personnalités étrangères du 
Monde radio et parmi celles-ci M. le Commandant Mesny. 
Il remercia également M. le Maire de Barcelone, les élé¬ 
ments directeurs et ingénieurs de l’Exposition et tous 
ceux qui aidèrent au succès enregistré. 

Le I)r Cirera pria Sr Pedro Elizalde (earl04) d’effectuer 
une émission spéciale, afin de diffuser les paroles que le 
Capitaine Général voulut bien prononcer devant le mi¬ 
crophone. 

Dans un discours très apprécié, le Général Barrera 
déplora l’absence de la Famille Royale, si attachée au 
développement de tout ce qui touche à la Science, et ren¬ 
dit hommage aux travaux patients et désintéressés des 
membres de l’EAR. 

Après l’ouverture officielle de l’Exposition EAR, les 
assistants, qui comptaient parmi eux des représentants 
de toutes les sociétés et clubs radio et scientifiques, se 
séparèrent très satisfaits de cet acte inaugural. 


Le Comité Exécutif EAR, à l’Exposition de Barcelone, 
a nommé M. A. Planés Py (f8EI>délégué spécial pour la 
France, des «Jornadas», 

A. Planès-Py se tient à la disposition de tous le» ama¬ 
teurs désireux de se rendre à Barcelone pour les trois 
« Jornadas» de Novembre (la date exacte devant être 
fixée ultérieurement), pour leur faire parvenir tous ren¬ 
seignements, horaires, adresses, etc. et leur faciliter la 
correspondance avec le Comité Exécutif de Barcelone. 

Des conditions spéciales sont faites par les réseaux 
français et espagnols pour les personnes se rendant 
à 1 Exposition. Il convient de signaler que des billets 
aller-retour frontière-Barcelone sont délivrés soit aux 
gares françaises,soit à la frontière même,avec réduction 
de 25 et 80 " , suivant la classe. 

Adresse du délégué spécial pour la France : A. Planès- 
Py (tfiEI), 1, rue Cheval-Vert, Montpellier. 

(Communiqué par 8EI). 
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CHRONIQUE DU DX 


Du « World Radio », de Londres, 4 Octobre 1929 : 

Un amateur «le Broda (Hollande) vient d'accomplir une perfor¬ 
mance qui n’a été égalée, d’après ce que nous sachions, que par 
une autre personne, un amateur aussi, demeurant en Espagne : 
celle d’entrer en communication avec l’expédition de Bvrd, au 
Pôle Sud. 

L’amateur de Broda, dont l’indicatif est paOHB, appellait, le 
mercredi de la semaine dernière, à 9 h. .'i0 gmt, la station améri¬ 
caine \v2FP et n’obtint pas de réponse; mais immédiatement après 
il fut appelé à son tour par une station qui lui passa comme indi¬ 
catif les lettres WFA. Le phonisle de cette dernière, dont les mes¬ 
sages étaient reçus avec une compréhensibilité remarquable, pré¬ 
cisa alors que son QRA était la base de l’expédition de Bvrd et à 
une distance de 140 milles du Pôle Sud. 

La communication dura presque une demi-heure. paOHB travail¬ 
lait sur une longueur d’onde de 21 m. 20 et WFA sur 20 m. KO. 


QRP DX KRVL qui travaillait depuis deux mois avec Mesnv 
et environ un watt, eut la désagréable surprise de voir claquer ses 
deux oscillatrices. Une vieille lampe TM datant de 1924 fut trouvée 
au fond d’un tiroir (résistance dans les 25000 ohms). Un Reversed 
monté, oscille de suite malgré le faible débit de 4 millis sous 80 v. 
Dans la soirée du 2 Octobre, SH VL fait quelques réglages sur 
20 mètres. A 19 h. 30, le finlandais oh20G lance un appel, 8RVL 
lui répond et est reçu r8 QSA5 fb. Les USA sont ensuite attaqués 
sans pitié. Diuant une heure, dix-sept amateurs américains sont 
appelés sans succès, cependant les W, VE, YO sont reçus OSA: 
2BKA et 2ADP sont Ht. Enfin, à 20 h. 30, wtAZE répond à KRVL 
et accuse « Ur DG Ts, QRK rî>, QSA4 -. Le QSO se poursuit alors 
normalement. L’Atlantique est traversé avec trois-dixiëmes de 
watt. 


Pendant Septembre, 8WHG (de la 3 a section) a QSO (»0 DX dont : 
au! AD - au! Al - ac3FR act BD — fkaCR (3 fois) If FF AI 

laKBAK lu2CA -CC3AG pvlCM (2 Ibis) pylCA pylAA 
pv2AD pv2BC — py2AV vk4RB (3 fois) — vk2RX (2 fois) 
vk2BJ — vk.iJA — 7.I3AJ (2 fois) zl3CM (2 fois) zl3AS 
zl2GA 7.12BG zl4AO kVAAN Sur 40 m. : xeuSAJ 

En QSO sur 20 rn., z!3AJ et 2BG lui signalent le QRK sur 40 m. 
13 QSO Océanie. La dernière, semaine « sa ». 

8ZIC, ça passe aussi sur 20 m. !! 


Entendu plusieurs fois de suite, vers 20 h. gmt, CQ de WFA 
(expédition Bvrd), sur 21 rn. Note (500 périodes redressé et filtré. 
WFA a QSO on4FP. KRVL. 


Petites annonces à UN franc la ligne 


A VENDRE — Un accu neuf, 2 v.. 110 atnp. : 50 fr. — Un transfo 
750-750 v., 100 mtllis : G0 lr. — S’adresser I’aymai., 2> avenue de 
Verdun, St-Dizier (H-M). 


A VENDRE — 3G0 volts accus neufs, 2 amp. 5 : une génératrice 
Electrolabor 500 volts, 100 millis, pour ta recharge, le tout : 
970 fr. — Deux CL1257 : 70 fr. — 8FA, à Malaunay. 


A VENDRE — Emetteur-récepteur. QRP, fb : 150 fr. — Lampe 
20 w. : 12 fr. — A415 neuve : 35 fr. — A410 neuve : 20 fr. — Alter¬ 
nateur 600 p., 300 w. et dynamo 20c w. : 159 fr. — Boite contrôle 
TSF Chauvin, excellent état : 200 fr. — Phono et fi disques, mot. 
Thorens, neuf : 80 fr. — Bros pick-up équil. : 30 fr. — Casque 
Sullivan : 20 Tr. — Variable 0,5 lin.-fréq. démültipl. au I’IOÜO : 
50 fr. — Variable 0,5 lames argentées : 25 fr. — Deux transfos 
B-F patates : 25 fr. — Deux transfos B F push-pull : G0 fr. — Transfo 
Telefünken : 15 fr. — Ampli micro et pick-up,4 lampes : 100 fr.— 
Convertisseur 20 w. et filtre 12-320 v. : 200 fr. — Deux chaînes 
isos. émission : 8 fr. — Variable 0,5 : 9 fr. — Deux MF et Tesla 
accordés fb : . 0 fr. — Psc timbre pr réponse — S'adresser Ch. 59, 
70 Lis Bd Ornano, Paris. 


AVIS D’ÉMISSION 

La station l'KWS reprendra ses émissions en tg courant Octo¬ 
bre, 8WS fera essais filtre, pse aux OM lut donner indications sur 
sa QSB. 


ONT ÉTÉ APPELÉS. — Du 25 Août au 8 Septembre inclus, sur 
20 m. : 

fin SRI T de g5CX — P8FG de \v2BCG — fKBID de \v3BQV - fxBRD 
de FEAI — f8FK de \v2ARY — cm5FC de \v8BKH — fSGDB de 
\v8UUU — d4YF de vk5AW — l'KFST de wIRY — fSFB de oatT - 
W6DZM de vkSHG — fKWLP de wlBUX — g5VM de \v8FZ - fSGDB 
de \v2AYG — sm5TM .le \v8ADM - ozOL de wlVZ - vk5HG de 
de U2HV — wOCF de w IJIE — 18GDB de \v3GS — smGUA de \v8FZ — 
ve2AI de gfiWT — fKBRD de wILJ — on4HP de w3BWH — f8IX de 
\v2AYS — gfiVP de ve2BB. 

8MRG. 


QSO effectués à la station 8WBA, du fi Août au G Septembre : 
fSrpp (2 fois) rmf cco whw al.y gdli xz lod (2 fols) vvj hhh 
b(fy iww cher prw rat mtd gro rnjg zic stn gq — ontko 
r7 pj je (2 fois) vu m23 jb el ds ht te ri — paObn zj on 
il. xli xf xu — dlun lii (2 fois) ld bv lin za (2 fois) sr — 
ilwh te — eulsk\v2 xeu3bo — g2rl (2 fois) fs ol 5as ak. <>xj — 
earltl eartfi — ok3nz 21o — sp3mb pb ar — o/.2j — sm7rv 


Un QSO visuel, multiple et imprévu 
en gare de Verdun 

Dimanche dernier, fi heures, 8MBG s'embarquait pour Verdun, 
voir son vieil ami 8JC, il le trouva dans son antre, occupé à la 
mise au point d’un BCL trois lampes pour son père. 

Aprôs les poignées de main échangées, 8JC et KMBG se mirent 
ou manip. et QSOtèrent successivement leurs vieux camarades 
ARDEN, 8PRO et l'OM rouennais 8CGO. Puis 8JC fit cadeau à 
8MRG d'une superbe self Mesnv, bande 40 mètres, avec laquelle 
il avait accompli la première liaison France-Syrie avec 8L1IA et 
la première liaison France-Cameroun avec le sympathique Lieu¬ 
tenant Sudre (MSU), ex-chef du poste OCYA. Enfin ‘vint l’heure 
de QBT et 8JC vint accompagner 8MRG â la gare. Attendant 
l'heure du train, ceux-ci allèrent déguster un vieux Byrrh au 
buffet. Une bande d’EOR de l’Ecole des Transmissions de 
Versailles, venue visiter Verdun, survint et tomba en arrêt devant 
ladite seir, la conversation s’engagea et nous eûmes le plaisir de 
faire connaissance avec 8RDR qui nous apprit la présence de 
leur chef, le Lieutenant Tournier (8PMG). Immédiatement 8JC 
bondit à la salle d’attente en mettant toute la « sauce », suivi de 
8MBG, et nous eûmes le grand plaisir de faire connaissance avec 
le charmant OM qu'est 8PMG. La conversation alla lion train et 
l'on parla de 8WKZ, ASP, NOC, LGB et SUP. Hélas, l'heure du 
déport sonna et la séparation eut lieu, accompagnée de vigou¬ 
reuses poignées de main et de promesses de se retrouver au 
bout du « 111 ». KM RG. 


ATELIER SPÉCIAL DE MONTAGE 
? ET DE RÉPARATIONS D’ACCUMULATEURS • 

; pour T.S.F., autos, etc. - Tout voltage et tout ampérage ; 

i LES MEILLEURES MARQUES AUX MEILLEURS PRIX $ 
$ OCCASIONS. ÉCHANGES. RÉPARATIONS | 

ÉLECTRO-ENTRETIEN 


i 

f 


CLICHY (Seine) 

Conditions spéciales aux émetteurs se référant du « Journal des 8 » 


i 

é 

i 


Commandez vos cartes DSL et imprimés au 
JOURNAL DES 8. 
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Récepteur O.C. de 8RSI 

Voici quelques renseignements qui pourront, je crois, 
aider utilement nombre de camarades, étant donné les 
excellents résultats obtenus avec le poste de réception 
décrit ci-dessous. 

Tout d’abord le schéma : 





Ce n’est qu’une simple détectrice à réaction en Bourne. 

L’astuce consiste é bobiner les trois selfs A, B et C sur 
le même support, à couplage absolument fixe, le désac- 
crochage se fera en agissant sur la résistance variable. 

Quelques détails de construction. 

Il faut nécessairement qu’en l’absence de shunt sur la 
résistance C, la détectrice reste accrochée sur toute la 
gamme du condensateur variable d’accord. 

Voici comment sont réalisés mes bobinages : 

Ils sont faits sur un support pour fond de panier en 
ébonite de 6 m / m d’épaisseur et dont le dessin est repro¬ 
duit ci-dessous, avec les principales cotes en millimètres : 



Et sur ces supports (en avoir deux semblables, un pour 
la gamme des 20 m. et un pour la gamme des 40 m.). 

Nous bobinons ainsi : 

Gamme des 20 m. (17 m. 50 à 30 m.) : 

Au centre — A — 3 spires ; 

A la suite — B — 4 spires; 

Enfin, à l’extérieur C — 3 spires 1/2. 

Gamme des 40 m. (37 m. à 65 m.) - Même disposition : 

A 5 spires; 

B — 9 spires; 

C — 6 spires. 

Le tout en fil 8/10 deux couches coton. 

Sur chaque carcasse, les trois bobinages sont réalisés 
dans le même sens. Il est nécessaire de conserver alors 
les entrées et sorties indiquées sur le schéma ci-dessus. 


On pourra monter les carcasses sur un support à 
5 broches très écartées pour éviter les capacités nuisi¬ 
bles. Ainsi on passera rapidement d’une gamme à l’autre. 

La résistance variable sera de préférence une « rësis- 
tograd Pillot » qui donne une résistance variant de 
30 ohms à 15 mégohms, en plusieurs tours. Si l’on ne 
veut pas faire l’achat d’une « résistograd » (prix appro¬ 
ximatif 32 fr ) — cette réclame est absolument gratuite — 
on peut employer n’importe quelle résistance pouvant 
varier de quelques ohms à au moins 1000 ohms. Ce qui 
est nécessaire, c’est d’avoir une résistance variable qui 
ne crache pas quand on fait varier la résistance. (L’appa¬ 
reillage Giress fabrique un potentiomètre de 5000 io qu’on 
peut employer en résistance) — toujours de la réclame 
non payée. 

Et alors? Eh bien I Chers camarades, je vous garantis 
un accrochage qui ne miaule pas si vous avez soin de 
shunterle casque ou le primaire du transfo B-F par une 
capacité «ad hoc», qui dépend de l’impédance du transfo 
ou du casque (cette capacité écoule la H-F qui viendrait 
à passer dans le circuit plaque de la détectrice). 

De plus, la progressivité de l’accrochage est quelque 
chose de fort intéressant étant donné qu’avec une « résis¬ 
tograd », par exemple pour passer de la limite d’accro¬ 
chage à l’accrochage, il faut tourner d’un demi-tour à 
trois-quart de tour. 

La sensibilité est la même que celle obtenue avec un 
autre montage. 8RSI. 

P-8 — Note à propos du grognement : Une très 
grande souplesse d’accrochage est obtenue en faisant le 
retour de la grille d’accord de la détectrice (que ce soit 
pour un Schnell, un Bourne, une bigrille, etc...) non plus 
au -f- 4 v., mais au curseur d’un potentiomètre de 400 «> à 
600 co. On peut chercher ainsi la tension convenable pour 
obtenir un accrochage doux et cela pour chacune des 
lampes qu’on peut employer en détectrice. 


Autre récepteur O.C. P ar axz 


Ayant monté un récepteur O.C. suivant schéma de 
f8KL dans « l’Antenne » du 25 Août dernier (H-F grille- 
écran), je suis heureux de dire ici les résultats fb obtenus 
tant sur 20 m. que sur 40 m., savoir : augmentation du 
QRKdedeux points; pas de grincement à l’accrochage, 
réception très bonne en fonie. 



Voici les modifications apportées chez 8XZ : 

Blindage séparant la H-F, la I) et la BF suivant schéma 
ci-dessus, ce qui, en dehors des avantages inhérents au 
blindage, donne celui de supprimer une grande partie 
des connexions. 

Mise en série dans l’antenne d’une petite capacité varia¬ 
ble comme dans le P-L, il y a une valeur ok pour 20 et 
une pour 40 m. suivant l’antenne. 

Les bobinages sont montés directement sur les conden¬ 
sateurs; les lampes sont : une A442, une R75 et une B443; 
résistance réglable sur le secondaire du transfo B-F. 

Je conseille ce schéma aux OM en mal d’un montage 
fb et remercie 8KL de ses tuyaux. 

Je serais très heureux de connaître les résultats obte¬ 
nus par ailleurs avec ce montage. 8XZ. 
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.SAGG et SPSC, eu vacances, ont eu le plaisir de visiter la station 
côtière de Dieppe où ils ont été très bien reçus par l’opérateur, un 
accueil encore plus charmant les attendait à la station de bord 
du bateau anglais « Paris » qui fait le trafic Newhaven-Dieppe 
pour les passagers et les marchandises. I,e radio de bord anglais 
nous lit fonctionner son Xmitter, nous reçûmes Radio-Paris en 
concert et Dieppe en trafic sur 1000 et 70u m., hi ! 

En revenant, comme nous passions par Senarpont (Somme), 
nous ne pûmes nous empêcher de rendre visite à ÇMSTqui nous 
reçu ainsi que sa famille de la façon la plus cordiale, visite de la 
station et départ jusqu'à Paris. 

Nous remercions ici les deux opérateurs pour leur amabilité 
envers les membres du REF, et ce vieil ami 8MST qui n'a pas 
voulu non plus faire mentir les liens d'amitié qui nous unissent. 

8PSC. 

Nos excuses à 8FAL et 8GUP qu’il nous a été complètement 
Impossible d’aller voir pour cause de changement d’itinéraire. 


8FG de g6YL — Moi pour note, mais l'indicatif est SPDA et non 
SDPA. Je connais bien ce dernier qui est souvent QTP Newcastle, 
* hi ! Je suis QRT, toujours en vacances, mais je vais vous écrire 
pour renouveler notre sked. A bientôt, vx ! 


GQ de 8RZ-8PGL — Au sujet de la syntonie et de la Confé¬ 
rence de Washington — Il est évidemment très joli d’avoir une 
QSB T9 G-G, mais j'ai remarqué et je pense que je ne suis pas 
le seul, que chaque QSB C-G avait une contre-manipulation au 
moins de QRK aussi fort et qui est suffisamment décalée de l’onde 
proprement dite pour ne pas QRM lorsqu'on écoute une telle 
émission. Mais où la question si' complique fort à mon avis, c’est 
que cette contre-manipulation QRM beaucoup de stations envi¬ 
ronnantes. Aussi c’est très bien d’avoir une émission C-G, mais 
lorsqu’elle est doublée de sa contre-manipulation comme le sont 
la plupart des stations actuelles, cela devient extrêmement 
gênant. Il suffit qu'il y ait 4 ou 5 stations G-G qui démarrent en 
même temps pour QRM toute la bande de 40-13 mètres. La parole 
est maintenant aux usagers du cristal. Qu'en pensez-vous SEO. 


GQ de 8RZ-8PGL, 8W1Z — Le 25-9-20, 8WIZ étant eu liaison avec 
smtXX, celui-ci lui annonça l’arrivée de oh5NG, le sympathique 
athlète finlandais Wahlsledt, pour le match F-OII. Aussitôt 8\V1Z 
et 8RZ allèrent faire un QSO visuel avec oh5NG, QSO qui fut très 
QRM car ohôNG ne parlait que OH et D et 8RZ et 8WIZ ne par¬ 
laient que F et G, hi ! Néanmoins, grâce à l'appui des abrévia¬ 
tions, on réussit à se comprendre et ohôNG envoie des 73 à tous 
les F. Malheureusement ses devoirs sportifs l'empêchèrent de se 
rendre au manip. de 8RZ pour .lancer quelques CQ OH à Paris, hi ! 


QSB? — Sauriez-vous me dire, OM, comment deux QSL nu 
ïikmb cq, signalent : l'une, r9 DG TS; l’une r7 AC TL C’est authen¬ 
tique!! T8 en Belgique et Tl en Hongrie. (8FG). 


8DM de 8JG — Ok, ok, vx. Mais si le CQ ARGON... pardon, 
ARDEN tient toujours, seulement il a changé d'heure; le bavar¬ 
dage se passe maintenant à 18 h. 15. Alors avis aux amateurs. A 
propos, j’ai quelques confidences de 8KTT à vs faire. 11 m’affirme 
entre autre, que pour supprimer tout grincement à l’accrochage, 
il est de toute nécessité de prévoir des gonds avec paliers à bain 
d’huile: il dit avec juste raison, que si ça grogne, c’est qu’il y 
a trop de résistance et que ça manque de lubrifiant, il ajoute 
qu’il convient d’employer de préférence, de l'huile de ricin qui a 
le gros avantage de purger... la réception de ts les QRN. Qu'en 
pensez-vous, et on pourrait peut-être munir les « zinc » d’un 
indicateur de pression d'huile comme sur leà voitures? Au sur¬ 
plus, il prépare pour la grande joiede ts lesamateursqui veulertse 
rendre compte de ce qu’ils font et non pas faire des DX à la por¬ 
tée de tous, une petite étude de 22 pages sur cette importante 
question; ce sera bientôt sur le marbre à 8BP. Enfin, il met la 
dernière main à la relation de son dernier voyage en auto-skif, 
chez, les hams de la 5*: ce sera des plus palpitants et il suffira 
d’une simple édition spéciale pour tout dire ' Ai rencontré GH de 
Glaon, occupé à déterrer des Gaulois et quelques Mérovingiens, 
dans la vallée de l'Othain, QSA 5 pour la Syrie et tout fb. Voilà 
tout le nouveau, vx. 


8TSN «le 8WHG — QTA ! Refait ac3FR, dont voici QRA : 
Theohald, Royal Air Force, Royal Force Base, Hong-Kong. Il m'a 
dit qu'en Chine, chacun prend son call comme il veut, pas (h; dis¬ 
tricts. QSO aussi 1BD. Avling, même QRA. Nies QRK r8 et r9 ! 


SCGO de 8RZ - Vous avez été appelé le 20-t»-2î>, à 2100 tmg 
environ, par voSME. Avez-vous QSO ?? 


GQ EST de SHR — 8HR pour quelques mois à Sainl-Dié, serait 
heureux de faire QSO visuel avec les OM des environs. Ecrire 
pour rendez- vous : P. Gosselin, Chimiste, Nouvel Hôtel de la Gare 
à Saint-Dté (Vosges). 


8CN faux de 8CN officiel — Très bonne votre fone... mais n'ou¬ 
bliez pas de nous communiquer votre QRA, pour que je puisse 
vous faire présenter la prochaine quittance des P.T.T.... ou alors 
évitez de vous servir de mon indicatif, ce qui serait plus cor¬ 
rect. 


GQ de 8RIO — Je remercie infiniment les OM que j’ai QSO ou 
qui m’ont envoyé leur QSL. Je ne reprendrai pas le micro avant 
Août. __ 


8RYO de 8R10 — Cher OM, n’avez vous pas peur de la ressem¬ 
blance de nos deux indicatifs, surtout pour la fouie. Pse QRA via 
8BP ou REF. 


SRI.'K de 8RIO — Exeusez-moi, cher OM, je vs ai QSL croyant 
que vs m’aviez entendu, alors que c’était KOX. Vs pouvez garder 
ma QSL, je QSLL à KOX. 


8GRO de 8R10 — Srry, dear OM, impossible de faire un QSO 
visuel, je n’arriverai à Toulon que le 8 pour en repartir le 14. 


8RTK de 8R10 — Cher ami, je vs remercie de nos QSO. J'ai fini 
de faire de l’émission pour cette année et peut-être pour long¬ 
temps. 


REP de 8RKO - QRA exact de ac31*’R : Théobald, R.A.F. Base, 
Kowloon City, Hong-Kong (Chine). 


L’indicatif fSCAM est-il Ijbre ? Pse réponse via Jd8. 


R091 de 8YPZ — Tnx vy for QRA de nf«CL. 


8RPB a reçu QSL de \v2BJG, concernant QSO sur 20 m. eu date 
du 3 Février, ici aucune trace de ce QSO. Qui le réclame ? 


4TO que j’ai QSO hier, me prie de faire savoir à tous les mem¬ 
bres du REF, qu’il leur envoie ses meilleurs souhaits de lionne 
chance et de réussite pour l’installation du Stand, ainsi que tous 
ses compliments. 8DEF. 


«ESP de 8 ES P — Ici à votre disposition QSL de aulAK du 
25/1/29 à 20 li. 40. Or, à cette date, j’avais QRT depuis quelque 
temps déjà. Pse, OM, changer ur call, car antériorité, possède QSL 
du 5/4/27. 


SPAM de fSPAM — Depuis cinq ans, je me sers «le l’indicatif 
fsPAM. Je me permets donc de vous prier de bien vouloir en 
prendre un autre, me réclamant de mon antériorité. Travaillant 
tous deux sous les mêmes lettres, il en résultera pour vs comme 
pour moi, une confusion déplorable pr le service QSL et pour les 
OM avec qui je travaille régulièrement tant en France qu’à 
l’Etranger ut qui me connaissent depuis 1924. J’espère que votre 
bonne camaraderie acceptera volontiers de m'accorder la prio¬ 
rité pour l'indicatit 8PAM. Tout en vs remerciant, je vs’offre mes 
73. 


Tous «le 8JLA — JLA faisant son service 8* Génie Versailles, 
serait heureux d'entrer en communication avec OM de la ville 
ou y faisant leur service. Ecrire via-Radio-Club de Lille, 30, rue 
Edouard-Delassalc, Lille. 


Allô Nancy! — f«GME partant faire son service militaire à 
Nancy, Serait heureux de connaître OM faisant leur service eu 
cette ville. Ecrire de suite à Jean Lehembre, i, rue des Gordiers 
à Cambrai. Mci ! 


8WHG de 8TSN — D’accord, cher vx. Si, « simili fils du Ciel # 
était le ac3FH de Hong-Kong, QSOté Ici le 17 Septembre... Qu’en 
pensent 8FK (qui le QSOla le 19 Septembre... et une station alle¬ 
mande dont je ne me souviens pas de l'indicatif) qui était en liai¬ 
son avec lui le 10 Septembre 1929. Attendons donc les QSL... si 
elles arrivent un jour. 
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8EI de 8WSM — Gecovalve se trouve à : Général Electrique 
de France, 10 et 12, rue Rodier (agence Marconi), ainsi qu'a Lyon, 
Toulouse, Lille, Marseille, Bordeaux et Alger, dans les agences 
de cette firme. Je vous donnerais celle des adresses vous intéres¬ 
sant, si Paris ne vous suffit pas. Raltic (maison suédoise) se 
trouve aux Galeries Electriques Trinité, 1, rue de Londres, Paris 
et au siège français « Société des écrémeuses Baltio», section TSF, 
100, Boulevard Jean-Jaurès à Cliehy (Seine). Télefunken ne doit 
pas avoir d’agence en France, en raison des accords Internatio¬ 
naux: vous pouvez écrire à Berlin (li, Hallesches, Ufer 12 13) 
mais il est certain qu’on vous répondra en vs priant de vous 
adresser 79, Boulevard Haussmann, Paris. Je possède quelques 
lampes de celte firme, de fabrication excellente à mon avis. 
Pour Trlotron écrivez : 22, Boulevard Richard-Lenoir, Paris, en 
priant faire suivre. Pense que ces « tuyaux » de « l’universel 
8WSM » vous seront agréables ! 


QST de 8FG (oid-SMST) — 8FG tient à faire savoir aux QM, 
qu'il n'a rien de commun avec un certain fmSMST pompant en 
AG brut. Ce poste, qui lui a été signalé par 8MOP (via MRG et 
LGB), 8STA, SB RD, aurait pu vraiment laisser écouler un certain 
laps de temps avant d’adopter mon « old call sign ». f8MST ne 
pompe plus que sous l’officiel 8FG (4 e catégorie). 

8CCO de 8FG — Pse QRA de SLFA que vous avez dû QSO le 
7-10 au soir? Navire suédois sans doute, mais lequel et quel QRC? 


8RVL de gOYL — Pour QRA WFAT voyez message de R091, 
Service QRA du REF, Jd8 n° 207. 


8PGM de gOYL — Il me semble que votre QSO avec yk2XX 
n’est qu'une blague, OM! En tout cas aucun pays ne se sert des 
lettres de nationalité YK. H\v gGDG ? Wotsa OM? lii ! 


8WSM de gOYL — Ok votre note, Jd8 n° 207, et mci bien, vx ! 


8DM de gOYL - QRH PM B : 20520 ko. (14 m. Cl) et 20000 ke. 
(14 m. 50)._ 


«JA de gOYL — QRA zl3AS : N.W. Laugesen, Détective Brandi 
N.Z. Police, CUristchurch. — QRA lu3DH : G. Bolm, 951 Acevedo 
St., Banfield, Buenos-Aires. 


8RAL de 8EI — Voulant trop préciser, je me suis lourdement 
mépris... excusez-moi pse ! Le peso argentin « moneda nacioual » 
vaut dans tes 6 fr. et le peso monnaie or, fr. : 10,70 (cours cotés 
aux changes). Donc abonnement un an : francs français : 32 envi¬ 
ron, différences notable ! Le reste de ma dernière note demeure 
ok. 


8LDA de «El — Reçu votre communication renvoyée de l’« An¬ 
tenne ». N'étant pas signée, je n’ai pu la faire passer dons ce jour¬ 
nal. Je ne demande pas mieux que de vous croire, mon cher 
OM... mais quelles preuves apportez-vous à l’appui de vos dires ? 
8AAP eu donne, lui, tout à fait plausibles et vérifiables. Pse 
m’écrire directement pour ne pas encombrer davantage la rubri¬ 
que. 


CQ de 8EI — Dans l’impossibilité de remercier individuellement 
tous les signataires du « QSL » multiple, qui m’a été envoyé à 
l’occasion de l’Exposition Internationale, je les prie de trouver 
ici l’expression de la vive gratitude et-corchaux 73 d’un provincial 
invétéré. 


CQ*de 8ER — 8ER remercie vivement tous les OM qui ont 
apposé leurs signatures sur une carte, expédiée par les soins de 
ce vieux 8JAN-KM, en provenance de Paris. 8ER qui est sans 
doute uri des amateurs les plus isolés de France, a été touché 
plus qu’un autre, de cette marque de sympathie et se propose 
d'aller, sous peu, rendre visite aux amis de Paris. Pse indiquer 
où on pourrait se rencontrer? QRA: L. Berger (8ER), rue des 
Terrasses, Cambo (Basses-Pyrénées). 

8JA.N-KM de 8ER — Alors mon vieux, à quand votre arrivée à 
Cambo? J’ai graissé le manlp. et il y a de nombreux cœurs à 
consoler, hi ! 73, old pipe. 

R09I de SE R — Le QRA de FEAI est : Radio-station d'essais 
sur ondes courtes àOuargla. Sahara français, Sud constantinois, 
Algérie. Il était r8 chez HER, note RAG had, alimentation, sans 
doute, par génératrice. Pas encore reçu son QSL. Quoi de neuf, 
vieux? Longtemps pas eu de vos nouvelles. Cordialement. 

SFAF est prié d’euvo.\er son QRA à L. Beequct, E.O.R., Ecole 
d'Application de l'Aéronautique, Versailles, qui a oublié de le lui 
demander, lors du QSO visuel du G Octobre. 



Par HR VL (Laval), en Septembre. — Emetteur Mesny, 80 volts 
plaque, 1 watt maximum. (Toutes émissions entre 12 et 21 h.). 

Europe : f8acn pfv pcm lmu zic def eo arv hvl gsa glm — 
ontvl r7 4fp m23 — g2de sa 5pj Gei — hal’3fv xx — d4adb 
kg go u\v yt b.y vp sm — ctlaa au bk bv — Iléon — 
paOzj ila — eari13 eas59 — uoex h.v fy wg ld gk — ok2cm 
sp3kv yl kx pb — ozlj Ui i\v 2j Tld gk sch — sm5yf Gzb— 
ei2sss — ryle — laig ls — oh2na nab nag 3na 2og — 
eu2fe gd gf dq 

Afrique : fm8gkc rit jo kik smu — fqfeai — ct3aa — snlaa 

Asie : rvla 

Amérique : wlaze bux cmx Ij — vo8mb 

Bateaux : ctbj (croiseur portugais « Vasco da Gama ») — sdpa 
(Stippa, Suède). 


Par 8NOX-8PX,du 1< r Mars 1928 au 15 Août 1929, de 10 à 90 m. - 
Renseignements détaillés sur simple demande adressée via REF. 
Photo sera envoyée à ceux qui en feront la demande. 

Autriche : uopm uokl uolrs uolz uojli uorl’ ^ 

Allemagne : 4aal cp do adi gt dkf aar rm vj aeq aey kg aeq 
Belgique : 4ko je qo de mm jx dd en ft ssm as jj au 
rs ar ht vu ew uc kg kb bc bz cc tm cb bd 
Danemark : 7om ag ly 7y 4v — Espagne : ear52 ear73 earllG 
eart'u 

Finlande : 2nad nag nm nd 3nr na nb np 4nb 5nz 7nd lab 
France : 8axq arv bvs bra ha cio eo est fst fnj fk Hz 
gdb gyd he ix il jf jak jcb Ix lb min ncx nor orm ow 
olu pse pme pms rhj rpu rpj san ssy ssw tm ufm vvd 
vu wkz khg xy zb 

Grande-Bretagne : 2ow 2ii 5jf uq mu Gwn qt wy hr jy rb 
hj co bvj 

Hollande : Omt xh vn zf — Hongrie : 3zz kw 9ab — Italie : 
lmg gc po coc 8c Ijcc — Lithuanie : If — Irlande: 18b 5hn 
5ot Gmk — Norvège : Ig 2b — Portugal : Ibv cr aa en bl 
et — Pologne : tpbi 31i kx ar — Roumanie : 5af — Suisse : 
9mq — Suède : smzf smuk smua smus smzy smuv smwr — 
Tchéco-Slovaquie : Irv kx ^ 

URSS : 2cp 4ai 5a.v bc 6am 9ad ae 15ra 45ra 4Gra lOra 
02ra raG5 aw nno lskw2 

Yougo-Slavie : 7wr — Iles du Cap Vert : 2ae — lies Madère : 
3am co- gb — Iles Faroé : 7jO — Iles Canaries : earl49 — Ile 
de Cuba : 5cx — Ile de Terre-Neuve : «ae 8rg — Iles Faklands : 
vpc — Syrie : 8opq — Egypte : ls 8gm kw Gsw les San — 
Kenya : 4ms — Ethiopie : 8lmk — Cameroun : fqpm — Maroc : 
«rit dot ain — Algérie : 8jo gkc — Tunisie : tun2 — FQ : 
ocya — Iracq : lac mdz 2gq tlm — Turkestan : trk 7ab 
Tkad — Indo-Chlne : lb kol — Azerbaïdjan : 66ra — Sibérie: 
lira ber 35ra raü3 — Indes : 2kt — Australie : 5hg 7cw ’7lj 
5dx — Nouvelle-Zélande : 2ga bp bx 3aj 4ae am ao 
Bateaux : xeilcp xefSgcr xel’Shpg xpoOzz xpaOkk xpaOcp 
xelawv xnuwsq xnuTeff xnuwnp xeplma xeplms xefhqu 
kgfc c7z 

Argentine : 2ca ga fi 3dh pa 9dt fi2 de3 dl9 — Chili : lah 
lab 3ac nag — Bolivie i lab — Paraguay : sgbl — Uruguay : 
2cv oa cg ci 2ht ak 

.Brésil : Ibt ar ib ho as id be bs cj ca cm br aw d bg 
ah nk 2al ag ax ig az aj ad bg ih 3mr 5af Üqa 
Nicaragua : inic — Groenland : 1x1 — Canal Zone : kfr5 — 
Antilles : 4ux aan — Canada : Ibr by ar ad 2ax De 3bt 9cx 
Etats-Unis : lawm awe awn asu alg asf aep az axx avl 
ahi bkp bhm bms alb hcr bat cd cmf bux eje eng enz 
cei emp cmz chr bke com fs 11 gh jl ni ii ia ka rf rw 
sz pd rp ry od vw — 2aub afn ahi ags avh amr aef api 
azl awz afx acn ang awv bkh bit bfq bgc agp bda bjg 

bsc bxr bkf ch cua cuq cxl sm vi md nm xu za gr ha 

gp ge wl rs — 3apm afw apx aef hqz bwj Idq bns l>jm 

gi nz ld ku vx pf dg buv — 4act aie ndb aek bl oh ud 
wm — 5oa kg — 8axa ayu abw adg adm agy arg baf bat 
bbs emb eoa ehc cyg epr djv deq dfw dod dqk lix jq — 
9ara ama bpl bga bqy crj cok çrd cmq dsz dij drs dxg 
dbj cjw es ez hm .pu 
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SECTIONS RÉGIONALES 

et Délégués Régionaux du R.B.F. 

(Liste mise à jour en Octobre 1929) 


SECTION CENTRALE DE PARIS (SECTION 15) 

Comprenant les départements de : Seine, Seine-et-Oise, Seine- 
et-Marne. 

Délégué : Ciiassany (8HE), 14, Rue Mayet, Paris (6 e ). 
SECTION 1 

Rhône, Saône-et-Loire, Jura, Loire, Ain, Savoie, Haute-Savoie, 
Haute-Loire, Isère, Hautes-Alpes, Drôme. 

Roussel (810), 40, Quai Fulehiron, Lyon. 

SECTION 2 

Haut-Rhin, Bas-Rhin, Doubs, Vosges, Territoire de Belfort. 

R. Dubs (8FR), 16, Rue Reichenstein, Mulhouse (H.-R.). 

SECTION 3 

Cher, Allier, Nièvre, Indre, Creuse, Puy-de-Dôme. 
Godon-Mai.let, Négociant, Saint-Satur (Cher). 

SECTION 4 

Alpes-Maritimes, Basses-Alpes. 

Chaussebourc, (8IIO), 99, Rue d’Antibes, Cannes (A.-M.). 
SECTION 5 

Meuse, Marne, Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Moselle. 

L. Groizklier (8JC), 12, Avenue de la 42 e Division, 
Verdun (Meuse). • 

SECTION 6 

Hérault, Pyrénées-Orientales, Aude, Aveyron, Lozère,. Gard, 
Ardèche, Cantal. 

A. Planf.s-Py (8EI), 1, rue Cheval-Vert, Montpellier 
(Hérault). 

SECTION 7 

Haute-Garonne, Ariège, Tarn, Tarn-et-Garonne, Gers, Hautes- 
Pyrénées, Lot. 

J. Bastide (8JD), Ingénieur, Vice-Président du R.E.F., 
14, Place Saint-Sernin, Toulouse (Haute-Garonne). 

SECTION 8 

Calvados, Manche, Orne, Mayenne, Sarllie. 

Dksgrouas (80C), Vice-Président du R.E.F., Rue de Blon, 
Vire (Calvados). 

SECTION 9 

Côte-d’Or, Yonne, Aube, Haute-Marne, Haute-Saône. 

P. Louis (8BF), Président d’IIonneur du R.E.F., Villa 
Atnaguyse, Boulevard Alexandre-Nicolas, Dijon (Côte- 
d’Or). 

SECTION 10 

Côtes-du-Nord, Finistère, Morbihan, Ile-et-Vilaine. 

Raoult (8LN), B.P. 4, Dinan. 

SECTION 11 

Loiret, Loirc-et-Cher, Eure-et-Loir. 

Germond, 46, Boulevard Chateaudun, Orléans (Loiret). 


SECTION 12 

Gironde, Basses-Pyrénées, Landes, Lot-et-Garonne, Dordogne, 
Corrèze, Haute-Vienne, Charente, Charente-Inlérieure. 

P. Moles (8FP), 17, Rue Jean-Burguet, Bordeaux. 

SECTION 13 

Nord, Pas-de-Calais. 

Dekimal (8EX), 20, rue des Bouchers, Cambrai (Nord). 

' SECTION 14 

Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Var. 

Y. Pallez, Préboisé Sainte-Marguerite, Marseille. 

SECTION 16 

Aisne, Somme, Oise. 

Renault (8LT), 21, rue Louis-Thuillier, Amiens. 
SECTION 17 

Seine-Inférieure, Eure. 

G. Veuclin (8BP), Rue du Cauche, Rugles (Eure). 
SECTION 18 

Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Vienne, Doux- 
Sèvres, Vendée. 

R. Huchkt (8JT), Ingénieur, 28, rue Général Bedeau, 
Nantes. 

SECTION DE L’ALGÉRIE ET CONSTANTINE 
Pinon, La Redoute, Alger. 

SECTION D’ORAN 

Thomas (8HT), Rue de Dalmatie, Mascara (Algérie). 

SECTION DU MAROC 

L. Bensimhon (8MB), B.P. 19, Casablanca. 

SECTION DE LA TUNISIE 
G. Solet (TUN2), Rue d’Athènes, Bizerte. 

SECTION DU LEVANT 

II. Lambert, Station radio de Klialdé, près Beyrouth 
Grand-Liban. 

SECTION DE L’AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 
Lieutenant Sudre, ô Yaoundé, par Douala (Cameroun). 

SECTION DE L’INDO CHINE 
R. Jamas (af'lB), 21, rue Richaud, Saïgon. 

SECTION DE LA CHINE 

Ed. Foucret (ac8EM), 544, Route de Zikawei, Changaï. 

SECTION DE L’OCÉANIE 
G. Ba.mbridge (BAM), Papeete, Tahiti. 

SECTION DE LA MARTINIQUE 

M. Galicher, Lieutenant Artillerie Coloniale, Fort-de- 
France (Martinique). 

SECTION DE MADAGASCAR ET DÉPENDANCES 
J. Durand (8HL), T.S.F. locale. Iles Comores. 




JOURNAL DES 8 (n° 230) 
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X • HAUTE TENSION • ' • 


_Il \\ / WM l/U V I XmJ' 11 SIÈGE et USINE à MALAKOFF.(Seine) 


DE 110 A 6.000 VOLTS 
DE 60 A 2.000 WATTS 
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UN JEU DE LAMPES 


VOUS DONNE ENFIN 


L ACCORD PARFAIT 
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R.E.F. - LE 6 OCTOBRE 1929 


Dès le samedi 5, de nombreuse» visites au stand du 
R.E.F.; le soir, â la permanence établie Brasserie Lipp, 
plusieurs OM sont présents, beaucoup arrivent de pro¬ 
vince et tout laisse espérer pour la réunion du lende¬ 
main un beau succès ; nous nous quittâmes tard dans la 
soirée. 

Le lendemain matin, dimanche 6, à 9 h. 30, Amphithéâ¬ 
tre Edgar-Quinet (Sorbonne), soixante membres sont 
réunis. Notre secrétaire, 8CA, ouvre la séanee, souhaite 
la bienvenue à tous et donne la parole aux délégués 
étrangers. 

Nous avons la joie d’accueillir parmi nous M. Carlos 
Cordowez (hclFG) ex-nj2PA et M. Voloehine (oklFM), 
membre du R.E.F. nj2PA, en anglais queTîiLX traduit, 
nous félicite et souhaite prospérité au R.E.F. M.Volo- 
chine, au nom des amateurs tchécoslovaques, nous 
donne un aperçu des difficultés que rencontrent les 
émetteurs tchèques pour le travail surO.C. : peu de ma¬ 
tériel et surtout pas d’autorisation, voire même des 
poursuites sévères par les autorités. oklF.Vl nous dit sa 
joie d'être ëncore quelques mois parmi nous et après 
nous avoir souhaité bonne réussite dans nos entreprises 
et prospérité au R.E.F., termine par «Vive la France!», 
«Vive la Tchécoslovaquie!». De vifs applaudissements 
remercient les deux délégués étrangers. Notre vieux 
RülO, jeune 8BU, nous communique un télégramme de 
félicitations que nous envoient les OM polonais. 8CA 
remet aux délégués R.E.F. présents, la carte officielle de 
représentant R.E.F. et donne la parole à 8HE. Courte 
allocution, mais sincère, dans laquelle 8HE remercie tous 
les membres d’être venus aussi nombreux. Court exposé 
du Salon International, son importance, ses résultats. 
Malheureusement, notre fête s’attriste un peu. Notreclier 
camarade Morpain qui devait faire la conférence sur les 
lampes â écran, a été soudainement terrassé par une 
grave maladie ; tous, nous lui souhaitons prompt réta¬ 
blissement et afin qu’il soit un peu parmi nous, une 
feuille circule de mains en mains et sur laquelle chacun 
appose sa signature. 

Notre sympathique ami Piraux, qui a bien voulu, 
après entente avec Morpain, nous faire la dite conférence, 
prend place près du tableau noir et nous donne une docu¬ 
mentation approfondie sur les fameuses grilles-écrans. 
Conférence très appréciée de tous les OM ; un ban remer¬ 
cie notrs camarade Piraux. 

Un peu en retard, mais présent. l’OM belge 4TO nous 
dit la grande amitié qui unit le R.B. au R.E.F. et nous 
invite cordialement â la prochaine réunion du Réseau 
Belge qui aura lieu â Bruxelles. Vifs applaudissements, 
témoignage de la grande fraternité avec nos amis belges. 


La séance est levée et rendez-vous est pris pour la 
visite du Salon à 14 h. 30. 

Devant Magic-City, une foule énorme se presse vers 
l’entrée, â grand’peine peut-on arriver au stand R.E.F. 
Cependant quelques OM y sont parvenus et â 14 h. 30, 
insigne ou plutôt grande pancarte R.E.F. hissée au bout 
d'une canne, les Refmen visitent officiellement les 
grands stands. 

Le Pyrex nous promet de mettre sur le marché des 
bâtons en pyrex pour maintenir l’écartement de nos 
Zeppelin ou Lévy. La Maison Bonnefont nous fait admi¬ 
rer un condensateur spécial O.C. sur quartz, superbe réa¬ 
lisation et mieux encore, nous en fait cadeau pour la 
loterie R.E.F. : d’autres condensateurs sont en construc¬ 
tion et mis en vente sous peu. La S.l.F.R.A.Q. attire no¬ 
tre attention par ses pièces montées sur quartz, les sup¬ 
ports de lampes sont vy fb. La Lampe Tkkadk nous fait 
une démonstration de l’onde de 14 centimètres, émission 
réception; cadeau de trois lampes pour la loterie. «Au 
Chien Electrique », Maison Philips, superbe accueil et 
après moult détails sur le fonctionnement du quadrupède 
moderne, dressage de l’animal ! 

Au stand Grawor, M. Gallard, nouveau membre R.E.IA, 
.nous reçoit très amicalement et nous fait la démonstra¬ 
tion du fameux récepteur «Atvvater Kent », mais ceci est 
du BCL ; les diffuseurs et pick-up Grawor sont très 
appréciés. Nous quittons ce stand avec un aimable don 
qui sera tiré en loterie (deux moteurs pour diffuseurs). 
Nous revenons à notre stand avec peine; la foule se 
presse devant les O.C. du R.E.F., nous rejoignons quel¬ 
ques OM et vers 18 h. 30, nous partons vers l’apéritif 
R.E.F. 

Messieurs, ohl Surprise heureuse et un peu imprévue! 
8IIE qui n’a reçu que dix lettres d’adhésion au banquet, 
a cependant commandé pour soixante couverts ; mais 
songez un peu : nous étions... quatre-vingt-treize pré¬ 
sents I 

Tout se passa vy f b. Un apéritif QSA et vers 20 heures, 
nous allons vers la table, les tables, devrais-je dire. Le 
dîner fut très réussi, malgré les trente-trois couverts 
supplémentaires, ce brave M. Lucot passa parmi nous 
pour régler la douloureuse, puis vint la tombola. Au 
hasard, les lots sont tirés. Mme Boisbunon énonce les 
numéros des heureux gagnants. 8BU, d’une voix de cen¬ 
taure, vante le matériel. Il y a de super-lots, la liste pa¬ 
raîtra ultérieurement. 

Enfin, vers minuit, tout est terminé et chacun regagne 
ses pénates plus ou moins vivement. 

Chers OM, trouvez tous ici les plus vifs et sincères 
remerciements de la Section Centrale, et espérons que 
bientôt nous aurons le plaisir de nous retrouver encore 
plus nombreux. 

Le Délégué de la Section Centrale, 
ClIASSANY (fBUIi). 
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DEFUSTIEHS ÉCHOS 
sur l'Exposition Internationale 


L’Exposition de Magic-City est maintenant terminée. 

La place nous manque ici pour donner en détails un compte 
rendu de chaque exposant. 

Notons, d'ailleurs, qu’un petit nombre d’appareils étaient desti¬ 
nés à recevoir les ondes courtes. A notre connaissance, seuls les 
postes à O.C. exposés à notre stand ont été entendus en fonction¬ 
nement. 

Dimanche dernier, la foule était presque aussi nombreuse que 
les autres jours et, plusieurs de nos camarades de province (voire 
le l)X fin8.MB) étaient venus nous rendre visite 

Pendant toute la durée de l’Exposition nous avons recueilli bon 
nombre d’adhésions et la prochaine liste de nouveaux membres 
sera assez édifiante... 

Nous avons eu également le plaisir de faire connaissance avec 
plusieurs exposants qui ont bien voulu manifester au Réseau leur 
sympathie. 

Tous nos vifs remerciements aux dirigeants de l'Exposition et en 
particulier à MM. Antoine, Jolly et Virot, pour l’aide qu’ils nous 
ont apportée et la sympathie qu’ils ont témoignée aux amateurs 
et au R.E.F. 

Nous terminons maintenant en remerçianl tous ceux qui ont 
contribué à notre manifestation. 

Parmi les amateurs qui ont prêté leur concours, citons, en tête, 
notre délégué de la section de Paris, 8I1E, qui a su mener il bien 
toute l’organisation matérielle du stand, avec des moyens parfois 
rudimentaires il faut l’avouer. Félicitations, également, à SUE pour 
son excellent banquet du dimanche soir. 

Nous devons joindre tous les membres qui ont aidé Chassany. 

Henry et Chauvières ont permis, par leur collaboration particu¬ 
lièrement active, de tenir le stand prêt pour l’ouverture et cepen¬ 
dant le travail n’était pas facile. L’ingéniosité des amateurs sait 
venir à bout de toutes les difficultés. 

Signalons également : Botlon et Ucquet qui, tous les matins, ont 
assuré la permanence, et nos camarades Onde, Baldenweck, 
Arnaudin, de Maussion, Jacquemart, Mouton, Nicolas, Rodoni, 
Simon, Lucot, Crante, Vachet, Grossetête. 

A tous nos plus sincères remerciements. 

Les bonnes volontés qui se manifestèrent lurent tellement nom¬ 
breuses que nous demandons d’être indulgent si, par mégarde, 
nous avons fait un oubli. 

Grâce à la générosité de plusieurs constructeurs, et aussi de mem¬ 
bres du Réseau, la tombola qui suivit le diner du dimanche fut, 
elle aussi, un plein succès. Qu’il nous soit permis à celte occasion, 
de remercier très vivement les généreux donateurs : 

« Point Bleu » — l'n moteur de haut-parleur; 

Briotine — Une coupe argent ; 

« Gravor » — Deux moteurs de haut-parleur; 

«Wireless» — Condensateur, démultiplicateur et combinatcur; 

« Dinin »— l'n accumulateur; 

« Bonne/'ont » — Un condensateur; 

« Thoniés-Mollard » Plusieurs transformateurs; 

Denis — Plusieurs transfos BF; 

Lucot — Une self Mesny; 

Fournier — Une capsule de microphone; 

De»Maussion — Un fromage de Brie; 

« Métal» — l ue EVM: 

« Gèco » — Une série lampes spéciales; 

« Monnet »— Plusieurs condensateurs variables; 

Veuclin — Trois séries de cartes QSL; 

« Fotos » — Une lampe 110 watts; 

Notre première manifestation publique s’est terminée dans un 
plein succès. 

Nous comptons, la prochaine fois, tirer de celte première expé¬ 
rience, toutes les remarques qui s’imposent et préparer, pour la 
prochaine, une démonstration plus grandiose encore. 

Tous les espoirs sont maintenant permis. 


— Une grande partie de la décoration du stand (affiches, planis¬ 
phères, dessins, etc.) peut être adressée sur demande faite au 
Secrétariat, aux délégués de sections et aux membres qui organise¬ 
ront ou participeront à des manifestations publiques dans leur 
région. 

D’une façon générale, pour toute démonstration «le ce genre, 
prière de sè mettre en relation avec le Secrétariat du Réseau, qui 
s’efforcera de collaborer avec les organisateurs. 


Le Secrétariat du R.E.F. tient à la disposition des 
membres, des affiches identiques à celles qui ont été 
apposées au stand de l’Exposition Internationale, 
pour toute manifestation qui pourrait être organisée. 

MM. les Constructeurs sont tout particulièrement 
sollicités. 

Ecrire, comme toujours, au Secrétariat : 

LARCHER, BP 11, BOULOGNE-BILLANCOURT (Seine) 


SERVICE QRA DU R.E.F. 


f8SWA de II001 — QRA de vq2NC : T.M. Yule, c/o Anglo-Améri¬ 
cain Corp., N'DoIa, Northon Rhodesia. 

f8FX de ROOI — R ok ur lettre, votre QRA avec call paraîtra 
dans prochain «Call Book U.S.A. » (Décembre 1920). Vy 73. 

f8ER de R001 — Tnx v.v fr QRA FEAI. Je suis de nouveau QRY 
après un QRT de trois mois. J’ai repris mon service d’écoute 
comme auparavant. Vous écrirai prochainement. Vy 73. 


CONCOURS DE PRÉSENTATION DE POSTES 


A la demande de plusieurs OM, nous avons décidé de prolon¬ 
ger jusqu'au 15 Novembre, le délai de remise des dossiers relatifs 
au «Concours de présentation de postes». Refmen, chargez vos 
appareils photographiques, prenez de belles vues de vos émet¬ 
teurs et récepteurs et prenez part à ce concours, les prix en sont 
intéressants, jugez-en : 

1 er prix : Une lampe Métal E4M. 

2* 1 prix : Une lampe Lotos 60 watts. 

3 e prix : Un kénotron Fotos 100 millis. 

4» prix : Une bigrilie réception, offerte par 8.1 D. 

5' 1 prix : Une lampe micro, offerte par SJI). 

Le règlement complet de ce concours a paru dans le n° 266 du 
14 Septembre. Prière de bien vouloir s’y conformer. Ecrire sur 
du papier format commercial. 

Nous avons reçu les dossiers des membres suivants : MM. Du- 
camp, Gagnlard, Gallois, Lafon, Pélissier, Piéton, Revirieux, 
Solinol, Vachet. 

La liste est toujours ouverte... 

Pour le Comité Directeur, 

J. Bastide (8JD), Vice-Président. 


12 e SECTION 

Nous prions les membres de la Section de bien vouloir 
se trouver le Dimanche 27 Octobre 1929, à 14 heures, 

chez notre excellent camarade Bassus, Hôtel Saint- 
Martin, 2, rue Saint-Vincent-de-Paul, à Bordeaux, 

pour assister à la Première Réunion de notre Section 
(Gironde, Basse-Pyrénées, Landes, Lot-et-Garonne, Dor¬ 
dogne, Corrèze, Haute-Vienne, Charente, Charente- 
Iniérieure). Votre présence à tous èst indispensable, pour 
nous permettre d’organiser travail et réunions à venir. 
Nous pensons que cette date du 27 Octobre intéressera 
particulièrement nos camarades étrangers à Bordeaux, 
car elle leur permettra d’y visiter le PREMIER SALON 
DE T.S.F. DE BORDEAUX qui ouvre ses portes le 
23 Octobre, et que ses organisateurs annoncent comme 
le SALON DES ONDES COURTES. 

Nous comptons sur vous, bien cordialement. 

Pierre Garrks, i'8GX, 
Délégué du R.E.F. 


8CA. 
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SECTION D’ORANIE 

Voici les chaleurs finies et les émetteurs oraniens rentrés au 
bercail. Les vacances et les villégiatures n’ont pas empêché les 
fervents de se livrera leur passion du manipulateur et du micro. 

8JO qui est allé estlver sur les rives de la Méditerranée, sur la 
plage de Sassel, a monté un « zinc» QRPP qui a fonctionné à 
merveille et qui mérite d’être donné en exemple. 

L’émetteur, un Mesny, équipé de deux lampes A4I5 et alimenté 
par une batterie d’accus de 200 volts construite par 8JO, attaquait 
un aérien unifllairc de 2i mètres, situé à 5 mètres de hauteur ! 
Avec une intensité plaque de 35 millis, cl sur la QRH de 20 m., 
8.10 a réalisé cent-dix-sept QSO dont trois l'.S.A. Le QRK moyen 
était de rd. 

Pour recharger ses batteries, notre camarade était obligé de 
les transporter en auto à 30 kilomètres, dans des chemins impos¬ 
sibles ! 

8EY a fait, lui aussi, une cure de repos au bord de la mer, mais 
dans l’impossibilité de déménager son poste, il s'est contenté de 
faire du canotage, de la natation et de la pêche. Pendant ses loi¬ 
sirs, il a fait composer de superbes cartes QSL, très artistiques, 
sur lesquelles figurent de jolies vignettes représentant les plus 
remarquables sites de l’Algérie. 8EY convie sur ces cartes, les 
OM à venir nombreux en Algérie pour les Fêtes du Centenaire. 

8WZA a mis au point un émetteur Hartley-Fleaud qui, bien que 
QRP, a QSO eu phonie une partie de l'Europe, dont 8 P F Y à 
Cherbourg (équipé avec deux lampes TM et 480 volts accus). 

81IS va reprendre ses émissions en avion avec le concours de 
l’aviation militaire. Par suite d’une guigne aussi cruelle que per¬ 
sistante, 8HS a vu sa dynamo griller au bout de dix minutes de 
fonctionnement. Mais notre camarade ne se décourage pas et il 
a pris ses dispositions « pour remettre çà ». 

81IQ va gazer avec un Mesny monté par 8HS, il met la dernière 
main à son système de modulation et nous entendrons sous peu 
son appel général. 

8FS va, lui aussi, dérouiller son manipulateur et lancer des 
CQ aux quatre coins du globe. 

SUT a monté un* 112!» d’après les tuyaux de 8EI, et au premier 
appel de son micro, il avait le plaisir d'entendre SJQ de Montpel¬ 
lier lui répondre. Depuis ce jour, les QSO avec le très aimable 
SJQ se sont multipliés, si bien que tous les soirs, les deux rives 
de la « grande bleue » sont reliées par la radio. 

Qu'il nous soit permis ici, d’adresser à ’8JQ les remerciements 
de tous les phonisles qui ont travaillé avec lui. D’ure patience 
inépuisable, d’une courtoisie parfaite et d’une serviabilité à toute 
épreuve, 8JQ conseille les uns, console les autres, sert de relai 
à ceux qui ne s’entendent pas, toujours de bonne humeur et prêt 
à rendre service. A ces qualités personnelles, 8JQ joint la qualité 
exceptionnelle de sa station qui nous arrive en Oranie r8-r!), mo¬ 
dulation parfaite. 

Mis en goût par quelques QSO avec l’Europe, les Oraniens se 
préparent à faire de nombreuses liaisons avec les stations fran¬ 
çaises et avec les excellentes stations espagnoles et portugaises 
dont la phonie est reçue ici avec puissance (A vous, earUG et 
ctIGV !). 

C'est avec regret que nous avons tous appris, hélas trop lard, 
le séjour à Oran de xfSHPG. Nous aurions tenu à recevoir notre 
camarade el à essayer avec lui quelques liaisons. 

Bientôt les Fêtes du Centenaire de l’Algérie Française vont 
provoquer un afflux de visiteurs métropolitains. Nous espérons 
que pas mal d'OM se trouveront parmi eux et qu’ils voudront bien 
nous prévenir de leur visite. Nous serons heureux de leur faire 
les honneurs de notre pays, de resserrer les liens d’amitié qui 
nous unissent à eux, afin de rendre plus agréables encore nos 
relations par radio. Thomas, 8PIT, 

Délégué de la Section d’Oranie. 


SECTION 7 — Toulouse 

Les vacances sont terminées. Les réunions mensuelles de notre 
Section vont reprendre le mois prochain. Convocation sera en¬ 
voyée par la poste. 

Trois nouveaux membres se sont fait inscrire: MM. de Ghefde- 
bien, Goût et Mules, ce (pii porte à dix-huiirnotre effectif. Deux 
futurs Refmens sont également en perspective. De beaux jours 
nous sont promis. 

En vue d’un compte-rendu sur l’activité de notre Section, 
prière à tous d’apporter les renseignements utiles. 

Le Délégué Régional, 

J. Bastide (8JD). 


. ‘min.— ,| iiiiu-- i| iiiiii.—" iHn- 1929 


6 SALON ANNUEL 

"""lllllllr T. S ■ F. "'"Wtllllm" 

et des autres applications de la Radio-Electricité 

.Il».. 

Organisé par le Syndicat Professionnel des Industries Radioélectriques 

..... 

DU 23 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 

GRAND PALAIS (Champs-Elysées) - PARIS 

.... .... 


Des amateurs sans-filistes suppléent 
aux P.T.T. pendant une inondation 


L’ile de Tasmanie, située au Sud de l’Australie, fut ravagée en 
Avril dernier, par une grave inondation. La capitale, liobnrt, 
fut complètement isolée du reste de l'ile, par suite de la rupture 
de toutes lignes téléphoniques et télégraphiques. Cette impossi¬ 
bilité, pour la capitale, de communiquer avec, les régions dévas¬ 
tées par le fléau, aurait pu entraîner les plus fâcheuses consé¬ 
quences... s’il n’y pas eu les amateurs de T.S.F. 

Le Posluvaster-Général de Tasmanie lit appel aux amateurs 
australiens, s'occupant d'essais d’émission. Aussitôt, la section 
d’Hobart du « WM.A. » (Ligue des amateurs d’émissions austra¬ 
liens) se mit à sa complète disposition. Et la collaboration entre 
les P.T.T. et le « WM.A. » fut, comme nous l'allons voir, couron¬ 
née de succès. 

La première communication. 

L’opérateur de la station émettrice d’amateur VK70, à Hobnrt, 
réussit le premier à communiquer avec un poste situé hors de la 
région menacée. 

Un amateur de Melbourne, bien connu dans les milieux sans- 
fllistes australiens, W'.H. Maddick, faisait un soir des expérien¬ 
ces, avec un nouvel appareil récepteur a ondes courtes, lorsqu’il 
capta sur 40 m., les signaux d’une station qui fil savojr qu'elle 
désirait passer des communications urgentes. Comme il avait 
transformé, quelque temps auparavant, son émetteur pour 
expérimenter avec la bande de 200 m., il lui était Impossible de 
se mettre en communication avec 7CW r . Il téléphona au Secré¬ 
taire de la Ligue â Melbourne, qui décida d’établir une communi¬ 
cation entre son propre poste émetteur et celui d'Hobart, et la 
réalisa aussitôt. 

Les amateurs suppléent â l’administration officielle. 

Avec l'autorisation du directeur des P.T.T., les amateurs repri¬ 
rent le travail des télégraphistes officiels des Postes. 

Les dépêches les plus urgentes et les nouvelles de presse furent 
ainsi échangées entre Hobart et Melbourne, cependant que 
d’outres communications étaient établies encore avec Launceston, 
ville principale du Nord de la Tnsmauie. 

Dix-huit heures d'émission par jour. 

Les différents amateurs travaillèrent jour et nuit, le jour sur 
40 m. et la nuit sur 80 m. Deux stations échangèrent ainsi, sans 
discontinuer, des rapports pendant dix-huit heures. 

Les lignes télégraphiques ne furent rétablies suffisamment pour 
permettre le trafic normal, que deux jours après l'établissement 
de la première communication entre sans-filistes amateurs. 

Pendant les 48 heures, qu’ils remplacèrent les P.T.T., le service 
télégraphique ne souffrit d'aucun ralentissement. 
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Récepteur ondes courtes 

Schnell, type P. A. (par slda) 


Le nombre de» récepteur» entièrement 8ati»fai»ant8 est 
d’autant plu» réduit que l’on désire descendre davantage. 
La plupart d'entre eux présentent soit des trous d'accro¬ 
chage, «oit le défaut plu» grave encore de cesser d’accro¬ 
cher au-dessous d’une certaine QRIL Le présent récep¬ 
teur est entièrement satisfaisant; il couvre avec une 
antenne toute la gamme comprise entre 10 et 87 mètres, 
avec les seules self» indiquées ci-après, «an» aucun trou 
dans l’accrochage, ainsi qu’en pourrait témoigner 8WRZ. 
Sans antenne, il descend jusque vers 6 mètres environ, 
également sans aucun trou. 



Après de multiples essais de récepteurs <\ lampes inté¬ 
rieure», je suis arrivé ce modèle dont je donnerai une 
description complète,en indiquant exactement les pièces 
dont je me »ui« servi, afin de permettre aux quelques 
OM qui voudraient le copier d’en tirer une reproduction 
aussi exacte que possible. 

RÉCEPTEUR TYPE P A. 





Le montage est le Schnell classique; la basse-fréquence 
est montée séparément et ne fait pa» partie du poste 
même. Le primaire du transfo B-F est alors branché aux 
bornes de» écouteurs, sans condensateur en parallèle. 
Mon propre système d’amplification B-F ne présente rien 
de particulier; il comporte un filtre de sortie à self à fer 
et condensateur, un rhéostat particulier à la lampe B-F, 
un transformateur dont le secondaire est shtinté par une 
résistance de 250.000 ohm», enfin, d’une part une prise 
H-T distincte de celle de la détectrice et d’autre part deux 
bornes pour la polarisation. 

L’ensemble est monté sur ébonite «Croix de Lorraine» 
moirée, d’une épaisseur uniforme de 5 m,n . Les supports 
de self» ainsi que les selfs sont également en ébonite de 
même marque et de même épaisseur. Le montage s’effec¬ 
tue sur trois panneaux assemblés par équerres et vis. Le 
panneau avant a 275 X 150 n,m , celui du dessus 275 x 190 mm , 
enfin celui d’arrière qui porte les bornes, 275 X A0 mm . Une 
ébénisterie complète le tout; elle comporte deux côtés de 
150 x 180""", une planche arrière de 275 x 110 enfin un 
socle. 

Le support de selfs est assemblé à vis: les barrettes 
correspondant aux selfs L2 et L3 sont fixes; celle qui 
reçoit la self L1 est mobile autour de deux petites pièces 
décolletées qui, étant donné leurs faibles dimensions ont 
été faites en acier inoxydable à 13 ’ „ de chrome. Ces deux 
petites pièces sont vissées à chaque extrémité de la bar¬ 
rette L1 ; elles s’engagent par une partie cylindrique lisse 
dans les côtés du support et sont serrées extérieurement 
par deux petits écrous et contre-écrous. 

Les condensateurs sont des « Gravillon» super-low loss 
isolés au quart/; celui d’accord, de 0,26/1000 abt est à 
écartement double des lames; celui de réaction, de 0,4 ô 
0.5. est à écartement un peu plus élevé que la normale. 
Ces condensateurs sont à très faible résiduelle, sans 
aucun jeu, et ne crachent pas, même sur 6 à 7 mètres. 

Les démultiplicateurs de L1 et L2 sont des « Ambas- 
sador » à cadran cellulo. 

La bobine de choc est une « Blocke » spéciale ô une 
borne en haut et une en bas. sans aucun blindage, 
contrairement aux autres selfs de cette marque. Malheu¬ 
reusement, d’autres tentatives pour obtenir des selfs 
semblables auprès du constructeur, sont demeurées abso¬ 
lument infructueuses. 

Les douilles de selfs ainsi que celles de la lampe sont 
du plus petit modèle que j’aie pu trouver; diam. 4 >" m , 
haut. 10 mm , pour la partie lisse, et diarn.3 mm , 
haut. 15 mm , pour la partie filetée. Elles 
reçoivent des broches de 3 mm . 

Le rhéostat n’est pas particulier ; sa résis¬ 
tance doit être fonction du courant filament 
de la lampe, cela va de soi. 

Les bornes sont des bornes de 3 mm à tête 
ébonite. Intérieurement, les bornes Terre, 
-j- 4, — 40 sont réunies par un fil conduc¬ 
teur; il en est de même des bornes Ecou¬ 
teur» -f, -f- 40. L’antenne arrive au poste 
par un jack de petites dimensions. 

La résistance de détection est une BC et 
les condensateurs fixes des « Alter ». 

Les connexions sont en fil de cuivre élec¬ 
trolytique de 12/10; celles qui aboutissent 
à la barrette L1 sont en fil d’antenne flexi¬ 
ble de 15/10 environ. Un trou de 10 de 
diamètre est prévu immédiatement au- 
dessous de chacune des douilles de selfs 
pour permettre le passage des fils et leur 
serrage. Ln trou de 10, non figuré sur le 
plan d ensemble, est également percé entre 
les douilles de la lampe. 

En ce qui concerne les selfs, elles deman¬ 
dent plusieurs journées de travail; toutes 
sont du même modèle, bobinées sur trois 
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barrettes d’ébonite « Croix de Lorraine », tenues rigide¬ 
ment en leur milieu par un anneau d’ébonite de la « Sté 
Industrielle des Téléphones ». 

La lampe peut être indifféremment une DZ1508 «Métal», 
une G409 « Tungsram » ou une A415 « Philips ». La lampe 
B-F ne présente aucun intérêt. 

Pour la gamme de 10 à 40 m. les selfs sont en cuivre 
électrolytique 16/10 non recuit; les selfs 36-87 m. sont en 
même fil, section 12'10. 


Je ne décrirai pas non plus la self L2-L3 qui me permet 
de descendre jusqu’aux environs de 6 m.; elle donne les 
10 m. vers la capacité maximum du CV d’accord et 
comporte un tour accord et deux tours réaction; elle est 
employée sans self primaire et sanK antenne. 

L'aérien dont je dispose n'a guère que 6 mètres de lon¬ 
gueur; sur antennes plus longues peut-être serait-il 
nécessaire pour éviter entièrement les trous, d’interposer 
entre l’antenne et la fiche d’entrée d’antenne un petit 
condensateur de 0,15 abt. Je ne l'ai pas essayé et il est 
très possible qu’il n’y ait aucun trou sans condensateur. 

La présence des trois petits condensateurs C3-C4-C6 est 
nécessaire pour faciliter l'accrochage. 

La tension plaque utilisée varie suivant la longueur 
d’onde, entre 60 volts pour les plus courtes QR1I jusqu’à 
30 volts pour celles de l’ordre de 45 à 85 mètres. 

Je pense que plans et photos seront suffisamment clairs 
pour permettre à chacun de reconstituer le présent 
récepteur. Je demeure néanmoins à la disposition de tous 
ceux qui désireraient des renseignements complémen¬ 
taires pour les leur adresser dans la mesure du possible, 
via le « Jd8 ». 

8LDA. 


OFFICE NATIONAL MÉTÉOROLOGIQUE 


COMMISSION (liai: 




croiseur « Edgar- 
ampagnc en Méditi 


La self L1 est à un seul enroulement; les selfs L‘2 et L3 
sont bobinées concentriquement et forment un ensemble 
absolument rigide. Voici leurs caractéristiques : 

QRH Ll L2 L3 

Tours Pas Diam. Tours Pas Diam. Tours Pas Diam. 

10-23 m. 2 10 50 3 10 50 3 10 50 


s, prévu par la note du 10 Jnil- 
•mettra suivant le nouvel lierain 


L’ancien horair 
t, est périmé. L’ 
-dessous : 


ÉMETTEUR ). TEXTE TRANSMIS 

Edgar-Quinet(FÂBÔ) 65 m. émission en l’air 
34 m. trafic avec FLE 
34 m. obs. de 0600 
24 m. obs. de 1200 

répél. d’ismaïla, 
d’Athènes, Bagdad 
34 m. obs.de 1800, répét. 
des obs. de 0600 
et 1200 et répét. 
d’Athènes de 1545 


L’ensemble des selfs L2-L3 est conçu de telle sorte que 
chacune de ces selfs soit symétrique par rapport à 
l’anneau. En particulier les selfs 10-23 m. sont bobinées à 
spires alternées; les trous de passage des fils sont donc 
espacés de 5 """. 


(t) Celle, émission peut, en cas de nécessité, comment 
1200 et 1230. 

2" 1 — Le navire porte-avions >< Béarn » quitte Toulon le 
lu e. II émettra suivant l’horaire ci-dessous : 


HEURES ÉMETTEUR 

0020 à 0030 Béarn (FBEA) 


TEXTE TRANSMIS 

obs. de 0000 el répét. 
des obs. de 0600, 1200 et 
1800 de la veille, 
météo 

obs. de 1800 


'eeteiirde l’Office National Météorologique, 
le Chef de la Section des Transmissions, 
B. Bureau 


Petites annonces à UN franc la ligne 


Recherche deux condensateurs H-T 2 mfd (minimum isole¬ 
ment 1000 volts), de Trévoux de préférence. — L. Yanoystadt. 
36 me du Fontenoy, Roubaix (Nord). 


Ces selfs seraient longues à dècrirç; je préfère en 
donner une photographie qui sera certainement plus 
explicite qu’un laïus. Au cas où elles intéresseraient spé¬ 
cialement quelques OM, je suis à leur disposition pour 
en donner ultérieurement une description exacte dans le 
« Jd8». Elles sont bobinées dans le même sens en ce qui 
concerne les groupes L2 et L3; il est donc indispensable 
lors du câblage, de croiser les connexions grille et plaque 
qui aboutissent aux douilles appelés à recevoir ces selfs. 


V VENDRE — Matériel ondes courtes constituant station 
complète d’amateur ayant QSOté le Monde entier. — Ecrire à 
C. de Beaumeu,2 rue Léonard-de-Vinci, Rennes (I-&-Y). 


A VENDRE — Poste O.C., 10-100 mètres. « Merlaud-Poitral 
3 lampes, complètement neuf, sur quartz. Vendu 12 valeur 
cause abandon essais. — Lyon-Radio, 32 rue Sala, Lyon. 
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GQ de f8DH old l’8ZX — L'indicatif ofiiclel f8DH appartenant 
autrefois à M. Wachede Koo, de Marseille, est attribué à M. M. 
Ténière, tfJO, rue de Vervins, à Hirson (Aisne), pour ses essais 
graphie et phonie, 4" catégorie. 

•le porte à la connaissance de tous les OM que mon ancien call 
f8ZX reste ma propriété. 


8WHG de 8TSN — Ok, tout cher vx, ici QSO également aclBD, 
73 et merci. 


SRIO de8GRO — Moi quand même, vx, maintenant suis à Paris, 
iii ! Si vous passez par ici un jour, prévenez-moi, serais très lirx. 
V.y 73 ol). 


8.IRP de 8GRO — En réponse à votre note pr GQ, êtes-vous 
Lien sûr d’avoir QSO a :8ZG ? Je n'ai jamais eu connaissance que 
ce call existait. Vous avez en Ch;ud ac8Z\V. GG, AG, E.M, XX, 
mais ZG, connais pas!! V.v 73. 


EAL de l.GR — Mon cher OM, très heureux d'avoir fait QSO 
visuel avec vous au starul du REE, lu Mercredi 9. J'espère vous 
retrouver dans un an « on » car départ pour régiment à Trêves 
(Allemagne). Rien cordialement. 


Les indicatifs 8EBS et 8ALG sont-ils libres ? Si oui retenus par 
deux nouveaux OM._ 


8WHG de 8TKN — Ok tout cher vx; ici QSO également ncIBI). 


Monsi ur et Madame Pierre Rigaux (8DM) sont heureux de vs 
faire part de la naissance de lotir Hile Claudette. 

Paris, le 5 Octobre 1929. 


\v8DPO réclame QSL de f8AJA, 8DA.8GDB, TSN, ZX, dont il 
regrette de ne pas avoir reçu aucune réponse à la sienne. QSL 
via REF-wOFO. \v9FO. 


8FG de gdYL — QRA SLFA : s/s « Algéria », navire suédois. 


sJZ do 8LY — Serais très heureux, mon cher OM, de posséder 
tuyaux sur votre modulation. Pse m’envoyer lettre directe : 8LY t 
13, rue de la Tour de Bourgogne, Douai (Nord). Frais évidem¬ 
ment remboursés. 


8UYU serait heureux que les OM qui l'ont entendu, veuillent 
bien le QSL. Réponse illico à tous par crd. 

Râll de typos « Jd8 » — Tks pour dédommagement. 73. 


GQ et 8RB de 8LYU — Etonne, cher OB, que vous n'ayez pas 
reçu ma crd, je QSI, tous les QSO. Le paquet où était ma carte 
fr u a du s’égarer. Vous ai adressé duplicata via BEF. Si quelques 
OM QSO n’ont pas reçu ma QSL, ose la réclamer via « Jd8 ». 

GQ de 8SOX — Quel est l’OM complaisant qui pourrait me dire 
la puissance d'alimentation et oscillante, le meilleur système 
d’émissions, le voltage plaque, et tous les renseignements complé¬ 
mentaires, ainsi que la longueur d'onde la plus favorable, d’un 
poste d'émission en phonie pouvant entrer quotidiennement, si 
possible, en liaison avec .un poste semblable se trouvant a Grand- 
Lnhou (Côte-d’IvoIre). Tous frais de correspondance remboursés. 
Ecrire à 8SOX via REF. Prière de répondre le plus tôt possible 
car l’OM de Grand-Lahou part, le 15 Octobre. Merci d’avance. 


GQ Tunisie de ex-Cliile 9TG (WAC) — Prière me renseigner 
conditions atmosphériques,'et légales émissions Tunisie où 
j'espère habiter année prochaine. 

Raven-Hart, Herblay ÎS.-&-0.). 


«OC de 8BP — Ok votre note concernant la Conférence de La 
Haye, mais avant do l'insérer, j’attends instructions officielles, 
solli liées auprès P.T.T. Vous tiendrai au courant. 


GQ de e.\-8GJ — Vais reprendre émission, après cinq ans de 
QRT. Désire me mettre en rapport avec « 8 » parisiens, pour 
tuyaux et mettre au point nouvelle station. Ecrire à G. Barba, 
110 Avenue du Houle, Neuilly s/ Seine. 


SLA’ «le SB P — Pour étalonnage de votre ondemt tre, adressez- 
vous a Fernand Fontaine, 19 rue du Chemin-de-Per, Enghien- 
les-Bains. — Jd8 publiera prochainement liste des <Ô8 », revue, 
corrigée et augmentée. — Ai demandé à 8JZ, description de sa 
modulation à paraître ici. 


8AAP de 8WC — Si la singularité de mon article sur le grince¬ 
ment de décrochage vous a obligé, 8AAP, a me répondre, l'étran¬ 
geté du ton de votre réponse ne peut passer sans que je le relève. 

«i Nous avions rédigé nos conclusions », dites-vous... qu'elle 
assurance ! Et pourtant, souvenez-vous en, « Errare humanum 
est », l’homme se trompe souvent; pourquoi avez-vous l’air de 
croire que l’infaillibilité soit votre apanage et que vos conclusions 
soient inattaquables ? 

Je ne vais pas aussi loin, pour ma part, et ne me suis jamais, 
quant à moi, senti pareille certikule. Des choses démontrées 
aujourd'hui, acceptées comme vraies et enseignées comme telles, 
demain sont infirmées, reconnues fausses. Regardez un peu en 
arrière dans l'histoire «le la Science. 

Aussi n'ai-je pas dit « Le grincement vient de la partie BF », 
mais seulement « à iffon avis... », j’émets une opinion et non 
point, moi, une conclusion, un dogme ne varietur. Je n’oblige 
personne à me croire, je ne dispose pas, je propose. Vous, vous 
affirmez et avec quel ealégorisme ! 

A’ous semhlez dire « J’ai.établi cela, qu’on n’y touche point » et 
vous paraissez insinuer qu'il faut être aveuglé par une ignorance 
insigne pour ne pas se ranger à vos côtés. 

Pourtant, le raisonnement que vous reprenez pour le critiquer 
avec une pointe de suffisante ironie — toujours la même an¬ 
tienne ! — « Sans BF mon Schnell ne grince pas, avec BF il 
grince, donc la cause du grincement réside dans In BF », n'est 
pas, avouez-le, sans présenter quelque apparence de logique et, 
contrairement à ce que vous prétendez, je n’en ai pas tiré direc¬ 
tement des conclusions. J'ai été extrêmement prudent, jeune suis 
gardé de toute généralisation arbitraire et l'avis que j’ai émis est 
basé sur l'observation «les phénomènes rencontrés depuis trois 
ans sur une douzaine de récepteurs 0.(3. différents. Vous dites 
« ...ou alors, sans BF, jamais on ne rencontrerait le grincement, 
c'est l'evidence même ». Or, je l’ai toujours rencontré avec BF, 
jamais sans et cela quelle que fut la détectrice employée et l’onde 
reçue, même à (i m. aucun grincement, si léger fut-il, ne s’est 
rôvélé sur des tubes A409 ou Ail5 qui, pourtant, ont ce défaut 
hyper développé. 

Vous voyez donc que « le plus piquant de l’histoire » n'est pas 
quand je conseille «le relire Descartes ou Claude-Bernard: non, 
le plus niquant de l’histoire c’est quand vous reprenez ma citation 
latine, avec la faute que les typos de 8BP y ont introduite, et en 
la corsant d'une autre plus grave de votre crû. Si l’on veut ren¬ 
verser le « Sulilata causa toilitur eiTeetus», il est bon de connaître 
la règle grammaticale élémentaire — on l’apprend efi 6° — de 
l'ablatif absolu. Ce n’est pas alors « Suldatus effectus causa-non 
toilitur » que l’ou obtient, mais « Sublato efïectu, causa non 
toilitur ». 8\VC (REF-RSGB). 
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BROADCASTING SUR OÎIDES COURTES 

HEURES TMG 

Extrait de«Wovlcl-Radio»— tl Octobre 1929 


Long, d'onde 

Fréq. Kc ! 


104,5 

2870 

Perth (Australie), 6WF, 0,25 kw. 

99 

3030 

Motala (Suède), relais de Stockolm. 

84,24 

3561 

Copenhague, 7RI. Transmissions expérimen¬ 
tales. 

80 

3750 

Constantine (Algérie), 8KR, lundis et vendre¬ 
dis. 

70 

4285 

Menue ohK2. Transmissions le lundi de 
l’heure 0000 à l’heure 0015, chaque heure de 
17 ii. à 24 h. 

67,65 

4434 

Doheritz, AFK, 5 kw. Lundis, mercredis et 
vendredis, de 10 à il et 18 à 19 h. 

62,5 

4800 

Pittsburg East (Westinghouse Electric) 
\v8XK. Relai de IiDKA non régulier. 

Gl 

4918 

Radio-LL. 

58 

5172 

Prague (Tchéco-Slovaquie). 

56,7 

5291 

Nauen AGJ, irrégulièrement après 17 h. 

52 

5769 

Bcrgedorf (Allemagne), AFL, 3 kw. 

50 

6000 

Barcelona, Radio-Club EAJ25, Samedis de 
20 h. a 21 h. 

50 

6000 ■ 

Moscou, RFN, mardis, jeudis, samedis de 
12 à 13 h. 

49,83 

6020 

New-York (USA), w2XBR, 1 kw. Relai de 
wBNY. 

49,5 

6060 

Cincinnati (Ohio) USA. w8XAL, 0,25 kw. Relais 
de WLW, à partir de 23 h. 50, sauf les ven¬ 
dredis eL samedis. 

49,5 

6060 

Council Bluffs (lowa) USA. w9XU, 0,5 kw. 
Rel8i de KOIL. 

49,4 

■ 6Q72 

Vienne UOR2,0,4 kw. Essais mardis et jeudis 
de 1210 à 1310 

49,34 

6080 

Newark, N-J (USA). w2XCX, 0,5 kw. Relais 
de WOH. 

49,02 

6120 

Richemond Hill (N-Y. USA). w2XE, relais de 
wABC en semaine, de 23 h. à 5 h., le diman¬ 
che de 15 h. 50 à 17 h. 30. 

44 

6818 

San Lazard (Mexique) XG51, de 7 h. à 17 h. 

43,6 

6881 

Coethen (Allemagne). d4AFF, essais. 

43,5 

6896 

Rome (Italie), 1MA. Dimanches de 16 à 18 h. 30. 

43 

6976 

Madrid EAR110. Mardis et samedis, de 2230 à 
2400. 

42 

7142 

Perth (Australie), 6AG. De 1030 à 1500. 

41 

7316 

Radio-Vilus. Essais. 

40,2 

7463 

Lyon (Rhône). YR chaque jour sauf diman¬ 
ches, de 1630 à 1730. 

40 

7500 

Doheritz, AFK (ou DOA). De 17 à 19 h., par¬ 
fois à d’autres heures. 

—* 37 

8108 

Vienne, EATIL Lundis et Jeudis, de 2130 à 
2300. 

34,5 

8696 

Schnenectad.v (USA). w2XAC (Général Elec¬ 
tric O). Relais WGY pour l'expédition B.yrd 
au pôle Sud. 

32,5 

9230 

Sydney (Australie), 2BL. 

32,5 

9230 

Paris FL. Signaux horaires à 0856 et 2056 

32 

9375 

Berne (Suisse), eh90C. 

31,8 

9434 

Posen (Pologne), 0,25 kw. Essais ; jeudis, de 
2130 à 23 45; les samedis, de 2020 de 0300. 

31,48 

9530 

Deuver (Col.) USA. wOXA, 0,75 kw. Relais de 
KOA. 

31,48 

9530 

Schnenectad.v (Général Electric C°) N-Y 
(USA). wSXAF, 10 kw. Lundis; de 23 à 0500. 
Mardis, de 2300 à 0430. Jeudis, de 2300 à 


31,4 9554 Hilversum (Hollande), PCJ 25 kw-. Jeudis, de 

19 à 21 h., en anglais; de 24 h. à 0100 en 
espagnol. Vendredis, de 0100 à 0200 en portu¬ 
gais; de 0200 à 0400 en espagnol. Samedis, 
de 0100 à 0200 en hollandais; de 0200 à 0500, 
en anglais, français et espagnol; de 0500 à 
0700 en anglais. 


31,38 

9560 

Zeesen (Allemagne). Relais de Kœnigswus- 
terhausen, chaque jour à partir de 19 h. — 
Emploie également deux autres ondes voisi¬ 
nes. 

31,28 

9590 

Sydney, 2FC. 

31,25 

9600 

Bergen, LGN. 

31 

967J 

Nairobi (Kénia), 7LO. Chaque jour, de 16 à 
19 h., relais de 5SW. Parfois de 19 h. à 20 h. 

30,91 

9700 

New-York, w2XAL. 0,5 kw. Mardis, de 2^00 à 
0500. Mercredis, de 2400 à 0200. Vendredis, de 
2100 à 0400. Samedis, de 2400 à 0300. 

30,75 

9756 

Agen. Mardis et vendredis, de 2100 à 2215. 

25,6 

11718 

Winnipeg (Canada). C.JRX, 2 kw. Chaque 
jour sauf dimanche. De 2230 à 1238; samedis 

6 h. à 7 h. 

25,53 

11751 

Ghelmsford, 5SW. 15 kw. Chaque jour, sauf 
samedis et dimanches. De 1230 à 1330 et de 
19 à 24 h. 

25,25 

11880 

Pittsburgh East (Westinghouse Electric), 
\v8XK. Relais de KDKA, non régulier. 

24,5 

12240 

Manila (Philippines), K1XI. En semaine, de 
1830 à 20 h. 

23,35 

12850 

Oakland (Calif) USA. wGXN, 5 kw. Relais de 
KGO. Mardis, mercredis et vendredis, de» 
1730 à 2100; mercredis également, de 02o0 à 
0800. 

23,35 

12850 

Schnenectadv, w2XO. Relais de WGY. Mardis, 
jeudis, samedis, de 17 à 22 h. 

22,2 

13513 

Vienne, 0,24 kw. 

19,56 

15340 

Schnenectad.v (Général Electric C°), w2XAl), 

6 kw. Dimanches, de 1930 à 0400; lundis, mer¬ 
credis et vendredis, de 23 à 050o; mardis et 
jeudis, de 17 à 22 h.; samedis, de 17 à 0500. 

19,6 

15789 

Lyngby (Danemark), expérimental. 

17,34 

17300 

Schnenectad.v, w2XK. Mardis, jeudis et same¬ 
dis, de 17 à 22 h.. Relais de WGY expéri¬ 
mental. 

17,2 

17441 

Nauen, AGC. 

16,88 

17769 

Huizen (Hollande), PHI,40kw.Ordinairement 
de 15 à 17 h. 

16,8 

17850 

Bandœng, Java (Radio Malabar) PLF, 30 kw. 

16,3 

18404 

Kootwyk(Hollande),PCK. Approximativement 
à partir de 0600. 

15,94 

18820 

Bandœng (Java), Radio Service PLE. Mercre¬ 
dis, de 0040 à 0240. 

15,5 

19351 

Nancy (France), de 21 à 22 h. 

15,02 

19973 

Buenos-Aires. 
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Le ILE.F. à Bruxelles (20 OGtODre 1929) 


Sur l’aimable invitation du Réseau Belge, des DM français se 
sont rendus à une réunion du R.B. qui s’est tenue à Bruxelles, le 
20 Octolire 1929. 

8BU ayant pu se libérer de ses multiples QRW, a débarqué, sans 
payer de douane, à Bruxelles, le Samedi 19, où ce cher OM JOU 
l'attendait sur le quai pour le pilotage (voir derniers montages 
en vogue) et de suite, en cette bonne ville, c’est le cordial accueil 
de 4GV, qui s’arrache de son commerce — très agréable d’ail¬ 
leurs ! — pour venir prendre contact à un apéro 1/2 sec ! O pari¬ 
siens ! 

Un coup de téléphone, qui résonna en nos âmes comme un SOS 
dans la nuit (brrr.. ), nous informa que 8HA — où donc peut no 
pas se rendre 8HA !? — était en panne d'auto à 25 km. de Bruxel¬ 
les. Après échange de tuyaux, car le téléphone automatique fonc¬ 
tionne en Belgique, rendez-vous est pris pour le diner.au P.G. de 
la réunion. 

Au dîner du Samedi, 8BU eut le plaisir de faire connaissance 
avec M. P. do Neek (iUU), le sympathique Président du R.B., et 
clame, entre « huiles », échange de nombreux et importants points 
de vue. Le quator 4UU-4AU-40U-8BU commençait à désespérer (le 
81L\ quand parurent ce dernier et YL, un hourrah de satisfaction 
et... nous recommençâmes à dîner. 

Ensuite, promenade nocturne, nombreuses libations «sèches», 
coup d'œil sur la Maison du Roi au clair de lune et coucher à 
l’heure normale des fins de Congrès du REF! 

Le lendemain, à 7 heures, 8HA et 8BU après avoir erré cm vain 
pour trouver un petit déjeuner tout le long du Boulevard Anspach, 
entreprirent une randonnée monstre dans la ville et se décla¬ 
rèrent fort satisfaits de leur promenade : beaux sites, beaux 
monuments, beaux jardins, bonnes cigarettes, ô Régie française! 

A 10 heures, branle-bas de combat, les OM français arrivent en 
bloc : 8EX, 8EE, 8CJ, 8DA; super congratulations avec les OM 
belges qui se présentent en rangs serrés. 

Départ en auto, réquisitionnées pour visiter le poste de la S.B.R. 
qui intéressa vivement les soixante patrouilleurs, puis en route 
pour l’Exposition de T.S.F. via le majestueux Bois de la Cambre 
admiré en passant. Jolies réalisations, technique sérieuse et cons¬ 
truction consciencieuse. En route pour le banquet qui fut fb et où 
nous avons eu le plaisir de retrouver 4TO. Au dessert, surprise : 
soixante petits haut-parleurs en délicieux chocolat et surmontant 
un moka QRO firent leur apparition au milieu de l’enthousiasme 
général qui salua le créateur de ce chef-d’œuvre : 1GY. Puis 
allocution de M. P. de Neek qui exprima en termes cordiaux 
toute la sympathie unissant les amateurs belges et français. Pen¬ 
dant ce temps, l’aimable Neelmans (4FTi, préparait les bons 
d’une tombola riche en gros lots qui fut tirée clans le QRM tradi¬ 
tionnel. 

Hélas, les heures fuient, et il faut se séparer... après un dernier 
« pale ale » bien tassé, les F rejoignent leurs trains respectifs et 
4UU embarque 8BU à la limite extrême de l'horaire. 

8BU sc fait l’interprète de tousses camarades F pour remercier 
chaleureusement le Comité Directeur du R.B. et les charmants 
OM belges de leur accueil si cordial et amical; nous espérons 
qu'ils nous rendront cette visite en grand nombre à notre pro¬ 
chain Congrès et, en attendant cct heureux temps, nous leur 
renouvelons ici.nos plus amicales 73. R. Larcher (8BU). 


SECTION CENTRALE 
LE JEUDI 7 
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RÉUNION 


NOVEMBRE 1929, à 21 heures, 
de la Section Centrale, Brasserie 


Jÿjl Lipp, 151 Boulevard St-Germain. 


CHANGEMENTS D'ADRESSE (Membres du REF) 
55 — Reyt, 8FD, Président du REF, 20 rue Ste-Julie, 
St-Quentin (Aisne). 

120 — Tellier R., SLD, 2 rue d’Alsace-Lorraine, MalakoiV. 
548 — Mène Roger. Ecole Sup. de Commerce, 

35 rue Ste-Victoire, Marseille (B.-du-R.). 

903 — D. Fioretti, 15 rue Olier, Paris (I5<). 

932 — G.'Baron, *9, rue Bourdnloue, Le Havre ($.-I.) 

08f — René Roy, Aviation «Poste Radio », Chartres. 

965 — Humbert, II, rue Saint-Louis, Viîlemonble. 


SERVICE QRA 

8EX (ex-SW'B) et SDH (ox-8ZX) de RÔ91 — Vos cnil et QRA paraT- 
tront dans prochain « Call Book USA » (Décembre 1929). 

8EX de R091 — Votre erd pour aulKAB partira lin du mois, QSR 
dtpect. Le QRA est l'Université de Yladivostock. — Pour QRA 
vpGG, ne connais pas, j’ai ici vpVQG. Pse QSR a vpGG via « The 
Times of East Africa »,Box 19», Nairobi, Kenya Colony, Afrique. 

SW H G de R 091 — Ur QSL pour \v7WP QSR le 19-10, le QRA 
était presque ok, lu ! C’était l’ortland au lieu de Coudant, pas tout 
à fait pareil, hi ! 


13 SECTION 

Les anciens « as» de la 13« section se réveillent! Le Dimanche 
29.Septembre, nos amis 8JR, 8.IY et 8HZ réalisèrent à Lille u|ue 
expérience particuliérement intéressante, entre uu émetteur 
mobile (ballon) et le Réseau d'Etat, avec ou sans ML 

A bord du ballon « Tungsram », piloté par M. Delforge de l'AAN, 
avaient pris place le speaker, M. Plouvièt, chef de la station de 
Lille PTT, et l'opérateur 8JR, très connu dans nôtre région par 
ses prouesses en QRP. 

Notre ami 8JR avait à sa disposition un petit émetteur-récepteur 
de sa constryclion et équipé comme suit: 

Réception genre Bourne, 2 lampes Tungsram. 

Emission : Reversed modifié,deux LH4 Tungsram. Alimentation 
par deux piles sèches de 80 volts et une de 4 volts. 

Le ballon, lâché à 10 heures gmt, déroula son antenne (Hertz) 
et entra immédiatement en liaison (QRH nbl 100 m ) avec *JY et 
8HZ restés il terre : à la réception, 8HZ maniant son Schnell; au 
contrûle-relai,8JY, chez qui étaient installés les récepteurs et am¬ 
plis; au « micro-conversation », M. Deverchy, opérateur à Lllle- 
PTT, dans sa station. 

Il était évident qu’avec une telle équipe, l'expérience devait 
réussir. M. Plouvièt put ainsi, non seulement décrire ses impres¬ 
sions d'aéronnute (impressions diffusées par tous les postes d'etat 
français) mais encore, demander au « central » de Lille et obtenir 
la communication avec le « parleur inconnu », M. Dehorter, à 
Colombes, ainsi qu’avec M ,nc Plouvièt restée chez elle. 

Une heure après le ballon annonça son atterrissage A Audenarde 
(en Belgique) et demanda Une auto, 8JY put ainsi ailerTcchercher 
les aéronaulcs qui ont été particulièrement bien reçus par nos 
amis belges. 

Cette expérience, suivant de nombreuses autres, réussie d'une 
façon splendide, marque une lois de plus l’esprit d'initiative des 
amateurs, et nous félicitons et remercions nos amis 8JK, 8JY et 
8HZ de cette bonne propagande pour notre grande association. 

8EX old 8WB. 

— Nouveaux indicatifs officiels : l'8EE old 8PBO : Jean Bonnet, 
3 rue des Chanoines, Péronne (Somme). 4*' eût. — f8EX_oitl 8\VB : 
Jefin Denimal, 8 rue des Bouchers, Cambrai (Nord). 4 P çat. 

— 8EX demande aux OM de la section 13 de bien vouloir lui 
envoyer leurs suggestions relatives à l’organisation d’une liaison 
en téléphonie sur 80 m. entre tous les membres de l,r section tous 
les dimanches matin. Qu'en dites-vous mon vx 8JG ? • 
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LA MESURE CE LA QUALITÉ 
DO REDRESSEMENT 

par J. OALINOU, Ingénieur 


La QSB ut le redressement de l'alternatif étant plus que jamais 
à l'ordre du jour, il peut être intéressant pour beaucoup d’ama¬ 
teurs de pouvoir mesurer la qualité de leur redressement. Nous 
insistons sur le mot mesurer, car c’est bien de mesures qu’il s’agit, 
mesures concrétisées par des chiffres. 

Evidemment, cette opération ne présente aucun intérêt lorsque 
le système redresseur est constitué par des kénos, des lampes ii 
vapeur de mesure, des valves à ionisation ou autres appareils, don¬ 
nant un redressement absolu ou quasi absolu. 

Mais, quand il s’agit d’engins donnant un redressement douteux 
(soupapes électrolytiques et similaires, redresseurs à lame vibrante 
ou à collecteur tournant), il peut devenir très intéressant de connai- 
tre le degré de redressement obtenu et de l’exprimer par un nom¬ 
bre qui permettra de définir et de caractériser une fois pour toute 
le pouvoir redresseur du système, permettant ainsi toutes les 
comparaisons qu’on voudra. 

Nous ignorons s’il existe quelques méthodes permettant d'effec¬ 
tuer cette mesure et nous nous permettons d’exposer aux lecteurs 
du " J<18 » celle qui fut employée à 8JC.11 il y a deux ans pour juger 
de la qualité du redressement obtenu par une soupape électrolyti¬ 
que destinée à la recharge d’accus de chauffage. 

Soit le circuit de la figure I, compre¬ 
nant le secondaire du transformateur Tr, 
source du courant à redresser, le redres¬ 
seur Rd et les deux ampèremètres A| et 
À2, choisis de la façon suivante : l’un 
d’eux. Ai par exemple, sera un ampère¬ 
mètre à courant continu (à cadre mobile) 
dont les polarités seront disposées sui¬ 
vant le schéma et le second, Aj, sera un 
ampèremètre pour tous courants [appa¬ 
reil non polarisé tel que les appareils 
électromagnétiques ou les appareils ther¬ 
miques (!)■]. Les indications des deux 
appareils, Ai et A 2 , seront d’abord 
comparées (sur courant continu, bien 
entendu); si l’on a pas confiance à l'éta¬ 
lonnage donné par le constructeur, des 
courbes seront dressées si besoin est. 
Nous attirons l'attention des lecteurs sur 
ce fait, qu’il n’est pas besoin de disposer 
de deux appareils de précision, mais de deux appareils donnant en 
courant continu des indications concordantes. 

Si le redressement est parfait, d’après ce qui précède, les deux 
ampèremètres Al et A2 donneront les mêmes indications et tout 
ira pour le mieux. Mais si le redressement est imparfait, le courant 
parcourant le circuit proposé sera de la forme bien connue de la 
figure 2. Dès lors, nous pouvons le considérer comme formé de 


mm n 



TB 


£t$. 1 



deux parties (2) : la première est la partie redressée correspon¬ 
dant à la portion supérieure de la courbe (lig. 2) H circulant dans 
le circuit suivant le sens AB (lig. I), la seconde est la partie non 
redressée représentée sur la figure 2, au-dessous des abscisses, et 
parcourant le circuit dans le sens BA (fig. 1). 


En étendant la définition ordinaire de l’intensité efficace d’un 
courant alternatif (3) à des courants redressés, nous pouvons dire 
que l’intensité efficace du courant de sens AB est I et que celle du 
' courant de sens BA est i, tel que 

/ 1 / > /</ 

puisqu’il v a redressement partiel. 

Voyons l’effet combiné de ces deux courants sur les appareils de 
mesures employés 

l u - Sur Ai — Le courant d’intensité I de sens AB va amener 
une déviation de cet appareil.dans le sens positif de la graduation, 
mais le courant i de sens BA, opposé au précédent, va amener une 
déviation de sens contraire de l’aiguille de Ai et en définitive l'indi¬ 
cation fournie par cet ampèremètre correspondra à la différence 
des intensités 1 et i, soit I —i, qui représente l'intensité du courant 
pratiquement redressé, celui qui pourra être utilisé pour la recharge 
d'accumulateurs par exemple. 

2° - Sur A 2 Cet ampèremètre, insensible au sens du courant, 
ajoutera les intensités I et i et travaillera comme dans le cas de la 
mesure d’un courant alternatif ou les effets des alternances posi¬ 
tives s’ajoutent à ceux des alternances négatives pour donner 
l’intensité efficace du courant considéré. L’ampèremètre A 2 donnera 
donc la somme des intensités I et i, soit : I -f- i. 

Nous voici donc en possession des éléments 

1 + i et I - i (4) 

Il nous est facile d’en tirer I et i, mais ces intensités ne présen¬ 
tent que peu d’intérêt. 

Etablissons le rapport 

1 i 

l + i 

c’est-à-dire le rapport de l’intensité du courant redressé utilisable 
à l’intensité efficace débité par le transformateur. Ce rapport carac¬ 
térisera le pouvoir redresseur du système, en même temps qu’il en 
représentera le rendement en intensité (à). La limite inférieure de 
ce rapport est zéro, correspondant à un redressement nul et la 
limite supérieure est l’unité, correspondant à un redressement 
total. Dans le cas d’un redressement nul, le courant, à la sortie des 
appareils, est un simple courant alternatif (fig. (t). 

et 1 = i donc | ■ - ■ ' = ü 




Dans le cas d’un redressement total (fig. V) 


Celte méthode permet donc d’obtenir pour chaque système 
redresseur un nombre compris entre 0 et I et donnant une idée 
exacte de la qualité du redressement obtenu. 

S'il existe quelques méthodes analogues, nous serions heureux 
que les amateurs en ayant connaissance aient l'amabilité de nous 
les communiquer, pour notre part nous n’en connaissons point. 

Nous regrettons vivement (h' n’avoir pas le loisir d’entreprendre 
une série d’essais en parlant de celle base. Il serait intéressant de 
chercher, avec une soupape électrolytique donnée, qu’elle est la 
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valeur de son coefficient de redressement ainsi défini pour diffé- 
renles concentrations de l'électrolyte et d’établir la courbe corres¬ 
pondante. La comparaison des courbes obtenues avec différentes 
combinaisons de métaux et de solutions, permettrait d’établir à 
coup sûr quelle est la meilleure d’enlre-elles [à coup sûr (!), à condi¬ 
tion évidemment d’entourer ses expériences de toute la rigueur et 
de tous les soins désirables et de les renouveler de multiples fois] (G). 
On pourra de la même manière déterminer quelle est, pour une 
concentration donnée, l’intensité,de courant redressé à demander 
il une soupape pour en obtenir le rendement maximum et on 
déduira du résultat obtenu la densité optimum du courant à admet¬ 
tre avec le couple et l’électrolyte considérés. 

Les mesures faites par cette méthode sont très faciles à réaliser, 
avec des redresseurs fournissant des intensités de l’ordre de l’am¬ 
père (comme ceux utilisés pour la recharge des accus de chauf¬ 
fage), mais elles deviendront fastidieuses si l’on veut essayer direc¬ 
tement des redresseurs destinés il l’alimentation plaque. Néanmoins 
elles gardent toujours le même intérêt pour l’amateur qui pourra 
ainsi déterminer lui-même, avec un matériel très simple, les cou¬ 
ples donnant les meilleurs résultats. 

Ce procédé présente, sur la méthode de l’oscillographe, l’avan¬ 
tage de l’emploi d’appareils courants et permet de plus l’expression 
numérique de la qualité du redressement, facilitant ainsi les.compa- 
raisons. Et, pour l’étude complète des phénomènes en jeu, la 
méthode proposée peut, à notre avis, compléter heureusement les 
résultats obtenus avec l'oscillographe. 

On pourrait, à l’occasion, concevoir un appareil, combinaison de 


Ai eide A 2 donnant par lecture directe la valeur du rapport - j — j ,• 

mais ceci ne présentant pour l’amateur qu’un intérêt purement 
spéculatif nous ne nous y attarderons pas. 

Nous espérons que ce court exposé pourra être de quelque uti¬ 
lité à certains OM et ce sera avec plaisir que nous recevrons commu¬ 
nication des résultats obtenus. 


J. GÀLLNOl; (Ing. A.-&-M.), 


RBF 7GG 


(1) — On choisira de préférence un appareil thermique qui 11 e 
sera pas affecté par les phénomènes de self comme le serait un 
appareil électromagnétique. 

(2) — Pour la simplicité des schémas nous n’avons considéré 
que le redressement d’une nlternance, mais la mesure est facile 
à généraliser, sans précautions spéciales, au redressement oes 
deux alternances d’un courant monophasé et au redressement 
des deux alternances des phases d’un courant polyphasé. 

(3) — L’intensité efficace d’un courant alternatif est l’intensité 
du courant continu qui, en traversant une même résistance, pro¬ 
duit le même dégagement de chaleur. 

(4) — Cette somme et cette différence représente deux intensités 
également importantes. Comme il a été «lit, I —i est l’intensité 
redressée utilisable; et, I -f i représente l’intensité totale fournie 
par le translo, celle qui produit réchauffement constaté par de 
nombreux amateurs lors d'un mauvais redressement. 

(5) — Le rendement exact au point de vue énergie sera plus 
délicat à déterminer, a cause du décalage de l’intensité sur la 
f.é.m. des courants enjeu. Il suffira à l’amateur qui voudra avoir 
une idée de ce rendement, de l'identifier au rendement intensité, 
l’erreur étant pratiquement négligeable. 

(G) — Les chances d’erreurs sont assez faibles, la principale 
viendra du fait que plus le redressement sera mauvais plus les 
mesures faites sur Ai seront faussées par les phénomènes de self, 
mais l’amateur peut négliger sans crainte cette erreur. 


iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimi 
Piles sèches « HELLESENS » 


Grande capacité. — Très longue durée 

E. MOSSÉ, 16, Avenue de Villiers, PARIS (17 ) 
IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


« 

Au sujet de l’antenne Zeppelin 


Après de nombreux tâtonnements et aidé des précieux conseils 
de 8D1, j'ai pu régler avec méthode l’antenne Zeppelin, et, pensant 
que des règles précises ne pourront être que profitables à ceux qui 
désirent en entreprendre la réalisation, j’ai cru utile de condenser 
en quelques lignes un mode opératoire qui est assez simple par lui- 
même. 

La méthode approchée consiste Rétablir une antenne de dimen¬ 
sions préalablement calculée et à éprouver pratiquement l’émetteur 
sur cet aérien pour déterminer la meilleure QRI1 de fonctionne¬ 
ment. dette méthode n’est pas intéressante. 

Pour opérer avec quelque certitude et éviter des tâtonnements 
fastidieux, voire décourageants, il est indispensable de disposer en 
série à la base de chacun des brins de l’antenne un condensateur 
variable de 0,5 abt. D’autre part, pour marcher indifféremment sur 
21 m. ou V2 m., j'ai constaté qu’il fallait calculer les longueurs îles 
feeders pour un fonctionnement sur 21 m. et non ï2 m. Il suffit 
alors de manœuvrer les condensateurs d’antenne pour l’une et l’autre 
bande. A ma station, avec des feeders de IG ni. et un brin horizon¬ 
tal de 21 m., je puis marcher également et sans modifications sur 
les 10 ni. 50, les 21 m., les 42 m. et les 84 m. Sur 10 ni. 50, toute¬ 
fois, les condensateurs sont disposés en parallèle sur la self d’an¬ 
tenne. 

Le réglage s’opère très simplement de la façon suivante : 

1" — A l’ondemèlre, régler approximativement le poste sur la 
QRH de travail ; 

2° — Introduire le thermique à la base de l’un des brins et 
manœuvrer simultanément les condensateurs en série dans les brins 
d’antenne jusqu’à obtention du maximum de jus antenne; 

3° — Il y a généralement deux points d’intensité maximum. 
Découpler la self d’antenne (lorsque la chose est possible) jusqu’à 
ce que les deux points soient à peu près confondus, en retouchant 
à chaque fois le réglage des deux CV en série dans les brins. 

4° Revenir au réglage du poste ù l’ondcruètre et l’effectuer 
exactement: 

3° — Retoucher les CV des brins d’antenne; 

G 0 — Après avoir noté le jus plaque correspondant au jus rnax. 
d’antenne, courl-circuiler le thermique ou le retirer, et s'il y a lieu, 
retoucher simultanément les CV des brins d’antenne pour revenir 
au jus plaque initial (généralement une pointe maximum). Cette 
opération n’est pas toujours nécessaire, mais il arrrive dans les 
postes genre Mesny, à couplage fixe «le l’antenne, qu’en court- 
circuitant le thermique le poste décroche franchement et le jus 
plaque tombe à la moitié de sa valeur normale. 

La longueur des feeders n’est pas critique; elle peut varier de 
quelques décimètres sans inconvénient. Quant au brin horizontal, il 
suffit en ce qui le concerne do suivre le conseil de SD1 : pour fonc¬ 
tionner sur 21-42 m., etc., prendre un brin de 10 ni. 50, 21 m.,etc., 
multiple ou diviseur de la QRIl de travail. Personnellement, j'ai un 
brin de 21 m. Brins de descente parallèles avec écartement de 20cm. 

En ce qui concerne l’étalonnage à l’ondo, l’ampoule au néon ne 
donne pas toujours des indications très nettes; pour une mesure 
précise je préfère observer simplement le milli de plaque en cou¬ 
plant l’ondo le moins possible avec les selfs de l’émetteur. 

Les circuits tels que le Colpitts, le Hoffman (ou Colpitts modifié), 
se prêtent parfaitement au réglage du couplage de la self d’antenne ; 
il n’est cependant pas désirable d’obtenir une coïncidence absolue 
entre les deux mnximn de jus antenne, pour éviter le QSSS. Dans 
ces circuits il faut, lors du réglage préliminaire de laQRH, recher¬ 
cher les points des deux CV grille et plaque qui correspondent au 
maximum de jus antenne; ces points sont généralement différents; 
ils se trouvent aisément après quelques tâtonnements. Ce serait, je 
crois, une erreur de régler aux mêmes divisions pour les deux CV 
de l’émetteur; personnellement, j’ai des différences d’intensité de 
l’ordre de 2 à 3, au moins, entre des réglages sur même QRIl pour 
des divisions semblables aux deux CV ou pour les points (différents 
pour chaque CV) qui correspondent au maximum de jus antenne. 

Dans le Mesny, il ne semble pas que l’existence de deux maxima 
soit un gros inconvénient. J’ai cependant l’intention de réaliser un 
Mesny dont la self serait coupée en deux et dont les deux moitiés 
seraient à distance respectable de la self d'antenne disposée en leur 
milieu; ce procédé doit donner des résultats intéressants. 

f 8LDA. 
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MODULATION paOOL A LA STATION 8SPK 


8SPK nous écrit : 

J’ai reçu, il y a quelques jours, communication de la 
station hollandaise paOOL, concernant son syst. de modu¬ 
lation. Ce charmant OM m'a prié de faire l’essai en me 
donnant tous droits pour faire paraître schéma au «'JdS». 
Ces essais ayant été coiff’onnés de succès à ma station, 


je m’empresse de vous adresser ci-dessous, description 
détaillée, espérant ainsi faire plaisir à bon nombre d’OM, 
m’ayant accusé une modulation toujours ok. 

Note importante : le système modulation décrit ci- 
contre, permet de moduler une puissance de 20 w., avec 
2 w. 1/2 à 4 w. seulement, avec une stabilité parfaite. 



Micro (Voir truc de 8SPK d-dessous). 

TM — Transfos rnodul. Sec. variable RIO à R30. 

T 1/3 — R-F Philips 

Choc — 100 tours. 20/100, 2 c/c (sur tul>e Grains de « N ais », lii !) 
RF — Résistance fixe facultative, I à 2 mégohms. 


RV — Résistance graphite calculée pour laisser passer environ 
150 volts à la plaque de la B405. 

SE2 — Deux selfs Ferrix E2. Choc B F. 

Inter. — Coupe Micro et ampli de rnodul. 


Le Micro de 8SPK 


On a pu voir au Stand du R.E.F., un micro original, dû à la conception de 
8SPK. 

Ci-contre, schéma et description : 

9 pastilles à 2 IV. : 18 t’r.: « Burgunder » ou « Mildé », en solde chez « Beausoleil ». 
Polarisation : 4 à 8 volts. 

Volume : x 3: montage parallèle. 

Sensibilité : x 3; montage série. 

Aucune granulation; le s.ystème étant équilibré, si une série s’arrête, les autres fonction¬ 
nent. 

Distance du speaker : 30 à 40 cm. 8SPK. 


Pensez à votre réabonnement 

Nous prions vivement les abonnés dont l’abonnement 
est expiré, (indication portée sur la bande) de vouloir 
bien nous couvrir, de préférence, par chèque postal 
C.C. Rouen 7952) du montant de leur réabonnement : 

40 fr. pour les membres du R.E.F. ; 

50 fr. pour la France (non membre du R.E.F.); 

100 fr. pour l'Etranger. 

L'acceptation de deux numéros après l'expiration de 
l’abonnement équivaut à un réabonnement et autorise 
l’administration à en faire, le recouvrement postal 
majoré des frais : 2 fr. 50. Journal des 8. 


T a nta le Pur 

(99,8 » 0 ) 

en électrodes toutes dimensions 
pour ÉMISSION & RÉCEPTION 

Tous accessoires complets pour montage de soupapes 

R. TOUSSAINT, 14, rue Paul-Deroulède, BOIS-COLOMBES (Seine) 


C^OQ 
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RECTIFICATION. — Lire : QSO réalisés en Septembre (Puis¬ 
sance I watt maximum) par 8RYL, au lieu de indicatifs entendus, 
page 6 n<> 270. 


8ACW, 8CLA, 81)A, 8DOT, 8FA, SU O, 8.1 PH, 8PYR, 8SCII, 8RIT, 
8WLP sont priés d’adresser enveloppes timbrées portant leur 
adresse postale, au « JdS », afin de QSR messages arrivés pour 
eux. 


REF de 8ZH — QRA de acIHl) : Royal Air Force, Hase Hong- 
Kong, China. QSO ici. Ne sais pas s’il y a des districts en Chine, 
hi ! Travaille l’après-midi (gmt). QKH 20 m. 50 DC. 


REF de 8ZB — Msg REF de rkGCR via 8ZB, 10-10-20: Les nou¬ 
veaux indicatifs pour le Ken 3 'a sont maintenant « vqt». fkOCR 
devient vq4CRF : fk2MS devient vqiMSB. fk6CR est une station 
transportable. 

QRA de fk2MS-vqiMSB : Bail-Radio Station, Mombasa, Kenya. 


8TSN, 8WHG de 8GRO — Chers OM, je vais essayer de vous 
éclairer un peu sur les calls chinois. En Chine, comme l’a dit 
ac3FR à WHG, chacun prend un call à sa façon, il n’existe aucun 
district: dans une même ville, vous aurez des aol, 2, 3, i, 8 et 
même plus. Voici pourquoi : ce ne sont pas les Chinois qui font 
des O.C., mais simplement les résidents étrangers, donc chacun 
garde le call qu'il employait du temps où il était français, anglais, 
américain, etc. et change seulement les lettres de nationalité, 
Ainsi un ac8 est toujours français, quant aux autres, comme 
plusieurs pays ont les mêmes numéros de districts, je'lie sais 
pas. Avez-vous OK ? 73. 


CQ de LGR — Roland Guy, de la Roche-Guyon, remercie bien 
sincèrement tous les OM qui ont correspondu avec lui (cher, jq, 
ci, ba, ck, kv, rgk, pyr, fai, kr, je, hp, ihrde Porto) et qui lui ont 
donné des renseignements utiles et rendu des services, car LGR 
s’en va comme cuirassier au 0° régiment de Trêves (Allemagne). 
A tous merci. 


8RIO de 8RYO — Cher OM. vei QRA demandé : M. Roy, poste 
radio, Aviation, Chartres (E-&-L). Soyez sans crainte pour la 
ressemblance de nos indicatifs, mais je n’ai pas l’intention de 
faire de la phonie avant longtemps et je vois dans le « Jd8 » (|uc 
vous quittez le micro peut-être pour longtemps. Je ne demande 
pas mieux do vous être agréable, si vous reprenez le micro et 
qu’il y ait du QRM dans nos QSO, je changerais d’indicatif mais, 
pour l’instant, je ne pais avant d’avoir épuisé mes cartes QSL. Je 
regrette de ne pouvoir vous QSOter, mais j’espère vous avoir 
quand vous serez revenu « sur l’air». 


8PX de 8DKP — Adrcssez-moi photo, OM ; vous enverrai In 
mienne. 


8JAN-KM de 8DKP - Attends tjrs QSL 8JAX et photo de votre 
récepteur pomme de terre. 


vslFM (Salvador) demande liaison régulière avec OM français 
(X42 m. aiit). Répondre via Jd8en fixant programme-horaire. 


CQ de 8LPO — Je prie les nbx OM que j’ai QSO ces temps der¬ 
niers et qui n’ont pas reçu ma QSL, de bien patienter, LPC atten¬ 
dant QSL de l’imprimerie. — Indicatif 8AMA est-il libre? Si oui, 
retenu par OM parisien. 


8AXQ de8LPG — Suis sur (3 m. a quand ns< ». cher vx? 


8RKO de 8LPC — Vous avez Oté reçu, sur 20 m., du l«*r au 
20 Avril 2!), par ceTAA (Enrlque Nielsen J. P.O. Box « C ». Magal- 
lanes (Chiie). Félicitations. 


8ESB de 8LPC — Que devenez-vous, cher OM ? 


Les amateurs ayant entendu appeler 8RVL, par des DX Améri¬ 
que du Sud et Asie, ces derniers mois, nous rendraient service 
en nous le signalant. 8RVL remercie a l’avance ces OM et leur 
enverra en remerciement, la photo de son QRP 1 w., via REF. 


8EI de 8LPC — Reçu ok, « Revisla Téiégraflca. Mci cher vx. Ys 
êtes vraiment trop bon. 


Nouveau QRA : Le Quément Roger, Il rue villa Leblanc, Mont¬ 
rouge (Seine). 


8CO (nouveau propriétaire) : G. Inohauspé (8CO), Ingénieur, 
10G, Avenue de la République, Paris (11°). catégorie. KM) \v. ali¬ 
mentation. Toutes longueurs d’ondes dans les bandes autorisées, 
de 5 m. à 200 m. 


Changement d’adresse — La station expérimentale fS’DKP est 
traul’éréen Noisy-le-Sec (Seine). 


8WC de 8LDA — Ok votre note mon cher OM et espérons que 
8AAP, loin de s’en formaliser, reconnaîtra qu’elle n’est pas dénuée 
de fondement et que la cordialité doit être la règle entre OM. Mes 
essais personnels, nombreux en ce qui concerne le grincement 
d’accrochage, Infirment pour la plupart ses conclusions. Mais il 
n’en est pas moins vrai que jusqu’à présent, nous ne pouvons 
émettre sur les causes du grincement, que des hypothèses, et 
que nous.ne connaissons absolument rien quant à son origine 
véritable. Ainsi que j’ai ,eu l’occasion de le dire ici souvent, la 
partie B-F semble être la première à incriminer, mais elle n’est 
pas la seule, puisque j’ai eu du grincement sur 10 m. sans B-F. 
Je voyais hier encore, 8CHER qui a eu du grincement avec des 
transfos <« FAR » de lionne qualité, et qui n’en a pas avec un 
transfo camelote. J’avais égale ment signalé ce fait dans mes pre¬ 
mières notes lorsque j’ai amené la question à l’ordre du jour, 
hi ! Je me demande toujours a quoi peut bien tcnirce phénomène ? 
A la f^jlde capacité répartie, des transfos de qualité ? A un fonc¬ 
tionnement défectueux des loupiotes B-F ? La tension plaque B-F 
80 v. ne serait-elle pas insuffisante ? Ici pile usée; j’alimente pnr 
accus 80 v. et ne puis pas faire d’essais sous 150 v. J’ai essayé de 
shunter par des condensateurs, toutes sortes de choses, par 
exemple, entrée primaire-eptree-secondaire trnnsfo B-F; j’ai eu 
de sensibles diminutions de QRK. Peut-être arriverait-on à un 
résultat en essayant dans ce sens avec des valeurs très faibles de 
condensateurs? J’ai fini de batailler avec mon poste, puisque nw 
plus de grincement. 


wOFO de 8TSN — Suis surpris que \v8DPO rélaine QSL, car 
j’Ai>RF.ssE toujours QSL après QSO. Il ne parait pas en être de 
même de : wl ATM IGH IAKS 1AQT 1LY IAHI 1AOW 1H N 
IAPQ IANZ IMP 1IO 1ABD IBCR IEZ 2AJT 2AHG 2AOG 2SY 
2AEF 2CJX 2BKG 2FL 3BD 3KY 3EC 3ARP 8CIB 8ARB 
8BKH 8AFG, car j’attends encore les QSL de ces OM. Certains 
ont été QSO au début de l’année, hi! Et vous cher vx, que deve¬ 
nez-vous? Je vais racler quelques fonds de tiroirs pour satisfaire 
votre passion de philatéliste. 

CQ de 8 J DF — 8JDF, obligé de QRT pour un an, remercie scs 
aimables correspondants français et etrangers, des agréables 
moments passés avec eux nu manipulateur. 

SUE de 8LZ— Attendons, cher ami, tuyaux promis au Salon. 


8GJ de 8SKF — « Pour vivre heureux, vivons cache », ditle fa¬ 
buliste. Pourquoi donc m’avoir fait tant de publicité? Vous dou¬ 
tez-vous, mon cher ami, combien vous avez fait perdre d’illusions? 
Avez-vous songé aux YL qui pouvaient, en m'écoutant, croire 
entendre le plus jeune et le plus frétillant des OM (comme vous 
l’êtes vous-même d'ailleurs) et qui découvrent aujourd’hui, celui 
qu’on appelle plus, que le « poilu » de la G". 

Mais le vin est tiré — comme dirait JQ — il Tant le boire. 

Je vous donne l’absolution; mais je conserve ma modeste queue 
de rat; même si vous persistez à en faire un fleuve druidique. 

En tant que membre dè la G» Section, je vous suis reconnais¬ 
sant de votre initiative, dont l'aboutissement a été l'agréable 
soirée, qui nous laissé à tous, le meilleur souvenir. 

Nous espérons bien nous retrouver l'an prochain — plus nom¬ 
breux encore — et soyez tranquille, si l'honneur me revient d’en 
faire le compte rendu, je ne dirai à personne, ni que vous nous 
avez fait faire du 80 9 l’heure dans les nids de poules, avec In 
Rosengart — ni que vous portez pince-nez (très bien d’ailleurs) — 
ni que vous êtes fils de potard — ni que vous prenez votre bain 
avec une bouée de sauvetage. 

Au plaisir donc, mon cher GJ. Amicalement et pharinacolloïda- 
iement à vous. 8SKF. 

N.B. — Une petite erreur s’est glissée dans votre relation : mon 
« zinc ■< n’est pas un H29; mais le plus authentique PH 27. 


Pensez à votre réabonnement 
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Notes d’Allemagne 


Pendant le mois d’Août, les conditions de ItX ont été très mau¬ 
vaises sur la bonde de 10 mètres. Les stations américaines ont très 
bien été entendues jusqu'à rfl, mais les liaisons ont été malheureu¬ 
sement impossibles : les américains ne communiquaient qu’entre 
eux. 

Sur la bande de 20 m., les conditions de UN ont été assez satis¬ 
faisantes. diAN a pu réaliserde nombreux QSO 1)X,.souvent, déjà, 
vers la lin de l’après-midi. d4BY signale également avoir commu¬ 
niqué un dimanche malin avec LU, VL, ZL et PY, et ceci avec 
S watts seulement. 

Sur la bande de 10 ru., il n’y a rien à signaler pour le moment. 

La grande exposition allemande de T.S.F./du .'10 Août au S Sep¬ 
tembre, était l'événement principal. Le D.A.S.I). exposait dans son 
stand une station complète d’amateur. A l’occasion de l’exposition 
de T.S.F., un meeting bien fréquenté a eu lieu le 7 Septembre, 
auquel assistaient entre autres . ffÈARB, rv IC, ainsi que de nom¬ 
breux OM du Reich. 

Les OM qui visitent Berlin sont priés de s’annoncer à l’avance au 
bureau du D.A.S.D. (Berlin \Yli7. Blumenthalstrasse 19. Téléphone: 
Lützow 9184). Nous sommes toujours heureux de pouvoir saluer les 
OM de passage à Berlin. 

D.A.S.D. 


** propos du “ Grognement ” 


M. Labrousse, 41 rue Dragon, à Marseille nous signale qu’on 
peut éviter complètement ce grognement si désagréable, en 
réunissant la grille de la dé tectrice a la plaque de la B F par 
une résistance de 4 MÉGHOMS, sans que la sensibilité de l’appareil 
soit amoindrie. 

On peut encore éviter le grognement accompagnant le décro¬ 
chage dans les postes à ondes courtes en branchant la résistance 
de grille (de fuite) de la ’déteclrice non sur le 4, mais sur la 
grille de la première BF. 


Emmanuel Meyer, Fort-de-France (Martinique), nous signale 
les remèdes suivants : 

1° — Shunter le plus et le moins H-T par un condensateur lixe 
ile.l mfd (le type pavé est commode), même si les batteries sont 
en bon état et bien chargées. Condensateur a pla< eii dans le 
coffret et non près de la batterie. 

2° — Très souvent, ce remède e,st suffisant. Si le grognement 
subsiste, remplacer le premier transfo BF par un appareil dit 
« survolteur », qui coûte une cinquantaine de francs. Le retour 
au — 4 à travers la polarisation se fait, dans ces appareils, au 
moyen d’une résistance de 500.000 ohms. Le remède est radical, 
le décrochage devient parfait, l'audition aussi forte et aussi pure 
qu’avec uu bon transfo. Ici, c'est lui seul qui me permet l'emploi 

DE 3 LAMPES A PORT CCEPFICIENT D’aMPLII ICATION, SOIIS PUSéS 

d'Apache pour éliminer les bruits intempestifs. Les petits trans¬ 
formateurs Philips sont excellents comme reproduction, mais 
aiment grogner. Les Siéra marchent du premier coup sans 
grognement, mais avec le shunt de I mfd. 


Petites annonces à UN franc la ligne 


ON DEMANDE lampes 20 ou 45 watts neuves ou très lion 
état. — Ecrire-initiales SRI via Jd8. 


A VENDRE — Pick-up Woudroffe-Célestion, valeur 000 fr., 
laissé 300.fr. 

SUIS ACHETEUR — Selfs pour filtres; milii de 0 à 200 — 
Yandeville, rue Thiers, Denain. 


A VENDRE — Un groupe H-T. dynamo 1000 v. entraînée par 
moteur continu ItOv., le tout monté sur socle. Un haut-parleur, 
pavillon exponentiel de 0 m.00 en chêne, avec moteur Brown, le 
tout en très bon état et de très bon rendement. — Chausseuourg, 
99 rno d'Antibes, Cannes (A-A-Mi. 


INDICA. TIFS ENTEND U S 


Par SUY'U (Loir-et-Cher), pendant Septembre, sur Schnell 0-V-I. 
Pour les OM non QSO, QSL sur demande : 

l'8pbo 1ms jdf wha aly axq rhp jbn uim pgl mop cher 
sox lmu whg gdii glm jul 11 cw Ida psc gaj aya gq fg 
au rrd rb brd jjj zic xyo tex ju grs ayu lnili soy rhj 

ueix bd jrp eo ntt hm mtd liml fix sch zzq wiz olu fst 

rnl mus je — fm(8gkc) rdi (xf8ghm) 
ontgn jj (je) ia (jb) (iv) qa 

gOxv wy 5jf (Jus 2eg (6kg) 2cb (2dz) Gbw 5wb 2xx (2vl) 
2eu 51 w 2ug (Gdg) 5jj Ole (5pj) 5on 2fs (2d\v) (Owo) (5rx) 6ms 
(2as) (5az) 5w 5qa 2ul 6qr Gsa Glrp 5ph 5ez 
e(ear53) (eariC) ear-19 (earfu) (earz) enrli frcarUO 
cllcj» lir cb — en3ax 2bv 5cl — sp3ura ju fy loa 3pb 
d(4nh) (ht) sz r<i sk (fr) yi uak <|a abp (za) sr cc (qv) 

abr (tv) gt (hl) qb (lq) gs (rr) sk un 

ei(5z) (Gwgj — oh(5nz) — cv(5or) — w2wp — sm(Gua) 7rh — 
hal’Onf 3fv l»k — ilos 2ul lop coc II — ozThh sv 
oktxp (trb) (lyr) 2pa 3si cm 2hp (2rm) 
pnOdl as yx xv (qg) ds ss (co) nx tli yor (lb) gt xt 


Par 8SOX (Bordeaux), du 20 Août nu 7 Octobre, bande, des 
40 mètres. (QSO entre parenthèses) : 

fSaaa oen aly (nrv) Inty liis (hrh) (cco) dg dm eo ex fg 
iix fiz gc (gro) hbk bel hco hvl (phonie) je (ji) jdf (jrp) kp 
Igd (ldr) lied) (lmb) mam mmp pac pme ppk pse rai rgo 
rhd rhj rkl (phonie) ror (phonie) rrp rux rz sltt sis (spy) tex 
tra mm (uyu) vml vvd (wha) (wrg) (wrk) wiz (xw) xz. ybo 
l'mSmst fn fj 

on4cni (on) dg dl ic iv gn gq ha (je) ki ko lo pj pp 
(te) 4hl j-7 

diru si sm (sz) uy 

g2ol ni rt zn 5ak fc gs is (pj) si uf Gbj fj oo tx xi » wt 
e(arlG) car52 (ear9i) ear96 carlIG earll7 (earl3l) earUl 
earfu frearliO (freari) 

ileoe fg hv — paOix qg (xh) (yx) zp — ok(lrv) rli (2pn) 
(xoklfm) — eu5c! kaa — sp3ar kw — w2kj 2bff — Divers : 
oli(3na) (lefb) ei6c 


Par f8\VS, du 25-9 au 12-10 : 

f81)vs hvl (phonie) jrp ldr ina ugu sox sk fét Iix dg gdh 
lgd vu bol» er aly nrv mmp jra fg vzu dou fo ok zic hm 
p'cm rai — l'mSms 

onijo gq jh cm — earz ear96 carf — paOdj cor xh — 
dluj uy za — ctibv — Hcoc — g5az 


Par B. ROBERTS, Box Hill, Victoria, Australie : 
f8fr(r4) 8da (r3) 8fk tri) 8rko (r3) on ica (r i) 4fl (r3) 4hp (ri) 
4ft (r3) (Communiqué pargGYL). 


Par 8MTD, Abbeville. QSO entre parenthèses. Sur 40 m..: 
f(8acn) ary ffg fix (gdh) jdf jj jox (jrp) Ij (lmb) mmp (olu) 
(pme) (rsh) (sdf) tsx (uyu) wkz wrg 
ctlaz — dloca uli sm un uo (xu) — e(earj) earii (earlG) 
(ear52) ear98 earl27 cari U (earfu) — euluy 2dy fp 5aw Oav— 
g2l's Guj — liaf3cx — iieoe il or le — ok(2vp) va — on lem 
(gq) iq je jo ul uo — oz5r — paOao bp xs — smGua — 
w2hf Isk 

Phonies : etiev — car9i — r(8sch) rkl ror gn skf io jl> 
pyr dg — d4cw 


Par 8NRV, Nancy. Du 1 nu IC I I. Sur Schnell et 2 BF. QSO entre 
parenthèses : 

f(8jrp) (du) rb whg fg (mtd) iix (mrgj — fmSrit 
0h3na (nq) (ni) (5nz) 2oi — ok(lvan) (3nz) lok 2va 
onites (te) (m23) 4jc (cm) (kir) (hg) — uo(lne) nz — (pb7) 
paOfr an (in) (zj) ao — eariG (earfu) ear98 ear94 earf (earlit) 
xearn — ilmm (coc) — cKleat) — sp3ko 1g (iz) — smSxr 
d(4qj) (rz.) (ni) uy fr (bb) (xu) (si) (hn) (xdire) 
g(2dq). (âfe.) (5cl) (Gca) (2by) 5pj (5ho par yj) — ci(2b) (3x)— 
eu(5ci) (2fc) xeuSbe — Iiaf3ap — oz7ks — wlcmp 2aim 
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Téléphonies entendues 


Par 8RTK (Lyon). Septembre 29. 

F : 8HYL IP B SC H SK F JQ ACL ON R KI. ROR P F Y 
RG P R JC WYR GSA LPO. 

ON : 4JC TO K33. 

BAR : 82 91 I2J 132. 

CT : IR Y CY. 

PA : OPS. 

H AF : 3 AP. _ ' 

PliOtiios entendues par R. Sempé à Bruyères (Vosges), sur 
Schnell (l D-2 BF). Ant. en cape de 22 m. (assez bien dégagée). 
Ecoute d’environ une heure, soit de II à 12 h. ou de 16 à 18 h.; 
rarement après 21 h. 

30 Juillet : 4JC 41K 4HY - 8JZ n» 2 WOA IPB — 4PG - 
8CHER 

31 Juillet : 8CLA PYR CY 

2 Août : SSKF 8SPK —OBB — 8ECO PFY BON GSA WOA 
8 Août : 8.J7, BRD 

10 Août : NKII) — 4DK - 8HG — OVM — 8DG 

11 Août : 8AU 

29 Août : 8POI — IR Z - 8SPOR 

l‘- r Septembre : 8WB TOM ZTA-OHQ 

7'Septembre : OMQ - 3TOM GSA - 40A JC — 8AGJ HOK 

15 Septembre : SBA TOM AU DM F - PB6 - 41D 

IS Septembre : K33 — 8GSA 

29 Septembre : OXA - S Y LA — 4HJ — 8GSA ATA — 1TO— 
8ACL l)RA YM A LTW JC AGW 
2 Octobre : SOK PFY IILB STG GLA — OSS — 8FPK WOA 
B A BIS 

10 Octobre : IG K K33 — SWW WYR CHER — dlFF 

11 Octobre : 8ACJ 1IB JQ SPG DG EDD OK FA n» I — 
8ACL SPK LUX KMZ 

12 Octobre : ITO — 8FA R KO FSW BRC GSA FL) AGJ MOP 
AU PFY il 0 I JZ MAI GO ZX 

PSE QSL. 


Par P. Gillotaux (Ardennes), le 16 Octobre entre 17 h. et 18 h. 45 : 

8PFY. r7, en liaison avec 3GF. 

8WYR, rO. 

8CCK, rô. 

8FCK, r7. 

SBA, r9, en OSO avec JZ. 

SAM, r8. 

8JZ, rO. 

8JQ, rS, en OSO avec KR. 

3GF, ri, de Florence. 

4TO, r7. 

A noter également l’excellente phonie de DG, au cours de ses 
transmissions pour le stand du REF, pendant l’exposition. 

Par M. Jean FLAMENT, Société des Ciments Français, Boulo- 
gne-s-Mer. Du 6 au H Octobre : 

F : SAM HA BW CO DH DV DL FA FT ON GO J() LE 
LO AC J AJ A BUC CM A EDD G ME GSA H VL IWW' JDB 
LTW OSO PFY PLO RAT R KL R KO SCH SPK STA STG 
YAZ YVD WKZ WRG WOA ZOR. 

ON.: 4CN CK FI F Y FJ FD K33 LC PD TO RAI 4GG. 

G : OMY 6WF. 

PA : OMQ. 

1) : 40M. 

Je serais très heureux de recevoir les cartes QSL de ces sln- 
tiems et me ferai un plaisir de fournir tous renseignements sur 
ees émissions._ 

Par 8WZA (station algérienne), du 21 Septembre au l ,,p Octobre, 
sur Schnell (1 D + 1 B-F) : 

F : SBA BP DG EOR FC H F SM GFA GFN HYL 10 IU 
JQ KR LY3 OK OR PFY PYR RGP ROR RTK SK F ZYN. 

EA. EABI 53 9i loi 110 129 132 137 146 151 B1 M Z. 

CT : IRA BM DA CM CS CY. 

PA : PCJ OXA HG. 

G : 5SW. 


Dans vos correspondances à 8BP, rappelez toujours le 
numéro d’ordre qui figure sur la bands de votre journal. — 
A tout changament d’adresse, joindre 1 fr. pour confection 
de nouvelles bandes. 



présente 

La cellule photo-électrique NAVA 

— Première cellule photo-électrique construite en grande série — 


MJ MJ MJ MJ Destinée en tout premier lieu à servir à des expériences de télévision ou de télcpho- 

Prix : 150 francs tographie: cette cellule peut servir à des applications techniques et scientifiques aussi 

nombreuses que diverses. Son prix les met à la portée de chaque amateur. 

Demandez la notice spéciale, ainsi que la notice sur les 
lampes de réception à filament au baryum métallique. 

Vous trouverez plus de vingt types différents, parmi lesquels plusieurs types de lampes 
secteur à chauffage direct ou indirect. 

TUNGSRAM-RADIO, 2, rue de Lancry, Paris (X ) 
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RIGIDITÉ AB/OLUE 
MINIMUM DE CAPACITÉ 
VALEUR CON/TANTE 
FRACTIONNEMENT 
/UIVANT LE/ BE/OIN/ 
PRÉSENTATION ÉLÉGANTE 


A.CHABOT 

43' Due Richer, Pari</ 


6 e SALON ANNUEL DE T.S.F. 

DU 23 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 

GRAND PALAIS (Champs-Elysées) — PARIS 



GENERATRICES&CQNVERTISSEU RS 

X • HAUTE TENSION • 


.TFAJBÏL'nSSE PHENXS 


15 Rue de Mii^ïrr^HJLU 

PARIS, tel: LOUVRE 41-96 
SIÈGE et USINE 


MALAKOFF.(Seine) 

FoiA^nÀ^eu^rv» dues 1 0<>UA^cr k rve^njer^ V-r<xxv^oJun et Et. 
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Station T. S. F. : et 8BF 


La Page du R.E.F. 


Nous complétons la liste des donateurs à notre lomliola du 
G Octobre, en indiquant la « Société d’Energie et Radio-Chimie » 
qui a donné une lampe et la « Maison Splendor » qui a offert au 
Réseau, trois lampes de réception à l’Exposition Internationale. 


A l’occasion de la « Journée des Ondes Courtes » organisée à 
l’Exposition Internationale de Barcelone, par l’Association «EAR» 
le Comité Directeur de l’Exposition a bien voulu mettre un stand 
à la disposition du REF. Grâce à la camaraderie vraiment tou¬ 
chante de nos collègues espagnols, l’amateurisme français pour¬ 
ra donc figurer en bonne place à cette magnifique exposition. 
Qu’il nous soit permis, encore une fois, d’adresser à nos amis, 
avec nos remerciements très sincères, l’expression de notre pro¬ 
fonde amitié. 

8CA. 


SERVICE QRA 

8JRP de R09I — Je n’ai pas QRA de ac8ZG. Pse QSR à ac8LQ : 
Tlios. D. Joseph, 51 rue Paul-Beau, Sanghaï (Chine). 

8FI) et 8LD de ROM — Votre nouveau QRA est-il définitif? Si 
oui, je ferai changement dans Call Book U.S.A. 


SECTION CENTRALE 

|ig LE JEUDI 7 NOVEMBRE 1929, à 21 heures. 
Si p RÉUNION de la Section Centrale, Brasserie 
gï#î Lipp, 151 Boulevard St-Germain. 


Nouveaux membres du R.E.F. 


Promotion de l’Exposition Internationale de T.S.F. 


980 — Girard Marcel, 8G rue Rouget-de-l’Isle, Suresncs 

(Seine). adh 

931 — Michel de Pierredon Claude, 3 rue Copernic 

Paris (16). adh 

982 — Courtière René, 19 rue Saint-Lambert, Paris (15). adh 

983 — Niquet Pierre, 37 rue du Moulin-Vert, Paris (15). adh 

981 — Thomas Louis, Ingénieur, 17 rue de la Mie-au- 

Roy, X.-D. du Thil, Beauvais (Oise). adh 

985 — Housingthon W.F., 4 Avenue Einile-Zola, Paris (15). adh 

98G — Landais Henri, 9 rue de Verdun, Villeneuve-Saint- 

Georges (Seine). adh 

987 — Falot Pierre, 8G rue de Paris, Montgeron 

(Seine-et-Oise). adh 

988 — Gunthcr Riek, Genthlnerslrasse 39, Berlin V. 10 

(Allemagne). bon 

989 — Dumenil Alexandre, 40 rue Henri-Libolf, Colombes 

(Seine). adh 

990 — Azau Marcel, 24 Grande-Rue à Asnières (Seine). adh 

991 — Carré Pierre, 5G rue du Pré-Gentil, Rosnv-sous-Bois 

(Seine). ‘ adh 


992 — Lahbé Pierre, 4 rue Jean-Jaurès, Choisÿ-le-Roy 

(Seine-et-Oise). ’ adh 

993 — Sannier Charles, 9 rue du Maréchal Foch, Sannois 

(Seine-et-Oise). adh 

994 — Vuillemot Georges, Industriel, 45 rue de la Recette, 

Créteil (Seine). adli 

995 — Brousse Bernard, 31 rue d’Aubervllliers, Parisil4). adh 

99G — Saran Robert, 78 rue des Hauts-Pavés, Nantes 

(Loire-Inférieure). adh 

997 — Baqué. Sergent Chef, Fort d'Issy-les-Moulineaux 

(Seine). ' adh 

998 — Diricq Maurice, on4VU, 33 rue du Progrès, 

Charlerol (Belgique). lion 

999 — Lussiez Jean, Château Yon-Figeac, Saint-Emilion 

(Gironde). adli 

1000 — Dunn Barbara, gGYL, Acton Ilouse Felton Nortum- 

beriand (Angleterre). bon 

1001 — Leddet Claude, La Marchèrc, Cheinillé-sur-Dème 

(Indre-et-Loire). adh 

1002 — Melché Louis, 117 rue de Belleville, Paris. adh 

1003 — Maillard Henri, Instituteur à Xures (Meurthe-et- 

Moselle). adh 

1004 — Mules Georges, Ing. E.S.E., Chemin du Coin de la 

Moure, Toulouse (H.-G.). adh 

1005 — Deleplanque Jacques, 18 rue Yarlet, Saint-Quentin 

(Aisne). adh 

1006 — Meffre Marcel, 14 rue Paradis, Marseille (Bouches- 

du-Rhône). adli 

1007 — Courteille André, 22 rue Carvès, Montrouge (Seine), adh 

1008 — Lahbé, SDV, 8< rue de la Barrière, Elhuuif (S-I). adh 

1009 — Bernard Maurice, Radio de hor-l, Commission des 

Essais, Villaeoublay (Seine-et-Oise). adh 

1010 — Fessaguet Fernand, 51 rue de Ménilmontant, Paris, adh 

1011 — Chican André, G5 Avenue de Saint-Mandé, Paris (12). adh 

1012 — Martin Henri, 20 rue de Lougchamp, Neuilly-sur- 

Seine. adh 

1013 — Mony Jean, 50 ter passage des Thermophiles, Paris, adh 

1014 — Willemin Eugène, Docteur en médecine, 9 Avenue 

Hoche, Paris (8). adli 

1015 — Fournier A., 7 rue Valentin-Hauy, Paris. adh 

101G — Barreau Gaston, 21 rue du Bois, Vlncennes (Seine), adh 

1017 — Duloir René, 279 rue Saint-Honoré, Paris. adh 

1018 — Lesecq André, 18 Bd des Filles du Calvaire, Paris ndh 

1019 — Thibault René, 7 rue des Ecoles, Villeneuve- 

Saint-Georges. adh 

1020 — Lechevallier Victor, 8 rue Voltaire, Paris (11). adh 

1021 — Laforge Abel, Nérac (Lot-et-Garonne). adh 

1022 — Jaillon Gaston, rue Laplace, à Châlette (Loiret), adh 

1023 — Hivagerie (Roger de la), 131 rue Legendre, Paris (I7<’). adh 

1024 — Hivagerie (Edgard), 9 rue Margueritte, Paris (I7>'). adh 

1025 — Masson Ch., 108 rue Viellle-du-Tomple, Paris. adh 

1026— Catu Robert, I bis avenue de la Tourelle, St-Mandé 

(Seine). adh 

1027 — Schlincker Lucien,9 rue Neuve-des-Augustiris, Agen 

(Lot-et-Garonne). adh 

1028 — Bonnot (Capitaine), 18 rue de l’Orangerie, Versailles 

(S-&-0). adli 

1029 — Grillot Marcel, 57 ter passage des Termopvles, 

Paris (14®). * ndh 

1030 — Milon Paul, « Claudine Hôtel », 213 rue de la Croix- 

Nivert, Paris (15 a ). adh 

1031 — Le Jan André, 213 rue Croix-Niveit, Paris (15Q. 

1032 — Tauchoux Joseph, G rue Collange, Le va lloi s (Seine), adh 

1033 — Picdon Basile, 32 route d’Orléans, Olivet (Loiret), adh 

1034 — Quatrevaux Léonce, 18 rue Ste-Marie, Genrievilliers 

(Seine). adh 

1035 — Thlre René, 42 rue Cambronne, Paris (I5 u ). adh 
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1036 — Bouvier Emile, 15 rue Fédérick-Lemaitre, Le Havre 

(S.-I.). adh 

1037 — Chevailier Raymond, 41 rue du Rocher, Bordeaux 

(Gironde). adh 

1038 — Baillés Robert, 47 rue de la Marne, La Rochelle (G.-I.). adh 

1039 — Maizard Marcel, 58 bd de Lorraine, Clichy (Seine), adh 

1040 — Christmann Georges, Lieutenant-Colonel d’Artillerie, 

S4 rue Michel-Ange, Paris (16 e ). adh 

1041 — Ménard Raymond, 18 ter rue du Marché, Neuilly- 

sur-Seine. adli 

1042 — Bertagna Roland, 7 cours Bertagna, Bône (Algérie), adh 

1043 — Bagneux (de) Raoul, 7 rue Monsieur, Paris (7 e ). adh 

1044 — Marin Bernard, 19 rue Vignon, Paris (8 e ). adh 

1045 — Flamme Marcel,28 rue Virtor-Hugo, Nanterre (Seine) adh 

1010 — Meslin Félix, 20 Villa d’Alésia, Paris (14 e ). adh 

1047 — Vigoureux Maurice, 4 bis rue François-Arago, 

Pantin (Seine). adh 

1048 — Boutte Raymond, 143 rue Leavers, Calais (P.-de-C.). adh 

1049 — Brierre Louis, 18 rue Fagon, Paris (13 e ). adh 

1050 — Lagarde Eugène, 60 rue Benjamin-Delessert, Pantin 

(Seine). adh 

1051 — Larsin Hans (oz7BL), 3 rue Bonaparte, Paris. hon 

1052 — Kohan Alexandre (oniWY), 105 rue Grétry, Liège 

(Belgique). hon 

1053 — Boqvard Maurice, 11 villa Georges, Colombes (Seine), adh 

1054 — Ducloix, 4 rue d’Orléans, Paris (14 e ). adh 

1055 — Lepinay Georges, 117 rue de Caen, Lisieux (Calvados), adh 
1050 — Guinet Bernard, 18 rue Varlet, St-Quentin (Aisne), adh 

1057 — Deschamps Lucien, 19 rue Oberkampf, Paris. adh 

1058 — Poras Eugène, 6 rue Vomharel, Rodez (Aveyron), adh 

1059 — Gasnot Emile, 3 place du Château, Vendôme (L-&--C). adh 

1060 — Chevet, Lieutenant-Colonel, 23 rue d’Audenge, 

Bordeaux (Gironde). adh 

1061 — Krieger Lucien, 121 avenue de St-Ouen, Paris (17 e ). adh 

1062 — Frescal Jacques, 67 rue de Miromesnil, Paris. adh 

1063 — Lionne Pierre (8LF), à Landrecies (Nord). act 

1064 — Naudin Georges, 9 allée de la Solidarité, Gargan- 

Livry (S.-&-0.). adh 

1065 — Teillae Maurice, 270 bd Raspail, Paris (14 e ). adh 

1066 — Van de Kefcliove, Avocat (on4TO), Lasno (Brabant 

belge). hon 

1067 — J.V. Palma, 5 rue de l’Eglise, Neuilly-sur-Seine, hon 

1068 — Jolly Henri, chemin des Ouises,St-André-la-Vergers 

(Aube). adh 

1069 — Gravereau Jean, Ecole de TSF, Toulon (Var). adh 

1070 — Charles René. 

1071 — B Grand René, Service Géographique de l'Armée, 

136 bis rue de Grenelle, Paris (7 e ). adh 

1072 — Gallard Jean, 8 rue de Bellefond, Paris. adh 

1073 — sailh Marcel, 69 rue de la Procession, Chatou 

(S.-&-0.). adh 

1074 — Capitaine Paul, 31 rue d’Àiguillon, Brest (Finistère), adh 

1075 — Ledreux, 46 bd Soult, Paris (12 e ). adh 

1076 — Arlé Jean, 89 rue des Pyrénées, Paris (20 e ). adh 

1077 — Oudry Maurice, 77 bd Ornano, Paris (18 e ). adh 

1078 — Desliens Fernand, 44 bis rue de la Fédération, Paris, adli 

1079 — Equilbecq Jean, 26 rue Remicourt, Le Hàvre-Graville 

(S.-I.). adh 

1080 — Pornier Pierre, 7 rue du Pont, Joinville-le-Pont(Seine) adh 

1081 — Deschamps Alphonse, place des Halles-EI-Maarit' 

Casablanca (Maroc). adh 

1082 — Bille Maurice, 2 rue de Grandvaux, Epinay-sur-Orge 

(S.-&-0.). _ ~ adh 


Nous avons le grand plaisir d'enregistrer sous le n° 1000, l'adhé¬ 
sion au REF de Miss Dunn (g6YL), la dévouée collaboratrice du 
Service QRA. Nous sommes les interprètes de tous les membres 
du REF pour lui souhaiter la plus cordiale bienvenue parmi nous. 

Le Comité Directeur du REF. 


CHANGEMENTS D'ADRESSE 

855 — Rault Fernand, villa Marie-Louise, rue Jules-Ferry, 

La Rochelle (C.-I.). 

979 — Graveleau, 9 rue Jules-David, Les Lilas (Seine). 
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Piles sèches « HELLESEftS » 


Grande capacité. — Très longue durée 


E. MOSSÉ, 16, Avenue de Villiers, PARIS (17 ) 


A propos du grincement à l’accrochage : 

8XKT nous écrit : 

Je vous indique un moyen fort simple de supprimer ce grince¬ 
ment. C’est tout simplement de diminuer la tension plaque 
appliquée à la détectrice jusqu’à ce que l’accrochage 
ait les qualités désirées. 

Avec les lampes que j’ai employées, cette diminution de tension 
plaque, loin de diminuer le QRK, semble au contraire l'améliorer. 


Du «grognement » aux accrochage,décrochage,etc. 

Cette charmante et passionnante affaire commence à provoquer 
du « grognement » à la lecture 1 Je ne sais si les innombrables dis¬ 
cussions éclairent la question elle-même, mais elles nous appor¬ 
tent des cours de latin, de grec et de vocabulaire qu’il est préféra¬ 
ble d’abandonner à nos Honorables ! 

De grâce, chers OM, du calme, de la pondération, ou nous allons 
nous trouver dans l’obligation de demander au Service d’Achat du 
R.E.F. de chercher un OM pharmacien pouvant procurer aux jou¬ 
teurs, du bromure avec remise de 30 %, ! 

De celle discussion : peu de lumière, beaucoup d’étincelles et 
c’est regrettable pour « l’esprit » amateur. 

QUENDIRATU. 


L’émission d’amateur en Finlande 


Certains « 8 » ont été étonnés de voir plusieurs hams OH habi¬ 
ter la même ville et avoir devant leur indicatif des chiffres diffé¬ 
rents (ohtWN et ob2NV se trouvent tous les deux à Petsamo, 
qui appartient régulièrement au 9® district). Le chiffre de l’indi¬ 
catif ne saurait donc nous renseigner sur la situation géographi¬ 
que. 

Presque toutes les stations du I er district sont des stations 
militaires (Radio Bataillon ohlAB). Leur carte QSL porte le 
pavillon finlandais dans l'angle supérieur gauche. 

Les indicatifs à trois lettres n’appartenaient pas seulement à 
des radio-club comme c’est le cas en Russie, mais aussi à des 
amateurs isolés. Ces derniers sont en train de changer leur indi¬ 
catif en un indicatif à deux lettres. Notre camarade oh2NÀG, très 
actif sur la bande de 20 mètres, prend depuis trois semaines 
l’indicatif 20G. 

Les OH sont favorisés en oc qui concerne les licences d'émis¬ 
sion. Ils ne payent qu’une redevance d’environ 18 marks pour 
toute leur station. Les récepteurs ne payent rien. Cette autorisa¬ 
tion d’émission est débitée pour une période de 10 ans. 

Ces renseignements sont communiqués par d41C rentrant d’un 
voyage en Finlande. R.Revireux. 


Petites annonces à UN franc la ligne 


A CÉDER cause double emploi, redresseur H-T, primaire 
110 à 130 volts, comprenant : Iransfo, 2 kénos, self de filtre 50 h., 
100 m.a., 2 condensateurs 4 mfd; et donnant après filtrage 400 v., 
40 millis, 1)C. Le tout : 350 fr. — Ecrire à M. Denis, Hôtel de la 
Gare, Coulibœuf. 


A VENDRE, matériel neuf : 

l u haut-parleur Brunet (Duotone), excellent fonctionnement, 
grand modèle : 250 fr. 

Un haut-parleur Brunet grand modèle, très bon fonctionne¬ 
ment : 200 fr. 

Un poste BCL 3 lampes, avec jeu de nids d’abeilles, coffret 
éhénisterie : 150 fr. 

Un redresseur tension anodique Ferrix avec ses valves V515 : 
150 fr. 

Ecrire à 8EO, 8 rue Gambetta, Cambrai. 


A VENDRE : 

Super 7 lampes 15-3000 m. en meuble, valeur 2000 fr. : 850 fr. — 
Super 6 lampes 150-3000 m. : 350 fr. — Haut-parleur Radiolavox, 
pendule marqueterie : 100 fr. — Convertisseur émission 20 w., 
320 v. : 290 fr. — Boita contrôle TSF Chauvin-Arnoux, parfait 
état : 200 fr. (valeur 350). — Quinze disques à aiguille neufs, dou¬ 
ble lace : 75 tr. — Matériel émission et réception au plus offrant. 
Liste contre timbre. — Ch. 59, 70 bis bd Ornano, Paris. 
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La station f8MOP 

iiiiiiiii .ni.. 



S*il Tzr 


Répondant au CQ de 
BP, je vais décrire ici 
ma station, espérant 
pouvoir rendre service 
à quelques OM en mal 
d’émission. 

Ma station se com¬ 
pose de deux Xmitter 
et un récepteur. 

L’antenne est une 
Zeppelin faite pour le 
20 m., soit un fil actif 
de 21 m. et deux feeders 
de 13 m. 50, éloignés v 
l'un de l’autre par des + 80 
baguettes de verre de 
25 cm. La hauteur au- 
dessus du toit est de 
15 m. 

Deux émetteurs sont 
utilisés, chacun sur 
une bande différente : 
un Mesny QRP de 
5 watts et un Hartley 
QRO RAC 20 à 80 watts. 

Le Mesny est du type 
à deux selfs à couplage 
serré. 12 spires plaque 
et 6 spires grille, accor¬ 
dées par 0,25,1000. La self antenne n’a qu’une spire placée 
â 7 cm. de la dernière spire de droite de la self plaque. 
Donc le couplage est très lâche. Le diamètre de ces selfs 
est de 15 cm., de 13 cm. et 14 cm. Le fil est du gros fil de 
cuivre nu. Les lampes sont du type réception, R41 
«super-ampli»; alimentation :4v.2 et 200 volts accus. 
La manipulation se fait dans le retour de la prise 
médiane de la self grille, entre la résistance de 10.000 ohms 
et le pôle — 4. Une résistance de 70.000 ohms permet de 
laisser le Xmitter osciller très faiblement quand le 
manip. est levé I II n’y a pas trace de contre-manipulation 
ni « pioutage ». 

La modulation utilisée est le « choc système ». Deux 
lampes inodulatrices R41 en parallèles sont négativées à 
— 9 volts et débitent à travers la self TBF, calculée d’après 
la formule 

R X N 


2 00m. 


T.ôttOV 




qui donne L en henrvs, R est la résistance interne des 
lampes inodulatrices,' r celle des oscillatrices, to est une 
constante qui est égale à 200 lorsqu’on veut reproduire la 
parole et la musique, N est égale à 0,835, fidélité de modu¬ 
lation. 

Deux étages BF servent à amplifier le courant micro¬ 
phonique et surtout le courant pick-up. Les deux lampes, 
du type micro ordinaire, sont couplées par résistance et 
capacité; le deuxième étage est couplé à la modulation 
par un transfo 1/3 dont le noyau est â large section pour 
éviter la saturation. Un filtre, constitué par une self et 
une capacité, élimine presque totalement le bruit 
d’aiguille. Le pick-up est monté en série avec le secon¬ 
daire du transfo du micro, lequel est alimenté sous 2 v.5; 
une lampe de contrôle permet de se rendre compte de la 
bonne marche du micro. Le contrôle de l’émission se fait 
pendant toutes les émissions à l’aide d’un petit récepteur 
à galène qui sert aussi aux essais préliminaires de modu¬ 
lation. Abordons la question réglage, très importante 
puisque l’émission ne vaut, tant en QRK qu’en pureté, 
que ce que vaut le réglage et donc l'opérateur. 

Le contrôle par quartz est utilisé de temps en temps, 
en général il n’est pas mis en route car, souvent, on nous 
annonce T8 fb ou T9, sans contrôle. L’accord du C.O. est 
fait sur l’onde choisie et le CV d’antenne est tourné, en 



allant de 0 vers 100, jusqu’à ce qu’on arrive â 2 niillis 
plaque avant le maximum. Le CV est placé dans le feeder 
actif et permet d’accorder sur toutes les bandes; l’onde 
est très stable et très syntonisée. Le Mesny est utilisé 
pour la bande des 40 mètres sur deux ondes, l’une en tg, 
l’autre en fone. 

Le Hartley est du type ordinaire. La self de choc H-F 
est remplacée par un circuit bouchon accordé sur l’onde 
choisie, accord qui est du reste un peu ardu. La bande 
est celle des 20 m. et 10 m., uniquement en QRO RAC. Les 
lampes sont des Fotos 20 w. ou Marconi ou E4. La self 
est de petit diamètre en très gros fil de cuivre argenté, 
5 tours maximum tenus en l’air par les deux extrémités, 
le CV est de 1 4 â lames écartées au double de l’écart nor¬ 
mal. La self d'antenne est serrée assez fort pour faire 
décrocher sur l’accord exact. En désaccordant un peu on 
obtient du RAC T6 à T7, stable et très convenablement 
syntonisé, quoique le RAC fourni par le convertisseur 
soit brut. La manipulation se fait dans le retour de grille 
entre la self et le + du chauffage. Une résistance de un 
méghom et une capacité de 2/1000 en parallèle sur le 
double speed key permettent de faire du semi-automa¬ 
tique f b et sans dommage pour les contacts. 

Le récepteur est un genre P-L à accord en Bourne 
spécial pour recevoir la phonie à limite d’accrochage. Ce 
récepteur accroche avec une spire antenne, une spire 
grille et deux spires plaque jusqu’à zéro du CV. A ce 
propos je signale que, dans un récepteur, il faut bien 
classer les circuits H-F et B-F chacun dans leur coin et 
non les mélanger, sans cela l’instabilité, le défaut 
d’accrochage sur O.T.C., font immédiatement leur appa¬ 
rition. Ici. il n’y a pas de self de choc entre le transfo et 
la réaction, la réception ne s’en porte que mieux. Les 
couplages sont variables et le CV de réaction sert â par¬ 
faire les réglages. Aucun grincement â l'accrochage. 
Deux lampes, une A415 et A409, sont placées en détectrice 
et en B-F. et elles se sont révélées excellentes. Le casque 
est un « Céma » réglable. Ce récepteur permet de recevoir 
le broadcasting en H-P avec un « Brown ». 

Un ondemètre qui va de 6 m. â 90 m. complète l’instal¬ 
lation. Le schéma ci-dessus donne quelques détails sur 
le Xmitter fone. L’installation s’est révélée très satisfai¬ 
sante; une seule ombre au tableau : le secteur continu 

E roduit souvent un QRM r9 qui « souffle » souvent les 
ams les plus QRO et interrompt brusquement les QSO. 
Mais, 8MOP aura bientôt l’alternatif. 8MOP. 
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Notes sur le Quartz 

par R. MARTIN (8DI) - Suite (voir n"’ 26», 266, 267) 


On place en Ll une bobine donnant, avec la demi capa¬ 
cité de CI, une longueur voisine de celle du quartz (en 
admettant provisoirement pour ce dernier une longueur 
voisine de 140 m. par millimètre. 

On couple L2 et on parcourt la gamme du CV en cher¬ 
chant les accrochages (baisse du milli plaque). Aussitôt 
qu'on en a obtenu un, on écoute sur un récepteur réglé 
sur le deuxième harmonique, s'il s’agit du quartz, on ne 
doit pas percevoir de changement de note en approchant 
la main de la bobine IJ; s'il s’agit bien du quartz, on 
découple le plus possible L‘2 et on mesure la longueur 
d’onde, ce qui permet de déterminer la constante par 
millimètre. 

Il est bon de rechercher si on ne peut obtenir d’autres 
accrochages sur des longueurs d’ondes voisines, en pra- 
ti*que la recherche doit s’étendre sur les longueurs d’ondes 
donnant une constante par millimètre comprise entre 
180 et 100 m. 

Indépendamment de ces oscillations, il en existe d’au¬ 
tres correspondant au diamètre, deux autres sont théo¬ 
riquement possibles et se rencontrent effectivement mais, 
en général, elles correspondent à des longueurs d’ondes 
relativement longues (de l’ordre de 1000 mètres) et n’inté¬ 
ressent pas l’amateur. 

Néanmoins, il ne faudrait pas croire que leur action 
soit négligeable et nous verrons qu’elles jouent souvent 
un rôle néfaste. 

Ayant ainsi trouvé une ou plusieurs oscillations, nous 
considérerons la plus stable, c’est-à-dire celle qui se pro¬ 
duit avec le couplage minimum des bobines grille et 
plaque, et qui se maintient sur la plus grande plage du 
condensateur variable. 

Le calcul nous donne alors, en admettant la propor¬ 
tionnalité de la longueur d’onde avec l’épaisseur, l’épais¬ 
seur El qu’il nous faut donner à la plaquette de quartz 
pour obtenir la longueur d’onde cherchée, XI, si l’épais¬ 
seur de la plaquette E donne la longueur d’onde X, on a 
El = E XI/X. 

On rodera donc une seule des faces (pas celle de réfé¬ 
rence) jusqu’à l’obtention de l’épaisseur El + 1 10 de 
millimètre environ pour se laisser de la marge et on 
essayera de nouveau au testeur, en général, on trouvera 
une oscillation située à 10 ° „ près de l’oscillation prévue. 
Dans ce cas, avant d’amener la pastille exactement sur la 
fréquence désirée on doit perfectionner ses qualités oscil¬ 
lantes en « faisant » les bords. 

Pour cela, on crée par rodage sur du carborundum 
n°220 un chanfrein de 3/4 de millimètre environ sur toute 
la périphérie, ce chanfrein enlève tous les petits éclats 
qui existent toujours plus ou moins sur les bords d’une 
pastille. On termine ce rodage dans les mêmes conditions 
que le doucissage, c’est-à-dire à l’aide d’émeri. 

On constate, dans ces conditions, une forte augmenta¬ 
tion des propriétés oscillantes de la pastille, mais souvent 
aussi un déplacement notable de sa longueur d’onde, c’est 
pourquoi il ne faut pas craindre de tester souvent la pas¬ 
tille en cours de travail. 

A ce moment on refera le calcul précédent pour déter¬ 
miner exactement l’épaisseur à donner pour avoir la 
fréquence désirée. 

Pour cette dernière opération, on doit opérer toujours 
très prudemment en essayant souvent la pastille (ne 
jamais oublier le nettoyage au tétrachlorure avant cha¬ 
que essai). 

On peut finir par un polissage mais, en général, c’est 
peu avantageux car celà fait apparaître des fréquences 
parasites sur lesquelles, préalablement, l'oscillation était 
délicate. 

ft 


Arrivé à ce stade de la fabrication, nous pouvons 
classer les pastilles. 

Pour faire ce classement, nous devons considérer les 
divers circuits possibles, circuits connus dès 1 origine 
des quartz oscillants, qui présentent des propriétés dif¬ 
férentes au point de vue oscillation et, par suite, exigent 
pour leur fonctionnement des quartz de qualité variable. 

Le quartz peut se placer, dans trois circuits principaux : 
entre grille et filament avec ou sans réaction, entre grille 
et plaque. 

En outre, le quartz peut çtre placé dans son support 
de quatre manières principales : A, B, C, l) (avec des 
plateaux débordants ou non, avec ou sans espace d’air 
entre plateaux et quartz), fig. 12. 




é 


Rg 12 


La classification des échantillons suivant ces divers 
montages est résumée dans le tableau ci-après : 


Aa 

Ab 

Ac 

Ad 

Ba 

Bb 

Bc 

Bd 

Ca 

Cb 


pour étalon 

. ^ bon quartz 

bon contrôle t 

pour étalon 

demi précision / à employer suivant 

^ montage C pour le contrôle 

bon- contrôle 


\ emploi plu s délicat 
Cd ) 

Dans le cas C, on peut distinguer en plus diverses catégories 
suivant que l'entretien des oscillations demande un couplage plus 
ou moins grand de la bobine grille. 


Maintenant que nous avons ainsi classé ces diverses 
catégories de pastilles de quartz oscillant, on peut se 
demander qu’elles sont les causes qui produisent ces 
diverses qualités plus ou moins bonnes. 

Une réponse trop facile a été trop souvent faite : l'oscil¬ 
lation ne se fait pas bien parce que la planéité de la pas¬ 
tille n’est pas parfaite, ou ses bords insuffisamment 
dressé. 

Mais l’expérience montre que, si ces causes agissent 
(surtout pour les plaquettes minces), elles n’expliquent 
pas tout, vu que parfois des plaquettes brutes de sciage, 
présentant des différences d’épaisseur de l’ordre de 1 mra 
(pastille de 3 mm d’épaisseur) et des éclats très marqués, 
oscillent à merveille sans self de réaction. 

A notre avis, on peut classer les causes agissant sur 
l’oscillation en trois : 

1° — Les causes d’ordres mécaniques; elles sont liées 
directement au problème des lames vibrantes, la vibra¬ 
tion utilisée en II-F étant celle suivant l’épaisseur. 

L’étude théorique est longue et compliquée, on peut la 
trouver développée dans les ouvrages de mécanique, 
néanmoins, sans calcul nous nous rendons compte que. 
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de même que pour les cloche», en acoustique, l’homogé¬ 
néité est nécessaire (timbre fêlé), l’épaisseur doit être 
constante. 

C’est pour éviter les fêlures qu’il convient de clianfrei- 
ner les bords et de mettre les deux faces bien planes et 
parallèles. 

Ce parallélisme doit d’ailleurs être d'autant plus rigou¬ 
reux que l’épaisseur est plus faible, ce qui accroît les 
difficultés pour le quartz destiné aux très hautes fréquen¬ 
ces (au-dessous de KH) mètres), et la précision du l 100 de 
millimètre qui est suffisante pour les quartz de l’ordre 
de 200 mètres n’est plus suffisante pour ceux de 80 mètres. 

2° — Le quartz constitue, dans le circuit émetteur, une 
sorte de capacité variable auto-productrice de charges 
électriques: il est bien évident qu'il remplira d'autant 
mieux cet office qu’il sera doué de propriétés piézoélec¬ 
triques plus prononcées et que les pertes électriques à 
travers le diélectrique seront moins grandes, en d’autres 
termes, il faut qu’il soit très résistant. 

En outre, il faut que la constante piézoélectrique (ou 
de Curie) soit la même en tous les points de la pastille 
si l’on veut que les contractions se produisent avec le 
minimum dé difficultés. 

Si des inversions dans le signe de la piézoéleetricité 
peuvent même eonduirent à des tensions internes telles 
que toutes vibrations soient impossible. Voir fig. 12 bis. 

ifîpD-' I CS3 

Boa. Son» '***'*'** ^*** ^ 

Ftfiâ* 

3° — Les harmoniques et les partiels. 

Souvent, on parle en radio-électricité des harmoniques 
d’un quartz et nous-mêmes, lors de la description de 18GR, 
avons dit que nous utilisions le quatrième ou le deuxième 
harmonique du quartz; sur ce point il est nécessaire de 
s’entendre; en effet, il y a deux choses bien différentes à 
considérer : d’une part les ondes propres au quartz, c’est- 
à-dire celles que ce dernier est susceptible d’émettre 
naturellement lorsqu’il se trouve placé dans un circuit 
convenable (voir par exemple ceux décrits par notre ami 
8WC), et les ondes obtenues par la multiplication de la 
fréquence de l’onde propre du quartz, ce qui est utilisé 
dans tous les circuits décrits par nous, dans ce dernier 
cas ce que l’on obtient c’est un harmonique produit par 
la lampe sur laquelle est placé le quartz, mais le quartz 
n’a rien à faire dans la production de cet harmonique. 

Dans le premier cas on constate que l'onde émise direc¬ 
tement par le quartz et appelée improprement harmoni¬ 
que n’est pas réellement un harmonique, c’est-à-dire que 
le rapport de cette onde à la fondamentale ne se traduit 
pas par un rapport simple, on a un partiel. 

Cette onde est de même nature que celles sur lesquelles 
peuvent vibrer les antennes par exemple, ondes qui, là 
non plus, ne sont pas de vrais harmoniques (celà est très 
explicable et tient à la non-homogénéité des plaques). 

Celà étant établi, il peut se faire que l'un des partiels 
d’une des vibrations, suivant le diamètre (de l’ordre de 
2000 ou 3000 mètres pour les plaquettes de diamètre 15 mm ), 
corresponde exactement avec l’onde fondamentale du 
quartz suivant l’épaisseur, dans ce cas il y a antagoniste 
et souvent le quartz est de très basse qualité. 

Des essais ont été poursuivis à Grenoble, au labora¬ 
toire, à l’aide de plaquettes rectangulaires. Voici le pro¬ 
cessus employé pour ces investigations : 

Une plaquette étant préparée de forme rectangulaire 
comme indiqué précédemment, on mesurait toutes les 
ondes sur lesquelles le cristal oscillait dans la gamme 
précédemment indiquée, c’est-à-dire correspondant à une 
onde par millimètre comprise entre 100 et 200 mètres. 


Ensuite, sans toucher son épaisseur, on le diminuait 
dans une des dimensions du rectangle et après chaque 
attaque de 1/10 de millimètf'e environ on mesurait les 
nouvelles ondes.^ 

On constatait ainsi que sur les diverses ondes émises 
il y en avait une ou plusieurs qui se déplaçaient,les autres 
ne subissant aucun changement, en outre, lorsque deux 
ondes se rapprochaient par ce travail, la facilité d’oscil¬ 
lation se trouvait réduite par rapport à ces deux ondes et, 
dans bien des essais, ayant essayé de les faire se super¬ 
poser on a simplement réussit à les faire disparaître 
toutes deux I 

Celà explique le fait bien souvent cité de la pert,e des 
propriétés oscillantes d’une pastille par suite d’une taille. 

Cette question n’est, au fond, qu’effleurée, il serait bon 
delà reprendre, son intérêt n’échappera à personne; il 
est probable que si l’on connaissait entièrement cette 
propriété des partiels et les effets des oscillations super¬ 
posées. il serait possible de prédéterminer l’onde la plus 
favorable pour une pastille donnée. 

Souvent en effet, il arrive qu’une même pastille par¬ 
court plusieurs fois en cours d’amincissement l’échelle 
des qualités, refusant totalement d’osciller pour ensuite 
osciller à merveille sans aucune réaction I 

Maintenant que nous avons examiné la fabrication des 
pastilles de quartz, entrons dans la partie qui intéresse 
plus particulièrement l’amateur de radio, l’utilisation du 
quartz à l’émission. 

Cette question a été très souvent traitée dans beau¬ 
coup de revues, le QST de l’A.R.R.I.., en particulier, 
contient un nombre imposant de descriptions de stations 
contrôlées au quartz, mais hélas les lampes françaises 
ne correspondent pas en général aux lampes américaines 
et la copie d’une description américaine ne conduit en 
général qu’à des mécomptes. 

Nous mettons de suite en garde l’amateur qui désire de 
suite contrôler des kilowatts (I), il y a temps pour tout. 
Qu’il commence par une vingtaine de watts et ensuite 
il se lancera dans la super-station s’il croit encore que 
c’est utile... (à suivre). 


AVIS D’ÉMISSION 


BANDE DE 10 MÈTRES —■ yiILM (Bagdad) procède à différents 
essais sur 10 mètres : 

Lundi et vendredi, de 4 h. 45 à 5 h. gmt. 

Jeudi, de 17 à 17 h. 30. 

Samedi, de 10 à 10 h. 30 et de 14 à 14 h. 30. 

Dimanche, de 7 h. 30 à 8 h. 30. 

vilL.M désire avoir des renseignements concernant le i’ading et 
la'lisibilité des signaux. 

«BLqui avait fait, il y a quelques mois, des essais sur 10 mètres, 
a échangé plusieurs lettres avec les O.M trafiquant sur 28 m.c. 
Parmi ceux-ci, peu nombreux sont ceux qui disposent d’un 
contrùlc(>ar quartz : presque tous utilisent un système à plusieurs 
étages. 

Un oscillateur à puissance relativement réduite est réglé soit 
sur 84 soit sur 42 mètres, c'est en général un Hartley, alimenta¬ 
tion série. La haute-tension de l'oscillateur sera constituée avan¬ 
tageusement par un accumulateur. 

Un quadruplëur ou doubleur de fréquence oscille sur lu lon¬ 
gueur d’onde choisie (bande 28 m.c.). Ce mullipli -ateur.de fré¬ 
quence ressemble en tous points à celui qu’utilisent les fervents 
du contrôle par cristal, une batterie de polarisation pour la grille 
donne des réglages plus souples. 

Enfin, l’amplificateur peut être constitué par un montage symé¬ 
trique. On peut l’alimenter par du RAC, on aura cependant une 
note remarquable et très stable. P. Revirieux. 


CQ de 8JQ — Je serai sur l’air les lundis et vendredis, a 22 h., 
sur la bande de 80 m. Allons, SBA, KR. IU, HP, LF, R KL, etc... 
replacez votre self de 80 m. et un lion QSO pour bientôt. 


Poste de i.a Revue « anthologie » (indicatif officiel on4VV) — 
Le poste « Anthologie » consacrera chaque mois plusieurs séan¬ 
ces à l’art moderne. Adresser la correspondance pour le poste : 
27 rue Vapart, à Angleur-Liège. 





JOURNAL DES 8 (n° 273) 


6 


8JAN-8KM 


sJAN fonctionne depuis quatre ans, mais très irrégulièrement, à 
Barbezieux en Çharente. Depuis quelques mois, il a reçu le baptême 
des P.T.T., qui le transforme en HKM. 

Voici rapidement, la description de la station que représente la 
photo ci-dessous. 



ANTENNE : un tilde 12 m.; hauteurs m.; contrepoids en T, une 
partie extérieure, de 2 tils de 10 m. et une partie intérieure 2 fils de 
(i ni.; la suppression de la partie intérieure du contrepoids, dimi¬ 
nue l’intensité du courant antenne, de plus de la moitié. 

ÉMETTEUR : le reversed feed back indirect, alimentation série, 
a été préféré en raison de sa simplicité et du changement rapide de 
QlUI. Un dispositif do prise de courant, permet de changer l’alimen¬ 
tation ll-T. De celte façon, la puissance utilisée peut varier de 4 à 
30 watts. On peut utiliser, soit 100 volts accus pour essai en phonie, 
soit (300, 800 ou 330 volts RAC pour la graphie (redressement par 
soupapes, tantôt montage Latour, tantôt montage classique en uti¬ 
lisant la prise médiane du transformateur). 

RÉCEPTEUR : Schnell-Bourne; la réaction magnétique n'étant 
utilisée que quand il se produit un trou à l’accrochage, dû aux har¬ 
moniques de l'antenne. La capacité d'accord qui est de 0,15/i000, 
permet avec une self de 8 spires, de couvrir la gamme de 23-60 m. 
Le récepteur peut descendre un peu au-dessous de 3 m. Comme 
pour l’émetteur, le montage très aéré, est réalisé avec du matériel 
il faible perte : lampe sur quartz à broches écartées, supports anti- 
capacité, et anti-vihratcur, capacités fixes à air, résistance fixe dans 
tube à vide, self sur air, etc... 

La partie BCL se compose d’un récepteur à 3 lampes 
(I HE + 1 D -f- I BF), d’un Tropadyne 7 lampes et d’un poste 
valise à 6 lampes. 

Les résultats des différents essais effectués, n’ont pas porté sur 
sur des QSB impressionnantes. H J A.N très QRM par ses études les 
trois-quart du temps, n'a QSO que l’Europe, l’Afrique et l’Améri¬ 
que. 

Les meilleures liaisons ont été RLVK (Nijni-Novgorod) r5 et 
nu2ADL r8 avec 10 watts AC (en Septembre 27). 

8JAN remercie tous les aimables correspondants qui l’ont aidé et 
en particulier 8ER et 8E1, en qui il a toujours trouvé des conseillers 
amicaux. 

8JAN, avant de QRT pour le service militaire, est « on the air » 
et espère recevoir le plus de crd DX possible. 

Jean LAFON, 

Ing. Agr., 8JAN-8KM 


Dans vos correspondances â 8BP. rappelez toujours le 
numéro d'ordre qui figure sur la bande de votre journal. — 
A tout changement d'adresse, joindre 1 fr. pour confection 
de nouvelles bandes. 


Chronique du DX 


f8ZB, encore militaire, a repris ses essais QRP 5 w. Il déplore 
la mort du 32 m. Sur 20 m., tes DX passent bien le matin de 7 â 
8 h. 30 et le soir de 15 à 19 h. Quant au 40 m., â part les « w » cer¬ 
taines nuits et les Antipodes le matin de 5 h. 30 â 7 h. 30, cela ne 
vaut pas cher. 

Du 27 Septembre au 10 Octobre, sur 20 m., QSO intéressants à 
citer (nombre de QSO entre parenthèses) : 

snlAA au7KAD pv2AI vs7AP (Cevian) acIBD vqtMSB (5) 
vqiCRF (2) zs2N (3) “ zs5\v (2) zu6N zI2BO vk3JY vk2XY 


Nouvelles d’Ascension — 8RYL vient de recevoir une lettre 
de snlAA (M. Ford Smith, Georgetown, Aseension-Island) qui 
confirme que le 8 Septembre lut réalisée la première communi¬ 
cation entre France et Ascension (QSO 8RVL-sn1AA). 

snlAA travaille chaque jour de 20 û 2t h. et de 22 h. 30 à 23 h. 30, 
sur If m.c. Son émetteur est un TPTG « type 1929 » alimenté par 
350 volts RAC. La puissance plaque disponible est d’environ 
10 watts sur une LS5A Marconi. I.e système rayonnant est cons¬ 
titué par une antenne et un contrepoids, la fondamentale est de 
42 mètres, il travaille sur harmonique 2. La réception est difficile 
à Georgetown par suite du QRM et des QRX intenses. snlAA est 
la seule station existant à Ascension. Le préfixe SN fut donné â 
l’Ilé par l’ancien système. snlAA rejoindra l'Angleterre cette 
année et il n’y aura plus d’amateur à Ascension. 

1 AA se montre surpris de la faible puissance â 8RVL, qui est 
inférieure à un watt. Le même jour, un CQ lancé, toujours avec 
80 volts, fut entendu au Brésil r3. cl3AA, des Iles Madères, répon¬ 
dit à cet appel, accusant QRI T9, r(l-7, QSA5, et d(t '. « Je suis 
étonné de vous recevoir si fortement. J'ai travaillé, depuis 1925, 
avec de nombreuses stations, mais jamais dans d’aussi bonnes 
conditions. Vos signaux lisibles sans aucune répétititon malgré 
le QRM de stations utilisant une puissance beaucoup plus élevée ». 
Un amateur anglais débarqué le jour mémo â Funchal nous 
donna un message annonçant son arrivée. 11 fut transmis à Lon¬ 
dres une heure plus tard. 


Sur la sensibilité d’un récepteur 


Certain samedi soir du mois de Septembre, trouvant seulement 
quelques rares amateurs américains, sur la bande de 20 m., mal¬ 
gré une excellente antenne bien dégagée, reliée à la grille de la 
détectrice, par une petite capacité à air, j’eus l’idée de coupler les 
circuits de mon Schnell à la spire reliant les deux feeders de ma 
Zeppelin établie spécialement pour travailler sur 14.000 kc. Je dé¬ 
couvris aussitôt de nouveaux postes; le gain de puissance était de 
deux points sur les stations faibles et la sensibilité nettement accrue. 

Ce procédé n’étant guère pratique, car il bloquait l'émission cl 
ne donnait des résultats que sur une petite bande de fréquences, 
le dispositif suivant fut utilisé : je pris un vieil ondemètre que je 
branchais entre la terre et mon antenne unifilaire de réception; 
l’ensemble fut accordé et la grille de la détectrice fut attaquée par 
l’antenne au moyen d’un vernier de 13 centimètres environ. Les 
résultats obtenus furent très bons. Ce procédé est maintenant uti¬ 
lisé en attendant le montage d’une haute fréquence à grille de pro¬ 
tection. Les amateurs qui essayeront cette disposition, sont priés 
de bien vouloir communiquer le résultat positif ou négatif, de leurs 
essais. • 

Pikhrk REVIRIEUX. 


O.IM.IYI. 

4 e COMMISSION (Liaison avec les amateurs) 

La " Ville d’Ys » arrivée à Brest, le 23 Octobre 1929, a suspendu 
ses émissions sur ondes courtes. 

Le Directeur de l’Office National Météorolique 
P.O. Le chef de la section des Transmissions, 
R. Bureau. 
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0R0 de JRP — Ok OM votre noie dans Jd8. Si ce n'est 8ZG, je 
suis sûr en tout cas, que c'est un AGS; du rosie coin ne pourrait 
être SZG, ce chinois passait : <• ü are mi l» * 1 QSO F». Mais j’attends 
naturellement QSL et confirmation avant de crier victoire et 
d’ajouter un petit drapeau sur mon planisphère, hi*! 


CQ de 8RAL — Il y a-t-il des OM ayant reçu la QSL de fqFEAl ? 
QSO ici le 30-1-29 et toujours rien reçu. 


CQ et SOS de 8AU — Puisque tout le monde le pense et que 
personne ne le dit, je serai donc celui-là, dussé-je recevoir par 
retour, une série d’invectives... Voici bientôt deux mois que notre 
cher Jd8, voit ses colonnes occupées par des OM qui s’eng... en 
français ou en latin au sujet du grincement à l’accrochage. Que 
de temps perdez-vous, chers amis. Ce grincement ne vous a-t-il 
jamais empêchés de faire du DX? Non, n’est-ce-pas, alors ? 
J’avoue que pour ma part, j’ai monté ceux Hartley et deux 
Schnell, tous quatre avec deux BF, sans prendre de précautions 
spéciales, utilisant des lampes radio-micro ordinaires et descen¬ 
dant à 12 m., sans jamais avoir de grincement. C’est peut-être ce 
qui explique mon dégoût pour ces discussions si dénuées d’amé- 
nile, direz-vous? Notez alors que je ne suis pas le seul, car dix 
au!res OM, rencontrés le 0-10-29 à Magic-Clty, sont dans le même 
cas et en ont « marre ». Pour finir, je propose à tous, d’envoyer 
à notre sympathique 8BP, une requête pourquoi refuse d’insérer 
les discussions oiseuses ou celles dont les termes manquent de 
courtoisie. Je signale d'autre part, que depuis quinze jours, la 
phonie entre F, sur 40 m., semble ne plus passer au-delà de 
20 km. après 21 h. Si nous nous occupions un peu de ce problème, 
autrement intéressantet qui nous prive des joies du micro ? Qu’en 
pensez-vous ? 


CQ et SAU de 8BP — Ok votre note ci-dessus: mes avis réitérés 
dans le Jd8, prouvent que nos désirs sont communs. J’insiste de 
nouveau pour que tous les OM (qui rédigent leur Jd8) n'obligent 
pas 8BP à se faire « censeur ». Donc encore une fois, la dernière 
j espère, utilisez le Jd8 pour toute critique technique où chacun 
en tirera son profit, mais de grâce, plus de polémiques personnel- 
les et discourtoises où la TSF n’y est pour rien. 


gGYI, de 8RAL — Psc QRA de xsp3KS, QSO ici le 10-9-29. 


8FR de R09I — Yy glad de vs entendre, cher nm <. N ous avez 
été appelé le 13-10 à 7 h. 01 tmg, par vk2RC, à 7 h. 25 par zIlFW, 
tous deux sur 20 m. aht. Les DX sortent bien, j3DD (old- ajJXIX) 
est QSA à 21 h. 30 tmg. Les ZS, ZT et ZU. à 20 h. 30 tmg. 


ImRtSS attend QSL des OM suivants, crd partie depuis long¬ 
temps, hi ! 

Sarv, axq, btr, bvs, cco, cp, cj, erp, ca, de, do, eqL fvi, fnTj, faf, 
gdb, gm2, gjf, glm, ghv, gj, gb, ger, grg, gq, hpg, lie, ho, hr, 
iww, ij, jns, jd, kf, knra, 11, msy, mur, oqp, orm, pho, pro, rbu, 
rko, rus, rhj, rlm, rnf, soc, IsT, tsu, tko. tir, vex, \vh, wc, wrg. 
wbf, wkz, wiz, whg, xt'wh, xd. 

QU A : R. Filussy , 2 rue A. Bruno, Phiilppeville, OU via REF. 


8CHA1 1 U• ld-8CHAT — J'ai reçu 2 QSL pour > $us, cher OM. 
Pse enveloppe timbrée, pour vs lès retourner, via Denis, Hôtel 
Gare, Coulibceuf, Calvados. 


8GRO de 8TSN — Mci citer vx, pour lumiè re call AC. Tout ok. 

La station 8SKF, de Montpellier, vient d'être autorisée ( F eat ) 
et devient station 8AD. QRA : Albert Ducamp, 12 Avenue Frédéric 
Mistral, Montpellier. Correspondance : 4 rue Maguelone, Mont¬ 
pellier. 


Pse F stations ci-dessous envoyer enveloppes à fR091 (C. Conte 
24 allée du Rocher, Clichy-s-Bols (S-&-0). Ici QSL do ce2AB pour 
vous : 8aap, da, dmf, dot, l’af, ha, klm, ho, lb< orm, pro, ra2, rko, 
wb, wkz, wrg, xs, i'R3!)7. 


Ory de 8BP — D’accord avec plusieurs OM, nous allons éditer 
prochainement le « Livre de l’Amaleur-Emetteur », où tous débu¬ 
tants y trouveront la documentation nécessaire pour réaliser 

1 émission et la réception sur O.C. à la poitéc même des profanes. 

8R\ L de 8BP — La reproduction fidèle et exacte de vos formu¬ 
les (Mesure de redressement) étant très difficile à faire en typo¬ 
graphie, pse les «dessiner » sur papier blanc, à l’encre de Chine: 
nous les ferons cllcher, mode plus pratique, plus rapide et à 
l'abri de toute erreur d'interprétation. Tx et 73. 


CQ de ontND — La station oniND ayant réalisé QSO avec une 
station portugaise, le Dimanche 20 Octobre à IG h. 50 serait heu¬ 
reux de connaître le QRA de cette station de Porto. 


on4XZ de 8BP — Reçu ok vos schémas, attendons de 8BU texte 
que nous ferons paraître ici, ainsique la description de votre sta¬ 
tion que vous voudrez bien nous adresser. 


8RZ de SRAL — Dans votre dernier résultat d'écoute, vous men¬ 
tionnez la station SPDA. L’avez-vous QSO? En cocas, psc me 
dire son QRA. 


8EI de SRAL — Pse excusez mon retard à vous répondre, cher 
ami. Je viens de recevoir les trois derniers Jd8, hoy. hi ! Mci bcp 
pour renseignements sur le coût d’un abonnement a la Rcvista. 
Pourriez-vous m'envoyer en communication un des derniers 
numéros de cette publ ication, pour pouvoir un peu juger? 

oniRV de SRAL —Mci pour envoi de votre intéressant bulletin, 
OM. Les réunions du RV, sont-elles toujours suivies ? Elles cours 
de lecture au son, hl ! Super 73 à H Z, IO, il\ etc... 


LG R de 8LGR — Me servant de cette indicatif depuis fin 192G, 
je suis surpris de lire dans le n° 271 page G, du JdS, qu’un OM 
ayant pris mon indicatif, a fait QSO visuel avec l'OM 8FAL. Je 
pense que je dois avoir la priorité pour cet indicatif et que l’OM 
en question, voudra bien, dans un esprit de bonne camaraderie, 
changer son indicatif. 


DERNIÈRE HEURE — Msg de HPG via f8\VB-EX (29-10) ; 
Fonistes de xt 8HPG - xf8HPG, au large de Konakry, informe ses 
correspondants fonistes sur 40 m., qu’il espère reprendre bientôt 
ses essais en téléphonie. Il adresse à tous ses best 73. 


8JMS de R09I — Ici QSL de lu3DE pour vous. 


8RZ-8PGLdeSWC—Non, OM, ce que vous dites n'est pas exact. 
Il est évident (voyez les notes de 8JC, dans leJd8 de l'an dernier) 
qu’une émission CC, peut occuper plus de place qu'un bon Ts, 
c’est une affaire de syntonie qui s’obtient par le couplage de 
l'antenne et, une manie commune à tous, est de marcher avec un 
couplage serré. Je passe plus de jus dans l'aérien, ça les impres¬ 
sionne ! Mais si l’on prend la précaution d’avoir un couplage très 
lâche, la syntonie est excellente et une émission CC ainsi faite, 
tient moins de place que n’importe quelle autre, par suite de sa 
rigoureuse fixité. 

Où je ne suis pas d'accord avec vous, c’est sur le point suivant. 
Vous dites : « Que toute émission CC n une contre-manipulation 
suffisamment décalée de l’onde proprement dite, pour ne pas 
QRM quand on écoule une telle émission ». La contre-manipula¬ 
tion est presque inévitable : on est obligé, en effet, de laisser 
osciller continuellement le cristal, car les oscillations ne sont 
pas Instantanées et ne peuvent suivre la manipulation. Donc, si 
l’on se sert de la méthode par harmonique, force nous est, de lais¬ 
ser l’émetteur osciller faiblement dans l'intervalle des signaux. 
Si on emploie la méthode par multiplication, bien qu’on coupe 
l’émetteur entre les signaux, l’oscillateur et le multiplicateur 
radient dans l'antenne assez d'énergie, pour être entendus sous 
forme de contre-manipulation. C'est un mal nécessaire et pas 
bien gênant, quoique vous en disiez, car cette contre-mani¬ 
pulation, plus exactement cette onde porteuse, n’est nullement 
décalée par rapport à l’onde de travail; elle est rigoureuse¬ 
ment, par le fait même des quartz, sur la même QRH que les 
signaux. La place occupée ainsi n’est donc nullement plus grande 
que s'il n'y avait pas onde support. Et quand vous dites qu’il sur¬ 
fit que 4 ou 5 stations CC démarrent ensemble, pour obstruer la 
bande 40-43 m., vous exagérez un peu: cela railGO cm. par émis¬ 
sion, c’est ce qu’occupent de mauvais fonistes ou des AC ex :éerâ¬ 
bles. Un bon CC tient sur. 10 cm. 


CQ de 8WC — Un « h quelque chose » de Marseille, il me sem¬ 
ble ou de la région du Sud-Est tout au moins, m’avait, l’an der¬ 
nier, envoyé un lot de verres de lunettes en quartz, à essayer. 
Ce « 8 » qui habitait une école quelconque, serait bien aimable de 
me rappeler son nom et son adresse que j’ai perdus, car je vou¬ 
drais bien lui écrire. Mon QRA est : P. Blanehou, TSF a Four¬ 
neaux (Creuse). 
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Nouveaux membres du R.E.F. 


1083 — Fabre Roger, 33 Avenue de Ceinture, Enghien 

(Seine-A-Oise). adh 

1084 — Bardin René, 32 bd de Courcelles, Paris (17 e ). adh 

1085 — Gilles Marcel, 46 rue Lacordaire, Paris (15 e ). adh 

CHANGEMENTS D'ADRESSES 
60 — Pépin, 8 J F, 173 bd Péreire, Paris (I7«). 

683 — Madame Pépin, 173 bd Péreire, Paris (17 e ). 

190 — Lucot H., 75 av. Hortense Foubert, Sartrouville (S-&-0). 
618 — Coutier P., Receveur de l'Enregistrement, Ruzancy 
• (Ardennes). 


SECTIONS 


Compte rendu de la saison 1928-29 dans la Section 4 

Après plusieurs réunions tenues soit à Cannes ou à Antibes, 
la saison s'est terminée par une promenade dans la vallée du 
Var, réunion à la Yésubie. Déjeuner FR, avec de magnifiques 
truites (colà pour l'aire regretter ceux qui ne sont pas venus), puis 
visite de. l’usine électrique du Bancairon, sous la conduite de 
Monsieur Aubert, visite de son poste récepteur OC, puis dîner fb 
et retour très tard dans la soirée, après de nombreuses discus¬ 
sions sur les mérites de divers montages de postes. 

Un bon succès a été obtenu à l'Exposition de TSF, organisée à 
Cannes, grâce à l'amabilité du Club Radiophonique, un stand 
avait été mis à notre disposition. Plusieurs postes d’émission et 
de réception furent présentés ainsi qu’une collection de lampes 
d’émission et un appareil pour aprendre à lire au son. Des QSL 
tapissaient le fond du stand, il a été particulièrement remarqué 
les QSL historiques des premières liaisons de 8AB avec l’Amé¬ 
rique et les ZL. Des articles très élogieux, ont été passés dans la 
presse locale. Des conférences suivies d’essais de phonie, ont été 
faites dans diverses sociétés de la région et ont remporté un 
grand succès. De nombreux DX ont été réalisés par la Section, 
\V6, W7, ZT, ZS, PY, J; en phonie, liaisons avec divers pays 
d’Europe et le Brésil. 

Pour la saison 1929-30, plusieurs réunions sont prévues ainsi 
qu’un réseau intérieur en- phonie, cela sera d’ailleurs discute à 
la première séance. Le Délégué régional, f8HO. 


Section 7 — Toulouse 

La prochaine réunion, ouvrant l'année sociale 1929-30, 
aura lieu le 25 Novembre à 20 h. 45, au Café Albert, 

sous les Arcades de la Place du Capitole à Toulouse. 
Convocation, aux membres, sera envoyée par la poste, 
en temps utile. 

Nous rappelons que la réunion du Radio-Club de Tou¬ 
louse, aura lieu le Lundi 18 Novembre à 21 h., à l’Hôtel 

des Roquettes, 9 rue Ozenne. Le signataire, président 
du R.C.T., invite cordialement les membres du REF à 
assister ù cette réunion. Le Délégué Régional, 

8JD, Vice-Président REF. 


12 e Section 

Le Dimanche 27 Octobre 1929, dans la jolie salle que notre 
camarade Bassus avait très aimablement mis à notre disposition”, 
dans son Hôtel, se réunissaient douze OM de la I2‘-, qui avait bien 
voulu répondre à l’appel quo 8GX avait lancé vin Jd8. 

Les OM Berger (8ER) et Bcrgeron (8EM) avaient très aimable¬ 
ment écrit pour s’excuser; nous les remercions, ainsi que Bassus 
pour son sympathique accueil, sri délicate attention de panonceau 
REF et l’excellente musique enregistrée qu’il nous à fait enten¬ 
dre sur électrodynamique Hegra. Merci aux OM qui se sont 
dérangés et particulièrement à Lafon (8KM), venu de Barbezieux. 

Un vote secret (8 contre 2 et une abstention) à montré le désir 
de la Section, de répartir les compétences en départements. Le 
grand ami des ondes, qu’est M. Tourrou (8JK), a bien voulu, sur 
demande unanime, accepter de se charger des départements 

PROPAGATION ET RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES. Nul ll'était plus 
qualifié que 8JK ; nous le remercions de son acceptation et du 
très intéressant exposé qu’il nous a fait, des travaux qu’il pour¬ 
suit isolément ou en collaboration avec l'ONM; la section lui four¬ 
nira de nombreux adeptes. 

La question lecture au son et manipulation, ayant soulevé 
une discussion très chaude, entre les OM, nous nous sommes 
rangés à l’avis de Légal, Professeur â la Société Philomatique. 
Légal juge qu’une entente avec cette société, nous permettrait 
moyennant une somme 10 fr. par élève et par an, de donner une 
solide Instruction aux membres que cette branche intéresse; nous 
étudions cette question. 

La création d’un département appareils n’ayant pas été jugée 
nécessaire, tous les OM sont pries d’adresser au plus tôt à NGX, 
une carte. Cette carte portera une description des aériens, système 
récepteur et émetteur, alimentation, en service actuellement ou 
dans le passé, chez les OM. Par la suite, 8GX pourra ainsi, diri¬ 
ger les intéressés vers tel ou tel OM, qualifié pour les documenter. 

D'autre part, les OM charges-des départements phonie, i>x et 
résultats d’écoute, seront désignés par vote secret (une circu¬ 
laire sera envoyée par la poste), le dépouillement devant se faire 
â la prochaine réunion. 

Nous faisons ensuite le contrôle des QRA. 

Un verre de délicieuse liqueur, merci mon cher Bassus, et les 
OM dont les liens se sont resserrés, se séparent. 

Un petit groupe se rend an Salon de TSF; l'entrée gratuite est 
obtenue, merci aux organisateurs et nous admirons des lampes 
et surtout des CV OC et cadrans démultiplicateurs, tout à fait ok. 
8KM est sceptique sur in limite inférieure de 12 m., annoncée pour 
un super et un récepteur OC â HF par lampe ordinaire, nous 
étonne. Ce qui nous fait surtout plaisir, c’est l’affiche reçue de 
8BU et que nous voyons cri bonne place au stand Radio-Monde, 
dont nous remercions le directeur, de son dévouement à la cause 
du BEF et à nutre section. 

Le petit groupe visite ensuite et admire les installations Plion 
(installation émission-réception d’une seule pièce, forme pupitre 
et antenne Lévy) et de Chbvaillbk (cabine de redressement et 
filtrage HT, tout à fait rénissiei. 

A tous bien cordialement merci, en attendant la prochaine 
réunion (le 4 e Dimanche du mois) à savoir, le Dimanche 24 Octo¬ 
bre à 14 h. 30 chez Bassus, Hôtel Saint-Martin, 2 rue Saint- 
Vincent-de-Paul à Bordeaux. 

Pierre Gnrres (8GX) 
Délégué 


Secrétariat. — MM. Gallard Jean, Charles René et Brousse 
Bernard, sont priés de faire connaître au Bureau du REF, leur 
adresse exacte, des plis étant retournés avec la mention « inconnu » 

R. Larcher. 
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Concours mensuel FOTOS 


Par suite de circonstances indépendantes de notre volonté, nous 
n’avons pu faire paraître, en Octobre, le résultat du concours 
des mois Juillet-Août. 

Nous publierons la liste des lauréats dans le prochain numéro. 

Pour le Comité Directeur : 
8JD. 


Concours de présentation 
de postes 


Nous rappelons aux intéressés que ce concours sera clos le 
15 Novembre. Il est encore temps d'y participer, envoyez sans 
tarder.votre dossier à 8JD. 

Le règlement a paru daxis les n u * 206 et 271. Prière de s'y con¬ 
former. Pour le Comité Directeur, 

Bastide, 8JD. , ■ 


U.8.K.A. 


Nous sommes heureux d’apprendre la création, de « l’Union 
Suisse des Amateurs sur Ondes courtes » (USKA), groupement 
qui va devenir la section suisse de l’IARU, dont le siège est à 
Zurich, Postfach, Zurich 22. 

Nous adressons nos meilleurs vœux de bienvenue a nos collè¬ 
gues suisses et leur souhaitons prospérité, en les félicitant de 
leur persévérance enfin triomphante. 

Voici la composition du comité directeur de l’USKA : 

Président : H. Degler, hb9D. 

Secrétaire : \V. Schneeberger, lib9G. 

Trésorier : F. Wolf. 

Trafic manager : M. Wuest, hb9C. 

- Le service de relais des QSL fonctionne dès à présent directe¬ 
ment avec ce groupement. Pour le Comité Directeur, 

R. Larcher, 8BU. 


SERVICE D’ÉCOUTE 

Le service d’écoute a constaté l’existence d'un indicatif : 8SOS. 
L’amateur se servant de ce signal de détresse, qui doit être sacré 
pour, tous, est blâmable et instamment prié de cesser immédia¬ 
tement cette plaisanterie de très mauvais goût, désapprouvée par 
tous les membres du REF. R. Larcher, 8BU. 



...VOUS DONNE ENFIN 

►LACCORD PARFAIT* 


CQ de I8FD — 8PD a quitté Orléans le 28 Août dernier. Bien 
que professant à Paris au Lycée Henri IV, 8FD n’a pas élu domi¬ 
cile dans in capitale mais dans la très grande banlieue (?)... à 
St-Quentln. Son QRA actuel est donc, soit 20 rue Ste-Julie, à 
St-Quentin, soit Lycée Henri IV, rue Clovis, Paris (50. 

Le « zinc •> d émission n'est pas encore remonté et le récepteur 
fonctionne depuis quelques jours seulement. 8FD est QRT jusque 
vers Noël sans doute. A cette époque, les émissions reprendront 
avec 150 watts input. Lescaraetéristiques du secteur sont d’ailleurs 
exactement les mêmes qu’à Orléans. 

8FD envoie son cordial salut aux amis qu'il a laissé à la section 
d’Orléans et en particulier aux OM 8PNS. 8TIS, 8RBY, 8RNF, 
8FAS, 8UYU et 80YO, dont il serait heureux d’avoir des nouvelles ; 
il remercie les OM des sections du Nord pour les marques de 
sympathie qu’ils lui ont déjà témoignées. 

8FD se fera toujours un plaisir de recevoir les OM dans son 
labo, 20 rue Ste-Julie, tous les Jeudi et Dimanche, ainsi que pen¬ 
dant les différents congés. — A bientôt « on » et avec mes /3 à tous. 

J. Rëyt'Président du REF. 


xf 8HPG 8DG (de Colombes) a renouvelé QSO avec 8HPG 
(Sud des Iles Canaries) le i> Novembre dernier. 

Voici messages de 8HPG : 

xf8HPG via 8DG par QSO - Travaille tous les soirs â 
partir du 6-11-29, à 22 h. tmg, input 40 watts, tubes 
TB04;10 Philips, QRH : 48 ni., modulation grille. Reçu 
à In station 8DG, Colombes, QRK rO à 7. xfSHPG serait heu¬ 
reux de QSO tous les OM gu'il a QSO pendant son 
voyage à l'aller. Tkx d'avance. 

xf8HPG via 8DG par QSO à f8WB - 8HPG ne vous 
entend plus et me prie de vous dire de l'appeller sur 
40 ni. et que vous lui fixiez les heures de rendez-vous. 
Tks d'avance. 8DG. 


AVIS D’ÉMISSION - Heures de travail de f8CO : 

Samedi, 15 à 16 h., sur 43 m.; graphie et phonie. 

Dimanche matin, — — 

Lundi et Jeudi, 22 à 2i h., 80ni.; graphie ou phonie. 

8CO reste à la disposition des OM, pour liaisons régulières, de 
préférence, aux jours et heures indiqués. 



présente ses tubes de 


ICI III IIIHlMil 

WW. l'ÉMIJIION 
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LE MONTAGE TPTG 

===== Par f 8FG - 

Encouragé par les résultats qu’obtenait 8\VB avec le Xmilter 
TPTG ou Armstrong et sur ses bons conseils, nous décidâmes, le 
mois écoulé, de faire quelques lest sur ce très intéressant circuit. 

Tout d’abord disons que nous n’avons pas été déçus et encoura¬ 
geons les O.M à abandonner leur Mesny ou Hartleÿ pour l’Armstrong, 
les résultats en valent la peine. 

Comparativement au Mesny employé auparavant à la station 
voici les avantages et défauts imputables au TPTG. 

Avantages sur le Mesny : stabilité, rendement supérieur. 

Défauts : QSB plus BAC, réglages plus difficiles. 

Ajoutons que la construction d’un système de selfs pour Mesnv 
est notoirement plus difficile que pour le TPTG dans lequel deux 
selfs dp une à dix spires, suivant QRH, sont fixées sans couplage 
aucun. • 



SA. Self antenne. 

SP . Self plaque. 

SG . Self grille 

CV1 et CVS . 0,351000. 

CB . Condensateur de bloquage H-T 

(C : 3 ÎOOO). 

CR . Condensateur de grille (C :1 ÎOOO). 

R . Résistance de grille (R : 6000 ohms). 


Reportons-nous au schéma de principe de ce montage. SG et SP 
sont les selfs grille et plaque, toutes deux identiques et de valeurs 
suivantes : 

Pour 20 m. : 4 spires de 75 mm de diamètre; 

Pour K) ni: : 7 spires de 80 mm de diamètre; 

Ces selfs sont bobinées « en l’air » en tube de cuivre de <» ,nn >. Les 
supports des selfs sont également « en l’air >■, simples douilles de 
nids d’abeilles, connexions rigides en fil de 25/10. 

Aucun couplage ne doit exister entre SG et SP, les situer à au 
moins 40 cm. l’une de l’autre et à angle droit. 

Les condensateurs aux bornes de SG et SP sont des 0,25/1000 à 
lames écartées. 

Cl (CB) est un condensateur de bloquage très bien isolé, car il 
tient toute la liaute-tension ; sa capacité est de 2/1000. 

C2 shunlc l’habituelle résistance de grille (10.000 à 30.000 ohms 
suivant les lampes), capacité 1/1000. Ce condensateur nous a paru 
indispensable pour obtenir un bon rendement. 

Les lampes utilisées sont des CLI257 Métal (deux mises en paral¬ 
lèle. lnput 25 watts). 

La self antenne est à couplage variable par volet mobile. 

Comme résultats signalons, sur 20 m., des QRK de r6 à r8 avec 
25 watts chez les USA, r7 au Canada, r5 chez vil AC (Bagdad), etc. 
Sur 40 m., du rlO à Péronne, chez 8PBO, et à Liège chez oniPJ 
(rIO, DC T8 !). 

Arrivons à la partie la plus intéressante pour le débutant 
TPTGiste ! Son réglage. 

Pour cela un ondemètre est instrument très précieux. Voici une 
manière de procéder : 

Mettre en marche l’oscillateur en réduisant sa tension plaque 
pendant les réglages .(pour éviter accidents dés aux brusques décro¬ 


chages du Xmitter), placer le CV plaque vers la moitié de sa capa¬ 
cité et tourner le CV grille jusqu'à ce que le poste accroche, ce qui 
est indiqué par une chéle très nette du courant plaque. 

Observer alors le milli plaque et continuer à faire varier la capa¬ 
cité du CV grille jusqu’à l’obtention- d’un MINIMUM de courant 
anodique. 

Ceci fait, mesurer la QH11. Si elle se trouve ou trop basse ou trop 
haute, retoucher dans le sens convenable avec le CV plaque et 
rechercher de nouveau la pointe minimum d’intensité plaque. 

Ces essais étant exécutés sans aérien branché; la X étant ok, 
mettre l’antenne en service et régler le couplage d’antenne (qui se 
fait sur la self plaque du côté du -f- RT) ainsi que le CV en série 
dans celle-ci — s’il existe ! — jusqu’à ce qu’on obtienne maintenant 
un MAXIMUM de courant plaque. 

Ce maximum correspond d’ailleurs également au maximum de 
courant antenne. 

Du fait de son rendement supérieur, le TPTG a tendance à donner 
une note plus ronflée dans le cas d’alimentation en BAC, on obvie 
à celte inconvénient en se plaçant un peu au-dessous de la pointe 
d’I antenne. 

L’antenne employée est du type unifilaire avec contrepoids, fonc¬ 
tionnant sur harmoniques (8BF). 

Par ces quelques notes bien incomplètes, hélas! Nous avons 
essayé de faire comprendre aux OM que le TPTG est vraiment le 
montage fb pour 102!), à l’égal du Colpitts de 8BF, et présente sur 
les montages habituellement employés d’énormes avantages au 
point de vue stabilité, syntonie, rendement. 

N’est-ce pas là tout ce que nous désirons? . 8FG. 


A propos du grincement et grognement 

(Suite et fin) 


A la suite et à l'encontre des CQ de 8AU. 8BP. « Quendiratu », 
etc., le JOURNAL DES 8 a reçu cette semaine un volumineux cour¬ 
rier relatif aux « grincement et grognement ». 

Pour en terminer avec cette question, nous publions ci-dessous les 
derniers textes reçus (le « Jd8 » est rédigé par ses lecteurs), en deman¬ 
dant à nos correspondants éventuels qui auraient des observations à 
formuler au sujet du « grincement et grognement » de s’assurer d’abord 
que le sujet n’a pas été traité dans l'un des numéros suivants : 255, 
256. 257. 260. 261, 262. 261 264. 265. 266. 268. 269, 272. 271 274. 

8BP. 


Dans le numérp de Juillet 1020 de la revue <• L’Onde Electrique», 
lia laissait un article de M. E. Gromy, « Les effets secondaires de 
la réaction », étudiant certaines anomalies apparentes des postes 
à reaction et mettant en évidence un double deréglage de l’accord 
et de la réaction au voisinage de l’accrochage. Ces résultats ren¬ 
forcèrent l’opinion que j’avais sur le •> grognement » de décro¬ 
chage: je me permis de demander à M. Gromy son avis sur la 
question, par la lettre suivante : 


Je serais très heureux si vous pouviez me donner votre opinion 
sur un phénomène assez fréquemment observé dans une détectrice 
à réaction, je veux parler de ce que les émetteurs amateurs, qui 
l’ont remarqué sur ondes courtes (20-40 m.), appellent « grogne¬ 
ment » ou « grincement » de décrochage. 

D’après l’ensemble des observations, il semble résulter que ce 
sifflement se produit au seuil de l’accrochage, dans le cas où celui-ci 
est réversible, et disparait dès que le couplage réactif est franche¬ 
ment supérieur à la limite d’accrochage; il se manifeste même sans 
basse-fréquence, ce qui exclu l’hypothèse d’un phénomène prove¬ 
nant uniquement de l'amplification après détection. 

— Ne pourrait-on pas donner de ce phénomène l’explication sui¬ 
vante : 

— Lorsque le système est réglé en deçà du seuil d’accrochage, la 
tension moyenne de grille a une certaine valeur Vg., si l’on aug¬ 
mente la réaction, dé manière d’amorcer l’entretien des oscillations 
dans le circuit, la tension moyenne grille baisse, devenant vg, mais 
elle ne baisse pas instantanément par suite de la présence du 
condensateur simulant la résistance de détection, il pourra donc se 
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faire suivant la forme des caractéristiques de la lampe au voisinage 
du point de fonctionnement, Suivant aussi les constantes des cir¬ 
cuits, que l'intensité des oscillations, après avoir d’abord augmenté, 
diminue, et par suite de ce qu’on pourrait appeler- l’inertie du 
condensateur shuntè, s’annule; la tension moyenne grille aug¬ 
mente, à nouveau les oscillations s’amorcent et le phénomène se 
reproduit. Ces variations «lu potentiel moyen de grille se retrou¬ 
vant amplifiées dans le circuit de plaque produisent le sifflement 
entendu. Quant on augmente le couplage réactif, les oscillations 
varient simplement d’amplitude, sans s’annuler, puis le système 
finit par se stabiliser. 

La période du phénomène serait donc liée à la valeur de la 
constante de temps du système condensateur, résistance de détec¬ 
tion, résistance interne filament-grille, et semble effectivement de 
l’ordre de grandeur de cette dernière, difficile à évaluer avec pré¬ 
cision d’ailleurs. 


AI- Cromy a bien voulu m'envoyer la réponse suivante : 


Le phénomène que vous me signalez n’est pas particulier aux 
ondes courtes et j’ai eu bien souvent, pour ma part, l’occasion de 
constater des effets analogues sur ondes plus longues. J’ai même 
été amené à étudier on détail un montage dans lequel ledit phéno¬ 
mène est produit volontairement et utilisé (voir « Onde Electrique », 
Mars 1923, Novembre 1923, Mai 1925). 

Vous pourrez voir, en vous reportant au premier article, que 
l'explication que je proposais alors était tout à fait identique à la 
vôtre, ce qui revient à dire que je suis entièrement d’accord avec 
vous sur l’interprétation que vous donnez des phénomènes cons¬ 
tatés. 

Dans le cas que vous me signalez plus particulièrement dans 
votre lettre, je crois que le décrochage des oscillations doit être 
attribué à l’auto-étoufTement desdîles oscillations, et non à la cour¬ 
bure de la caractéristique de plaque, comme cela se produit avec 
de forts couplages. Cette hypothèse me semble justifiée par le fait 
que le « grognement » eu question se produit seulement au voisi¬ 
nage de l’accrochage et lorsque celui-ci est réversible, condition 

nécessaii.. suffisante pour que se produise l'auto-étoufferaent 

(phénomène A, ■ Onde Electrique » Juillet 1929). 

Lorsque la réaction est plus poussée, l’effet de l'auto-étouffement 
devenant relativement moins important, le phénome disparaît. 11 
réapparaitrait plus énergique si, en couplant davantage, on amenait 
le point moyen de fonctionnement dans la courbe inférieure de la 
caractéristique de plaque. 


CONCLUSION Je crois donc que l’on peut dire que le « gro¬ 
gnement » ii l’accrochage est la manifestation directe de l’instabilité 
de celui-ci; celle instabilité étant produite par le condensateur 
shunlé et ne pouvant exister qu’en cas d’accrochage réversible. La 
nature des circuits, la forme des caractéristiques au voisinage du 
point de fonctionnement, sont les facteurs essentiels de l’existence 
du « grognement » à l’accrochage et de son intensité. 

Comment donc le faire disparaître lorsqu’il se produit ? 

Je n’ai pu malheureusement faire d'essais jusqu’ici. Comme 
moyen radical, à part les méthodes indiquées déjà dans ce journal 
par la B-F (résonance possible du transformateur : par shunt du 
secondaire, par exemple), je ne vois que le remplacement de la 
détection grille par la détection plaque, amenant la disparition du 
condensateur shunlé, mais avec l’inconvénient d’une perle de sen¬ 
sibilité. Il serait très intéressant de savoir si un choix judicieux du 
point de fonctionnement de la lampe et éventuellement du conden¬ 
sateur shunté, ne permet pas, en tous cas, de se débarrasser sans 
autres artifices de ce « grognement » si gênant. 

_ P. GODFR1N (ex-8BL). 

4L DA et 8WC de 8 A AP J’ai déclaré, il y a quelques semaines, 
considérer la question du grincement comme close en ce qui me 
concernait. Vous en avez profité pour publier trois notes dans le 
Jds: je vais essayer d’y répondre en une seule. 

BLD A, vous, au lieu de réfuter mon argumentation précise, vous 
esclaffez quand je qualifie de Cf f9 un poste à lampe à écran; mais 


oui, OM, où avez-vous vu que c’était la lampe utilisée qui caracté¬ 
risait les montages? On a un Cl 19 neutrodyne en ce cas, mais c’est 
un Cl 19. El puis, quel rapport avec, la question ? Quand on vous 
demande d’où vient le grincement, vous répondez comme un Nor¬ 
mand : « Plêt ben d’là B-F, ptêt ben d’là H-F ». Et vous dites 
(n" 272) que vous n’en savez rien ! Alors, n’en parlez que lorsque 
vous penserez savoir quelque chose II 

Quant à vous, 8WC, la seule chose exacte dans vos notes c’est 
votre petit cours sur l’ablatif absolu; malheureusement c’est sans 
aucun rapport avec la question ! Parce que j'ai énoncé clairement 
ma thèse, vous me dites que je suis catégorique; mais relisez-la, 
vx : je déclare que le grincement .a au moins six causes, si ça ne 
vous suffit pas!! Vous ajoutez qu’il n’y a pas de grognement sans 
B-F, 8LÜA a écrit le contraire : mettez-vous d’accord. Cela prouve 
d’ailleurs que vous ne connaissez pas suffisamment la question, et 
que votre intention de la travailler cet hiver est justifiée : mais 
pourquoi avoir pris déjà position ; Cl. Bernard n’admettait pas ça! 
Je ne prétends nullement posséder la vérité absolue, mais il faut 
croire* que ce que je dis lient debout puisque mes deux premiers 
articles ont été reproduits dans « L’Antenne », accompagnés de 
commentaires élogieux, par SEL D’ailleurs, comme 8E1 (n° 270), 
« Je ne demande pas mieux que de vous croire, mes chers OM,... 
mais quelles preuves apportez-vous à l’appui de vos dires? Je vous 
en ai donné, moi, de tout à fait plausibles et vérifiables». Ce sont 
là, à peu près textuellement, les paroles de 8EI à 8L1)A ; je ne suis 
donc pas le seul de mon avis. 

D’ailleurs, si vous désirez continuer la discussion sur le terrain 
purement technique, pse m’écrire tous les deux directement; s’il y 
a lieu nous publierons les résultats obtenus dans le Jd8, mais de 
grâce ne l’encombrons pas plus longtemps. 73 et hpe vous lire. 

M. ÎIUPEL, 

C. Technique au RCN (REF, ARRL, WAC), 

31, Ch. Madeleine, Nantes. 


8DM nous signale : 

A ma station, la B-F est constituée par deux transfos d’excellente 
qualité avec, en premier étage une R5ti ou BA06 et en second étage 
une R79 ou BAA3. Le QRK y est généralement très élevé ! 

Lorsque — sur certaines zones — un grognement assez faible se 
produit, une très légère diminution du chauffage de la lampe finale 
suffit pour le faire disparaître. 8DM. 


Nombreux sont les OM qui s’unissent à 8AU ou à « Quendiratu » 
pour lancer un dernier SOS. L’idée soulevée sur le « grognement » 
à l’accrochage était des plus intéressantes, mais de là à faire « décro¬ 
cher » les OM et les faire « grogner » eux aussi; il y en a assez, on 
en a « marre »!!... 

Les colonnes du Jd8 ne sont pas nées pour héberger des termes 
manquant de courtoisie, bien au contraire, et de telles paroles siè¬ 
gent mal aux côtés de ces mots aimables, de ces phrases pleines de 
camaraderie qu’on peut y rencontrer chaque semaine. 

OM en mal de:., grognement, faites donc comme 8NKT, comme 
le font déjà beaucoup d’autres (8BR1, 8AOK, KAOD, etc.) : dimi¬ 
nuez la tension plaque appliquée à la détectrice jus¬ 
qu’à ce que l’accrochage ait les qualités désirées. 

11 y a déjà quelques 10 mois, nous avons-visité la station f IM, 
son récepteur est des plus doux : la déteclrice est une AH.’i avec 
11 volt ç à la plaque et la B-F une B i43 avec 80 volts et transfo 
Philips (accrochage merveilleux avec 20 volts; lesgrognements.se 
font entendre de plus en plus QSA dès que l’on QRO la tension 
plaque). 

L’essayer c’est l'adopter I 

Et fini tous les grognements I Henri GADOUIN, 

- R EF (3® section). 


Nous publierons dans notre 
prochain numéro la descrip¬ 
tion détaillée (avec schémas) 

. d’un 

récepteur ultra-sensible 

à lampe écran de grille, 

réalisé par f8GI 
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Notes sur le Quartz 

par R. MARTIN (8D1) - Suite et fin (voir n"‘ 365-266-267-273) 


Non» renvoyons d’abord l’amateur de QRP aux articles 
de 8WC, qui utilise des partiels de la fondamentale du 
quartz (les partiels impairs sont les plus énergiques) 
bien faire attention de se faire donner la fréquence du 
partiel que l’on veut utiliser, le troisième en général, car 
ils ne correspondent pas à un multiple exact de la fré¬ 
quence fondamentale ; ensuite à notre article, écrit en 
collaboration avec 8SCAF, qui convient bien pour la demi- 
puissance et la téléphonie sur 80 ni. 

La première question que se pose l'amateur qui va 
débuter dans le quartz est de savoir quelle qualité de 
quartz il va acheter. 

Nous pouvons dire, et 8BF est d'accord avec nous, que 
pour les montages utilisant une multiplication de fré¬ 
quence, la qualité du quartz a une importance assez fai¬ 
ble,surtout si la lampe au quartz est alimentée en continu 
ou redressé bien filtré, ce qui peut en général toujours se 
faire. Pour les montages utilisant une partielle (type de 
QRP anglais et 8WC) une bonne qualité de quartz est 
intéressante, de l'avis même de 8WC, le maître français 
en la matière. 

Néanmoins, nous conseillons au débutant l’achat d’un 
quartz de la classe A, sa facilité d’oscillation l’aidera 
énormément dans sa tâche lors des premiers essais et lui 
évitera beaucoup de découragement. 

Comme montage, pour la lampe au quartz, nous conseil¬ 
lons toujours le schéma USA, c’est-à-dire avec self de. 
choc accordée sur la grille (voir détails dans description 
de 18GR), mais, si l’on dispose d’un très bon quartz, on 
peut s’éviter la peine de construire l’excellente self accor¬ 
dée, on la remplace par un véritable choc constitué par 
200 spires de fil 15,100 sous soie bobinées sur une carcasse 
de carton de 3 cm. de diamètre. Ceci supprime tout 
réglage. 

Le deuxième point est le choix de la fréquence fonda¬ 
mentale du quartz. Si l’on désire travailler sur 20 mètres, 
avec une puissance faible, il est généralement préférable 
d’acheter un quartz de 80 mètres, mais si l’on travaille 
avec une puissance plus grande ou si l’on dispose déjà 
d’un certain matériel, que la question encombrement ne 
soit pas prépondérante, alors je conseille le quartz 170, 
plus souple et moins coûteux à qualité égale. 

Avec un quartz de 80, il est assez dangereux de travail¬ 
ler avec une certaine puissance par suite des retours de 
H-F possibles (8BF). 

Le prix d un étage supplémentaire n'égale pas la diffé¬ 
rence de prix des deux quaitz de 80 et de 170. 

Des essais postérieurs à la rédaction de l’article sur 
18GR nous ont permis de nous rendre compte du fonction¬ 
nement avec d'autres lampes que les CL 1257. 

En premier lieu, des essais ont été faits en utilisant 
comme lampe sur le quartz la 1)9 de Grammont, cette 
lampe a un K de 9 et une résistance interne de l’ordre de 
4500 ohms, avec 300 volts elle ne chauffe pas beaucoup 
(polarisation de 20 v. et résistance grille de 150000 ohms). 
11 est vraisemblable que d’autres lampes de caractéristi¬ 
ques analogues donneraient des résultats semblables. 

A ce propos notons qu’il convient de polariser le plus 
possible la lampe au quartz, la puissance plaque diminue 
mais la fraction harmonique augmente et c’est celle qui 
nous intéresse, en pratique on est limité car on ne peut 
plus obtenir d’accrochage du quartz si l’on polarise trop. 

Comme lampes amplificatrices nous avons essayés 
également les 20 et 40 watts de Grammont, ici les résultats 
sont défavorables, pour les employer il convient de sup¬ 
primer le neutrodynage et même de faire un peu de réac¬ 
tion en couplant très légèrement grille et plaque de 


l’amplificatrice à l'aide d’une capacité en parallèle ou 
encore de placer deux lampes en parallèles, ce qui 
conduit au même résultat. Malgré cette précaution, la 
puissance contrôlable est plus faible qu’avec les CL1257 
que nous recommandons (on peut utiliser 600 v. plaque). 

Ci-dessous les caractéristiques que nous recomman¬ 
dons pour les diverses puissances,en employant toujours 
l’amplification multiplificatrice ou non de fréquence (pré¬ 
férable à notre avis au contrôle direct pour deux raisons: 
sécurité du quartz et sûreté du contrôle): 


Puissance de 3 

; à 6 watts 

[ oscillatrice : D9, B409 

150 v. 

(polarisation : 

résistance) i 

[ amplificatrices : 2 1)9 

250v. 

Puissance de 10 à 40 watts 

f oscillatrice : D9 

300 v. 

(polarisation 

: batterie) 

( amplificatrices : 1 ou 2 CL!251 

' 600 v, 

Puissance 30 à 80 watts i 

1 oscillatrice : D9 

300 v. 

(polarisation : 

redresseur 

doubleuse : CLI257 

500 v. 

ou batterie) 

' amplificatrice : E4 ou 40 w. 

1000 v. 


(à fifre purement indicatif) 
t oscillatrice : D9 300 v. 

■ doubleoses : D9 300 v. 

I amplificatrice sur F : CL1257 600 v. 
dernier étage sur F : 150 w. 2500 v. 

Dans ce dernier cas une étude spéciale est à faire et des blindages 
partiels peuvent être utiles. 

Dans tous les cas les i^lages de neutrodynage peuvent' 
se faire d’une manière plus simple que celle décrite dans 
la description de 18GR. 

1° — La lampe est simplement amplificatrice, c’est- 
à-dire oscille sur. la même fréquence que celle qui pré¬ 
cède, on se sert dans ce cas, comme appareil, d’un indi¬ 
cateur d’accrochage, c’est-à-dire d’une simple boucle avec 
une lampe en série (fig. 13). 


Puissance supérieure 
(polarisation : redresse¬ 
ment et batteries) 



2° — La lampe oscille sur un harmonique de celle qui 
la précède — système utilisé à 18GR (fig. 14) — avec self 



grille et plaque, toutes deux accordées sur cet harmoni¬ 
que, on se sert alors comme appareil indicateur d’un 
système constitué par une self de 3 à 4 spires en série 
avec une galène et un milli de 2 à 5 millis (celui de 2 millis 
étant préférable) (fig. 15). 

Pour le réglage nous considérerons d’abord le premier 
cas qui est le plus simple, un seul circuit étant à régler. 

On éteint la lampe de l’étage considéré après avoir mis 
en route tout ce qui le précède (déjà réglé par hypothèse), 
on couple la boucle au circuit plaque et on accorde ce 
dernier de façon à obtenir l’éclat maximum de l’ampoule. 
On manœuvre le condensateur de neutrodynage de 
manière à éteindre cette lampe, on régie à nouveau le 
condensateur plaque et ainsi de suite jusqu’au point où 
il est impossible de faire rallumer l’ampoule par une 
retouche du condensateur de plaque. 
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On recommence la mente opération, mais en partant 
d'une valeur trop forte du neutrodynage et on arrive de 
nouveau à la capacité du condensateur de neutrodynage 
qui annule tout allumage de l’ampoule, le bon réglage 
correspond à la capacité moyenne de ces deux valeurs, 
c’est donc en ce point que l'on se placera. 

Dans le deuxième cas, il faut d’abord régler le circuit 
grille sur l’harmonique (ce circuit est branché en série 
dans la plaque de la lampe précédente), pour cela on 
couple le système cristal-milli à ce circuit et on régie le 
CV du circuit grille jusqu’il déviation maximum du milli ; 
ceci fait, on procède au neutrodynage comme précédem¬ 
ment mais avec le système cristal-milli en place de 
l’ampoule. 

La manipulation la plus simple et en même temps très 
efficace est celle sur l’antenne, elle supprime entièrement 
l’onde de contre-manipulation ; elle présente toutefois une 
contre indication, c’est lors du voisinage d’autres ama¬ 
teurs, la variation brutale de la charge de l’antenne pro¬ 
duisant des claquements qu’il est à peu près impossible 
de faire disparaître. 

Dans ce cas, un bon dispositif de manipulation est celui 
par bloquage de grille, mais en adjoingnant un dispositif 
retardateur à self, de manière à éviter ces à-coups qui 
produisent le brouillage local (fig. 16). En outre, cette 
manipulation se fera de préférence sur un des premiers 
étages fonctionnant sur une fréquence différente de celle 
émise afin d’éviter l’onde de repo^ 



Maintenant arrivons à la téléphonie, ici le quart/, 
triomphe et je crois pouvoir dire qu'il est impossible 
d'obtenir des résultats équivalents avec n'importe quel 
autre montage, c’est le dispositif qui permet la modula¬ 
tion la plus profonde sans produire de grand étalement 
de la fréquence empoisonnant les voisins et nos bandes 
sans aucun résultat en plus; je garantis qu’il est possible 
d’obtenir, avec 20 \v., des résultats aussi favorables 
qu’avec 40 w.. le Choc réglé au mieux, avec un brouillage 
moindre (à fortiori avec les autres montages qui pertur¬ 
bent beaucoup plus que le choc). 

Je parle simplement du système employé à 18GR(fig. 17), 
c’est-à-dire modulation sur la grille de la dernière lampe, 
des résultats supérieurs peuvent certainement être 
obtenus en employant la modulation par self de choc. 

Pour le réglage de la modulation sur la grille, que je 
recommande aux débutants en raison de sa simplicité et 
de son bon fonctionnement (je rappelle que je parle de 
C-C et non d'émetteurs ordinaires pour lesquels je pros¬ 
cris de façon absolue cette modulation), il convient de 
polariser plus énergiquement que pour la graphie, d’ail¬ 
leurs il ne faut pas s'effaroucher car, dans une limite très 
étendue la polarisation n’agit que sur la puissance de la 
modulation et non sur sa qualité. 

Pour tirer le maximum de rendement avec l’onde 
porteuse la plus faible possible (ce qui correspond au 
brouillage minimum), on peut utiliser le choc, mais 
perfectionné de manière à accroître la profondeur de 
modulation. 

Cette très profonde modulation ne 
peut s’appliquer que sur un émetteur 
très stable et dans lequel une variation 
de tension plaque de 100"/,. ne produise 
qu’une variation de fréquence négli¬ 
geable, c’est-à-dire au plus de quelques 
centaines de cycles au lieu des 10 kc qui 
se produisent habituellement TT (fig. 18). 


P 


HêH*' 


* 0 = 


La lampe modulatrice, capable de dissiper une puis¬ 
sance égale à la puissance maximum rayonnée dans 
l’antenne, elle est donc de puissance supérieure à l’émet- 
trice, en outre h» tension d’anode de la modulatrice est 
plus élevée que celle de l’oscillatrice, de manière à la faire 
travailler toujours sur des parties droites des caractéris¬ 
tiques tout en tolérant une variation possible de la tension 
plaque de l’émettrice, entre 0 et 2U si U est la f-é-m de la 
source. 

Le quart/ se prête à la stabilisation d’émetteurs ali¬ 
mentés en AC brut ou en auto-redressé. 

Tout le monde sait le brouillage énorme produit par 
une émission en alternatif brut (une gamme de 10.000 kc 
est facilement occupée par une telle émission). L’émission 
en auto-redressé utilise deux lampes travaillant l'une sur 
une alternance et l’autre sur l’autre, et le brouillage est 
encore supérieur (bien que la tonalité soit améliorée) car 
il est à peu près impossible de faire émettre la même 
fréquence par les deux lampes, à moins de prendre des 
précautions spéciales. 

Le remplacement pur et simple de la 1I-T continue par 
de l’alternatif dans les schémas précédents (pour le der¬ 
nier étage seulement) permet le fonctionnement sur une 
alternance. 

La note obtenue n’a aucun rapport avec celle de l’AC 
brut ordinaire, au lieu d’un ronflement on entend un 
sifflement vibré très semblable au son d’un sifflet à rou¬ 
lette. 

Le schéma en auto-redressé 
est possible suivant le sché¬ 
ma classique (fig. 10); dans 
ce cas on obtient une note 
voisine du T6 avec une stabi¬ 
lité beaucoup plus grande et 
un brouillage bien moindre. 

Pour se rendre compte de 
la stabilité de fréquence 
obtenue disons qu’il est pos¬ 
sible de faire de la fonie avec de telle modulation (ce qui 
n’est pas le cas du T6), avec deux alternances, cette télé¬ 
phonie se compare avec avantages à beaucoup de télé¬ 
phonie d’amateur. La compréhension nous a été donnée 
de 100 °/o avec voix un peu déformée. Avec l’alimentation 
en AC, une seule alternance, la moitié du temps est 
coupée, néanmoins en parlant lentement on peut se faire 
comprendre, hi î 

Enfin, pour terminer cette revue un peu hâtive, voici 
un schéma que je crois inédit : il s’agit d’un montage 
auto-neutrodyne. La capacité parasite d’une lampe est 
compensée par la capacité égale de l’autre lampe (pen¬ 
dant qu'une lampe travaille l’autre sert de capacité de* 
neutrodynage et à chaque demi-alternance elles interver¬ 
tissent leurs rôles), fig. 20. 




L’intérêt est la simplicité de réglage obtenue, qui est 
réellement étonnante. 

Dans certains cas on peut même utiliser ce schéma en 
continu, une lampe brûlée sert dans ce cas. 

En arrivant au seuil de ce petit voyage au pays du 
quart/, je remercie tous mes lecteurs de 1 attention qu'ils 
ont bien voulu m’accorder et j'espère que le quart/ 
connaîtra bientôt en France l’essort auquel il a droit. 

R. MARTIN, Ing. ECP & ESE. 
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A R DE N de SJC — S.IC a la douleur de vs faire part du décèsde 
sa mère, survenu le 11 Octobre. Avant.été absent de Verdun, du 
10 au 28 Octobre, je n’ai pu assister aux réunions et je demande 
de m’excuser pour le retard apporté dans les réponses aux let¬ 
tres de tous les amis. Cordialement à tous. 


8W1IÜ de 8RV1. - Rei;u le 2!)-1(l, crd de wlAZE |>r vs. Je crois 
que vs avez QSL de IkSCR pr 8BL. Pse me renvo.ver.avec votre 
QRA. Je vous-expédierai aussitôt QSïi de 1AZË. Revirieux, Ecole 
Polytechnique, Paris. 


8RGP de 8WBA — Je vs QSR les 73 de ilTE de Saint-Marin, de 
diBV de Stolp et de eu2GF de Rybink. 


S PP K de 8 WR A — Je vs QSR les 73 de d4MF de Plauen. 

L’indicatif 8FDY est-il libre? Si oui, retenu par un OM de la 
région lyonnaise. 

Les OM suivants sont priés d’adresser enveloppe timbrée, 
portant leur adresse postale, pour QSR msg arrivé pour eux, au 
Jd8 : 8AJA..8VVRZ, 8WKZ. 

Il est rappelé aux OM suivants, que des msg sont à leur dispo¬ 
sition ail Jd8. — Pse adresser enveloppe timbrée portant QRA et 
indicatif : 

8ACL, BA, BPG, BRC.DA, I)M F, ELT, ER, FA, FAF, FMB, H PG, 
H ST, JF. JPB, KM Z, LRA, MAI, OXA, PJN, PM L, PRO, PYR, RIT, 
RK, SCH, WKZ, ilOP. 


8TSF de 8RTK — Pse OM, votre indicatif ofTiciel. 


8PCM de 8XW - F b OM « ur best QSO yk2XK.jle Formose 
(Japon), avec 2 watts sur bande 40 m. ». Félicitations.' 

GQ decnSEIS — L’amateur qui a répondu à mon GQ dii'55-10, à 
ls h. 10 (tmg), ORIi : 12 m. abt, esl prié île bien vouloir faire 
connaître son indicatif, illisible par suile de QRM-QRN. Réception 
O RK r2. 


SH PG (M. Nardeux), wSCBK, FARM5, s s « Miliana », sont priés 
d’avoir l’amabilité de bien vouloir m’adresser leur carte QSL. 
Simple courtoisie. 


R09I ileSWB-8EX — Mci bcp vx pour le QSR et renseignements. 
Excusez-moi de vous ennuyer encore, mais connaissez-vous la 
station JCC dont je n’ai pu prendre ok'le QRA? Commbntcornpte- 
t-ou le nombre de pays QSO ? 


8 A XQ de 8RKO — Entendu votre fouie. A bientôt QSO. 


8LPG de 8RKO — Merci beaucoup cher vx. fia fait toujours 
plaisir,.. , . _ , _ ‘ 

oniJC de 8RKO — Je regrette beaucoup de n’avoir pas fait votre 
connaissance à la réunion du Réseau Belge, il est vrai que je 
n’y étais pas !! A bientôt QSO. 


8ZX et 8AXQ de 8KZ — \v2BPD apprécierait grandement votre 
crd QSL OM. Merci. 


GQ de 8FMB, de Colombes — Un OM complaisant voudrait-il 
avoir l’obligeance deni’indiquor maison pouvant fournir ébonite 
faqonnéo et coupée selon dessin. Frais de correspondance rem¬ 
bourses. — Francis Rolidgé, 32 bis rue A. Dan vin, Berck-Plage 
(Pas-de-Calais). 


’j3DD, d’Osalca, adresse’ ses meiflêurs 73 aux F. (8BU). 


8BUO de 8SKI — Avez-vs reçu-lettre ? Pse répondez au plutôt. 


sp3AR do SS Kl - Tnx IV QRA. Hpe QSO, OR. 


GQ de 8SKI — Ici QRT pour tout le mois de Novembre, cause 
QRO et transformation. Avertirai par Jd8, dès QRV. 


CQ de SR U K — OM que j’ai QSO, merci de votre collaboration. 
Je suis maintenant QRT pour X temps. 


8IO-8RTK adressent leurs plus sincères remerciements à tous 
les OM t|e la section I, qui ont pris part nu concours de récep¬ 
teurs OC, du 13 Octobre. Sous peu paraîtra le compte-rendu de 
celte compétition. 


8WZ de 8HA— Envoyez-moi votre QRA, car j’ai ici QSL d’Aus¬ 
tralie pr "ous. J. de Maussiun à Goulommiers (S-X--M). 

CQ de 8IIA — Suis amateur do lampes Philips : TB04/10, TAI/40, 
TB 1/50, TA 1,575 détériorées (ampoules intactes). 


La station 8PSG, de Chaton, a QSO le 4-11 à 18 h. 30, la station 
kaiZG <àe Manille (liés Philippines) sur 42 m. Quel est le QRA 
exact de cet OM et ce pays a-t-il déjà été QSO. Serais-ce la pre¬ 
mière liaison Philippines-France, sur 40 m. uanh. Prière à cet 
station de pse QSL via BEF ou à M. Sergent, 4 Avenue des Tou¬ 
relles à Chatou (S-&-0), France. 


8FM de 8SAN via 8LIR — 8SAN vous a entendu le 111, en pho¬ 
nie, a Yineennes très ok et vous recommande surtout votre micro 
n° 2. 8SAN espère vous entendre à nouveau et demande tuyaux 
sur heures d émission pour écouter et donner, si hesoin, rensei¬ 
gnements d’écoute. Ecrire à 8SAN : Radio naviguant CI DNA, Le 
Bourget. 

8DEF-8JOK-8LUX de 8LIR — Ai suivi votre QSO multiple du 
3-11, tout-à-fait ok, desire renseignements sur modulation; vous 
envoyé ma crd QSL via R EF. 


CQde 8COU — Amateur débutant, région parisienne, demande 
si cet indicatif est l(bre. Pse K. 


EARII7 de 8GRO — Ok votre crd, cher OM, maintenant new 
QRA Paris, hi ! Hpe recevoir choses promises par vous, car nia 
card est partie depuis déjà un mois. 


QST de 8GRO — Pse les OM qui me doivent encore leur carte 
QSL, la mienne est. partie depuis longtemps ! Qu’attendez-vous 
pour en faire antant ? 


8RTK de SSKI — Tnx fr QSL es foto. Hope QSO. Avez-vs mv 
QSL’? '_ 


8SCH de 8RJH — Attends toujours QSL promise ! Pse, cher OM, 
un bon mouvement. 

CQ de 8JQ — Je serais reconnaissant aux OM qui voudront 
bien me renseigner sur ma QSR et ma syntonie. 


8AXQ de 8FG — Pse vx, avez-vous QSR ok le msg de xok2UN ? 
Comporte-t-il une réponse ? H\v? 

P.S. — gtiYL me prie de vs demander si ce n.est nas KFUH et 
non KFU5, que vs avez QSO ? 


8EX de 8FG - Attends vr ltr vx ! 


8WB — Avez-vs reçu photo de la station ? Pas de réponse de 
vs? IM. 


R09I — Ne vs oublions pas, patientez quelque peu. IM. 


8FTC de oh3NA (via 8WRA) — Pse ur QRA via SRAL. 


8AXQ de g6YL — En QSO avec 8FG, j'avais compris que vs me 
demandiez QRA de KFÙ6, dont je ne connais pas QRA. Mais je 
possède QRA KFUH. Hw ? 


8SOX de g5SL — Ai vu votre liste Jd8 n» 272 pagfe (T./Pse QSL 
avec rpt de mes sigs. Je QSLL dès.que j’aurai reçu la votre. Mci 
d’avance. 


L’indicatif 8PAU est-il libre? 


sPGL de 8GQ — Pse votre QRA complet à g2DV, qui doit avoir 
à vs écrire. g2DV ex-gAXB est un OM charmant, voici son QRA : 
J. Beeton, opérator-ofiieers’ mess, R. Signais, Callenck Cnmp- 
Yorkshire, England. A moins que vs ne préfériez me l’envoyer 
pour QSP. Mon QRA : R. CIzeau, 54 rue Colbert, Colombes. 


8FG de 8BP — Ok votre lettre du 4-11. — Ci-contre, description 
du TPTG. — Pour antenne universelle, revoyez texte et schéma, 
où erreurs s'étalent glissées (je vous les ai déjà signalées) et 
adressez-moi nouveau texte' 1 pour le Jd8. — Tx pour propagande 
Maroc, spécimens partis. 
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Service Technique 


Nous avons le plaisir d'annoncer aux membres du Réseau, 
la venue au Service Tech niqué d’un nouveau collaborateur, 
P. Revirieux, de Laval. 

Son indicatif est trop connu pour que nous jugions utile de pré¬ 
senter à nos camarades un des meilleurs amateurs de l’émission 
à faible puissance. 

Revirieux, actuellement élève à l'Ecole Polytechnique, se met 
à la disposition de tous pour les recevoir au parloir de l'Ecole, 
21 rue Descartes, à Paris, tous les jours, sauf Dimanche et période 
des vacances, de 12 h. 30 a 15 h. 30. 

Tous nos compliments et remerciements pour sa précieuse col¬ 
laboration à notre jeune camarade, qui sait allier comme il con¬ 
vient une technique particulièrement poussée avec un sens pra¬ 
tique de l’amateurisme le meilleur. 8CA. 


Nouveaux membres du R.E.F. 


1080 — Garsignies (de), Château de Beaufort, Ronvron- 

en-Santerre (Somme). adh 

1087 — Manthe A., Barlieu (Cher). adh 

1088 — Perlât André, 49, rue de la Tranchée, Poitiers. adh 

1089 — Boileau, Ecole d’Arts et Métiers, Augers (M.-&-L.). adh 

1090 — Boulinière, Ecole d’Arts et Métiers, Angers (M.-&-L.) adh 

1091 — Walter Maurice, 14, rue Rômilly, Versailles (S.-&-0.) adh 


CHANGEMENT D’ADRESSE 

378 — Caillot André, Sté Montage, Dangu (Eure). adh 


Service 


8WHG de R091 — Ne connais pas QRA de NPAV. 

8WB-8EX de R09I — Pour JGC, je pense que ejest un navire 
japonais, n’avez-vous reçu que le call JGC, pas de lettres de 
nationalité avant? Sinon c’est bien le navire japonais « Chicago 
Ma ru ». 

Pour coriipter les pays QSO, voici comment je le comprends : 
France, Angleterre, Belgique, et.;..., USA (I, 2, 3, ou ail districts), 
Canada, Mexique, Porto-Hico, Australie (1,2, 3, ou ail dislricts), 
Tasmanie. En un mot, autant de pays autant de nombre de pa\s 
QSO. — Toujours à votre disposition. 


l'ROQI se fait l’interprète de gGYL pour remercier le Comité 
Directeur et tous les membres du BEF. g(JYL a été très touchée 
de la pensée et du beau geste du REF en lui accordant le numéro 
1000 comme membre honoraire. 

Elle continuera comme par le passé à collaborer avec le Service 
QRA du REF et répondra â tous les membres du REF pour toutes 
demandes de QRA. 


Prix mensuel FOTOS (JOILLET-flOIIT) 


Nous rappelons que, pour permettre d’affecter des prix nu 
« Concours de présentation de postes », nous avons réservé â ce 
concours les deux lampes de Juillet et nous avons bloqué les 
deux lampes du mois suivant pour l'ensemble Juillet-Août. 

Pour ces deux mois, nous reçu deux demandes, le trallc invo¬ 
qué étant particulièrement intéressant. 

PREMIER PRIX — M. Marcel Ténlôre, à Hirson, une lampe 
60 watts. A réalisé pendant les mois de Juillet et Août de nom¬ 
breux QSO DX, principalement avec W, ZL et FK, avec un Mesn.v, 
deux lampes CLI257, puissance 28 watts, antenne Zeppelin. 

DEUXIÈME PRIX — M. E. Breaud, à Hamman-Bou-IIadjar, un 
kénotron 100 millls Folos. A réalisé pendant le mois d’Aoüt de 
nombreux QSO Europe et W, avec un Mesny, deux A415, et 
200 volts plaque, puissance 7 watts; station située au bord de la 
mer, sur une plage très encaissée. 

Nous prions les lauréats d’accepter les félicitations du Bureau 
du REF. Bon leur sera envoyé directement, avec leur dossier; il 
leur suffira d’envoyer ce bon aux Ets Radio-Fotos, qui leur expé¬ 
dieront en retour la lampe gagnée. 

. Pour le Comité Directeur, 

J. Bastide (8JD), Vice-Président. 


Section Centrale 
Réunion du 7 Novembre 1929 

La Section Centrale s’anime de plus en plus ; cinquante mem¬ 
bres étaieht présents à notre réunion. Nous étions très heureux 
d'avoir parmi nous notre grand as du QRP de Font-Romou et 
d4SL dont nous prenons l'adhésion au R.E.F. 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux OMs de la 
Section, ils sont nombreux et très fidèles â chaque réunion. Les 
discussions vont leur train ; antennes, récepteurs, émetteurs, 
QSO font l'objet des conversations en QSO visuels : l'on parle 
mémo de pick-up, voire môme de hroadcastjng. Une annonce de 
8HE, très importante, réconforte In Section. La Rrasserie Lipp, 
QRA de nos réunions, devient non pas petite, mais il était dllll- 
cile d’y établir certains soirs une petite causerie, aussi un nou¬ 
veau QRA était indispensable, donc, maintenant, ce cher QRA 
est : le Café-Tabac « Aux Ministères », 227, boulevard St-Germain, 
Littré 82.02. Les réunions auront lieu désormais les premier et 
troisième jeudis de chaque mois, à 21 heures. 

La prochaine réunion aura lieu le 21 Novembre prochain, à 
21 heures. Nous parlerons des questions d’ordre du jour. Cours 
de lecture au son el... annonce sera faite île la première confé¬ 
rence. Qu’on se le dise ! 

Chers OMs, tous â la prochaine réunion, le 21 NOVEMBRE 1929, 
â 21 heures, 227, boulevard Saint-Germain. 

Le Délégué de la Section Centrale, 
Chassaky (SHE). 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIMIIMIIII 

SECTION CENTRALE 

^ LE JEUDI 21 NOVEMBRE 1929, û 21 heures, 
# RÉUNION de lu Section Centrale, Café-Tabac 
^ « Aux Ministères », 227 Bd St-Germain. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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11° SECTION 

Une réunion des membres de la 11° Section, aura lieu à 
Orléans, le Dimanche 24 Novembre. Tous les OM de 
la Section sont priés de bien vouloir faire tout leur pos¬ 
sible pour y assister et les OM des sections voisines qui 
pourraient faire le déplacement et venir faire connais¬ 
sance avec leurs camarades de la 11 e , seront les bien¬ 
venus. 

Notre dévoué trésorier, f8BU, a promis de venir assis¬ 
ter à notre réunion. 

Rendez-vous le matin à 10 heures, au Café du Berry. 

en face de la gare. A midi, un QSO gastronomique 
réunira les OM présents, et ceux qui voudront y assister 
(et nous espérons qu’ils seront nombreux) sont priés de 
prévenir le délégué de la Section, le plus tôt possible. 

Paul Germond, 

Délégué de la 11 e Section. 


17 SECTION 

Projet de programme. — 8BP (Veuclin à Rugles) délégué de 
la 17" Section, en remplacement de notre ami SDV, prie instam¬ 
ment tous les OM de l’Eure et de la Seine-Inférieure, de lui adres¬ 
ser toute suggestion pour rétablissement d’un programme 
de travail. 

Toutes les idées seront prises en considération et le projet de 
ce programme sera adressé directement à tous les Intéressés, sur 
lesquels nous comptons pour réaliser une formule méthodique, 
utile et agréable dans nos QSO avec les Sections voisines. 

Dans vos réponses, indiquez lisiblement votre adresse postale. 

D’avance, merci à tous. 8BP. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ÉLECTRO-ENTRETIEN 

22. RUE COUSIN. CLICHY (Seine) 


ACCUMULATEURS BASSE ET HAUTE TENSION 
• TOUTES CAPACITÉS — RÉPARATIONS 


<§> SpéoUilltéM pour émetteurN <§> 

RE CHARGE URS - REDRESSEURS - TRANFOS, ETC. 

LES MEILLEURES MARQUES AUX MEILLEURS PRIX 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Rectification — Dans le compte rendu du <« REF à Bruxelles, 
le 2o Octobre 1929«j^ie omission bien involontaire de 8BP(l'impri- 
meur du Jd8) a passé sous silence la présence de M. Frère, de 
Cambrai. — Je m'excuse auprès de 8BU et de l’OM Frère de cet 
oubli dû à un « bourdon typographique # et dont je suis le seul 
responsable. 

Une faute avouée est pardonuée, n’est-ce pas vx Frère et 8Bl : . 

8BP. 


Service Relais — Après entente entre le Jd8 et le REF, toutes 
les cartes et msg arrivant au Jd8 pour relais seront adressés au 
Service Relais du REF, où tout amateur a le plus grand intérêt 
d’avoir des enveloppes en dépôt. 8BP. 


COMPAGNIE AIR-UNION - Lignes Orient - u rue Sl-Lazare, Paris 

OPÉRATEURS VOLANTS pour ligne Marseille-Beyrouth Ct 
Beyrouth-Bagdad. 

Conditions d’admission : être breveté de l ro classe de Marine 
Marchande ou être possesseur du brevet de radio volant l re ou 
2 e classe. Pouvoir s’absenter à l’étranger pour un minimum d’un an. 

Appointements : fixe début, 1100 IV.; prime forfaitaire «le vol de 
380 IV. pour opérateurs brevetés n’ayant pas effectué un nombre 
de kilomètres suffisants pour obtenir le montait! de cette prime; 
prime kilométrique de 0 IV. 30; déplacement à l'étranger, 80 IV. par 
jour; la prime kilométrique augmente proportionnellement aux 
heures ;h* vol effectuées à laC‘°; prime de 40 IV. l’heure pour les 
essais au-dessus du terrain. 

Congé annuel de 21 jours. 

Les appointements fixes peuvent atteindre 1300 fr. par mois. 


JDe-ci, cZe-Ià (p* r cnSMOR) 

f8M0P est devenu marocain et c’est de la-bas qu’il envoie quel¬ 
ques réflexions a ses nombreux amis de France : 

I") C’est, tout d’abord au sujet du fameux grognement de 
décrochage. Ici le receiver est du type Bourne (trois selfs à couplage 
variable) mais monté en Schnell, c’est-à-dire avec un CVde réaction. 
Il n’y a pas de self de choc ll-F avant le survolteur Gnlmard de 
l’élaae B-F et les deux lampes sont des A415 alimentées sous 
i-80 volls. J’ni constaté que pour certains couplages des selfs et en 
se servant uniquement du CV réaction pour décrocher — le revr 
grognait surtout sur la bande 20 m. — le phénomène ne se produit 
pas quand le couplage d’antenne, «mire autre, esl assez serré. Par 
conséquent, à ma station, c'est la ll-F que j'incrimine et non l’étage 
B-F. Quelques OM ont-ils fait des remarques analogues et qu’en 
oul-ils déduit V Celà est très instructif mais, de grâce, ne nous arra¬ 
chons pas mutuellement les yeux et discuton? tranquillement. 

2° — C’est maintenant au sujet de l’antenne Zeppelin faite par 
LD A. A la station MOP des remarques analogues ont été faites avec 
quelques différences. Ici Zeppelin 21 m. aussi, mais feeders de 
13 m. 80 écartés de 13 cm. Celte antenne a marché sur 10 ni. 80, 
sur 21 m., sur 42 à 47 m. et sur 80 ru., avec un*seul CV dans le 
feeder de descente d’antenne, les réglages, étant faits non pas au 
maximum thermique antenne mais au-dessous du maximum milli 
plaque. Les émetteurs utilisés étant un Harlley, un Mesny, et un 
Mcsnv modifié genre WKZ: les trois montages ayant donné tonte 
satisfaction sur celle antenne. Le réglage est fait beaucoup plus 
rapidement, le Xmitler étant réglé sur la X désirée on tourne le CV 
antenne en observant le milli plaque; ceci correspond à l’absorption 
maxirua de la II-F par le système d’antenne. I.'antenne a toujours 
clé couplée assez lâche et lie bons trafics ont ôté entretenus en pho¬ 
nie, surtout sur 40 m., et graphie, surtout sur 20 m.; les inpl ne 
dépassant pas 40 vràlls. 

3 u l u dernier entrefilet pour terminer. Pourquoi aucun OM 
ne fait-il d’article sur la reproduction des images, alors que plu¬ 
sieurs appareils simples sont déjà sur le marché et que la question, 
tout au moins en gros, est déjà assez bien au point? La léléphoto 
d'amateurs n’esl pas si compliquée que celà et certainement moins 
que bien des installations de phonistes où tout se trouve dans un 
agréable désordre qui attire IVeil ! cn8M()P. 


UNE FÊTE AU LOGIS CHEZ LES HAMS POITEVINS 

Eh oui ! Les YL’s et OM’s poitevins continuent la tradition. 
C'était l’année précédente les visites de 8BU, alors R010, et de 8XN, 
puis celte année, revisite du sympathique 8BU et enfin, les 16 et 
17 octobre, l'OM charcutais 3MOP vient leur Taire une visite, pro¬ 
mise depuis déjà un an. 

C’est le IC, au soir, l’arrivée de 8MOP, reçu triomphalement à 
la gare par un bon contingent d’OMs et tous se dirigent de suite 
vers le QRA de 8SC1I où les attend l’YL 8SCH ; visite de la stu 
qui ne chôme pas depuis qu’elle est en fonctionnement. En l’hon¬ 
neur de ses visiteurs, 8SOU augmente sa HT de 80 watts à l’aide 
d'une belle batterie toute neuve. On « pompe » QRO en chœur, 
un vieil OB de Cambrai (8RKO). répond. QSO fb : c'est du r9 à 
Cambrai et tous, YI.s et OM, s’en donnent ! On blague fort les 
moustaches de 8YVD et 8HKO promet la visite d’OMs cambrai- 
• «, siens pour l'année prochaine, car il s'aperçoit qu'on ne s’ennuie 
pas à Bottiers. On se sépare et, après dîner, c’est un QSO multi¬ 
ple entre 8SCH chez lequel esL 8MOP, 8PME avec son QRP 
12 watt et 8YVD dans son « demi-bled ». 

I.e lendemain, visite do la station 8PME avec son QRO (!) 20 w. 
RAC et son QR PP 1/2 w. pour la phonie: puis à midi, suivant une 
vieille habitude importée de la Centrale, QSO gastronomique fb 
au « Chapon Fin ». Dix YLs et O Ms sont là, pas un des hams pré¬ 
sents à Poitiers ne manque! Baptême d'un nouvel OM, sl>PA et 
prise de plïotos très réussies par 8SCH, aussi habile à l’obturateur 
qu'au micro. 

Départ ensuite en auto, pour la visite des stations du «demi- 
bled» et du « bled ». Les YLs restent au micro de 8SCH et c’est 
d'abord chez 8VVD un QS^O entre YLs et OMs, plein d’entrain. 

Redémarrage on auto pour le « bled » chez SEISU, où plus heu¬ 
reux qu’avec 8BU, nous ne nous « cassons pas le nez » sur une 
porte... ouverte ou tout comme ! Visite do la station 8ESU montée 
eu poste de broadeasting et que l'on admire. Une vieille bouteille 
«.de derrière les fagots » de 8ESU. fait oublier l’heure du QSU 
avec les YL.s, chez lesquelles vient d’arriver 8SOG, venu tout 
droit, en moto, des Sables-d’Qlonnes. 

Retour à une vitesse folle, 8ESU étant un as du volant. Apéritif 
d’usage au cours duquel est rédigé un message de sympathie aux 
OMs do la Centrale et l’on, se quitte eri sc donnant rendez-vous 
au manip et au micro dès le lendemain. 

Bref, journée de réjouissance et de QSO visuels et gastros fl», 
chez les hams poitevins qui espèrent que beaucoup d'OMs sui¬ 
vront l’exemple déjà donné deux fois par l'illustre 8BU, par 8XN 
et dernièrement par 8MOP et viendront, nombreux, visiter les 
stations du Poitou. La grande... bouche! 

(8RKO dixit). 
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Récepteur ondes courtes 

à étage amplificateur haute-fréquence à lampe écran, par sgi 


Cel article a pour but, non pas de donner une description complète sur le fonctionnement 
de ce poste, ce qui ferait double emploi avec l’article très bien documenté de 8CA, mais 
simplement pour démontrer aux amateurs l'avantage énorme (pie représente b* circuit que 
nous venons «le réaliser. 

Depuis fort longtemps, nous avons étudié le problème de l'amplification sur ondes courtes 
et ce n'est que tout dernièrement, après plusieurs essais, que nous avons enfin obtenu des 
résultats vraiment positifs. 


Etage amplificateur H-F : 

A priori, ce circuit ressemble en 
partie à celui décrit par notre cama¬ 
rade 8CA, rien de changé au point de 
vue self et condensateur-accord, par 
contre au lieu de coupler l’antenne 
directement à la grille d’attaque de 
la lampe écran, nous employons un 
couplage indirect, l'entrée du bobi¬ 
nage étant reliée directement à l’an¬ 
tenne et la sortie au — 4 volts de la 
batterie de chauffage, cette légère 
modification était très simple, mais 
fallait-il y songer, et voici les résul¬ 
tats obtenus comparativement au 
montage à couplage direct : 

1° — Possibilité d'étalonner au 
préalable le circuit LC de l’étage 
amplificateur H-F, la longueur de 
l’antenne n’ayant aucune influence sur ce circuit, le fonc¬ 
tionnement étant apériodique. 

2° — Contrairement ù ce qui se produit avec le mon¬ 
tage à couplage direct antenne, le couplage indirect pro¬ 
cure un réglage du condensateur C excessivement précis, 
et nous attirons l’attention des GM sur ce point, que 
l'accord II-F eut aussi pointu que l'accord de la lampe 
détectrice, le circuit LC de l’étage H-F est donc très peu 
amorti, et lorsque les deux circuits I.C et LtCl sont en 
résonance l’amplification est poussée à son maximum. 

Tandis que dans le montage à couplage direct antehne 
cette dernière crée un amortissement assez grand du 
circuit LC d’où réglage flou du condensateur. 




3" — Nous avons fait également les essais d’un bloc 
amplificateur H-F monté dans les mêmes conditions, ce 
bloc placé devant un récepteur normal non transformé, 
a donné des résultats identiques en tous points. 


4° — Pour la recherche d'un poste, placer l’inverseur I 
position A, on réalise ainsi le montage normal d’une 
lampe écran non accordée, dès que la station est trouvée, 
placer l’inverseur dans la position B, agir ensuite sur le 
condensateur C, si l’on intercale un milli dans la plaque 
de la lampe détectrice, on observe que lorsque le circuit 
LC est en résonance avec le circuit I.lCl il y a une brus¬ 
que variation de courant: afin d’obtenir l’amplification 
maximum il suffit de ramener le condensateur C2 de 
réaction vers le zéro pour se rapprocher de la limite de 
décrochage ou d’accrochage selon qu’il est question de 
recevoir une émission en télégraphie ou téléphonie, 
ensuite parfaire les réglages des condensateurs C et Cl 
jusqu’au moment où le QRK maxi¬ 
mum est atteint. 

Dans le cas de la réception d’une 
téléphonie et par conséquent la réac¬ 
tion étant ù la limite d’accrochage, il 
faut pour que le poste soit bien réglé 
que, si l’on change légèrement la 
position du condensateur C, celui-ci 
ne produise en aucun cas l’accro¬ 
chage de la détectrice mais seule¬ 
ment le renforcement du bruit de 
fond. 

5 ■ — Nous signalons que la tension 
de la batterie H-T était de 75 volts, 
avec 60 volts sur la grille écran. 
L'augmentation de puissance étant 
tellement faible avec 120 volts sur la 
plaque de la lampe écran, une tension 
de 80 volts est donc largement suffi¬ 
sante. 

L'ensemble du récepteur trois lam¬ 
pes est entièrement blindé, avec séparation totale entre 
les circuits grille et plaque de la lampe écran. 

Dans le cas de l’essai du récepteur deux lampes non 
modifié avec bloc H-F placé ù l’avant, le blindage total 
n’a été réalisé que pour le bloc. 
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Le montage de la figure 1 et celui de la figure 2 ont 
donné les mêmes résultats, la préférence étant accordée 
au premier du fait qu’il n’est pas besoin d’isoler les rhé¬ 
ostats de chauffage du panneau avant en aluminium, ce 
dernier étant connecté directement au — 4 volts et for¬ 
mant arrivée de courant aux rhéostats. 

A noter en passant que l’emploi du potentiomètre est 
à peu près indispensable lorsqu’il s’agit de l’écoute d’une 
émission en téléphonie, celui-ci permettant en effet d’ob¬ 
tenir un accrochage très doux de la dètectrice sans alté¬ 
rer le rendement. 

Après la lecture de ces quelques lignes, nous espérons 
ainsi voir convaincu grand nombre d’OM sur l'avantage 
d’un tel récepteur, et sommes certain que ceux qui tente¬ 
ront de le réaliser ne le regretteront pas. 

SGI, Ing. E.B.P. 


O.N.M. 

4® COMMISSION (Liaison avec les amateurs) DU COMITÉ 
FRANÇAIS DE L’UNION RADI0TÉLÉGRAPH1QUE SCIENTIFIQUE 
INTERNATIONALE 


76 e SÉRIE D'ESSAIS SUR ONDES COURTES 
ESSAIS SUR QUATRE LONGUEURS D’ONDES 

ÉMETTEUR .* PARIS 


A Jours d’émissions : 
Journée préalable : le 12 DÉCEMBRE 1929; 
Journée principale :• le 14 DÉCEMBRE 1929. 

B — Horaire (heures TMG) : 


t«r 

groupe 

i 140 à 

1154 

24 

m. 



1135 à 

1209 

36 

m. 



1210 à 

1224 

56 

m. 



1225 à 

1239 

95 

m. 

2 e 

groupe 

1340 à 

1354 

24 

m. 



1355 à 

1409 

36 

m. 



1410 à 

1424 

56 

m. 



1425 à 

1439 

95 

m. 

3® 

groupe 

1540 à 

155 4 

24 

m. 



1555 à 

1609 

36 

m. 



1610 a 

1624 

56 

m. 



1625 à 

1639 

95 

m. 

4® 

groupe 

1740 à 

1754 

24 

m. 



1735 à 

1809 

36 

m. 



1810 à 

1824 

56 

m. 



1825 h 

1839 

95 

m. 

3® 

groupe : 

: 1940 à 

1954 

24 

m. 



1955 à 

2009 

36 

m. 



2010 à 

2024 

56 

m. 



2025 à 

2039 

95 

m. 

6® 

groupe ; 

2140 à 2154 

24 

m. 



2155 à 

2209 

36 

m. 



2210 à 

2224 

56 

m. 



2225 à 

2239 

95 

m. 

7® 

groupe : 

2340 à 

2354 

24 

m. 



2355 à 

2409 

36 

m. 



2410 à 

2424 

56 

m. 



2425 à 

2439 

95 

m. 


REMARQUE — Cet horaire s’applique intégralement pendant les 
journées principales. 

Les journées préalables ne comprennent que les heures prévues 
par les I ur , 3 e et 0° groupes. 

C — Nature des émissions : 

Chaque émission comporte : 

a) 9 minutes de télégraphie, lettres É (-) entre lesquelles 

sont intercalés des groupes de cinq chiffres. 

b) 5 minutes de téléphonie : un texte français sera lu lentement. 
Ce texte sera choisi parmi trois textes qui figureront dans une note 
ultérieure. Le but de l’essai est de reconnaître les régions dans les¬ 
quelles la parole est déformée par des phénomènes de propagation. 


D Résultats à noter ou à fournir : 

Les résultats seront notés sur des tableaux qui seront expédiés 
ultérieurement. On notera : 

a) L’intensité de l’émission télégraphique (ancienne échelle 0 à 9), 
indiquer 0 pour les émissions écoutées et non entendues, X pour 
les émissions non écoutées. 

b) Le groupe de contrôle de cinq chiffres. 

c) L’intensité de la téléphonie. 

d) La valeur de la téléphonie (indépendamment de l’intensité) 
d’après l’échelle ci-aprés : 

2 Téléphonie mauvaise, impossible de reconnaître les mots; 

3 Téléphonie mauvaise, on reconnaît quelques mots; 

1 Téléphonie mauvaise par moments, bonne à d’autres; 

!j - Téléphonie médiocre, on peut lire; 

(5 Téléphonie bonne, on peut lire sans effort; 

7 Téléphonie pure et distincte. 

Le chiffre 1 est réservé à une lecture impossible pour des raisons 
indépendantes de la valeur de la modulation (réception trop faible, 
QRN, QRM, etc...). 

e) Celui des trois textes (A, B ou C) qui a été lu. 

Le Directeur de l’Office National Météorologique, 

P.O. le Chef de la Section des Transmissions, 
Signé : R. BUREAU. 

N.B. — f 80D, délégué du REF près la 4’ Commission de 
l’URSI, fait un pressant appel à tous les OM pour suivre, ne 
serait-ce qu’en partie, les essais de la 76‘ série. 

Cette fois, personne n’aura plus d’excuse, les émissions 
seront assurées en graphie et phonie. 

Puisque l’occasion s’offre à vous une nouvelle fois de prou¬ 
ver tout l’intérêt que vous portez aux OC, ne la laissez pas 
passer et demandez, d’urgence, les feuilles et horaires qui 
vous seront adressés aussitôt. 

A l’avance merci, car le petit effort que nous vous deman¬ 
dons de fournir est de grosse importance; plus dense est le 
réseau d’écoute, plus facile est notre tâche. 80D. 

Le réseau d’écoute manque actuellement d’observateurs 
en Corse et en Sardaigne, nous serions donc très obligés 
aux OM ayant leur QRA dans cette région de nous en aviser 
de suite pour que nous leur fassions parvenir en temps utile 
tout le nécessaire. 


Héponse à “ Quendiratu ” 


Le -> grognement de décrochage » prend les apparences d’un 
insoluble problème; ses manifestations fugitives et énervantes ont 
mis en échec la sagacité de beaucoup d’entre nous. Mais il ne faut 
pas dire que la discussion ouverte dans le Jd8 n’a pas fait la lumière ; 
elle montre, au contraire, que bien peu d’entre nous ont entrevu 
le remède décisif. Tous les organes du récepteur ont été attaqués, 
puis mis hors de cause, avec une égale ardeur : les lampes, les 
transformateurs, les condensateurs, tous ont subi d’àpres assauts. 
II n’est resté dans l’ombre et le silence, comme il convenait à un 
malfaiteur d'ailleurs, que le véritable auteur de tout le mal : la self 
de choc ! . 

Une longue série d’essais sévères permet de la charger, elle seule, 
de l’écrasante responsabilité d’une polémique de six mois. 

Si nous la constituons, non pas en fil fin soigneusement isolé, 
bobiné à spires non jointives, mais avec du fil relativement gros 
(23 à 30/100) en fond de panier ou en nid d’abeilles bakélisé ou 
vernis, nous constatons, toutes choses égales d’ailleurs, que l’accro¬ 
chage devient très doux pour une construction normale du surplus. 

La capacité répartie fournit un écoulement normal aux oscilla¬ 
tions de très haute fréquence (X 20 m.) tandis que les oscillations 
plus lentes rencontrent une impédance suffisante. 

L’efficacité de cette méthode est absolue, ne diminue en rien la 
sensibilité du récepteur, tout en simplifiant sa construction. 

Pour des lampes détectrices moyennes (genre Philips A409) il 
suffira donc de prévoir, comme seff de choc, un nid d’abeilles de 
200 à 400 tours du type classique. 

11 est permis de dire que cette solution était restée, jusqu’ici, à 
l’écart. A.B. 
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La station 8WSNI 


La station 8WSM est sinon vieille comme le Monde 
mais tout au moins comme la T.S.F. Nous en trouvons 
trace vers 1910, lorsque son opérateur faisait des essais 
de liaison à quelques kilomètres sous cet indicatif, au 
moyen d’une grosse bobine d'allumage de moteur à gaz 
obligeamment fournie pour cent sous (dulce temporal!) 
par un brocanteur en motocyclettes voisin de la gare 
Montparnasse. 

L’alimentation, en ces temps héroïques, se faisait par 
piles-bouteilles de Grenet au bichromate et, pendant les 
déplacements, au moyen d’accus Fulmen-Sclimitt à 
pochette en celluloïd, précurseurs des accupiles Tudor 
actuels I Quelques liaisons furent établies en Lorraine et 
le plus grand succès consistait surtout dans le déclan¬ 
chement automatique d’un annonciateur à trois kilomè¬ 
tres de distance! Le tout était monté naturellement avec 
cohéreur Branly. Ce fut ensuite le détecteur électrolyti¬ 
que qui fit les frais de l'installation réceptrice située sur 
les bords du canal de la Marne au Rhin ï Un peu après, la 
chalcopyrite, fournie par l’aimable sans-filiste méridio¬ 
nal Boussenac, dont le nom a paru récemment dans un 
journal spécialisé de radio, remplaçait Félectrolytique 
pour l’écoute des forts d’Epinal (Solser),Verdun, etc. La 
galène, à cette époque, ne semblait pas avoir toutes les 
faveurs, bien que Fanor.le technicien du journal L'Auto, 
la préconisait journellement ! 

La guerre interrompit ces essais mémorables, l'opéra¬ 
teur se trouvant du fait des événements transmuté en 
Orient où il passa toute la guerre, naturellement dans la 
T.S.F., faisant même l’instruction T.S.F.-T.P.S. (en grec 
moderne, puisqu’il possédait parfaitement cette langue 
à la suite d’études classiques antérieures largement 
complétées sur place!) des officiers vênizélistes désignés 
pour la radio militaire alliée. 

Ainsi intoxiqué de T.S F., il était évident que le retour 
à la paix ne pouvait que faire croître et embellir cette 
passion au surplus assez inoffensive! La fameuse expé¬ 
rience du poste zéro fut ù la réalité le point de départ 
d’une nouvelle installation, l’opinion s’étant à cette épo¬ 
que tournée plus nettement encore vers la science nou¬ 
velle. 

Nous arrivons ainsi après de nombreux tâtonnements 
â l’époque des fameux essais de 8AB avec les U.S.A., qui 
ne firent que compléter le désir de l'opérateur de pouvoir 
un jour aussi correspondre avec les antipodes comme le 
faisait déjà un de ses collègues. Berché, dont les succès 
avec le Brésil notamment lui mettaient l’eau et pour 
mieux dire les ondes courtes aux lèvres ! 

Un Hartley, peu après (le même actuellement encore 
en service à 8WSM), fut équipé, quelques perfectionne¬ 
ments seulement ont été peu à peu apportés à l’installa¬ 
tion primitive et, en définitive, les résultats sans être 
merveilleux sont tout de même acceptables à l'heure 
actuelle. 

L’alimentation tout d’abord faite avec soupapes alumi¬ 
nium fut, il y a plus de six années, remplacée par une 
soupape au tantale qui fonctionne encore actuellement 
avec quelques modifications, ceci pour répondre aux 
critiques des émetteurs déclarant ex abrupto « que le 
tantale ne tient pas ». Les 500 volts redressés du début 
sont maintenant passés à 1500 volts, pouvant même pour 
les relations lointaines être portés à 2000 volts par simple 
passage sur la prise extrême du transfo. Le groupe 
redresseur se compose de 108 (cent huit) soupapes, utili¬ 
sées tout d’abord en montage dit « survolteur », puis 
définitivement en pont de Wheatstone, les résultats ayant 
semblé meilleurs du point de vue note obtenue, ceci d’ail¬ 
leurs tout à fait en accord avec les nombreuses expérien¬ 
ces de deux amateurs belges dont les indicatifs sont 
connus par nombre d’OM. La soupape, montée depuis 


plus de deux années, n’a reçu depuis cette date aucune 
modification et aucune électrode n’a été remplacée bien 
que le débit normal soit assez élevé, puisque dépassant 
nettement dans bien des cas 150 milliampères. La dimen¬ 
sion des vases est relativement exiguë : ce sont d’anciens 
vases carrés de piles à liquide de tension plaque pouvant 
contenir au plus 50 cm 5 d’électrolyte et la moitié environ 
est occupée par l’huile de vaseline formant couche pro¬ 
tectrice. Le pétrole utilisé précédemment a été supprimé, 
l'odeur dégagée, au moins pendant les longues périodes 
de manipulation dans une pièce exiguë et surchauffée 
puisque portée à 80 ü centigrades, étant assez désagréable. 
La mousse formée par l’huile de vaseline, gênante dans 
les soupapes à basse-tension à fort débit, est ici insigni¬ 
fiante. 

Le filtrage du courant redressé est assuré par deux 
énormes selfs Ferrix type R, de 15 kgs environ chacune, 
pouvant laisser passer 400 millis et isolées à 0000 volts, 
deux condensateurs de chacun 2 mfd isolés à 7200 volts 
complètent la cellule classique de filtrage; un condensa¬ 
teur est placé avant selfs et l’autre est connecté en sortie 
de selfs. Les mêmes condensateurs isolés à 4700 volts seu¬ 
lement ont été rapidement mis hors d’usage : ils avaient 
au contraire fonctionné parfaitement lorsque les selfs R 
n’étaient pas encore en service; de simples selfs G100, 
type 100 millis, les remplaçaient alors. Ceci montre l’obs¬ 
tacle considérable apporté par la présence de selfs trop 
résistantes. 

Le condensateur shunté, établi tout d’abord en pièces 
d’origine suédoise pourtant en général de bonne qualité, 
n'a pu tenir à la tension de 1500 volts : la résistance de 
5000 ohms a littéralement explosé lors de la mise en ser¬ 
vice d’une Fotos 60 watts. Elle a été remplacée par une 
Zénith anglaise coulée en terre réfractaire, fournie par 
les Condensateurs de Trévoux (MAES). Le condensateur 
lui-même a été rapidement mis hors d’usage et remplacé 
par un sérieux 2 mfd Varret-Collot isolé comme ceux de 
filtrage, à 7200 volts. En théorie le condensateur ne 
devrait être que de 0.5, mais l’augmentation de capacité 
loin d'être nuisible a semble-t-il amélioré les transmis¬ 
sions. 

La self d’antenne, exactement le secondaire du tesla 
établie en réalité pour fonctionner de 15 à 100 mètres a 
dû être raccourcie, le nombre de spires prévu pour la 
lambda 100 mètres diminuant sensiblement la portée et le 
rendement sur 40 mètres. Par ailleurs cette self a été 
sérieusement diminuée de diamètre de manière à obtenir 
un couplage plus serré avec le.primaire. Ceci est par con¬ 
séquent tout à fait contraire au montage classique Hart¬ 
ley qui possède en général la self d’antenne en bout de 
primaire, donc sans aucune compénétration. 

Une Métal E4N a 
fourni un service 
excellent pendant 
de nombreux mois. 
L’ampoule qui de¬ 
vait la remplacer 
était prévue du type 
Pyrex E4M, mais 
l’opérateur n’a ja¬ 
mais eu depuis plus 
de dix mois aucune 
nouvelle de sa com¬ 
mande! Par contre, 
ayant vu comme 
sœur Anne, poindre au loin dans la proudroyante route 
des ondes courtes une E4 Grammont, nouveau type, celle- 
ci a été mise en service, tout d’abord avec insuccès 
complet: accrochages difficiles,débit insignifiant : 100 mil- 
lis antenne au lieu des 500 environ obtenus avec l’E4 
Métal et des quelques 600 fournis par la Fotos 60 watts. En 
quelques heures de service la lampe à paru se « faire » 
et le débit est arrivé assez rapidement à 450-500 millis sui¬ 
vant l’état du secteur alimentant les soupapes. — (à suivre). 
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Radio-Labo (Leningrad) de 8BP — N° 248 épuisé. 


8RBV d e 8LDA — Suis chargé de vous QSR les 73 de eu5BC. 


8PPP (depuis 1927) prie l’OM qui travaille en fouie, peul-être 
même en graphie, sous cet indicatif, de bien vouloir lui laisser 
la priorité de ce call. 


8RAL de gOYL — J’ai demandé QRA de xsp3KS à sp3AR. Hpe 
l’avoir bientôt. 


AlloJLA deTBL —Alors quoi, les fayots sont-ils bons à Versail¬ 
les, ic i QRA Toulon, école do TSF. Attends nouvelles dans Jd8. 

8JC-MHG-RCM-RRR de SSY — Tachez, vx, de QRO pour le GQ 
ARDEN. Je vous reçois ici v.v QRZ et c’est dommage, cor il a 
du pain sur la planche; demandez plutôt à ORM, Î'RO et WR G. 


8GRO de 8SSY — Avez-vous lancé votre CQ ARDEN ? Ici panne 
d'accus, impossible vs recevoir. J’avais prié PRO de prendre 
directement la réponse. 


8RAL de 8SSY — SDPA que j’ai QSO le 18-10, donnait comme 
QRA : ss « Jupiter », near Grnvsend England. 


CQ de 8WHG - Le 2-11 à 17 h., 8WHG, de la 5», a QSOzalLAW 
et, après consultation de 8BU, espère être le b*- F à QSO l’Albanie. 
Pse antériorité, se faire connaître. Comme DX, c’est pas « vv 
bezef », mais, puisque les vx machins ont bouloWé le gâteau, ns, 
les nvv débarqués, il faut bien se contenter des miettes, hi ! 

sp3AJ, 3KW, 3LZ, 3KS, 3YL, 1AE, SPPS via sp3AR de 8RAL — 
Pse QSL, chers OM, je vous aienvové la mienne depuis lo’ngtemps 
déjà. 


oniRV de 8RAL — R ok vtr'ert, cher ami, et mci bcp pr QRA 
sp3KL. J’espère recevoir vtr tuyau modulateur, comme vs me 
l’avez promis, car j’ai essayé ici divers systèmes, qui ne m’ont 
donné rien de bon, comme résultat. 


on40U de 8RAL — J’attends tjr vtr QSL de notre QSO de 
Novembre 28, cher vx. hi ! Avez-vs reçu la mienne? 

8KAL de 8EI — J’ai à votre disposition, le n° de Juillet dernier 
de la R-T, que vs pourrez, du reste garder. Pse adresse complète 
l»our envoi. 


GQ de 8E1 — Faisant collection de timbre propagande, je serais 
reconnaissant aux O.M qui pourraient m’en procurer et notam¬ 
ment les deux derniers timbres anti-tuberculeux : « Vivre » et 

* Le baiser au Soleil ». Puis faire éch ange, merci d’avance. 

8LDA de 8EI — Bien .reçu votre lettre du H/10, mon cher OM. 
mais elle ne me donne pas plus votre adresse, que la première... 
hi ! Je désirerais cependant vous repondre. 


8DDX-8AW — La station 8DDX, de Paris, est heureuse de faire 
part aux OM, de sa naissance officielle (4c cat.) sous l’indiratifÇAW. 
Son QRA est L. Girault, 80 avenue de La Muette, Paris (16»), Après 
son QRT, 8AW va pomper avec une stn complètement remontée 
(Mesny 150 w. RAG-DC, sur bandes 10, 20 et 40 m.). Il sera très 
heureux de retrouver ses anciens correspondants. 


R224 serait heureux Taire connaissance avec OM environ Saint- 
Bricuc et des Cotes-du-Nord: pse Write mv.QRA : Le Quément, 
Ing. Radio, 4 Place Glais-Bizouin, Saint-Brleuc. 


GQ de 8\Vs — Je serais très reconnaissant à l’OM qui s’est ser¬ 
vi de mon indicatif le 28-8 (reçu par de0695) de vouloir bien en 
changer. Ici antériorité, car travaillé depuis 1925. Ai QSL pour- 
preuves. 


8FD de 8PNS — Que devenez-vous, cher vx ? Les Orléanais 
tiennent à vous dire qu'ils gardent un inoubliable souvenir, des 
adieux touchants, que vous leur avez fait, lors de votre départ 
d’Orléans! 


8TEX de 8WIZ — Best 73 de oh2DSA, QSO le 31-10. J’en profite 
pour réclamer QSL non reçu. 


8RAL de 8RZ— Non, vx, pas QSO SDPA, mais voici QRA donné 
par 8WIZ qui l’a QSO, il y a une quinzaine : ss « Jupiter », bateau 
suédois, il était sur la T.vne (Angleterre). QSL via S.S.A. 


8WG de 8PGL-8RZ — Ne voulant pas entamer polémique, vous 
écris directement à ce sujet, cher vx. 


8PGL-8RZ est heureux d’annoncer à tous les OB qu’il a QSO, 
qu’il vient d’être reçu à l’Ecole supérieure d’elcctricité et profile 
de l’occasion pour réclamer 135 caries QSL qui ne lui sont pas 
encore parvenues, hi ! 


Divers de IsSKOK — Regrette bcp de n'avoir pu répondre aux 
OM qui m'ont appelé ces temps derniers, car ici impossible ter¬ 
miner Xmilter, colis s’étant égàré, et privé de source H-T. Espère 
bientôt reprendre le manip. 


8PMG de l'sSKOK — Y. Melchior, P.T.T., Sçint-Louis (Sénégal) 
se rappelle au bon souvenir du Lieutenant Tournier, qu’il a con¬ 
nu en 1926/27 au 18 e à Grenoble, en môme temps que Gourion et 
Cadène. Il est allé en manœuvre radio, avec 8PMG, à Nice en 
Juillet 27 et à Morhange en Septembre.' Espère vousQSOter bien¬ 
tôt, quand aurai reçu tout mon matériel et quand la grosse cha¬ 
leur sera passée. Ici depuis un an, very good ! 


8KU, 8PG, 8JF de fs8KOK — Amitiés et bon souvenir; à l’occa¬ 
sion, espère vs revoir « on the air ». 


8PSC de 8BF — La première laison France-Iles Philippines à 
été réalisée par 8BF, le 26 Février 1926, avec pi3AA de Manille sur 
44 rn. et depuis plusieurs fois avec lui et d’autres Philippins. 
J’ignore le QRA dekalZG. En fin 1927, les indicatifs aux Philippi¬ 
nes s’arrêtaient à IHR, 2AB, SAC, 7AI, SA A et 9A A. Les stations 
expérimentales comportaient un X après le chiffre et s’arrêtaient 
à IXC. Sans doute, 1ZG est-il une station expérimentale, les X et 
Y étant épuisés, ceci sous toutes réserves. 


SRZ-8PGI. de 8BF — Tout à fait de l’avis de 8WC, OM. Uxk 

ÉMISSION U-t. NE PEUT PAS AVOIR l>E CONTRE-MANIPULATION, DONT 
L’ON DE EST DIFFÉRENTE DE CELLE .DE TRAVAIL. Il V 3 SOUVeilt et 

presque inévitablement, une onde de fond, que les anglais el les 
américains appellent » back wave », qui vient de l'étage doubleur 
précédent, marchant en synchronisme avec l'étape de puissance, 

MAIS CETTE ONDE DE POND NE PEUT SE TROUVER QUE RIGOUREUSE¬ 
MENT SUR L’ONDE DE TRAVAIL. DE CE FAIT, UNE ÉMISSION OC NE PEUT 
PAS TENIR PLUS DE PLACE QU’UNE ÉMISSION ORDINAIRE EN DC, SANS 

contre manipulation et en tient même beaucoup moins, lorsque 
le couplage antenne est lâche, comme il se doit. On peut même 
affirmer qu’une émission G-G est l’émission la plus syntonisée 
qu'on puisse faire, lorsqu'elle est réglée comme il faut. A 8B1* *’, 
la self d'antenne, couplée par induction, est à une distance variant 
de 12 à 20 cm. du circuit os -illnul, suivant la marche sur 40 ou 
20 m. 

Pour en revenir à l’onde de contromanipulntion, vous prenez 
certainement, OM, des postes en bon DG T8 bien stables, pour 
des postes CG T9 et justement, ces postes T8, très stables, le sont 
grâce à la coritremanipulation. La contremanipulntion est un des 
moyens permettant, très facilement, une onde stable avec un 
montage auto-oscillant, mais devrait être prohibée, car un tel 

POSTE TIENT DEUX PLACES AU LIEU D’UNE. UN VÉRITABLE AMATEUR 

digne de ce nom doit rechercher une onde stable et non piau¬ 
lante, PAU TOUT AUTRE MOYEN QUE LA CONTRKMANIPU1.AT10N, il n’en 
manque pas, il suffit de soin et de connaître son affaire ! La 

CONTREMAN1PU I.ATION EST LE FAIT D'UNE MAUVAISE CAMARADERIE 
TOUT COMME L’AO (HJ LE MAUVAIS RAC ! 


Quelle est la station qui a répondu au CQ DX de 8PSC, le 9/11/29 
à 6 h. 30, T8 r2 QSS sur 43 ni. «ht. Pse QSL et QRA. 


Nf r I$ de 8PSG — Pensez-vous â ma 60 w. Fotos, n’ai pas eu de 
vos nouvelles depuis le banquet. 


CQ de 8PSG — 8PSC est maintenant officiel, son nouveaux call 
est 8CS et son QRA : M. P. Sergent, 4 Av. des Tourelles â Ghatou 
(S-fir-O). Best 73 â tous et n'oubliez pas les QSL. 


8GBO de EARII7 — Ok votre note dans J<18, j’ai l’habitude d’en¬ 
voyer directement les choses promises, vous connaissez mon QRA 
moi non. Pse votre QU A Paris. 
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Par 8TKS du i<-* r Septembre au 27 Octobre : 


F : Sata Iml cia dl gsa hvl koz le Ipo Itw ly3 pfv ror rtr sfw w/.a 
zvu — CN : 8ht kr rit — ON : 4fl fj *k je ko pc pg — EAR : 59 110 
117 d4 pi — PA : Osf ss xn — CT : Ick cv ea 
Pse QSL contre QSL via REF. 


Par 8UYU, pendant les vacances de la Toussaint et du 11 Nov. : 

F : 8fst btr civ vvj uuu xyo Inv uxu wba ssy cco he tex stn rex 
rvl gdh bu nrv pac rot rad tks vins pse bvs fix wo pcm wiz acw 
don aly rmf ncx prw ws tir rem prx — G : 5qy kl ph fc uf hp 
Gqa 2dz 5eq ad — 1 : Itx coc — D : 4ry si vs ic sr ski zf a 1 *|> sm 
uy aca — PA : Oxt ix mq do da xz — ON : iyy rv ul le co je jx jo 
qg raf xs uv2 — OK : Ina 2si va lvp — El' : 2fc — AF : lbc — 
EAR : Os 52 llfi — OH : 3na — UO : 41g vt — CT : Icw — HAÏ ' 1 : 
3bb — FM : 8jo rnst 


Par g6YL, le 2-10 Septembre et Octobre : 

F : 8aap acw al.v arv axq blr cher cj dgdh cf esp fnf l’g ghgdh 
ghn gsa hbk hvl krp Idr led lgd mmp mrg mtd nox nrv ors pbo 
pcm pg pro ral rhj rpu rho rmf rmf rsb rst ssy tdo tex toto tsn 
ufm uuu var vml vvd vvj wba whg wliw wiz wrk xyo zic fnih — 
FM : Sfva gkc kik mst rit — CN : 8rux — HR : 9iuq — CV : 5or— 
ON : 4aa dg el ic jj te wal — UO : 41g — ZL : 2ab — K : 4ncf kd — 
Divers : Fhl) FM H FZOS. 


Par cn8EIS (Casablanca). Sur la bande des 40 m. Du 10 au 
31 Octobre : 

ear97 — xeuSbe (vapeur (Niar Spai.n) — ear08 — earlIG — 
xearn — F : ÿvar ou vas wba bz mmp whg Ida oqp cher aly rit 
gdh xx ri ldr Paquebot « Nicolas Paquet » — FR : earltO eari — 
FM : 8<*fr — 1 : Imm 11 oo ui coc — Divers — gOuj oniuu okivp 
sp3ar UOK ctlaz tlal onibl w9bxk 
QSL contre QSL. 


Par 8RI1J, du 27 Septembre au 11 Octobre. Ecoutes irrégulières 
sur Schnell I D + I RF. 

F : 8nrv zvn yon zor zvn cia fum skf hlb vvd sch rgp hp Itw 
kle krz fa mat edd hrc lo spk rjc rkl ok fba wyr gdb aej hwk ror 
cher gsa woa gq jz jq rat — ON : 4jk rch pc ri4 pd ni ij — EAR 
1 z 132 124 le 94 — PA ■ upf lie ss — CT : lcv 
Pour les OM non QSO, QSL sur demande via REF. 


Par R511 (Paris), sur 20 m. : 

F : 8ba bh blr dm dom dmt fk gq gld ho nox ul px pse tsn ef 
■/.i:/. — FM : 8gkc md ms rit uej — D : 4aaa go ka va — HA F : 
3c fu oz b 8b — G : 2ux dh az et 5ms bz yk cy Gmc ny wt xt ot 
ea — ON : 4gw lie cf la mm zz — EU : 2bv ch ca 5kaa — I : 
Icoc — SP : ::ar su wk — SM : 5vf 7rt rv — OH : 2og op ob 3nn 
fil nd 7nb — LA : Ig w 2b — OZ : Ij 5a y 7y — UO : pf gk fy dm — 
PA : Ogg jo — CT : laa — W : ldi aaw awn omw 2adp ary sgi ai 
fl vd amr sn kb dl ah 3wpx Oect 8cfw 9asl Iccz — PY : lam au ah 
aw ca 2ay — VE : 3hh — ZL : llw aw 2ab ao ac bx dg bk 3as — 
SU : San dw \vy — AU : lap 7ab — LU : 4bh — ZS : 2n 4e m — 
Y R : Sus — CE : 2ah — xoniWM 

Sur 40 m. : 


Par g5WQ, en voyage de Yokohama (Japon), à Seattle, U.S.A. 
Bande 14.000 kc. : 


F : 8bf da ef ex gdb ha hx jf jr px whg wrg xw zx — ON : 4ai 
fp lie jj us — SP : 3kx — PA : Oqf 

(Communiqués par gtîYL). 


Par 8SSY, sur PL 1BF, du 20-10 au 5-11 (40 m.) : 

CT : laa cp — CV : 5or — D : 4aba bj cy go gy kb kqe nz rh sk 
uo uy xu — EAR : fu 52 97 98 — EU : 2er kb 5aw cl 6aw 9ak al — 
F : 8arv axq bw cco esp faf fg fst glm he kor Ida msa orm pro 
prw pse rhj rot rsb rsj tex vvj wb whg wrg xd xyo — FM : 8cfr 
kik rit — FR : kri earl48 153 — G : 2dt cg ol or rt sa 5ciri bbc fc 
pj oc rq si vb zn Gbw nu wg wo — H B : 9rl — I : in coc oo — OH : 
ldha 3nl 5no nz — OK : aa2 lvp 3nz — ON : 4fq ic ig jx rv te wc 
— OZ : Ij w 3nz 5a 7ag ii sch (sch) — PA : Oxg xz zf zk — SM : 
5xr vf Gua 7xn — SP : laa 3aj ei kw k.v li — UN : 7cc — UO : 41g 
lw — W : lawe bl cpd ea 2ku 3wz 8cik — Divers : SDPA YRL 


Par H. Rasp, du 8-7 au 23-9, sur 20 et 40 m. I) Schnell et une BF. 
QRA : Boite postale 45, Tananarive, Madagascar. Pour QSL, pse 
joindre timbre. 

F :*8da dot fg fk gdb gz ha ix jf rit wb zh xfSHPG — CT : lbr 
— EU : lskw2 5kaa — D : 4ddp go Ib uj — G : 2ooq 5jo ml ms wp 
yx Glk nt rr vp wt wz — I : lau coc — OH : 3nad — ON : 4bz fo 
fp hp ja jx ro rs vu — OZ : 7bl — PA : Ofw mm f(f — SM : Gua — 
SP : ps 3kv - AU : 7as — xAU : 8ah - FK : 2ms :» r - FO : 35r — 
K : lau ce cm cy el me pw wc — PIv : 4az — SU : 8an kp — VK : 
3nc — VQ : 2nc — VS : 3ab — VU : 2dr - W : lasd 2bcs cxl el rs 
vt3ajh aws vb Gahp akw cos eus cww dln dqu egb eos 8ew whg 
9ara — YI : Imdz — ZK : 3bm — ZL : 2ac — ZS : 2n w 4m 5w — 
ZT : 2C 5E 6C X — ZU : Gn u w y — DG Y FZ2 J FA K JJ KUWI RIO 
PIJ RPK YWk W1Y WQO WYF XENN 


LE TEMPS DES DX 


Quand nous reverrons le temps des DX 
Les CQ « W », « PY », « VK » 

Les OM auront le manip en main 
El pomperons jusqu’au lendemain 
Quand nous reverrons le temps des DX 
Sifllera bien mieux notre belle DC ! 

Mais 11 est bien court le temps dès DX 
Où l’on envoie « on » ses sigs cadencés 
Au double speed kev 
.< J », « WG », » KG», oh ! DX enviés ! 

Que mon onde pure touche en se jouant 
Mais il esl bien court le temps des DX 
Soirées merveilleuses passées en pompant 

Quand vous en serez au temps des DX 
Si vous abhorrez la mauvaise propagation 
Soyez sur 20 mètres 

Et ne craignez pas les longues veillées ' 

Ni de modifier votre installation 
Quand vous en serez nu temps des DX 
Vous aurez aussi des kénos claqués 

J’aimerai toujours le temps des DX 
C’est de ce temps là que je garde au mur 
Des QSL DX ! 

Que notre cher Larcher m’ayant envoyées 
M’a dédommagé des peines passées 


F : 8acw axq age asw cok cw dou dh dm ef ej fix glm gq gro 
gph hvc hvl hhk kor lgd hnd ly lpc Inm mtd mlo pcm prw pgl 
pl phe rko ral rux rgp ri stn sad uuu uau jar wiz ws ws whg 
wrg wrk zic — FM : 8cfr fva mst rit — I : Icoc crc il tx 12 — EU : 
2ea 5aw kaz lskw2 — xEU : 2bc 3am — CN : 8eis rux — ON : 4dg 
gq ic kd prx te un wal — OZ : le h 2h 7eh ng — G : 2cg ol vo cq 
rm nh sa 5as py ww pj dh Gps nt rb hb cr hp Id dd cm — EAR : 
IG 28 G2 03 72 7) 04 98 105 1IG 122 149 153 fu gb nx — SM : Dqs 4xx 
5uk — OH : Ik nt 3na — PA :;0da mz ss xs — CV : 5sn oro — D : 
4abg rl tv xu ic uib uj ubi src lit! lin so sz — SP : 3bp \ I — HAF • 
9w - UO : vg 41g — CT : 1 bd cp cw — OK : lvp —UN : zk — ZL : 
2du 4ko — W : 2adb dab dvf boz ldi 3ist 4iki acc 9bqe gbe 
QSLL via REF. 


J’aimerai toujours le temps des DX 
Et le souvenir que j'en garde au cœur. 

Y. Dutilloy. 


QSO DX — Pendant Octobre, par 8WHG de la 5 e section. — 
Quatre-vingt-dix QSO DX, dont : 

w7WP (2 fois) — vetBQ — pv2AJ — lu8DY — ce3AB — zs5\V 
(2 fois) — zuGN — vq2NG - fkGCR - fk2MS — fa8BAK — auiAP — 
oui RH — au7AA — ntiSRUl — vsGAH — vs7AP — vk5JA (3 fois) — 
vk5GR — zllAN — ZlIFW — zl2BX (3 fois) — Z.12RG - Z.12AB — 
Z12GA — z!2AC — Z.13CN1. 
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Nouveaux membres du R.E.F. 


1092 — Tellier fils, Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marnc). aclh 

1093 — Weber Otto, 70 rue du Plateau, Fontenay-sous-Bols 

(Seine). bon 

1094 — Bahan Emile, 187 Av. du Général Michel Bizot, Paris 

(I2«). bon 

1095 — Monod-Herzen Gabriel, Physicien, 59 rue de Dantzig 

Paris (15 e ). t adh , 

1096 — Roussel Pierre, Ing.-Electricien, 27 rue St-Victor, 

Verdun (Meuse). adh 

1097 — Lacaze Gustave, 77 rue de Lyon, Beleourt (Algérie), adh 

1098 — Pomier Régis Charles, 111 route Nationale, Bron, 

(Rhône). adh 

1099 — Acedot Albert, Cours Yalatoura, Lunel (Hérault). adh 

1100 — Tohy Paul, 3 rue Lamandé, Paris (17 e ). adh 

1101 — Boulanger Y van, Ing., 21 rue de Guise, Calais (P-d-C). bon 

1102 — Tremblay Louis, 46 rue Lamartine, Paris (9 e ). ndh 

1103 — Planque Charles, 17 rue La Banque, Paris (2 e ) adh 

1104 — YolmerngeCamille,273 av. Jean-Jaurès, Aubervilliers 

(Seine). adh 


CHANGEMENT D’ADRESSE . 

183 — Ocrêman (4FU), 31 rue Léopold Courouhle, Chaerbeeck- 

Bruxelles (Belgique). bon 

875 — Nnhon C., 10 ter Bd de Montmorency, La-Barre-du- 

Deuil (Seine-et-Oise). bon 

962 — Hurel Robert, 5 rue Jomart, Bougival (S-&-0). adh 


INDICA. TIFS ENTENDUS 


Par 8GRO (Paris), du 10 Octobre au 2 Novembre : 

F : Slsn gng zic blr pcm ssy led ëct fg wrg ral kom wkz gme 
tex hbk rot hvl cw pro il var gdb ex rko cok rsi lie sox vvj zup 
hb nrv nox ef draf uri dm kor wiz Hz xzo yd acn rnit’ cher san 
gsa lbm lnm gq jq axq pme set lww rhj faf — ON : 4jb gn el dg 
cm te gq wal ua ck m23 kd yy ul vu ic jk uuu jx co — G : 2ol vq 
dv dt by escg dz 5sn If vn fs ph rv uf qy 6xc w.v xj xo |>a vp lik 
rb \vo — D : 4hn sm qb uab007 ts qv pr ma ug abp inf nbg sz sc 
uj fp cm ry qj — EAR : 28 64 16 94 98 I (I 105 z xearn — OH : Int 
2oi 3rin 5ng — OZ : 2li 3c 5a Tao ng 1 eh sc-h — OK : lua az vp au 
2si — I : Iri coe 12 il — FM : 8kik fva mst rit — PA : 01b xz ix do 
ss cor th qg xg.zf pz — SP : laa 3ju Iz pb fv — EL : 2dk 9ab aw 
xeu3be — El : 2b — CY : 5or — H AF : 2o — CT : I bd — W : 2vd 
3a r — HB : 9mq 


Pensez à votre réabonnement 


Par d4UO, Munich (Bavière), du 22 Août au 22 Sept. 1929 : 

F : Saap aly arv axq blr cco cia da du fg tlx fva gdb gfa gro jdf 
jrp Idr lgd lpc nimp mrg nrv pme pns rb rko rsi ral rgp rot rux 
sox toto tra var vml wba wgh wsr — FM : 8gkc clr kik ev jo mst 
rit — fnfj friik fopv fovg (QRA : navire hôpital St.-Jean-d’Arç, 
atlantic) — CY : 5or — C'i’ : Ibv cl cp 2ac (Islar.d of St-Mlchacls, 
azores) clBJ (portuguese cruiser « Yastco dn Gama » — D : 4aar 
bv bb cy fp ûab ùb Id sm si ski qw — EAR : ls 73 85 94 98 1 Kî fu z 
xearn — El’ : 2bv eh er gd gh 31 m et en xeu3ag be ho xeu2hc 5aa 
kaa bc bb cl 7an 9al Isk\v2 rku pgO — G : 2nh rt sa 5bz by py sy 
6bw km dh lu pa qb ut \vt \vy xi) bvj — El :8b 8c — H A F : 3ap — 
I : lcoc ltx — LA : Ig s 2b c — LC : fb (s/s « Ranjn », near Ham- 
burg) — OA : 2dsa ok op 3na — OK : Idd kc nx rf — ON : iaar bd 
bl en dd eg fe. gq lie la jj jk xoniwm — OZ : 5a xoz7xo — PA : 
Oao kli kz pz qg xg xli vn vn — SM : 4xx 5rp tin uk vi 9xa SDK N 
(s s « Kirunn », near Baltimore) SDPA (s/s Jupiter, near Sundsvull) 
— SP : 3ar fv kyl yl — W : lasu 3ah|> 4aef 5jc — K : 9ms — XW : 
7cff — KG FC — su : 8 w.v — YI : 2ac — Yy : 2bh 4crf - ZS : 4m — 
ZL : lan ap bd fc f\v 2bg bx 3as 4ao — PY : law — LD : 8dy 


Par G.W. Mawman « Premont », Cheltenbain. Road Black Rock 
S. 9. Yictoria (Australie). Second opérateur de vk3AB : 

8RKO, fb DC stdi rO. 

8DMF, R AC râ. 

SIX, BAC râ. 

’ SAXQ, DC stdi ri. 

8FK, RAC stdi ri 

SUE, BAC r6. (Via 8FK). 

• Par 8WS (H-G), du 13-10 au 14-11 : 

K’ : 8ss,y ufm blr rsb rmf wli fnm vml gme aly cw whg vsd nrv 
tau xyo açw ar uyu xd wba ral vvsm jq tex jl wlt arv hpg dh wiz 
fiz prx esp tir fi vvj — FM . 8mst rit ri — d : 4abg xy pr qv zb lii 
tv abp si uak — EAR : fu 122 gx 98 153 160 94 — ON : -4wal gq gn 
ic co oz je ul ou jx aa uv rs id cm ck — PA : Oss da bp th xx — 
HAF : 3ap — OC : Iva — SP : 3ar — HB : Orlx — G : 2az 6pp 5nk 
by2yx pa — CT : lew bv — i : lcoc zz 11 fz — SM : 5uk 6ua.5vi 
— P : 31zs — UN : Icc — LO : 41g — OK : Irb 2va — OH : 3na — 
FF : Im - CN ; 8eis - EU : 2khh 


Par 8GDH (Nancy), du 28-9-29 au 23-10-29 : 

CY : 5or — D : 4bm id nh rm si sm tq uab uah tio zo — EAR : 
94 — EU : 2bg dj dk dt du fu fp gf xx3bex co d 4af Sam <•! dg Hah 
ad xeti3AG (Brise-glace « Krassine »)— F : 8acu faf lg llx glmjq 
hvl jdf jd fnmp mot rntd nrv pi p rb rz jox ssy zup — FM : 8mst 
feu rit — G : 2av 5aq rv pj ufvn (loti - HAF : 2aa fu üps — I : 
lcoc — OH : Idha rit 3na un 5nz — OK : laz kc 2cm va — ON : 
4cm gn je kir xz yy — OZ : 7gk lih kg — PA : Oao do ix pz ss zj 
— S.M : 5xr 6wl 7rv — SP : 3pb pyl iz mb 2jh — üO : lnz 41g — 
UN : 7cc — D : 007 — HP : 47 — ZI. : 2bi - W : 3anh 


Piles sèches « HELLESENS » 


Grande capacité. — Très longue durée 
E. MOSSÉ, 16, Avenue de Villiers, PARIS (17 ) 
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QST de 8F1) 


Au moment où la controverse sur les fameux grognements est sur le 
point de se clore, 8FD se fait un plaisir d’exposer aux O/M le résumé 
de ses propres expériences et les conclusions qu'il a crû devoir en tirer: 


1° — Faits expérimentaux : 

a) Le bruit de grognement produit par le récepteur au voisinage 
de l'accrochage est dû à la partie H-F, car on l'observe sans 
adjonction de B-F. Si ce grognement était dû à la B-F on ne 
devrait jamais l’observer sans B-F. 

b) Ce grognement est fortement amplifié par la B-F, faible sans 
B-F, il devient insupportable avec deux étages de B-F. C’est ceci 
qui a pu faire dire à certains OM qu’il était dû à la B-F. 

c) La tonalité du grognement peut être modifiée en changeant 
les caractéristiques du circuit plaque de la lampe H-F-détectrice 
et en particulier l’impédance insérée (primaire du transfo BF). 
Fait qui a encore pu faire croire que les grognements étaient dus 
à la partie B-F. 

d) Sa tonalité et son intensité sont influencées par le chauffage 
de la lampe et surtout la valeur de sa tension plaque. 


2° — Causes du grognement : 

Puisqu’il est dû à la partie H-F, cherohons-cn les causes dans 
la lampe détectrice autodyne. 

Ces grognements ne se produisent pas lorsque la lampe est 
décrochée ni lorsqu’elle est franchement accrochée, ils ne se pro¬ 
duisent qu’au voisinage de la condition limite d’entretien, il faut 
donc un accrochage réversible pour les observer. 

Un fait sur lequel tout le monde est d’accord, c’est que ces gro¬ 
gnements sont dus à des variations périodiques du courant pla¬ 
que, variations se faisant à fréquence acoustique audible. 

Considérons notre lampe H-F-dëtectrice en état de fonctionne¬ 
ment (filament allumé et tension plaque mise) et supposons pour 
simplifier qu’il n'y ait nul poste émetteur transmettant sur la X 
d’accord de notre récepteur. 

Si notre détectrice est franchement décrochée le courant plaque 
a une valeur constante i, le poste est silencieux. 

Si la détectrice est franchement accrochée le courant plaque a 
une valeur moyenne constante i2, plus petite que i, le poste est 
encore silencieux. 

Dans les deux cas on a des régimes stables; mais supposons 
au contraire que nous soyons à la limite de l’accrochage, alors, 
pi.us oe régime stabi.e : notre lampe accroche, puis décroche, 
puis accroche à nouveau... etc. Le courant plaque passe de la 
valeur il à la valeur i2. Si cette variation du courant plaque de il 
à i2 se fait à fréquence audible, on entend un son (grognement), 
si elle se fait à plus haute fréquence (fréquence ultra-acoustique) 
il se peut que nous n’entendions rien. 

Ainsi, les grognements sont dus à I’instabilité de notre oscil¬ 
lateur lorsqu’on est au voisinage de la limite d’entretien. 


3" — Mécanisme probable produisant les accrochages 
et décrochages successifs : 


Jusqu’ici nous n’avons avancé que des vérités expérimentales 
facilement contrôlables par tout opérateur de bonne fol, et nous 
avons donné la cause des grognements. Là-dessus tout le monde 
est d’accord. 

Essayons maintenant de voir quel est le mécanisme probable 
de cette instabilité. Je dis bien « probable », n’ayant nullement la 
prétention de faire passer mes explications pour un dogme intan¬ 
gible. 

Soit R et C la résistance et la capacité de détection. Supposons 
la lampe accrochée à la limite. La résistance R est très grande 
(quelques mégohms), les électrons captés par la grille n’ont pas 
le temps de s’écouler par cette résistance et chargent négative¬ 
ment l’armature grille du condensateur C. La tension moyenne 
grille diminue et en même temps le courant plaque moyen. 

. On se déplace vers la gauche sur la caractéristique de plaque 
et on tombe sur une portion de caractéristique avant une pente 
K p 

S = -j- plus faible, donc plus §rand : la condition d’entre- 


p C R p 

■ H—— n’est plus réalisée puisque — a aug- 

K K 


monté, tandis que l’induction mutuelle M n’a pas changé. La 
lampe décroche donc, mais alors aussitôt le condensateur de 
détection G se décharge, le potentiel grille remonte, le courant 
plaque aussi, nous revenons dans la première zone de la carac¬ 
téristique, la lampe accroche à nouveau et ainsi de suite. Le 


temps qui s’écoule entre deux accrochages ou deux décrochages 
successifs est la période même du grognement que nous perce¬ 
vons. 

Il sera d’autant plus aigu que la période est plus courte. Pour 
ceci il faut que : 

1°) Le courant plaque diminue rapidement avant le décrochage, 
c'est-à-dire que le condensateur G prenne rapidement sa charge 
négative, J1 en sera ainsi si on diminue G. 

2‘>) Le courant plaque remonte rapidement juste au moment où 
la lampe vient de décrocher. 11 en sera ainsi si on a une faible 
charge négative à évacuer par une résistance R pas trop élevée. 
Donc faible valeur de G et faible valeur de R. * 

Enfin, il est bien évident que l’intensité de l’émission électro¬ 
nique du filament entre en jeu (donc le chauffage de la lampe). 

Les facteurs influant sur les grognements sont donc nombreux : 

1") Valeur des constantes G et R du système détecteur. 

2°) Caractéristiques des lampes. 

3°) Chauffage et tension plaque. 

4° — Remèdes : 

On peut chercher soit à supprimer effectivement le grognement, 
soit à l'amortir en B-F, soit à le rendre suraigu (ultra-son). 

Evidemment, s’il s’agissait d’un émetteur, ce serait simple, il 
n'y aurait qu'à dépasser franchement la condition d’entretien de 
façon à stabiliser les oscillations. Mais pour un récepteur auto- 
dyne il en est tout autrement, pour qu’il soit sensible il nous 
faut être à la limite d’entretien. 

On pourrait utiliser la détection plaque, mais elle est peu sen¬ 
sible, tant vaudrait-il alors conserver la détection grille et sup¬ 
primer le. grognement en se mettant franchement au-delà de la 
limite d’entretien. 

Voyons d'autres remèdes : 

1°) Choisir des lampes de caractéristique plaque convenable 
(par tâtonnements). 

2°) Offrir un chemin facile aux électrons (donc diminuer R). 

3o) Diminuer la charge négative de G, donc diminuer la valeur 
de C. 

4°) Diminuer la tension plaque, on diminue ainsi le potentiel 
que la grille peut atteindre pendant sa charge négative et par 
suite on diminue d’autant la quantité d’électricité négative à 
écouler par R. 

Bien entendu, on peut étouffer les grognements en les amor¬ 
tissant ou en les dérivant, par exemple en shuntant le secondaire 
du transformateur B-F par une résistance convenable (de 80.000 à 
500.000 <■)). C’est ce qui se passe d’ailleurs dans les transfos B-F de 
médiocre valeur (amortis par hystérésis ou courants de Foucault). 
Mais nous esliriioris que tout ceci n’est guère recommandable 
parce que l’on diminue d’autant la sensibilité de •l’appareil. 

Je résume donc les procédés les plus « honnêtes » : 

1°) Diminuer G, sans aller au-dessous de 0,05/ 100p. 

2*>) Diminuer R, sans aller au-dessous de 500.000 ohms. 

3°) Diminuer la tension plaque jusqu'à ce que le grognement 
soit inaudible (il est très vraisemblablement ultra-acoustique à 
ce moment). 

4°) — Choisir la lampe. 

Nous espérons que, grâce à ces renseignements tant théoriques 
que pratiques, tous les OM pourront, dans un avenir immédiat, 
enlever tout grincement désagréable... en supposant que leur 
récepteur en ait encore. 

J. REYT (8FD). 
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MESURE DE LA QUALITÉ DU REDRESSEMENT par P. REVIR1EUX 


Notre camarade Galinou a indiqué dans le n° 272 le procédé uti¬ 
lisé à la station 8JCH pour la mesure de la qualité de redressement. 
L’emploi simultané d’un ampèremètre polarisé à cadre et d’un 
ampèremètre thermique permet dé juger un redresseur; malheu¬ 
reusement, J. Galinou s’appuie sur une fausse conception de la 
mesure des courants alternatifs. 

Supposons intercalés dans un même circuit parcouru par un 
courant continu , un ampèremètre à cadre Ai et un thermique 
A 2 ; les déviations de Ai sont proportionnelles à 1. intensité du 
courant, celles du thermique A2 sont proportionnelles au carré de 
celte même intensité. Les graduations étant faites sur continu sont 
supposées concordantes, c’est-à-dire que, sur du continu, Ai et A 2 
marquent la même indication. 

Considérons maintenant le circuit ainsi constitué : en série, le 
secondaire du transformateur fournissant le courant, les ampère¬ 
mètres Ai et A 2 , une cellule redresseuse. 

Ai et A 2 placés dans un courant périodique d’intensité variable 
ne donneront plus les mêmes indications. Soit li intensité.marquée 
pour l’appareil à cadre, I 2 celle marquée par le thermique. Par 
suite de l'inertie des appareils. Il est la valeur moyenne de 1 pen¬ 
dant la période T, I 2 est la valeur moyenne du carré de I pendant 
la période T. 

Redressement d’une alternance (fig. 1). 

Nous supposons qu’il n’existe aucun contre-courant. Désignant 
par I 0 l’intensité maximum, l'intensité est donnée pendant la pre¬ 
mière moitié de la période T par , 

I = lo sin — 

Pendant la deuxième moitié l’intensité est nulle. 



i-. | dt 

T ] T 

s 

n 




8JGH affirme que les deux appareils donnent la même indication 
(2 e colonne, K)*’ ligne avant le has de la page). Ceci est faux. L’ap- 
pareil'à cadre indique moins des deux tiers du thermique. Ce résul¬ 
tat se vérifie aisément en utilisant une valve redresseuse; avec une 
soupape tantale et une densité d’électrolyte pas trop élevée on a 
sensiblement les mêmes résultats. 

Il s’agit d’ailleurs de savoir ce qu’on veut faire du courant 
redressé. En général on se propose de recharger un accumulateur. 
Le phénomène utilisé est une éleclrolyse qui est proportionnelle à 
I dans le temps dt: l’indication utile est celle de 1 appareil à cadre. 
Si on veut recharger un 20 ampères-heure à 2 ampères on devra 
lire 2 ampères à l’appareil à cadre. Le thermique marquera plus 
de 3 ampères dans le cas théorique de la fig. 1. Si on utilise une 
soupape à l’aluminium (dont la qualité va en diminuant à l’usage) 
le thermique marquera une intensité beaucoup plus grande. 

C’est l’intensité maximum efficace I 2 qui est donnée par le cons¬ 
tructeur pour un transfo donné. C’est un maximum 1 Souvent 
l’indication donnée est trop juste et si on la dépasse, attention au 
grillage des isolants ! A l’amateur de se méfier. 

On a exactement les mêmes conclusions si on recharge un accu 
avec prise médiane au transfo et deux cellules, chaque partie du 
transfo chargeant la moitié des éléments. 

Redressement des deux alternances. 

Supposons le redressement sinusoïdal (fig. 2). 
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Il, dans ce cas, marque environ les neuf dixièmes de I 2 . On voit 
tout l’avantage du redressement des deux alternances en ce qui 
concerne la meilleure utilisation de l’intensité disponible aux bor¬ 
nes du transfo; mais ce qui souvent est le plus intéressant c’est le 
rendement. 

On fournit à l’accu t X E X II watts. E étant la force électromo¬ 
trice en charge, t durée île la charge. On prend au secteur une 
certaine puissance, le rendement et le rapport de ces deux quanti¬ 
tés. Si pour redresser les deux alternances on a besoin de quatre 
soupapes (deux fonctionnant en série) et si la résistance de chacune 
est élevée, on a une perte par effet Joule; le rendement peut se 
trouver abaissé et on a la dépense et l’entretien île quatre soupapes 
au lieu d’une seule. Tout réside dans le choix des cellules redres¬ 
seuses. 

Nous donnerons prochainement une étude expérimentale sur les 
cellules redresseuses (électrolytiques au tantale et à oxyde) ou les 
influences relatives des divers paramètres sont mises en évidence. 

Notre intention n’était pas d’encombrer ce journal par des consi¬ 
dérations théoriques. Seul l’article de 8JCH nous a décidé à envoyer 
ces notes à 8BP. 


Pierre REVIRIEUX. 
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La station 8W5M 

Suite et fin Voir n° 275 


La tension appliquée au filament est soigneusement 
contrôlée au moyen d’un voltmètre type militaire Chau¬ 
vin Arnoux constamment en circuit aux broches de la 
lampe. Il est nécessaire de dépasser notablement la ten¬ 
sion sacro-sainte de 5 v. 8 fixée par Grammont si l’on veut 
tirer un débit intéressant de la lampe E4 : il faut arriver 
à (i v. 5 environ pour obtenir un débit sérieux. Nous 
devons reconnaître qu’avec l’E4 Métal il est moins néces¬ 
saire de forcer ainsi pour obtenir le même résultat, mais 
l’essai se faisant sur une lampe déjà âgée il est difficile 
de se prononcer impartialement. 

Une caractéristique assez bizarre de la station 8WSM 
est son antenne : elle ne comporte aucun contrepoids, ni 
prise de terre (I), ni même aucun feeder. C’est donc une 
Zeppelin brin horizontal d'environ 22 mètres de lon¬ 
gueur avec un feeder vertical d’à peine un mètre, ce qui 
est totalement contraire aux usages habituels T Cette 
bizarrerie provient simplement de l’emplacement de 
l’émetteur situé au second étage d’une maison assez éle¬ 
vée, l’antenne ayant son extrémité accrochée au sommet 
d’un immeuble voisin sensiblement de même hauteur. 

En vue d’améliorer un peu l’intensité antenne il a été 
placé, en guise de contrepoids, une petite antenne inté¬ 
rieure parfaitement isolée avec Pyrex-émission, tout 
comme l’antenne elle-même. Les résultats au point de vue 
portée ne semblent pas avoir été améliorés, mais en 
réalité les expériences dans cet ordre d’idée semblent 
très difficiles, l’état constamment modifié de l’atmosphère 
pouvant donner lieu à erreur. L'emploi d’une prise de 
terre sur la canalisation de chauffage central passant à 
cinquante centimètres de l’émetteur a eu pour effet de 
faire disparaître toute possibilité d’accrochage et par 
suite toute intensité dans l’antenne. 

Le réglage du poste a été effectué empiriquement : tout 
d’abord, au moyen d’un ondemètre Ondia, la longueur 
d’onde désirée a été obtenue sur le primaire du tesla 
d’antenne. Ensuite, il a été utilisé du secondaire du tesla 
le nombre de spires maximum pouvant donner le maxi¬ 
mum de déviation à l’ampèremètre d'antenne. 11 ne sem¬ 
ble pas d’ailleurs que toutes les modifications de réglage, 
soit par diminution de la longueur d’onde et remise 
ensuite en accord du secondaire du tesla. soit par mise 
en accord théorique sur la longueur d’otfde théorique¬ 
ment optimum calculée d’après la longueur réelle de 
l’antenne,c’est-à-dire 22 mètres, aient donné une augmen¬ 
tation de portée facilement constatable. On a l’impres¬ 
sion très nette qu’entre 89 m., par exemple, et 45 m., les 
résultats sont les mêmes quelle que soit la déviation de 
l’ampèremètre d’antenne. Il ne semble donc pas y avoir 
un point de résonance devant donner entre ces deux 
longueurs un rendement extraordinaire comme on 
devrait, en théorie tout au moins, le constater. 

. Pour réduire au maximum les risques de bris de fila¬ 
ment par allumage brusque, celui-ci est allumé à chaque 
transmission par rhéostat progressif et la tension plaque 
n’est appliquée qu’ensuite. Le récepteur est du même 
coup éteint afin d’éviter tout accident aux bobinages. 

Le condensateur, tout d’aboid placé en série puis 
ensuite en parallèle dans l’antenne, a été supprimé avec 
avantage. L’accord se fait donc uniquement par la pince 
d’antenne sur le secondaire du tesla. 

Un milliampère est intercalé constamment en série sur 
la tension plaque : on peut ainsi constater que le fonc¬ 
tionnement du poste est bon lorsque le débit, manipula¬ 
teur levé, est d’environ 150 milliampères et qu’il passe à 
160 milliampères environ lorsque le manipulateur est 
abaissé. 


Le manipulateur est mis en série dans le contrepoids, 
c’est-à-dire dans la partie formée par la petite antenne 
intérieure précitée, combinée au feeder minuscule d’un 
mètre. Tous les correspondants, sans exception, passent 
DC stdi en insistant sur la stabilité, ce qui permet de 
supposer que ce système de manipulation, malgré le che¬ 
min aller-retour au manipulateur dans le contrepoids, ce 
chemin en fils contigus parallèles bien entendu, n’est pas 
à déconseiller. Tous les autres montages du manipulateur 
ont donné lieu à piaulement, contre-manipulation, etc., 
bien que les documents consultés sur le montage Hartley 
préconisent en général la manipulation par court circui- 
tage de self de choc. La manipulation par self d’absorp¬ 
tion au voisinage de la self d’antenne n’a pas. donné non 
plus de résultats comparables à celle en usage à 8WSM. 

A titre de documentation, nous pouvons signaler que 
8W$M correspond fréquemment avec Irkousk (lac Baïkal, 
Sibérie), point assez difficilement atteint en général, 
d’après les renseignements lus dans le Jd8. Il doit être 
précisé cependant que l’orientation de l’antenne étant 
Est-Ouest la chose est facilitée, d’autant plus que l’extré¬ 
mité libre de l’antenne est orientée vers l’ouest. Toutefois 
les liaisons avec les USA ont été assez fréquentes, avec 
réception r4, à 20 h., donc avant la période de nuit abso¬ 
lue. 8WSM a été également entendu en Nouvelle-Zélande, 
comme Ta indiqué récemment le Jd8 dans un de ses 
comptes rendus d’indicatifs entendus. Les liaisons avec 
auIKAD^Tiflis) sont également très fréquentes, vers 22h. 
gmt, réception r7 à 8. Mais il ne faut pas trop s’hynopti- 
ser sur les puissances de réception qui dépendent de la 
psychologie personnelle de l’opérateur-récepteur et au- 
moins autant de la qualité de son récepteur comme nous 
allons en juger plus loin dans l’étude du récepteur de 
8WSM. 

Quelques liaisons avec l’Afrique (notamment 8EV) ont 
été également réalisées. Suède, Danemark, Allemagne, 
Hollande, sont aussi très fréquemment QSO. La Hongrie 
devient plus rare, mais ceci faute de correspondants 
travaillant aux heures habituelles de 8WSM, qui émet 
normalement de 22 h. à 24 h. tmg et en été de 21 à 23 h. 
par suite du décalage de l’heure. 

Le premier récepteur — en dehors de la période 
« héroïque » — a été le Reinartz à selfs en l’air, mais en 
raison des études passionnées de 8WSM pour les monta¬ 
ges à bigrille, un changeur de fréquence ordinaire, type 
Ducretet du commerce, a été tout d’abord utilisé pour 
succéder au Reinartz.ee qui a permis de repérer environ 
dix fois plus de stations d’amateurs. L’antenne de récep¬ 
tion est indépendante de celle d’émission, ce qui simplifie 
la manœuvre : elle est orientée Nord-Sud. donc à 90'* 
environ de celle d’émission. La terre de réception est prise 
sur la canalisation de chauffage central. 

Pour améliorer encore les réceptions il a été adjoint au 
bigrille un double changement de fréquence ce qui a 
simplifié énormément les réglages, la seule boite utile à 
l’opérateur devenant celle de ce double changement. Le 
récepteur proprement dit a ses M-F réglées sur 5000 m. 
environ et sa bigrille oscillatrice réglée elle-même sur 
1000 m. approximativement. Le tesla de jonction de la 
première bigrille avec celle de la boîte de double chan¬ 
gement est donc établi en conséquence. 

Avec ce montage il est possible d’utiliser deux lampes 
bigrille8 oscillatrices ordinaires au lieu d’employer les 
coûteuses bigrilles ou trigrilles spéciales pour ondes 
courtes. Il est à reconnaître que les nouvelles Métal I)Z1 
à culot bakélite comme première oscillatrice d’OC ont 
donné des résultats très intéressants. L’oscillatrice rece¬ 
vant Tonde de 1000 m. ne demande pas de caractérisques 
ni de marques spéciales. Toute bonne oscillatrice convient 
en générale. 

Le double changement de fréquence permet à 8WSM 
de recevoir toutes les stations en haut-parleur, alors que 
le Reinartz ne pouvait donner au2KAD, par exemple, que 
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faiblement au casque. L’OM cz7 ?... donnant comme indi- 
catif plus détaillé «American cargo ship near Montevideo» 
audible faiblement sur changeur de fréquence simple est 
devenu ainsi du jour au lendemain d'une puissance 
exceptionnelle,son émission pouvant être suivie en haut- 
parleur au rez-de-chaussée alors que 8WSM comme indi¬ 
qué plus haut a son récepteur-émetteur au second étage. 

La réception de la téléphonie est également excellente, 
toutefois le réglage devient plus délicat pour avoir une 
netteté parfaite. Il faut reconnaître aussi que nombre de 
phonistes ont une modulation laissant souvent à désirer. 
L’OM portugais de Porto est par exemple obtenu avec 
une netteté et une puissance surprenantes. 

L’alimentation du récepteur est obtenue par un bloc 
4-120 volts à chargeurs au tantale â bain d'huile du sys¬ 
tème Toussaint, qui n’a donné réellement aucun ennui 
depuis le début de sa mise en marche. L’écoute est même 
possible pendant la recharge toujours simultanée de par 
le principe de cet appareil du 4 et du 120 volts. 

Le filament de l’émetteur est alimenté par une batterie 
Tudor BV3 de 33 A-H à plaques Planté, 8 volts, bacs ver¬ 
res, avec réglage par rhéostat. La recharge est assurée 
également par une grosse soupape 10 ampères, cinq litres 
à bain d’huile, qui n'a nécessité depuis sa mise en service 
aucune vérification, c’est-à dire depuis plus de deux 
années. 

Comme on le voit de cet exposé, 8WSM est une station 
tout à fait « moyenne » et n'a obtenu que des DX très 
quelconques. Bien qu’il semble possible, même eh limi¬ 
tant les émissions aux heures tardives signalées plus 
haut, d’obtenir mieux comme portée, 8WSM est un scep¬ 
tique convaincu et ne pense pas, en raison de l’encaisse¬ 
ment de son antenne, relativement dégagée peut-être par 
rapport à ses collègues parisiens et voisins, pouvoir 
obtenir beaucoup mieux. Il y aurait peut être lieu* de 
faire des expériences pour amélioration, mais celles-ci, 
pour être sérieuses et très positives, demanderaient un 
correspondant assez lointain d’une part et d’autre part 
assez patient et suffisamment attentif pour noter les 
améliorations ou affaiblissements succédant à telle ou 
telle manœuvre de 8WSM. Or, il est à constater qu’après 
les rituelles formules : QRA, QSB et QRK, on entend uni¬ 
quement la non moins sacro-sainte QRU qui a un peu 
une allure « Mistinguett » dans Tune des meilleures chan¬ 
sons, sinon la plus connue et typique, de son répertoirel 
Or, on en reste ainsi faute de mieux aux interminables 
CQ, comme il a été dit très justement tout récemment 
dans le Jd8 par des OM, très expérimentés ceux-là, et 
pouvant donner un avis aussi utile qu’intéressant. 

Tout en reconnaissant l'immense utilité des recherches 
et essais de l’O > M il y a lieu de constater tout de même 
que ces essais ne visent que la réception et il semble qu’il 
serait intéressant de voir se créer dans une voie paral¬ 
lèle un service d'études du meilleur émetteur pour une 
puissance minimum et comme corollaire du meilleur 
mode de réglage de cet émetteur-type. En réception, par 
exemple, il est connu à l’heure actuelle que le super avec 
ou sans bigrille est nettement supérieur au montage à 
résonance et qu’il y a ainsi un pas sérieux en avant de 
fait grâce à ces modes de réception. Or, en émission, il est 
encore difficile de se prononcer sur la valeur relative de 
tel ou tel montage et on ne peut dire par exemple que, à 
qualité égale de matériel, bien entendu, telle performance 
obtenue avec un Hartley soit impossible avec un Mesny 
ou inversement. Il serait au moins intéressant de savoir 
approximativement ce que Ton peut et l’on doit obtenir 
d’un montage donné et, si ce résultat moyen n’est pas 
obtenu, pouvoir être guidé en vue d’v arriver. Or. à 
l’heure actuelle nous n'avons encore jamais lu aucun 
article dans cet ordre d'idées, pas plus dans le Jd8 que 
dans les revues « super-techniques » ou nombre d’ouvra¬ 
ges souvent « à la flan ». pour employer la pittoresque 
expression d’un OM pourtant étranger! 

Nous espérons que cet article suscitera quelques notes 
dans le Jd8, que tous, 8\YSM y compris, liront avec fruit 
au plus grand profit des sitper-DX désirés et attendus de 
tous les OM émetteurs ou simplement récepteurs de tout 
pays, de toute langue et de toute nation, pour reprendre 
une phrase aussi célèbre qu’apocalyptique ! 

8WSM. 


Chronique du DX 


TARI 17, de Barcelona, s’est fait entendre én phonie, sur 43 m., 
192 volts ll-T par accus, et aucune amplification ni pick-up, par 
N R II (tiiAC), de Heredia (Costo-Rica), 8000 kilomètres, et par 
\v9FYW, de Sainl-Louis-de-Missouri (8000 kilomètres),avec 7 watts. 


Je signale aux DXmen, les stations chinoises aclBÜ, acfSM et 
ac3KR, que j'ai QSOlé entre le 17 et le 23 Octobre, ici à Sao-Panlo, 
à 0900 al)t tmg. aol BD (QSO trois fois) qui me recevait r7 DC fb 
Xtal QSA3 était sur fb DG r7-8 QSA3 ! Son QRA : Royal Air Fôrce 
Rase, Hong-Kong, China. acfSM était aussi r7, mais sur PC un peu 
difficile à copier à calise du piaulé. ac3FR arrivait r3-4 RAC. J’ai 
QSOté aussi snl AA (Ascension Irlande), tics entre Amérique du Sud 
et le continent africain. Mon émetteur : Hartley 40 watts input, 
courant alternatif rectifié et filtré avec un chock 30 henrys et deux 
condensateurs de I ml'd. F. Botelho (py2BG). 

fSWHG, de la 5 e , a QSO du I au 13 Novembre 30 DX, dont : 

wOBAX vei'.AW ve4CU vq4GRE vq4MSB vq2BH 
zuC.N — xf 8HPG G MGR — au7AA — au7BV — au7KAG — 
au8AT — vs7AP — ac3FR — vk2HC zlfAP zllFC zl2BX 
zl4A0. 

8WllG est nw QRT pour études a T Ecole Supérieure d’Electricité, 
section radio. 


Relevé du trafic de 8ZB pendant Octobre 1929. QRP 3 watts- 
QRII 21 m. Antenne Hertz X/2, hauteur 7 m. Nombre de fois QSO 
entre parenthèses. 

Asie : au7KAD — vu2DR (2) vs7AP (4) — actBI) (3) 

Afrique : suSWY (3) suxRS — vqîAISB (4) — vqiCRF (3) — 
xoniW’M — xl'sllPG (au large de Kotonou et vers Konakry) 
vq2NC zs2N (3) - zs3\V (4) ztüR — zuOB — zuGN (3) 
Amérique du Nord : wfBl'X wlDA w2AD w4AFE 
wSBOX (2) w8FY —ve2BC 

Amérique du Sud : snl AA (3) py2BK — pv2CB - In.’fBH 
Océanie : pk4AZ vk2CD - vk2ZN — vk3ÎB — vkGHE (2) 
zi f FC — /.I2B0 Z.I2DG 


Avis d’émission 


I.a station enSRUX fait savoir aux OM, qu’elle procédera, quo¬ 
tidiennement à paitir du l« r Décembre, à des essais (graphie et 
phonie). En conséquence, 8RUX prie les amateurs qui enten¬ 
draient ses sigs, de bien vouloir lui envoyer leur QSL contre la 
sienne. _ 


fm8KIK est heureux d’annoncer à tous, qu’il est depuis peu, 
possesseur du (•ail 8BG. Le QRA est : Maurice Cassé, 25 rue 
Dupucli à Alger. 

Il espère avoir le plaisir de se rencontrer, comme auparavant, 
de très nombreuses fois avec ses camarades F. 

Emission : Mesny 15 à 30 watts; bandes 10, 20 et 40; RAC par 
kénos. Un Colpitts 8BF est en chantier, hi ! 8BG. 


cn8MOP remonte sa station A Fez. Maroc, et sera prêt pour ts 
DX France-Maroc, vers milieu de Décembre. A tous les F, le Lt 
Paqueron envoie ses 73 et espère avoir le plaisir de QSO ses amis 
bientôt. _ 


l’sSKOK quitte Saint-Louis et va eu Ruflsque (Sénégal). Fin prêt 
à démarrer en QRPP, vers le 1-12. 


O.N.M. 

4 e Commission (liaison avec les amateurs) du Comité Français 
de l’Union Radiotélégraphique Scientifique Internationale 


Essais sur ondes courtes (90° série) 

Le « Jacques Cartier », arrivé au Havre, a suspendu ses émissions, 

R. Bureau. 
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En parcourant le Salon de T.3.F. National du Grand Palais 


Petites annonces à UN franc la ligne 


I/Exposition de TSF du Grand Palais, a ouvert ses portes cette 
année, au milieu d'une affluence particuliérement nombreuse. 

Dans la partie'du lias du Grand Palais, se tenait l’Exposition 
au cycle et moloeyele. En liant, se trouvait la radio. 

Nous avons fait une assez longue promenade, parmi les nom¬ 
breux stands. D’une façon générale, rien de bien particulier â 
signaler. 

Un nombre toujours plus grand de fabricants de pièces déta¬ 
chées, qui présentent parfois, pour les ondes de broadcasting 
aussi bien que pour les ondes d’amateurs, un matériel do bonne 
qualité. 

Les récepteurs du type super-hétérodyne, sont encore très 
répandus,ce (pii s’explique pour l’écoute parisienne, où une sélec¬ 
tivité poussée est de rigueur. A noter, cependant, l'apparition de 
récepteurs à lampe écran (en MF). Certains sont indiqués comme 
pouvant fonctionner sur ondes d'amateurs. 

L’emploi de trigrilles de puissance est également de plus en 
plus généralisé. C’est un progrès assurément, mais dont il ne 
faut pas exagérer la portée — surtout pour l’amateur-émetteur—. 

Les lampes à écran, ont l'ait également leur apparition bien 
nette. A peu près toutes les firmes, exposant des lampes, offrent 
des lampes à écran. 

Les marques importantes présentent même un très grand choix 
de lampes de réception à fonctionnement direct ou indirect (par 
cathode chauffée indirectement) sur le courant alternatif. Au 
point de vue broadcasting, c’est pensons-nous, une excellente 
solution, au problème de l'alimentation totale du récepteur sur 
alternatif. Nous souhaitons pouvoir d’ici peu, essayer ces nou¬ 
velles lampessur lesondesd’amateurs et, en particulier, la lampe 
MF â écran de ccefficient ampliflcaton de 1000! 

Il est à remarquer également, la similitude frappante entre 
certains types de lampes exposés et celles que fabrique une très 
grande firme étrangère... 

Rien de bien particulier, en ce qui concerne ie matériel pour 
nos ondes d'amateurs... à part le poste QRO à quartz, qu’expose 
la SFR etsonondemètre pour ondes courtes à 5 cent-millième (?) 
de précision, dont les prix sont sans doute hors de portée de 
l’amateur ordinaire... 

A peu près rien, quant aux lampes d’émission d’amateur.Nous 
attendons toujours en France, la maison qui livrera, dans des 
conditions abordables, un jeu de quelques lampes, â filament tho- 
rlé. pour des postes d’émission. La clientèle des « 8» est-elle trop 
faible pour justifier une telle fabrication ? 

Le REF avait demandé un stand â l’Exposition du Grand Palais, 
mais l’Administration nous a répondu que le manque de place 
disponible, ne lui permettait pas de nous donner satisfaction. 

Dans une grande salle se trouvait l'Exposition rétrospective de 
la Radio. A priori, un tel titre éyoque dans l’esprit de chacun de 
nous, un historique de la TSF, marqué par quelques points bien 
caractéristiques : l’apparition des OC, par exemple. 

A notre regret, dans la vaste salle, se trouvaient seuls quelques 
appareils d’armée, dont l’intérêt historique n’est pas discutable, 
mais qui étaient loin de suffire à créer une « Exposition rétros¬ 
pective. Aucune mention ne fut faite des ondes d'amateurs, aura- 
t-on jugé que les travaux de ces derniers ne méritaient pas de 
prendre place à cet endroit ? 

Nous croyons savoir que l'Exposition du Grand Palais a 
rehisé la participation à une exposition qui ne fut pas strictement 
nationale (le fut-elle vraiment « strictement », celle-là ?). 

Nous sommes sans doute insuffisamment au courant, pour pou¬ 
voir apprécier les raisons subtiles qui ont fait porter par certains 
l’exclusive contre un Salon International. 

Nous voulons nous placer au seul point de vue de l’amateur — 
et môme de l’amateur-émetteur. Celui-ci qui ne fait aucune dif¬ 
férence de nationalité, parmi ses correspondants et amis du 
monde entier, comprend assez difficilement l’exclusion dans une 
telle exposition, du matériel étranger, qui ne peut cependant 
servir que d’utile émulation à l’activité de nos bons fabricants. 

Toute notre préférence va aux constructeurs français, mais â 
condition que ceux-ci se maintiennent au niveau de la technique 
actuelle — et lorsque nous achetons du matériel étranger, c’est 
parce que nous y sommes obliges. 

Nous aurions aimé voir une exposition unique, internationale, 
dans laquelle, bien entendu, la plus largé place aurait été réser¬ 
vée au matériel français et où chacun aurait pu voir fonction¬ 
ner, de façon comparative, les appareils français et étrangers. 
Est-ce donc si impossible de réaliser cela? Souhaitons que l’an 
prochain, les organisateurs du nouveau Salon de TSF, sachent 
faire preuve, vis-à-vis de l'industrie étrangère, de la même cor¬ 
diale bonne foi, que celle qui anime, dans toutes leurs manifes¬ 
tations, les sections de l'« Union Internationale des Radio Ama¬ 
teurs, â l’égard de leurs collègues des autres pays. SCA. 


A VENDRE. — Génératrice Ragonol ». 20/320 volts. Faire 
offres» Jacquesdc Maussion à Coulommiers (Seine-A-Marne). 


A VENDRE. — Accu » Monoplaque » neuf, 2 volts 110 amp.; 
valeur 180 fr., 50 fr. Paymal, 21 Avenue de Verdun, Saint-Dizier 
(Haute-Marne). 


LIQUIDATION â n’importe quel prix.au plus offrant. — Dynamo¬ 
alternateur, parfait état, 100 fr. — Dynamo auto, 00 fr. — Relais 
manipulation, 10 fr. — Transfo Il-F « Thomson » neuf, 20 fi-.; 
« SIF », 10 fr. — Ampli pick-up et micro, 4 lpes, 100 fr. — 4 résis¬ 
tances émission 8.000 ohms, les I, 20 fr. — Moteur électrique 
phono, 30 fr. — Moteur phono â réparer, 8 fr. — Variable 0,5, 
5 fr. — Chargeur • Gupoxyde Hervor », neuf absolu, 170 fr. — 
2 transtos BF » Patates », 10 fr. — Transfo BF 1/3 « AEG », 
10 fr. — 15 disques, double face neuf et un pick-up, 00 fr. — 
2 kénos, 20 w., les 2, 12 fr. — Oscillatrice GO, pr super Hartley, 
10 fr. — Isos d’antenne (2 chaînes), 8 fr. — Capas. 1.500 v. 2mfd, 
les 2, 15 t'r. — Régulatrice. 4 v., chargeur « Philips », neuve, 
5 fr. — Valve « Hélior », sans filament, 10 fr. — Convertisseur 
et filtre, 350 volts, 180 fr. — Ch. 50, 70 Lis Bd Ornano, Paris. 


A VENDRE. — Transfo - Fcrrix ». Primaire 110 v.,50 périodes 
(25 watts); secondaire 1500 volts avec prise à 500 et à 1000 v. : 
300 rr. — Transfo « Ferrix ». Primaire 110 volts, 50 périodes; se¬ 
condaire 8 + 8 v., intensité 15 amp., 180 fr. 


A VENDRE, cause transformation, prix d’ami. — 2 lampes 
« Philips » A442 et une A441, état neuf. — 1 transfo BF « Magna- 
Sol », rap. 1, absolument neuf. — i cadre « Captonde », ancien 
modèle, état neuf. — 2 transfo BF« Super-Far ». ancien modèle, 
bon état. — 3 transtos MF « A.L. », bon état. — 1 Self semi-apé¬ 
riodique « Soléno », état neuf. — i cadran démuitiplicateur 
« Indigraph-Igranic », bon étal. — 1 rechargeur « Colloïd », 4 et 
6 v. (sans valve), bon état. Ecrire à M. Olivier Charpentier, 88, 
Avenue Kléber, Paris. 


SERAIS ACHETEUR d’un ampèremètre thermique â encastrer, 
nickelé, de 0 à 0,5. Faire offre à Alengrin, 31 rue Victor Hugo, 
Carmaux (Tarn). 


A VENDRE. — lO condens. « Trévoux », 1 mfd, isolés à 5.000 et 
10.000 v. Bon état garanti : 45 et 50 fr. — Une lampe « C.yrnos », 
25 watts, neuve, non décachetée : 30 fr. Ecrire : M. Boiron, 27 rue 
Royale, Versailles. 


HYMÉNÉE 

Nous apprenons le mariage de notre camarade Henri Koslka 
(8MRG), avec Mlle Lucienne Duranthon. La cérémonie nuptiale 
leur a été donnée le 4 Novembre 1029. 

Nos meilleurs vœux de bonheur aux jeunes époux. 


Meures propices pour le trafic 

par oniXZ (J. Parent), du R.V. 


PAYS 

Europe 

Amérique Nord 
Cètes Pacifique 
Amérique Sud 
Afrique Nord 

Afrique Centrale 

Afrique Sud 

Sibérie et 
Turkestan 
Chine, Indo-Chine, 
Indes, Japon 

Océanie 


BANDE 20 M. 

0700 à 2100 
220i I à 0700 
0300 à 0700 
2100 â 0100 
2100 a 2100 
2200 à 2100 
"0000 a 0200 
1800 à 2100 
0000 à 0800 

2000 à 2300 

2200 à 2100 
0500 â 0800 
1800 à 2000 
0500 à 0800 


BANDE 40 M. 

0700 â 2000 
1200 à 2100 
0300 à 0000 
1700 a 2t00 
1400 à 2400 

1500 à 2200 
1500 à 1800 
0300 a 0000 
1600 â 1800 
0300 a 0600 
1800 à 2100 
0500 à 0700 
1500 à 2000 
0300 à 0700 


(Heures données en TMG). 



JOURNAL DES 8 (n° 276) 


7 




O. R4d. 0 5 .. 

<J.«.wa(> A,, s 

m*r Z‘ïM z 


<?JMh 

0 


ovoè^ K o-i* do. 


oaC£ 

rr~ZZ**-J 


J. Galinou cio 8LGB — Votre méthode pour l’étude de la qualité 
du courant redressé fourni parmi redresseur est très intéressante, 
mais vous avez fait quelques petites erreurs. 

L’ampèremètre à cadre que vous considérez n’indique pas la 
différence entre l’intensité efficace d’une alternance positive et 
l’intensité efficace d’une alternance négative, mais il indique la 
valeur moyenne du courant redressé. 

D’autre part, l’ampèremètre thermique n’indique pas la somme 
de l’intensité efficace pendant une alternance positive et de l'in¬ 
tensité efficace pendant une alternance négative, mais l’intensité 
efficace prise pendant une période complète (ce n’est pas la même 
chose !). 

Ainsi, en supposant le redressement part'ait (RAC, kénos par 
exemple) l'ampèremètre à cadre et l’ampèremètre thermique ne 
donneront pas les mêmes indications. Le rapport de leurs lectu¬ 
res ne sera pas égal à 1, mais, dans le cas d’une sinusoïde par¬ 
faite (ou plutôt de demi-périodes de sinusoïde), égal à 
1 


t: r 

—:— = ——, soit environ 0,9 

2 é 2 

La valeur du rapport pour le redressement parfait dépend d’ail¬ 
leurs de la forme du courant. Pour appliquer votre méthode, il ne 
faut donc pas dire à priori que le rapport considéré doit être égal 
à I pour que le redressement soit parfait. 


8HR de 8DA — Es-tu mort? 


CQ de 8UYU — Que les OM qui.m’ont entendu veuillent me 
QSL. Réponse par crd assurée. 

Quel OM qui a répondu à mes CQ de 1215 et 1230, le 10-11-20, 
sur 43 m. aht. QSB TS. Ici QSL à votre disposition. 


SCLA, ctOM Compiègnois de 8LGB — 8LGB devenant Gompiô- 
gnois, serait heureux de faire connaissance avec vous. Pse écrire 
à Lucien Becquet, 0 rue de l’Isle Adam, Noyon, Oise. 

8AA, 80RM et station hollandaise 0XA de EARI17 — Très étonné 
de n’avoir reçu votre QSLL en réponse à la mienne. 


8AAP de 8DA — wOEF réclame ur QSL. 


8CT, 8 AC J, 8EO, 8DMF, 8GDB, 8HZ, 80LU, SIX de 8 DA — \v2AOG 
réclame QSL. 


S AC J, 8ER, 8FAF, 8HE, 8JD et 8PRO de 8DA — wIBFZ réclame 
QSL direct. QRA de wIBFZ : Mr C.E. Melvin 1G6 ELM Street Ban- 
gor Maine, U.S.A. 


8WII(i de8DA — Cher vx, ai suivi ur QSO avec wOBAX, le 11-11-29 
il 15 h. Ai appelé ensuite wGBAX et ai eu également le plaisir de 
le QSO. Lui ai demandé QSL direct pour vous. Serais trs hrx 
d’avoir ur Q RA. f8DA, 79 rue Péronne,Cambrai. 


L'indicatif 8WZY est-il déjà pris ? Si non. retenu par nouvel 
émetteur du Jura. 


L’indicatif 8JOZ est-il libre ? Si oui retenu par un OM du dépar¬ 
tement des Landes. 


8WAG et 8ZX de 8PSC-8CS — Donnez-moi votre QRA, svp, OR. 
QSL pour vous de ve3DD, pr ur QSO on 20 m., à moins que vous 
ne préfériez que je vous les QSR via le REF. 

P. Sergent, 4 Avenue des Tourelles à Chatou (S-&-0). 


g6YL de 8SKI — Tnx fr QRA. 


8MST de 8AXQ — Merci vx, pour essais de QSO kFU5. Ai 
transmis votre msg pour Spatn le soir même via la poste, car 
impossible ce jour et les suivants de QSO Espagne, hi ! Je n’en 
suis pourtant pas loin. Espère vous retrouver « on» en Décembre. 


CQ de 8SKI — Les indicatifs 8RLA et MRG sont-ils libres? Si 
oui, retenu pourOM de la 14? Section. 


gGYL de 8AXQ — Much obliged to you dear miss, for kFU5. 
That is exactly the station. I hâve QSO ed and not at ail kFUH. 
Sri but ara waiting for bis QSL, if he serais some, Ibis is not 
always true, hi ! Hope meet u at the key in a verv near future. 
73 es DX. 


R091, 8WB, 8EX — Le « JCC » que vous avez QSO est certaine¬ 
ment 1IJCC de Milan, qui « pompe » souvent sous •l’indicatif JCC. 
C’est la station d'essais de i 1 JC ou plutôt son poste émetteur por¬ 
tatif. En regardant mon cahier d’écoute, je vois un QSO entre 
S11YL et JCC le 20-9-29. JCC était en AC rü à Fonl-Romeu. Après 
avoir appelé 8HYL de JCC, il a passé ensuite comme QRA : « hr 
QRA : iIJCC, Milano ». Est-ce le même? Best 73 de 8AXQ. 

8RAL, 8RZ de 8AXQ — Ici QSO SPDA deux fois, la première le 
7 Juin 1929 à 0605 tmg, donnant comme QRA : « ss Jupiter SPDA 
near Gothenhorg Sueden » : la deuxième fois le 9 Octobre 1929 à 
1610, donnant encore comme QRA « ss Jupiter SPDA near Ham¬ 
bourg ». 

Ai aussi QSO le 16 Septembre 1929 à 1625, xoz7AW qui donnait 
comme QRA : « hr danisii moter sliip tonklng on tyne ». 73. 


CQ de 8AXQ — 8AXQ remercie d’avance les O.Ms ou YLs qui 
pourront, via le Jd8, lui donner le QRA : 1°) de xa5CM (ne pas 
confondre avec xoa5CM), QSO ici le 3-11-29 à 2300 sur la bande 
des 40 m. xaoCM répondait en DC r3 à mon CQ DX automatique, 
mais n'ai pu obtenir son QRA. Est-ce une blague ou connalssez- 
vous ce « zèbre » ? 2°) de KFU5? Merci à tous. 


SHWK (Clermont-Ferrand) serait heureux de recevoir les OSL 
des OMs suivants qu’il a déjà QSO et QSL depuis longtemps • 
fSACJ, AGC, DG, FBA, GLG, GN, HVL, IDA, MAY, LTW, NOR, 
SIR, SPK, WHL, WKZ, JOK — on4Y2, PC, TO — earllS, PAO, MQ, 


8MSM de fs8KOS— Mci pour crd, QSL suit. 


8RZ de 8RAL — Mci hep pour note. Félicitations pour E.S.E. ! 
Au cours de notre dernier QSO, vous m’aviez promis votre photo, 
vx, mais tjrs rien reçu. Avez-vous reçu ma QSL? 

8SSY de 8RAL—Mci bcp pr QR A, vx. Espère vs QSO sous peu. 

gGYL de 8RAL - Comment se fait-il que tous les fonistes an¬ 
glais se tiennent dans la bande autorisée pour la tg seule ? Quel 
beau QRM cela produit le dimanche après-midi, par exemple, hl! 


8SSY de 8MRG — Ok jus, cher vx, ici vy QRZ en effet, cause 
mariage, depuis le 4-11-29. Mais vais remonter une Zepp à mon 
new QRA et espère vous QSO sous peu. Super 73’s et 88’s à vous 
deux, chers vx. 


R09I et 8WB de 8MMP - JCC a été QSO ici le 28 Septembre. 
Au cours du QSO, je lui ai demandé deux fois son QRA et aux 
deux fois, il m’a répondu : « via ARI Milano ». JCC doit donc être 
un « i ». 


8SRÏ de L. Tournier, 8, rue Belioni, Paris (15Q — Serais heureux 
de connaître votre QRA pour répondre à vos demandes de ren¬ 
seignements posées par T.S.F. 


M. et M 1110 Marcel Vianès ont la joie de vous annoncer la nais¬ 
sance de leur 111s, Guy. 


f8LBM de 8FK — Pourquoi m’avez-vous « laissé choir », OM 
quand je vous ni demandé votre QRA etmonQRK pendant notre 
QSO du 18-11, à 1915, sur 40 m. ? Vous m’avez passé QSA 4, cela 
indique la lisibilité et non pas l’intensité de réception. 

Vous trouvez peut-être qu’un QSO ne doit pas durer plus de 
deux minutes ? Etes-vous donc si grand « as » que cela, mon cher 
OM, et votre temps est-il si précieux? Pour moi, je n’ai que 
soixante-treize contrées QSO sur les cinq continents et je tra¬ 
vaille quelquefois avec les débutants (Votre DC t8 élait OR K r3 
QSA 5 sur 42 mètres). 


8TBL de 8GRO — Pse .vx, pour trouver les favots de l’ETK 
moins mauvais, faites donc connaissance avec 8GHM, instructeur 
Michel, en vous recommandant de son vieil ami 8GRO. 73 


8BZ de 8ACW — Recevez, dear OM, mes félicitations 
DX fone sur 19 m. 40, mais votre QRH est bad. 


pour votre 
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Le bulletin “ REF ” 


A partir du 1 er Décembre prochain, paraîtra tous les 
quinze jours, le Bulletin officiel du Réseau des Emet¬ 
teurs Français, intitulé « REF ». 

C’est à la suite d’accords entre le R.E.F. et le « Jd8 » que 
ce projet — depuis longtemps à l’étude — vient d’abou¬ 
tir; il répond à un désir commun. 

Eli effet, la partie officielle du Réseau, insérée jus¬ 
qu’alors ici, ne touchait pas intégralement les membres 
du R.E.F. D’autre part, nos colonnes n’offraient plus la 
place nécessaire aux communiqués officiels devenant 
d’autant plus importants que l’effectif du Réseau aug¬ 
mente chaque jour. 

Mentionnons également que le Journal des 8, libéré de 
« La Page du R.E.F. », offre maintenant une plus large 
place à ses collaborateurs. 

Un organe officiel et autonome au R.E.F. s’imposait; 
c’est chose faite : Le bulletin «REF », offert par le Réseau, 
sera adressé par nos soins à tous les membres, les l Pr et 
15 de chaque mois. . 

Toute la correspondance relative à ce bulletin devra 
être adressée à LARCHER, BP 11, Boulogne-Billancourt 
(Seine). 

« REF » complète la collaboration étroite qui unit 
depuis cinq ans deux organisations distinctes — R.E.F. 
et Jd8 — dont l’objectif reste toujours le même : par 
l’amateur et pour son profit, révéler les bienfaits et 
les secrets de nos ondes courtes. 

G. Veuclin (8BP). 


CHRONIQUE DU DX 

Je peux signaler, aujourd’hui, aux OM, les stations chinoises : 
ac8HM et ae7QO, que j’ai QSO les 2 et 4 Novembre, respective¬ 
ment entre 0900 à 1010 tmg; la première en RAC rG et la dernière 
r5, dans l’extrême supérieur de la bande U me. 

Ici les QRA pour QSL : 

ac8HM : Gare of Américan Club, Shatigaï; 

acTQO : Mr. Salmon, Care of Union Wnek Club, Tientsin. 

QSOté aussi, le 31 Octobre, aclBD qui faisait test de son nouveau 
TX Hartley 20 watts, lequel me recevait r9 à Hong-Kong ! J’étais 
étonné de ce QRK, qui fut confirmé au cours du QSO ! 

Les stations européennes n’ont pas été entendues le matin: 
quelquefois seulement, ctIAA et oniPC passent un CQ, r2 à r3. 

Les ZL, vy fh et QSA, sont faciles à QSOter. 

Ici, préparatifs pour contrôler mon TX à Xtal, taillé par IBGl et 
commandé par mon cher ami py2AG, qui lui aussi,sortira enQRO. 

Je félicite sincèrement 8DI, pour ses magnifiques articles abt 
Xtal, dans le « Jd8 », très utiles aux débutants. 73 à tons. 

py2BG (F. Boteiho), Sao Paulo (Brésil). 


8WB-EX’(inpt80 w., TP-TG) a réalisé 90 QSO du 1-10 au 15-11 dont; 

wlOM - wlAZE - wlBCR - wlBUX - wlYZ — \v2FL — 
\v2AMR — w2ABU — \v2ADP — w2VD — \v2AJB — w2BIH — 
wiWEA — wlAEF — W8AXA - w8FZ — wSDLD — vv8ABE — 
W8DPO — wOCRD — \v9EF — w9DGZ — voSAE — velBR — 
velCW — ve2,vB — k4AKV - cm2JT — luiDQ — pylCM — 
suSWY - SU8KW - vk211 IJ - vk3RK - vk5WR - /.IlFC - 
fklMS — fk2MS — fkCR — vq4MSB — vq4CRE — yp2NC — 
foiSRB — zs2N - zs5W — zsGU — ZU 6W — pkIJR - rqxfBHPG — 
FOYQ - CTBJ - SLFA - LC F B 
Les conditions de propagation sont assez bonnes depuis quel¬ 
ques temps mais irrégulières. Les VK, \Y, PK sont QSO à (3 h. 
gmt. L’Afrique du Nord très facile sur 20 m. à 13 h. 8WB a été 
entendu r5 à Konnkrv à cette heur». fm8GKC signale recevoir 
QSA, à 13 h. sur 40 m., le CQ ARDEN de 8PRO, 8SSY, etc. 


QSO réalisés par f 8JF (Vernon) : 

Du G Juin nu 3 Octobre : 

Europe : f8CT — on tUU — oh2NAG — oh7ND — clGJ — xau2BJ — 
ct2AA - vmiZO (85» pays) — 01IBE - XEARN. 

Afrique : Algérie : l’m8GKC — fmSJO — l’m8RIT — FEAL 
Egypte : su8KW — su8RS — suGSW — RW Y. 

Ethiopie (t-G® pays) : faSBAK. 

Kénia : fk2MS. 

Ouganda (87» pa.\s) ; fkGCR. 

Rodhésie du Nord (88» pavs) : vq2BH — vq2NC. 
Rodhésie du Sud : i’o5SR. 

Rio-Muni (89» pays) : fqSWB. 

Tnnisie ; fmTUNL 

Union Sud-Africaine : zs5\V — zuGN. 

Asie : Ceylan : vs7AI — vs7AP. 

Inde : vu2DR. 

Indo-Chine ; afIB. 

Iracq : yilAC — vilMDZ. 

Malaisie : vs3AB. 

Perse (90 e pays) : rvIG. 

Sibérie : aulM. 

Transcaucasie : au7KAD. 

Amérique du Nord : 

Canal Zone : KFR5. 

Canada : velBR — ve4AJ — ve5AW. 

Porto-Rlco ; k4NI. 

U.S.A. : wlBUX - wlDA — wlKN — \v2AOX — \v2ARY — 
W2AYG — w2CJX — wGAQJ — wGAQQ — wGBAM — 
wGBSN — wGDPA — wGDPF — wGHB — wGWB — w7AKZ 
— w7El) — w7NR — \v7WY — w7WP — \v8AD.M — 
W8AUR — wSBL’D — w9SI (fouie). 

Amérique du Sud : 

Argentine : lu2CA. 

Brésil : p.vlAW. 

Pérou : oa3J (9!» pays). 

Océanie : Australie : vU2RX — vk3PA — vklCM. 

Java : pk3BM. 

Hawaï : kGALJ (?? confirmation attendue). 

Sumatra : pk4AZ — pk4BF, 

Nouvelle Zélande : z!2BG. 

Soit 116 QSO en 75 heures d’émission, presque entièrement de 
jour, sur 20 pi- 


DANS VOS DEMANDES AU « Jd8 » 

indiquez toujours le NUMÉRO qui figure (à gau¬ 
che) sur la bande du journal , ceci obvie à l’inconvénient 
des signatures illisibles ou indicatifs inconnus. 
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4* COMMISSION (Liaison avec les amateurs) Dlî COMITE 
FRANÇAIS DE L’UNION RADIOTÉLÉGRAPNIQUE SCIENTIFIQUE 
INTERNATIONALE 


2220 - Lyon 


77 série d'essais sur ondes courtes 


Cette série est organisée en collaboration avec l’Administration 
française des Postes et Télégraphes. 

Elles comporte dés émissions télégraphiques assurées à Lyon et à 
Paris. 

Celles de Lyon sont assurées sur deux puissances antenne, l’une 
A de o00 watts environ (indicatif FYS), l’autre B de 6 à 10 kilowatts 
environ (indicatif FYR), et sur quatre longueurs d’onde. 

Celles de Paris sont assurées sur une puissance antenne de un 
kilowatt environ et sur deux longueurs d’onde. 


2400 à 2410 - Lyon - puissance A - Il 
2410 à 2420 - Lyon - puissance B - Il 

La journée principale (18 Janvier) tous les 
La journée préalable (Il Janvier) les I e 
mis transmis. 


Nature clés émissions : 

Chaque émission comporte des lettres E ( •• ••) i 

répétées et entre lesquelles sont intercalés, toutes les di 
environ, l'indicatif de rémetteur (Lyon FYR ou FYS 
et un groupe de contrôle de cinq chiffres. 


Dates : 

Journée préalable : Samedi 1 1 Janvier 1930. 
Journée principale : Samedi 18 Janvier 1930. 


Résultats à noter 


Horaires (heures 


Premier groupe : 

1200 à 1210 - Lyon - puissance A - 7.894 ke. 38 m. 

1210 à 1220 - Lyon - puissance B - 7.894 ke. 38 ru. 

1220 à 1230 - Paris 8.103 kc. 30 m. 

1230 a 1240 - Lyon - puissance A - 11.030 kc. 23 m. 

1240 ii 1230 - Lyon - puissance B - 11.030 kc. 23 m. 

1230 à 1300 - Paris 4.081 kc. 6 73 ni. 

1300 à 1310 - Lyon - puissance A - 19.807 kc. 13 m. 

1310 à 1320 - Lyon - puissance B - 3.000 kc. 00 m. 

Deuxième groupe : 

1400 à 1410 - Lyon - puissance A - 7.894 kc. 38 m. 

1410 à 1420 - Lyon - puissance B - 7.894 kc. 38 ni. 

1420 à 1430 - Paris 8.163 kc. 30 ni. 

1430 à 1440 - Lyon - puissance A - 11.030 kc. 23 m. 

1440 à 1430 - Lyon - puissance B - 11.030 kc. 23 ni. 

1430 à 1300 - Paris 4.081 kc. 0 73 ni. 

1300 à 1310 - Lyon - puissance A - 19.807 kc. 13 m. 

1310 à 1320 - Lyon - puissance B - 3.000 kc. 00 m. 

Troisième groupe : 

1000 à 1010 - Lyon - puissance A - 7.894 kc. 38 ni. 

1010 à 1020 - Lyon - puissance B - 7.894 kc. 38 m. 

1020 à 1030 - Paris 8.163 kc. 36 nf. 

1630 à 1640 - Lyon - puissance A - 11.030 kc. 23 ni. 

1640 à 1630 - Lyon - puissance B - 11.630 kc. 23 m. 

1030 à 1700 - Paris 4.081 kc. 6 73 ni. 

1700 il 1710 - Lyon - puissance A - 19.807 kc. 13 m. 

1710 à 1720 - Lyon - puissance B - 3.000 kc. 60 m. 

Quatrième groupe : 

1730 à 1740 - Lyon - puissance A - 7.894 kc. 38 m. 

1740 il 1730 - Lyon - puissance B - 7.894 kc. 38 in. 

1730 à 1800 - Paris 8.103 kc. 30 m. 

1800 à 1810 - Lyon - puissance A - 11.030 kc. 23 ni. 

1810 à 1820 - Lyon - puissance B - 11.030 kc. 23 m. 

1820 à 1830 - Paris 4.081 kc. 6 73 m. 

1830 à 1840 - Lyon - puissance A - 19.807 kc. 13 m. 

1840 à 1830 - Lyon - puissance B - 3.000 kc. 00 ni. 

Cinquième groupe : 

1920 à 1930 - Lyon - puissance B - 3.000 kc. 00 in. 

1930 à 1940 - Lyon - puissance A - 7.894 kc. 38 m. 

1940 à 1930 - Lyon - puissance B - 7.894 kc. $8 m. 

1930 à 2000 - Paris 8.163 kc. 30 m. 

cl 4.081 kc. G 73 m. 

2000 à 2010 - Lyon - puissance A - 11.030 kc. 23 m. 

2010 à 2020 - Lyon - puissance B - 11.030 kc. 23 m. 
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Un poste récepteur à O.C. 
de 5 à 8o mètres 


Le schéma de principe (fig. I) est celui d'une détectrice à réac¬ 
tion suivie d’une basse-fréquence et dont la construction comporte 
les particularités suivantes qui ont permis, après de multiples 
essais tentés de 1020 à 1026, d’arriver à une manœuvre aussi sim¬ 
ple que possible tout en donnant un rendement excellent sur la 


gamme des ondes courtes ; 

Ÿ 

partir de 5 à 6 m. jusqu’à 80 m. 

! \ 
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Légende : 

fig. 1 


A Antenne. 

C, 6 ÎOOO. 

C, 0,2 ÎOOO. 

C, 2 1000. 

C„ 2 ÎOOO. 

CV, O.S ÎOOO (à démultiplicateur). 

CV, 0.5 1000.. 

CH Choc. 

CA ■ Casque. 

TR Transfo BF 1 5. 

R 3 mègohms 

Les selfs sont amovibles et permettent d’utiliser le poste pour la 
réception des ondes de broadeasling. Le poste, décrit ci-après, n’a 
pas été modifié depuis 1026; il fonctionne sans trou d’accrochage* 
l") Afin de donner plus de souplesse à la réaction, celle-ci com¬ 
porte une partie électromagnétique et une partie électrostatique 
(condensateur variable de 0,5/1000 sans démultiplicaleur). La 
manœuvre du condensateur a une grosse importance dans la 
gamme 5-15 mètres où l'accrochage no se fait qu’avec une valeur 
bien déterminée du CV de réaction. La self de réaction a toujours 
un nombre de spires inférieur ou égal à celui de la self d’accord. 

2°) Une bobine de choc composée de 400 tours de fil 15/100, 
une couche suie, bobinés sur une simple pointe de 4 cm. est inter¬ 
calée entre la self de réaction et le primaire du transformateur. Le 
nombre de spires ne semble pas avoir une valeur critique et l’on 
peut se contenter d’une approximation à 50 spires près, ce qui ne 
modifie pas les conditions d’accrochage sur les ondes très courtes. 

3°) Pour obliger le récepteur à accrocher sur les très faibles lon¬ 
gueurs d’onde, on s’est astreint à faire des connexions aussi cour¬ 
tes que possible entre les différents organes parcourus par la haute 
fréquence. Un condensateur fixe de 6/1000 est branché sur les 
douilles correspondant aux broches de filament de la lampe. La 
plaquette: d’ébonile supportant la lampe est ajourée de manière à 
réduire au maximum les capacités parasites. Il est fait usage de 
douiljes de lampe contenant aussi peu de métal que possible. 

i°) Afin «le faciliter le passage de la haute fréquence, le primaire 
«lu transformateur B-F et la partie de batterie de tension plaque 
correspondant à la lampe déteclrice sont shuntés par un conden¬ 
sateur fixe «lç 2/1000. 

5°) Le réglage de l’appareil à la limite d’accrochage, pour les 
ondes de 5 à SU mètres, se fait uniquement par la manœu¬ 
vre de la aelf d’antenne composée de 5 spires en fond de 
panier de 5 cm. de diamètre intérieur: la réaction est fixe et serrée 
contre la self d’accord. Cette manière de procéder présente le gros 
avantage de ne pas introduire d’importants changements do lon¬ 
gueur d’onde comme le ferait la manœuvre de la self de réaction 
si l’on réglait l’appareil au maximum de sensibilité par ce dernier 
moyen, la self d’antenne étant laissée fixe. On arrive ainsi à explo¬ 


rer d’une manière continue la gamme des longueurs d’onde en 
manœuvrant d’une main le condensateur d’accord de la self de 
grille et de l’autre la self d’antenne. On peut repérer à une division 
près, sur le condensateur, une longueur d’onde déterminée, chose 
que ne permet pas le procédé de la self de réaction variable, ceci 
étant bien entendu valable pour les longueurs d’onde très courtes 
seulement. 

Les selfs employées sont les suivantes, la self primaire étant 
unique comme il est indiqué plus haut de 5 à H0 mètres : 

De 5 à 12 m. : accord 2 spires; réaction 2 spires 

De 10 à 15 m. : 

De 12 à 38 m. : 

De 28 à 60 m. : 

De 45 à 80 m. : 

Toutes les selfs sont en spirale plate de 5 cm. de diamètre inté¬ 
rieur en fil 16/IO-deux couches coton, les spires étant maintenues 
les unes aux autres par du fil à coudre, jusqu’à 4 spires; au-delà de 
4 spires les tours de fil sont collés au moyen d’un vernis composé 
de celluloïd dissous dans de l’acétone. Les supports de self sont 
constitués par une plaquette d’ébonile dans laquelle se trouvent 
deux fiches correspondant aux douilles des supports variables. 

Une lame de celluloïd maintient les selfs dans une position fixe 
par rapport à leur support (fig. 2 et 3). 




fig. 2 et 3 


L’appareil est monté sur un panneau qui comprend ; deux 
condensateurs variables, le jeu des trois supports de selfs dont deux 
à pivot, les deux rhéostats. Un inverseur permet également l’adjonc¬ 
tion d’une troisième B-F pour l’écoute en haut-parleur des stations 
de broadeasling, à partir de 300 mètres, et des stations sur ondes 
courtes ayant actuellement un programme régulier ; Hui/.en, 
Daventry (25 m.), Philips-Radio (31 m. 4), etc. 

La simplicité des manœuvres a permis d’assurer dans les meil¬ 
leures conditions l’écoute des essais entrepris depuis quatre années 
par l’Office National Météorologique. Le chevauchement des émis¬ 
sions des séries 70 exigent en particulier le passage rapide d’une A 
à une autre, deux émissions sur deux longueurs d’onde différentes 
étant simultanées pendant 5 minutes; seid le procédé de réglage 
au moyen de la self d’antenne permet une recherche ainsi qu’un 
repérage rapide. 

Capitaine D...correspondant de l’O.N.N. 

Mccknès (Maroc). 


A PROPOS DU C-C 

L’article de notre camarade 8D1 (Jd8 n° 274) qui renvoie les ama¬ 
teurs de QRP C-C à ce que nous avons publié sur cette question, 
nous amène à rappeler que la question a été traitée à f«»n«l par 
nous dans la « T.S.F.-Moderne », numéro d’Oclohre 1929. Nous 
avons condensé en un seul article tout ce que nous avions publié 
de façon éparse l’an dernier dans le « Jd8 », avec les corrections ou 
additions nécessaires. 

Le circuit qui nous a donné les meilleurs résultats est le TPTG 
classique — voir description de SMST-8FG dans le JdK n° 274 — 
ce circuit permet un contrôle excellent. A la station 8WC, la sta¬ 
bilité est telle qu’on peut prendre les fils des feeders à pleines 
mains ou approcher la main à moins d’un centimètre des selfs ou, 
encore, faire vibrer les fils de connexion sans observer aucune 
variation de la note. 

Enfin, la résistance shuntant le manipulateur est maintenant un 
Résistograd Pilot. De cette façon et à tout moment on est maître 
d’en amener la valeur au point critique, on obtient.donc une onde 
de repos aussi QRZ qu’on veut, jusqu’à extinction. Nos correspon¬ 
dants nous signalent tous « T9 vv f h » et disent que notre émission 
s’est beaucoup améliorée depuis l’an dernier, amélioration qui est 
due au circuit TPTG, au lieu (lu Split-coil Hartlev, et au Résistograd. 

Le quartz est toujours un quartz de lunettes. 8WC 
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SR KO, BZ, FG, RMF etfm8GKC de 8AGW — J'ai reçu de cv5AV 
crd QSL fb pr vs et pse me QSR enveloppe timbrée pourQSL 
direct. Mon QRA : R. Pilberl, 42 rue de Recouvrance, Orléans. 


CQ de 8SKI — Est-ce que l'indicatif 8APS est libre? Si oui, 
retenu par OM de la 14® Section. 


ii pourrait me donnerOR \ exact d’()M d’Alger? 


8GS de8FG— Allô vxPSG ! Congrats fr toncall officiel ! Attends 
la carte et la réponse d’AGC. Ok ? » 


Arden de8FG- Allons vx WRG, MRG, JC, EX, FLMORM etc... 
remette/.-vs à pomper à 1300 gmt! C’est décourageant de se re¬ 
trouver, tous les jours, en tout et pour tout : PRO, SSY, WRG et 
FG ! Pse K. 


8MOP de 8KOX — J'ai à ma station, un récepteur identique au 
vôtre, un Selinell à 3 bobines, réaction parCV. Gomme vous,j’ai 
remarqué le grognement que l'on avait en découplant les selfs 
primaire et secondaire; mais, les couplant, le poste est moins 
sensible. J’ai donc laissé mes selfs écartées et j’ai supprimé le 
grognement en mettant une résistance de grille variable que je 
règle selon la QRH. Et maintenant récepteur ok. Avis aux cher¬ 
cheurs ! 


8AU de KOX — Ok votre note pour les 40 m. Mol je n’ai pas trou¬ 
vé que la propagation était tout-à-fait mauvaise, maisj’ai remar¬ 
qué que les OM « F» étaient très rares. Alors que l’on peut enten¬ 
dre, tous les soirs, des EAR et des El faciles à QSO, ainsi que 
8HT de Mascara, qui arrivent r7 à Paris. Qu’en pensez-vous?! 


CQ de8YLA— Chers OM, pse, l’indicatif 8YDA est-il libre? Si 
oui, ne prête-t-il pas à confusion? Si pas d’objections, veuillez 
noter retenu par nouveau membre du REF. 


8FST, 8EX de SDH — Je vs QSR les 73 de wlBUX; ici QSO sur 
40 bd, le 22-11-29 à 22.20 gmt _ 

8acl, ajt, am, bre, cia, cac, dg, gn, hui, hlb, iap, jok, je, jbn, 
mai, pla, pyr, ror, spk, ssw, sos, thr, tko, txd, vox. wkz, uao, 
zvn — Idd, fi, ik, hj — ilop — ctlay, cv. N’oubliez pas chers OM, 
que la place réservée pour votre carte QSL, dans l’album de 8TRE, 
reste vierge. Allons, un bon mouvement et merci. 


8DA et 8EX de g5YL — Vos sigs sur bande de 14.000 kc. enten¬ 
dus par \v6BSN à 2000 gmt. 


8GI de 8LDA — Ici aussi, cher OM, j’ai un poste écran avec 
même couplage antenne que vous, en l’espèée un Bourne. Et si 
le réglage du CY d’accord de la self plaque est très pointu, celui 
de la self secondaire d'antenne l’est beaucoup moins; c’est d’ail¬ 
leurs une règle, et si vous avez un super à plusieurs MF vous 
constaterez que, seul le réglage du CV d'accord de l’étage qui 
précède immédiatement la détectrice est très pointu. — Mon 
récepteur comporte trois cases, l’une pour le CV et les bobines 
d'antenne, la seconde pour la lampe écran, la troisième pour la 
self de réaction et... la self plaque, le CV d’accord de celle-ci, 
celui de réaction et la lampe détectrice. — En ce qui concerne la 
recherche du réglage, il n’est pas utile de prévoir un système 
d’accord apériodique (choc ou résistance); il suffit de régler 
comme tout système à self accordée, de la manière suivante : en 
admettant que le poste accroche, placer les deux CV, accord(CVI) 
et résonance (CY2), en une position quelconque, par exemple sur 
des divisions à peu près semblables; chercher l'accrochage avec 
le CV de réaction (CVS). Décrocher alors en se maintenant un 
peu en arrière de l’accrochage. Manœuvrer l’un des deux autres 
CV de façon à retrouver l'accrochage: décrocher à CV3. Recom¬ 
mencer la môme opération en décrochant chaque rois à GV3 
après avoir accroché à l'un seulement des deux autres CV. Il 
arrive un moment où l’on ne peut plus accrocher: le réglage est 
donc optimum. En résumé, chercher pour une position donnée 
deCVI, par exemple, la position de GV2 telle que l'accrochage 
soit obtenu avec un minimum de capacité à CV3. Ensuite, manœu¬ 
vrer CYI et CV2 dans le même sens, à peu près à la même vitesse, 
pour chercher les postes: retoucher lorsque l’on tient le poste en 
manœuvrant C\ i (accord moins pointu) et CV3. Par exemple, 
trouvant un poste pour un réglage donné, décrocher avec CY3, et 
manœuvrer CV1 pour retrouver l’accrochage; s’il a fallu dimi¬ 
nuer la capacité de CVI, il faut alors augmenter celle de CV2, 
mais beaucoup plus légèrement. Ceci ne s'applique que pour un 
réglage déjà dégrossi comme indiqué précédemment, sinon les 
variations des CVI et 2 font envoler le poste, cela va de soi. — 
Quant à la douceur de l’accrochage, inutile d’employer un poten¬ 
tiomètre, il suffit, comme dans tout bon récepteur O.C. qui se res¬ 
pecte, d’avoir une prise spéciale et distincte pour- la tension pla¬ 
que détectrice. Une rapide recherche de la tension plaque 
optimum donne le point le meilleur compatible à la fois avec une 
puissance maximum et un accrochage doux. 


AB de 8LDA — Ce n’est encore pas ça, mon cher OM... J’ai 
signalé que j’ai fait des essais de différentes selfs de choc; en 
particulier, avec selfs du commerce, sans selfs de choc, ou avec 
une self fil nu (40 spires, diam. 40'»'», fil l»»» nu bobiné sur air, pas 
2,5'»'"), grognement toujours plus florissant. — « Le mystère restp 
entier... ». Mais n’est-ce pas déjà une satisfaction d’avoir des 
remèdes ? 


R09I, 8WB, «EX, 8MMP de 8RSB - Ici, deux fois QSO avec JCC. 
A moi aussi il a oublié à deux reprises de m’indiquer son QRA, 
et je crois que pour sa QSL, il faudra la lui réclamer en chœur ! 
Qu'en pensez-vous, chers OM ? 


«BRI) de g6YL — Mci bcp pour QSL et fb foto ! Pr yl2GZ, pse 
QSL via : C.W. Liversidge, R.A.F. Sulaimania, Kurdistan, Iracq. 


8FK de typos Jd8 — Tks. L’effet ne peut être que contraire à 
vos espérances! hi... hi... 


8 R AL de gOYL — Pr x sp3KS, pse QSL direct à xsp3KS : 
T. Karolczak, Poznan, Ratajczaka, II. A. xsp3KS fut l’indicatif 
d’un poste transportable, pendant les vacances ! 


8WB-SEX et R09I de gOYL — Ce poste qui s’appelle JCC, n’est 
qu’un OM de Milan, avec indicatif il JCC. 


xfSRMP de gOYL — Mci bcp pr lettre et cartes. Ai faitQSP ok. 
Espère bientôt QSO. 


8MOP de 8LDA — C'est exact mon cher OM, le point de fonction¬ 
nement optimum d’un émetteur sur Zepp, se trouve également 
ici, un peu au-dessous du pt de jus maximum antenne (point aux 
CV d’antenne): celé doit provenir de la distance entre le thermi¬ 
que et la self «l'antenne ? Toujours au sujet du grincement : j’ai 
également signalé que l'augmentation de couplage antenne, en 
diminue la puissance ou la supprime, mais ce n'est pas toujours 
possible sans décrocher, surtout sur faibles longueurs d’ondes. 
Quant à la reproduction d’images, laissons cela aux horlogers; 
nous en sommes assez empoisonnés par trop d’articles divers; 
la fonie présente un intérêt artistique (je cause du BCL, hi !); la 
graphie est le modèle plus simple, d’éprouver divers montages 
et d’obtenir de longues portées.Quant à la téléphoto, elle ne pré¬ 
sente — du moins à mon point de vue — aucun intérêt. 


80D de EAR 18 (F. Javier de la Fuente, Official de Telégrafos, 
Santander, Espagne) — Prière de m’envoyer les feuilles et horai¬ 
res pour suivre les essais de la 76» série de l'U.R.S.I. 


8SKT de 8MRG — Le call MRG est ma propriété depuis Mars 28, 
cher vx, donc pas libre. 


8 A XQ de 8MRG — Très heureux de vous avoir QSO visuellement 
à la Section centrale, cher vx, et userai de votre bonté début 
Novembre pour QSP VK. 


8GRO de 8TBL — Merci beaucoup vx pour votre pelite note 
dans Jd8. Merci encore pour le filon. Je QSR vos 73 à 8GHM et 
j’espère pouvoir monter bientôt un zinc et vous QSOter à la fin 
du mois. Le Q.M. Béniat en monte un avec call SBN’T. Je vous 
tiendrai au courant via Jd8. 


8MMP, 8AXQ, R09I — Merci beaucoup, chers vx, de vos tuyaux 
sur JCC, qui n'est certainement pas ce que je croyais... malheu¬ 
reusement, hi ! " 8WB-EX. 


QST «le 8ACW — L’amateur cv5AV envoie son salut à tous les 
amateurs traînais et spécialement à : 8LB, 8HZ, 8GDH etfm8SMU. 
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8CA de 8LDA — Je lis, mon cher OM, les dernières lignes de 
votre compte rendu du Salon. Je crains que vous ne soyez pas 
suffisamment documenté sur nos relations avec l’étranger; si je 
le suis bien moi-même, sachez que les portes de l’Exposition de 
Berlin, comme celles de Londres, sont fermées à notre industrie 
et que nous sommes parfois à l'étranger l’objet d’attaques violen¬ 
tes. — Mon cher OM, en théorie vous avez raison, en pratique 
non. Nous nous défendons comme nous le pouvons, en France. Il 
nous faut lutter contre l’engouement injustifié du français pour 
tout ce qui est étranger: nous envoyons de gaieté de cœur nos 
capitaux au-dehors alors que nous avons des ouvriers qui ne 
demandent qu’à travailler. — Et surtout n'invoquez pas la qualité. 
Je prends des exemples concrets (publicité non payée). En trans- 
fos BF, nous avons mieux en France que ces transformateurs 
dont nous sommes inondés, que je ne puis pas citer, qui trans¬ 
mettent très mal les notes aiguës, bien les graves, et dont le 
primaire est trop résistant pour s’accommoder d’un courant 
plaque important. Si vous en avez un. essayez par exemple 
i'Orthoformer Brunet, vous constaterez une qualité supérieure, une 
puissance plus grande, enfin un excellent rendu des notes graves 
et, ce qui est mieux, des notes aiguës. Nous avons, en France, 
des condensateurs tels que le Super-Low Loss Gravillon dont je 
ne connais pas l’égal parmi les appareils semblables étrangers 
importés en France: très faibles pertes, grande constance, 
absence de jeu, liaison rotor-bornes par làme flexible, excellente 
et exempte de tout crachement, lourillonnement du rotor dans 
de 1’ébonite, isolement parfait au quartz par très longue bar¬ 
rette, etc. Connaissez-vous, en matériel étranger, quelque chose 
d’approchant? Un autre CV ? Le Radio-Lambda, excellent aussi 
en ondes courtes. En lampes? Toute la nouvelle série de Métal 
est au moins l’égale des lampes étrangères, avec un filament 
peut-être plus solide encore et aussi une homogénéité plus satis¬ 
faisante (beaucoup moins de loups). — Croyez-moi, nous avons 
été inférieurs mais, si vous suivez les Salons de la T.S.F., vous 
devez voir le pas de géant qui a été tait depuis deux ans seule¬ 
ment. — Lisez-vous les revues américaines? N’êtes-vous pas 
frappé par des montages de BCL d’une extraordinaire complica¬ 
tion? Croyez-vous que ça rende? Moi pas. Non, ça ne peut pas 
rendre: quand on monte deux étages B-F avec lampes de plu¬ 
sieurs watts à la suite d un récepteur à six ou sept lampes, il est 
impossible que ça marche, ou le bruit qui en résulte doit-être 
tel que pour écouter il faut sortir dans la rue. L’amour de la 
complication, c'est ce qui'frappe. Et avec ca les Américains ne 
connaissent même pas la bigrille, et moins encore la trigrille... 
Cependant ils passent pour les plus forts du Monde, actuellement, 
en radio. Ils ont sans doute chez eux d’excellent matériel mais 
ils le gardent et ne savent pas en tirer parti. — Il faut, cher OM, 
que nous réagissions contre cette tendance à rejeter ou à déni¬ 
grer s;ystômatiquemerit tout ce que nous faisons. A qualité égale, 
prenons le matériel français — c’est notre intérêt — et n’allons 
chercher au-dehors que ce que nous ne fabriquons pas nous- 
mêmes. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ÉLECTRO-ENTRETIEN 

22, RUE COUSIN, CLICHY (Seine) 


ACCUMULATEURS BASSE ET HAUTE TENSION 
TOUTES CAPACITÉS — RÉPARATIONS -*• 

© SpéoUiUtés pour émetteurs © 

RE CHARGEURS - REDRESSEURS - TRANFOS, ETC. 


LES MEILLEURES MARQUES AUX MEILLEURS PRIX 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Union «adio Club de Liège 

L’UNION BADIO CLUB de Liège, en Assemblée Générale, a 
constitué, en son sein, un comité d’initiative. 

Ce comité aura pour but de procurer des logements et servira 
de guide aux sans-fUistes, membres d’un Radio-Club affilié à 
l’Union Radio Club de Belgique, ainsi qu’aux sans-filistes étran¬ 
gers, membres d’un Radio-Club de leur pays respectif, qui visi¬ 
teront, en groupe ou isolément, l’Exposition Internationale de 
Liège, en 1030. 

A cet effet, un bureau permanent de renseignements sera ouvert 
au local de l’Union Radio Club de Liège, 28 rue Louvrex à Liège. 


Petites annonces à UN franc la ligne 


A VENDRE. — Transto « Ferrix ». Primaire 110 v.,50 périodes 
(25 watts); secondaire !50() volts avec prise à 500 et à 1000 v. : 
300 fr. — Transfo « Ferrix ». Primaire 110 volts, 50 périodes; se¬ 
condaire 8 + 8 v,, intensité 15 amp., 180 fr. — Ces appareils 
n’ont jamais servi, ayant fait erreur à la commande. — S’adresser 
à : Salembien, 51 rue Montyon, Tourcoing (Nord). 


OCCASION A CÉDER, cause QRP. — Station complète, cédée 
3500 fr. — 1 Mesny complet. Selfs ruban. 200 watts. Cond. var. 
0,25, 2.000 volts. 25-45 m. 2 cond. 0,25 pr feeders. Parfait état do 
marche, cédé 350 fr. — 1 Mesny complet. Selfs tube, sur l’air. Cond. 
var. 0,25, 2.000 volts. 15-35 mètres. 2 cond. 0,5, pr feeders. Etat par¬ 
fait marche, cédé 350 fr. — i Milllampèremètre » Chauvin » aper. 
250 millis, cédé 60 fr. — 1 Milliampèremètre thermique 250 millis 
cédé 40 fr. — 1 ampèremètre nnt. « Chauvin » cadran 100 m/m, 
i amp. 5, 120 fr. — 1 Voltmètre » Chauvin », aper. 2.(XK) volts, 
cadran 100 m/m, cédé 250 fr. — Transformateur modulation 
« Ferrix » 25 rapports, cédé 65 fr. — 1 Ampli push-pull «< Far », 
monté prêt à fonctionner, cédé 200 fr. — Alimentation HT don¬ 
nant pure DC, ayant fait téléphonie I)X Shangaï QSL. Cédée en 
bloc, montée, 2200 fr. 

1 Transfo. 1 jfû^OOO ^ P rise tous les 500 v > cédé 500 fr 

1 Rhéostat » Trévoux », sur primaire, cédé 40 fr. — 1 Transfo, 
110/10 volts, 20 ampères, prise médiane, cédé 100 fr. —1 Transfo, 
110 6 volts, 12 ampères, prise médiane, cédé 45 fr. — 1 Rhéostat 
« Trévoux » sur primaire, cédé 40 fr. - 2 Selfs de choc « Ferrix», 
50 henrys, entrefer variable, garanties 3.000 volts,cédées 250 fr. — 
3 condensateurs lixes 2 mf «Trévoux », 8000 volts, cédés 625 fr. — 
3 Kénos, oo watts, 2 presque neufs, l neuf, cédé 135 fr. — t Volt¬ 
mètre» Chauvin », alternatif 10 volts, cédé 50 fr. — 2 Cond. lixes 
« Dubilier », 0,005, 10.000 v., cédés 50 fr. — 1 Relais êlectroma- 
gnétique neuf « Leack Relay », fonctionne sous 6 volts. Contrôle 
500 watts, fabrication américaine, cédé 300 fr. — 1 Manipulateur 
à bain d’huile, cédé 10 fr. — 4 « E4M » plaque molybdène « Mé¬ 
tal », 2 neuves, cédées 380 fr. — i « Fotos », 60 watts, neuve, 
cédée 80 fr. — S'adresser : 8LC, 37 rue des Carliers, Tourcoing 
(Nord). 


A VENDRE. — Micro « Ericsson » à manche, abs. neuf, valeur : 
80 fr. — Cond. 2/1000, dans l’huile,^isolé 1500 v. — Faire offre : 
Dutilloy, Senarpont (Somme). 


OCCASION. — A vendre, collection de «The Wireless World » 
de Mai 1025 (n° 220) a Novembre 1020 (n° 534). Manquent dans cette 
collection, les n°» 323, 422, 436. — Prix 140 fr. (en caisse port du). 
S’adresser initiales JB au « Journal des 8 » a Rugles (Eure). 


A VENDRE — 2 Fotos 60 w., neuves, 75 fr. — 2 selfs Ferrix 
M50, neuves, 75 fr. pièce. — 1 transto, chauffage kénos n° 1 en 
série, 6 volts, 14 ampères, neuf, 75 fr. — Ecrire à Jourdan, 58 quai 
de la Râpée, Paris (12°). 


Phonies entendues 


Par 8RTK (Lyon). Octobre 20 : 

T : 8PFY RGP RJC WYR GSA LPC PGM AD SK F JB 
MST SCH HB NKT GRD HLB. 
ear : 132 Z. 
on : K33. 
pa : 0PS. 

Par 81PB, près Bordeaux. Du 30-10 au 10-11 : 
fSAMI A XQ CHER CLA DM F GRD GSA HLB HPG JQ 
LPC LTW NKT OK POX RAT RGP RJC B JH ROR RT K 
SCH URI WKZ WOA WYR YON ZOR ZVN 
on4GN IK OU S33 DD 
HZZ 3GF 1 AO 

eEAR52 EAR94 EAR110 EAR 113 EAR132 EAR 146 EAR154 
EAR5 


Par RDM, Paris. Octobre-Novembre : 

f8ADK ATA BA DG EF FGL GFA GRO IIB 1PB KOX LGD 
LPC LTW MAT MAU MOCH PL H MF SCH XYY ZIC 
CEAR97 EAR B 4 EAR LD 
on4AS DD IJ LC 
paOSS VM 



Profitez d’urgence de la 

LIQUIDATION 

avec GROS RABAIS de 
Ions les articles de radio 
de la SOCIÉTÉ L S I. 


Appareils de Mesure 

I ampèremètre apériodique Chauvin-Amoux, 

cadran de lOO't mm , boîtier laiton, prises arrière f,, 

(neuf). Valeur 180 IV. Cédé. 11 • 


I milli i cadre 250 millis, cadran de ail, Chauvin- 
A mous, prises latérales, boîtier nickelé (neuf). I 
Valeur 96 fr. Cédé, l’un.' 

I autre milli .‘100 millis (neuf). Valeur 96 fr. | 
Cédé, l’un. 


80 fr. 


I milliampère mètre spécial d'antenne 25 0 mil¬ 
lis, thermique ll-F pour émission, cadran de 100, 
boîtier isolant, Chunvin-Arnoux (neuf). Valeur 
195 fr. Cédé, l’un. 

I autre milliampèremètre 500 millis (neuf). 
Valeur 195 fr. Cédé, l’un. 


100 


fr. 


I voltmètre thermique 10 volts, cadran de 55, 

bottier isolant, Chauvin-Arnoiix (neuf). Valeur *>'•* I*,, 
«0 fr. Cédé. I I • 


Appareillage divers 

I rhéostat i volant 20 ampères I ohm, conslruc- 
tion allemande, contact à curseur entraîné par le 
volant (pas servi). Valeur 75 fr. Cédé. 

3 condensateurs au mica Dubilier véritables, 
750u volts, 1/1000 de nil'd, garantis bons en Il-T 
et à 500.000 périodes. Valeur 80 fr. l’un. Cédé . . 

I transfo Scott 100 watts, triphasé 200 volts, 
diphasé 220 volts. Valeur 150 fr. Cédé .... 


28 fr. 

48 IV. 
60 fr. 


I commutatrice ISO walls, 8000 tours, transfor¬ 
mant le continu 110 v. en mono 70 v. 50 périodes ÆOdfc P.» 
(pas servi). Valeur 800 fr. Cédée. I 5V r II . 


Lots de culots, bakélite ou laiton nickelé, sans 
broches. Valeur ü fr. 90 l’un. Cédé. 


«IV. 28 


Transformateurs pour Emission 

(Matériel neuf) 


Transformateurs H 60 250 watts, primaire 
110 volts 50 périodes, secondaire 1500-1500 volts. 
Valeur 872 fr. l’un. Cédé.. 


270 IV. 


Transformateurs B200 110 watts, primaire 

110 volts 50 périodes, secondaire 5-5 volts, isole- (^4 4 j*i» 
ment 8000 volts. Valeur 108 fr. l’un. Cédé ... i 

Selfs n 2 à deux enroulements 88 henrys, 1*,, 

120 millis. Valeur 119 IV. l’une. Cédée ..... < il 

Selfs n 3 à deux enroulements 85 henrys. If bd 4 l\» 

200 millis. Valeur 265 fr. l’une. Cédée. 1 11 


Lampes diverses 

(neuves) 

10 lampes d’émission Milliard 150 watts à 
deux cols, filament 9 v.*2 a. 5, plaqué 1500 à 
1800 volts (neuves et d’origine). Valeur 280 fr. P.» 

l’une. Cédée. .I i 11 . 

80 tubes redresseurs à gaz pour charge 

d’amis i vnlls, genre Philips 828. Valeur 70 IV. | j*., 

l’un. Cédé.. 9 M * ' * 

180 lampes biplaques 80 millis pour redres¬ 
seur tension plaque réception. Valeur 40 fr. l’une. f 4 I*,» 
Cédée. .fil. 


119 tubes Hélior sans filament pour tension 
plaque. Valeur 70 fr. l’un. Cédé. 

50 lampes de réception diverses à consom¬ 
mation normale 0 a. 6, conviennent pour postes 
ou tableaux de tension plaque. Valeur 18 fr. l’une. 
Cédée . 


10 fr. 
7 IV. 


Il y a (mi oulro beaucoup d’autres articles en magasin susceptibles de vous 
intéresser. — Venez nous voir. 


CONDITION DE VENTE. — Strictement au comptant, net sans escompte. Pour la province, nous adresser la 
commande accompagnée d'un chèque ou mandat majoré de 4 »: 0 pour emballage. Expédition port dû, risques à la 
charge du destinataire. 

HATEZ-VOUS. Au cas où l'article serait épuisé, l’argent vous sera retourné par retour du courrier. 


Adressez toutes commandes à la SOCIÉTÉ L.S.I., 11 impasse Marcès, Paris (IP) 

RÈGLEMENTS ET MANDATS SANS INDICATION DK PERSONNE 
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A la suite de nombreuses demandes de nouveaux 
abonnés (privés des n°* épuisés), nous donnons à nou¬ 
veau le Code Q complet, suivi «./'abréviation» diverse», 
généralement employées par tous les amateurs-émet¬ 
teurs du Monde. * 


Nouvelle liste des abréviations 

à employer dans les transmissions radioélectriques 

(Conventions de la Confèrence de Washington 1928) 


CODE O 

I. Abréviation» utilisables dans tou» les services 


(l) Les abréviations prennent la forme de questions 
quand elles sont suivies d’un point d'interrogation (?) 


Abréviation Signification (Avis ou Réponse) 

QRA Quel est le nom de votre station ? 

— Le nom de ma station est.... 

QRH A <|uelle distance approximative vous trouvez-vous de ma 
station ? 

— La distance approximative entre nos stations est de. 

. milles marins (ou.... kilomètres). 

QRC Par quelle entreprise privée (ou Administration d’Etat) son*’ 
liquidés les comptes de taxes de votre station ? 

— Les comptes de taxes de ma station sont liquidés par 
l’entreprise privée... (ou par l’Administration de l'Etat...). 

QRD Où allez-vous ? 

— Je vais à... 

QRE Quelle est la nationalité de votre station? 

— Ma station est de nationalité... 

QRE D’où venez-vous? 

— Je viens de... 

QRG Voulez-vous m’indiquer ma longueur d’onde (fréquence) 
exacte en mètres (ou... kilocvcles) ? 

— Votre longueur d’onde exacte est de... mètres (ou... kilo- 
cycles). 

QRH Quelle est votre longueur d’onde (votre fréquence) exacte 
en mètres (kilocvcles). 

— Ma longueur d'onde (ma fréquence) exacte est de... mè¬ 
tres (... kilocycles). 

QRI La tonalité de mon émission est-elle mauvaise? 

— La tonalité de votre émission est mauvaise. 

QRJ Me recevez-vous mal ? Mes signaux sont-ils foildes ? 

— Je ne peux vous recevoir. Vos signaux sont trop fai¬ 
bles. 

QRK Me recevez-vous bien ? Mes signaux sont-ils bons ? 

— Je vous reçois bien. Vos signaux sont bons. 

QRI, Etes-vous occupé? 

— Je suis occupé (ou je suis occupé avec.). 

QRM Etes-vous brouillé? 

— Prière de ne pas brouiller. 

— Je suis brouillé. 

QRN Etes-vous troublé par les atmosphériques? 

— Je suis troublé par les atmosphériques. 

QRO Dois-je augmenter l'énergie? 

— Augmentez l’énergie. 

QRP Dois-je diminuer l’énergie ? 

— Diminuez l'énergie. 

QRQ Dois-je transmettre plus vite ? 

— Tranmetfez plus vite (.... mots par minute). 

QRÜ Dois-je transmettre plus lentement? 

— Transmettez plus lentement (.... mots par minute). 


QRT Dois-je cesser la transmission? 

— Cessez la transmission. 

QRI' Avez-vous quelque chose pour moi ? 

— Je n’ai rien pour vous. 

QRV Dois-je transmettre une série de VV\ .... ? 

— Transmettez une sérielle VVV. 

QRW Dois-je aviser... que vous l’appelez ? 

— Prière d’aviser.que je l’appelle. 

QRX Dois-je attendre ? A quel moment me rappellerez-vous ? 

— Attendez jusqu’à ce que j’aie fini de communiquer avec... 
Je vous rappellerai aussitôt (ou à.... [heure]). 

QRY Quel est mon tour ? 

— Votre tour est numéro.... (ou après toute autre indica¬ 
tion). 

QRZ Par qui suis-je appelé? 

— Vous êtes appelé par... 

QSA Quel est la force de mes signaux (de 1 à 5) ? 

— La force de vos signaux est (I à 5). 

QSB L a force de mes signaux varie-t-elle ? 

— La force de vos signaux varie. 

QSC Mes signaux disparaissent-ils totalement par interval- 

— Vos signaux disparaissent totalement par intervalles. 

QSD Ma manipulation est-elle mauvaise? 

— Votre manipulation est mauvaise. 

QSE Mes signaux sortent-ils nettement? 

— Vos signaux illisibles. 

— Vos signaux collent. 

QSF Ma transmission automatique est-elle bonne ? 

— Votre transmission automatique disparaît. 

QSG Dois-je transmettre les télégrammes par séries de cinq, dix 
(ou d’après toute autre indicationi? 

— Transmettez les télégrammes par séries de cinq, dix (ou 
d'après toute autre indication). 

QSR Dois-je transmettre un télégramme à la foison en le répé¬ 
tant deux fois ? 

— Transmettez un télégramme à la fois en le répétant 
deux fois. 

Dois-je transmettre les télégrammes dans l’ordre alterna¬ 
tif, sans répétition ? 

— Transmettez les télégrammes dans l’ordre alternatif, 
sans répétition. 

QSJ Quelle est la taxe à percevoir par mot pour...., y compris 
votre taxe télégraphique intérieure? 

— La taxe à percevoir par mol pour.est de.... francs, y 

compris ma taxe télégraphique intérieure. 

q^K Dois-je suspendre le trafic. A quelle heure me rappellerez- 
vous ? 

— Suspendez le trnfic. Je vous rappellerai a.... (heure). 

OSL Pouvez-vous me donner accusé de réception ? 

— Je vous «ionne accusé de réception. 

QSM Avez-vous reçu mon accusé de réception? 

— Je n'ai pas reçu votre accusé de réception. 

QSN Pouvez-vous me recevoir en ce moment ? Dois-je rester sur 
écoute’ 

— Je ne puis vous recevoir en ce moment. Restez sur 
écoute. 

QSO Pouvez-vous communiquer avec.... directement (ou par 
l'intermédiaire de..;.)? 

— Je puis communiquer avec.... directement (ou par l’in¬ 
termédiaire de....). - 

QSP Voulez-vous retransmettre à.... gratuitement? 

— Je retransmettrai à.... gratuitement. 

QSQ Dois-je transmettre chaque mot ou groupe une seule 
fois? 

— Transmettez chaque mot ou groupe une seule fois. 
qSR L’appel de détresse reçu de... a-t-il été réglé? 

— L'appel de détresse de... a été réglé par... 

(à suivre). 
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SONT UNE RÉVÉLATION 
PAR LEURS QUALITÉS: 


RIGIDITÉ AB/OLUE 
1*1 IN IM U 1*1 DE CAPACITÉ 
VALEUR CON/TANTE 
FRACTION IN EIVIENT 
/LIIVANT LE/ BE/OIIN/ 


PRÉSENTATION ÉLÉGANTE 


fni'o/ c/e /a notice gratuitement 
aux tecteurs 


sente ses tubes de 


A.CHABOT 

43' Due Richer, PARlcf 


TCUTCJ VVIlUNtEl 

«».tHiiiic;N-'.';s&" 


L’Imprimeur-Gérant : Georges Veocmn, Rugles (Eure) 



GÉNÉRATRICES & CONVERTISSEURS 

X • HAUTE TENSION • 


DE 110 A 6.000 VOLTS 
DE 60 A 2.000 WATTS 


TT AIBILH^E MENX§ - linll / 

lEAGOMOT 

Ftyvu^YWj'&üuFKS' dey* G<>ix^erH^err\en^p Frxm£CLL/> et Etnciricper^ . 
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ORGANE DU "RÉSEAU DES ÉMETTEURS FR ANÇAIS " (R. E. F.) (SECTION FRANÇAISE DE L'I. A. R. U.) 


ABONNEMENTS : 

France (pour un an). 50 fr. 

Etranger (pour un an)-100 fr. 

Remise 20 o/o aux Membres du R.E.F. 


Adresser toute la correspondance à : 

O. VEUCLIIN — T.s.F. 8BP 

RUGLES (EURE) 


Téléphone i RUGLES RL 6 
Chèques Postaux : Rouen 7952 

Station T. S. F. : ef 8BP 


EXTRAIT DU « REF » (n° 1) : 

A. propos de la Conférence 
de .La Haye 

La Conférence de La Haye (prévue à Washington) a récemment 
émis un certain nombre de vœux concernant la législation de la radio 
d'amateurs. 

Nous en citons quelques-uns : 

« 2°) Chaque gouverneqient en application du droit que lui confère 
le Réglement Général de Washington, art. 5, § 18, alinéa l, apportera 
telle restriction qu’il jugera nécessaire dans l’emploi par les amateurs 
des bandes de fréquences qui ont été attribuées à Washington, en 
Europe continentale. Notamment, les amateurs ne seront pas autorisés 
à émettre sur les bandes de fréquences réservées à la fois aux services 
publics et aux amateurs, cependant la bande de 3.500 à 3.600 kcs 
(85,71 à 8333 m.) pourra être autorisées pour les amateurs ». 

El plus loin : 

« 7°) La puissance totale employée pour l’alimentation des anodes 
du dernier étage de l’émetteur y compris, le cas échéant, les lampes 
modulatrices, sera limité à 50 watts ». 

Les vœux qui ont été pris à cette Conférence, ne peuvent entrer en 
vigueur qu’après acceptation des divers pays. 

J. Lefebvre (8CL), Président-Fondateur du R.E.F. a adressé au 
Ministre des P. T. T. la lettre que nous publions ci-dessous, pour expli¬ 
quer comme il convenait le point de vue des amateurs-émetteurs sur les 
diverses questions soulevées à La Haye. 

Le 4 Novembre 1929. 

MONSIEUR LE MINISTRE 
DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES. 

DIRECTION DE L’EXPLOITATION TÉLÉGRAPHIQUE 
103, RUE DE GRENELLE, PARIS 

Monsieur le Ministre, 

Au titre de Président-Fondateur du « Réseau des Emetteurs 
Français », association qui groupe, comme vous ne l’ignorez pas, 
la quasi totalité des titulaires d’autorisation d’émission radioélec¬ 
trique de 3 e et 4 e catégories, ainsi que la majeure partie des ama¬ 
teurs en instance d’autorisation officielle, j’ai l’honneur et le devoir 
de vous exposer que lors de sa première réunion à La Haye, les 
experts du Comité Consultatif International technique ont cru 
devoir prendre un arrangement particulier concernant l’émission 
d’amateur « dont ils proposent l’adoption dans le plus bref délai 
à leurs administrations respectives », et tendant à restreindre gra¬ 
vement les droits que les amateurs et expérimentateurs tiennent 
de la Convention’Internationale. 

Ce faisant, il n’est pas douteux que le Comité Consultatif a 
outrepassé ses pouvoirs, car il n'avail pas qualité pour prendre 
des arrangements particuliers de ce genre. 

L’article 33 du Réglement de Washington précise, en effet,' que 
son rôle se limite à « émettre des avis sur les questions qu’il aura 
étudiées et à transmettre ces avis au Bureau International en vue 
de leur communication aux administrations ou entreprises privées 
intéressées ». Les experts des administrations et entreprises pri-, 
vées autorisées, délégués à La Haye, sont donc sortis de leurs attri¬ 
butions en prenant un arrangement international particulier, 


concernant les licences d’amateur, et cela d'autant plus qu’il s’agit 
en l’espèce d’une question intéressant la généralité des Gouverne¬ 
ments signataires de la Convention de Washington et, comme telle, 
ainsi qu’il est dit à l’article 14 de ladite Convention, ne saurait 
faire l’objet d’arrangements particuliers. 

Je me permets en outre, Monsieur le Ministre, de vous exprimer 
la surprise et le regret du Bureau de notre Association, que ni 
l’Administration, ni les experts de la délégation française, n’aient 
cru devoir consulter les intéressés par l'intermédiaire de notre 
Association cependant qualifiée pour les représenter, et tenir 
compte des légitimes désirs d’une catégorie d'usagers, aux travaux 
desquels la technique actuelle des radiocommunications doit répon¬ 
dant ses plus importants perfectionnements. 

Dans de telles conditions, le R.E.F. se doit de considérer que 
l’arrangement intervenu à La Haye entre les experts de certains 
pays, n’a d’autre valeur que d’être une série de vœux soumis par 
eux à l’examen de leurs administrations respectives. 

Parmi ces vœux, certains tendent à restreindre de telle sorte les 
droits des amateurs et expérimentateurs, que leur adoption équi¬ 
vaudrait pratiquement à la suppression de leurs autorisations. Il 
est du devoir du R.E.F. d’attirer votre attention sur ceux-ci ci de 
vous transmettre sou énergique protestation. Et cela d’autant plus 
que de telles restrictions iraient à rencontre du but d’organisation 
poursuivi, en développant dangereusement l’émission clandestine, 
contre laquelle vous le savez, il est pratiquement impossible de 
lutter efficacement. 

Si, en effet, le R.E.F. ne peut que s’associer aux propositions 
relatives aux connaissances à exiger de tout candidat à une licence 
d’amateur, aux conditions d'utilisation, en ce qui concerne l'exac¬ 
titude de la longueur d’onde, la pureté de l’onde porteuse, l'inter¬ 
diction des échanges de communications autres que celles relatives 
aux essais des appareils, à l’obligation de transmettre fréquem¬ 
ment l’indicatif de la station émeltrice, à la tenue d'un livre-journal 
de la station, voire même aux mesures de surveillance des émis¬ 
sions, il est impossible à notre association de laisser appliquer sans 
protestation, les mesures proposées en ce qui concerne les restric¬ 
tions apportées à l’usage îles bandes de fréquences attribuées aux 
amateurs à la puissance autorisée, et aux heures de fonctionnement 
des stations d’amateurs. 

Le R.E.F. s’empresse de poser comme un principe ne souffrant 
aucune dérogation, que les stations d’amateurs ne doivent, en au¬ 
cun cas, être la cause de brouillage dans les émissions des services 
publics non plus que de radiodiffusion et s’inclinera devant toute 
mesuré justifiée ayant pour but l’intérêt général, pour peu qu’un 
minimum de sélectivité soit imposé à ceux qui se plaignent de 
troubles apportés à leur réception. 

Far contre, il estime que les restrictions que veut apporter la 
proposition de la Haye à l’usage des bandes concédées par la 
Convention de Washington aux amateurs est inacceptable et cela 
parce que inexécutable. 

Le vœu des experts ne tend, en effet, à rien moins qu’à interdire 
aux amateurs l’usage des bandes que la Convention leur a attribué 
en commun avec des services publics (bandes de 73 à S3 mètres 
et de 150 à 173 mètres). 

De l’avis du R.E.F., les amateurs doivent être autorisés sur toute 
l’étendue des bandes à eux accordées par la Convention de 
Washington et les restrictions utiles ne pourraient être introduites 
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que dans certains cas particuliers H bien définis, en vue de faire 
cesser les troubles apportés par telle ou telle station d’amateur au 
fonctionnement de tel ou tel service radioélectrique public. 

Au reste, il est matériellement impossible de loger tous les pos¬ 
tes en radiotéléphonie dans la bande de 2 mètres (83 à 8.» mètres) 
envisagée par les experts du Comité, et une telle décision serait 
absolument inapplicable. Nous estimons donc que l'Administration 
française ne doit pas s’engager vis-à-vis des autres pays, à faire 
appliquer chez elle un arrangement qui ne serait certainement pas 
suivi par les amateurs, dont le nombre est beaucoup plus élevé 
chez elle que dans la plupart des autres pays contractants. 

A notre sens, et jusqu’à décision à intervenir à la prochaine 
assemblée de la Commission Internationale, les autorisations des 
postes privés d’expériences doivent continuer d’être accordées sur 
toute l’étendue des bandes de Washington, sôus réserve de n’appor¬ 
ter aucun trouble dans les relations d’intérêt général. 

Il en est do même quant aux restrictions horaires qui ne devraient 
intervenir qu’en cas de troubles notoires apportés à certaines heu¬ 
res par une station d’amateur déterminée, au trafic des stations 
d’intérêt général ou aux auditions de radiodiffusion et cela, bien 
entendu, sorts réserve que le trouble soit bien imputable à la station 
émeltrice seule et non à l’appareillage techniquement insuffisant 
de la part de celui qui sigale le trouble. 

En ce qui concerne l’usage imposé d’un ondemètre étalonné, le 
ILE.F. estime que cette mesure est excellente, à condition que le 
type n’en soit pas imposé. La vérification.pourrait en être faite 
gratuitement lors de la visite du poste et moyennant une minime 
perception lorsque l’amateur demanderait la vérification à un 
autre moment. 

Enfin le ILE.F. rappelle que les autorisations délivrées par 
l’Administration accordaient une puissance alimentation de 
100 watts pour les appareils d’amateur, que la convention de La 
Haye a défini la puissance d’un émetteur par la puissance dans 
l'antenne qui, effectivement, est la seule utilisable pour l’émission 
.et qu’il serait juste et logique de traiter les postes d’amateurs sur 
le même pied que ceux des autres catégories, en leur accordant 
!>l) watts antenne et. non 50 watts alimentation. 

Le ILE.F. vous demande en conséquence, Monsieur le Ministre, 
que l’Administration française des P.T.T. veuille bien tenir compte 
des indications ci-dessus, en formulant les réserves qu’elle croira 
devoir apporter à l’arrangement, au moment où elle notifiera son 
adhésion au Bureau International de l’Union Télégraphique. 

Confiant en votre bienveillance et dans votre sentiment d’équité, 
j’ai l'honneur. Monsieur le Ministre, de vous prier d’agréer l'ex¬ 
pression de notre profond respect. 

Le Président-Fondateur, 

J. LEFEBVRE. 


» » AVIATION & O.C. « * ** 

Suivez le raid LE BRIX 
sur l’Indo-Chine 

Le Lieutenant de Vaisseau LE BRIX 
partira, entre le 12 et 15 courant, pour 
un raid sur l'Indo-Chine. 

L’indicatif de l’avion est FAJHU; sa 
QRH : 28 m. environ. 

Pendant le raid, l’indicatif sera donné 
par manipulateur automatique et les 
indications sur la position de l’avion 
par manipulation à main. 

A partir de Vendredi 6-12, de 8 h. à 
8 h. 30, la station 8DG, de Colombes, 
donnera en téléphonie et en télégraphie, 
sur 43 m.68, tous renseignements concer¬ 
nant ce raid. 

Pour renseignements supplémentaires, écrire a SDG, 
4, avenue Marie-Alexandrine, Colombes. Téléph 197. 
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8GHM de 8UYU — Est-ce vous, OM, qui m’avez QSO le 21-9 29, 
à 1G00 tmg, avec le call xf8GHM? Si oui pse QSL. _ 

EAR1I7 de SUYU — Ne vous étonnez pas, vx, qu’il vous man¬ 
que un QSL PA; ici en ai reçu une sur dix ! Pse réclamer QSL 
pour moi à EAR2, _ * 

6YL de SUYU — Mci beaucoup dr miss pour votre crd QSL, vous 
ai envoyé la mienne. Vous seriez bien aimable de réclamer QSL 
pour moi aux OM suivant : g5ad, 5\vp, Gza, Gsc, Ckg, Gwo, 5rx, 
Gwg, 2cs, 5az, 5qa. Hpe QSO bientôt. 

8BZ de 8D7, — Attention, mon cher OM, la similitude de nos 
indicatifs prête à confusion. Voulez-vous faire connaître votre 
QRA au secrétaire de la Société Languedocienne de T.S.F. (8DZ) 
qui a «lu courrier pour vous. _ 

8 A XQ de GYL — Ok ur note. Srri I bave not the QRA you want. 
But SD PA is s/s « Jupiter », swedish ship, not SPDA ! lipe cuagu 
soon, OM. _ 


fmSFVA de GYL — Vy srri, ai perdu vos sigs le 24 Novembre, 
1845 gmt. QRM ! UF ’1’8 r5. Hpe QSO encore. _ 

*wih; et "X\V i" 6YL —Met beaucoup. M Q$P g5WQ^ 

8RAL do 6YL — Je voudrais bien que la bande dë 70>0 kc. soit 
réservée pour la tg seule ! Mais vous avez tort, vx ! Celte fb idée 
était proposée mais rien n’était décidé. Tant pis ! 

8MSM de GYL — Ai reçu lettre et lotos de fs8KOK. C’était bien 
lui qui répondait à votre CQ (voir ma note, JdS n° 252, page 7). 
Avez-vous reçu QSL ? 

CQ de 8ZIC — SZIC annonce à tous ses sympathiques corres¬ 
pondants qu’il est obligé de QRT jusqu’au 27-12-29 par suite de 
voyage. SZIC s’excuse également du retard apporte dans l’envoi 
de ses QSL et apprend aux OM que ce manquement à la politesse 
sans-Hlis le va être ré paré ne.ut. 

8WB, 8EX, 8AXQ (et tous les OM qui ont QSO JCC) de 8ZIC — 
Ici QSO, le 4-10-29, n 2loO, la station JCC qui m’a passé: : ere QRA 
de ilJCC ari Milano. Adieu toutes nos belles espérances de QSO 
un navire japonais, hi ! 

CQ de 8ZIG —8ZIC serait reconnaissent à tous lesOM qui l’au¬ 
raient entendu ces temps derniers, ou l’entendront par la suite, 
appelé par des DX. de vouloir bien le lui signaler. Il sera répondu 
à tous directement ou via le REF, suivant Je désir de chacun. 

8RIO <ie 8ZIC — Perdez pas patience, "X. Ici pas tout-à-fail 
mort et vous envoie lettre au sujet de notre fameux QSO du 
21-10, à 2220. Pse écrire à-Pierre Ver mont, Hôtel Béllëvue, Bugeat 
(Corrèze). _ 

GYL et R091 de 8ZJC: — Pouvez-vous me dire ce qu’est exacte¬ 
ment x-xn3ZW, QSO ici le 19-11, à 2230, sur 40 m., en T7 r8, et qui 
m’a passé : QRA, ship n ear the Nicaragua? 

Paris-Expérimental de SRI’— Reçu vos deux lettres sans signa¬ 
ture ni adresse: ignorant votre QRA, je ne puis vous envoyer ma 
réponse. 

CQ de py2BG — Ici, QSOté le 19 Novembre, vsGAE. Qui pourrait 
m’indiquer son QRA ? QSOté aussi plusieurs fois no3FR et une 
fois VSÜAH (old aclAX) qui donna comme QRA pour QSI. : 
G. Merriman , Revenue Office, Hong Kong. 

CQ de8WZY (call retenu puisque libre) —Que! OM pourrait, via 
JdS, me donner tuyaux sur les points suivants pour régler mon 
« zinc »? Ici, Mesny, 2 lampes Philips T An ,5 de 5 w., alim. A.Q. 
6 et 280 v. (120-80-80 v.) hi ! 1°) Antenne unifilaire 50 m., 10 m. des¬ 
cente, terre sur eau. Faudrait-il mettre CV dans l’antenne pour 
accorder harmonique antenne sur QKH de meilleur rendement 
de l’émetteur ? 2») Ai réuni direct, milieu self grille au—1; est-ce 
correct? Ne devrais-je pas intercaler polarisation ou résistance 
shuntée? What préférable ? 3°) Pour fouie ai circuit modulateur 
avec lampe réception (plaque réunie à plaque oscillatrice). Micro 
dans circuit grille modulatrice par transfo Ferrix. Mais ai ali¬ 
menté micro par même source BT que les lampes. Est-ce correct? 
4°) Comment régler? Al millis, antenne et -f HT. 
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La station normande 

— f 8PFY — 


Pour répondre à l’aimable invitation de 8BP et aux 
sollicitation» de nombreux OM, j’exposerai en quelque» 
mots les caractéristique» de ma station. Une idée à tou¬ 
jours présidé ù son développement : la simplification est 
souvent un progrès. Nous examinerons ensemble, si vous 
le voulez bien, le système rayonnant, l’oscillateur, le 
modulateur, puis les différents organes d’alimentation et 
de réception. 

LE SYSTÈME RAYONNANT : 

Le système rayonnant est constitué par une antenne 
du type Zeppelin qui présente ce caractère particulier 
que la partie rayonnante est mi-verticale mi-horizontale: 
cette partie mesure exactement 23 m. 75. Les deux feeders 
ont l’un et l’autre 10 m. 75 et sont espacés de 0 m. 30. L’en¬ 
semble feeders-self de couplage est ainsi réglé que l’an¬ 
tenne se trouve attaquée à un ventre de tension. Cette 
mise au point a d’ailleurs demandé de fastidieuses et 
périlleuses ascensions où le pied marin de l’opérateur 
s’est révélé une qualité indispensable : l'antenne se 
balance à une vingtaine de mètres du sol. 



ment tout-à-fait secondaire. La seule valeur dont on doit 
tenir compte est donnée lorsque le thermique se trouve 
placé à l’extrémité du feeder et ù la naissance de l’an¬ 
tenne. Cette solution n’a que l’inconvénient de nécessiter 
l’emploi d’une échelle 1 Faute d’employer ce moyen nom¬ 
bre d’amateurs, trompés par leur thermique, commettent 
l’erreur d’employer des feeders dont la longueur est 
exactement la moitié de celle de l’antenne et négligent 
complètement la valeur de leur self de couplage qui va 
souvent plus loin qu’ils ne pensent. 

LE MODULATEUR : 

La modulation se fait dans le retour de grille, procédé 
peu coté mais qui, bien mis au point, donne des résuîïats 
remarquables. L’énergie mise en jeu étant beaucoup 
moins considérable que dans la plupart des systèmes, il 
a pour lui l’avantage de l’économie. 

Il comporte deux lampes. La grille de la première est 
attaquée par le secondaire d’un transfo de modulation 
qui n’est autre qu’un transfo de soçtie rapport 1/20 des¬ 
tiné à l’équipement d’un haut-parleur Grammont pour 
salle publique. Le second transfo est un Far laboratoire 
rapport 1/3. Le troisième, dont le secondaire doit laisser 
passer le courant de retour grille des oscillatrices, est 
un transformateur «bricolé» de rapport approximatif 1,3. 

Les deux lampes sont deux Philips B409 et B403 polari¬ 
sées, Tune à 9 v , l’autre ù 15 v. Un bloc, comportant un 
transfo 1 5 et une Philips A409, peut être ajouté à l’entrée 
pour les transmissions de pick-up. Signalons que ce der¬ 
nier est un xVmplion. Le microphone a été choisi avec 
soin. Nous considérons en effet que le micro est moins 
un accessoire qu'un élément très important pour l’obten¬ 
tion d’une bonne modulation. Nous avons porté notre 
choix sur un Atea. A quoi bon améliorer sa QSB si on 
doit la moduler avec un micro trouvé sur le marché aux 
puces entre un moulin à café et un verre de lampe 
d’occasion ? 

L’ALIMENTATION : 

Favorisé du courant continu 110 volts, nous assurons 
l’alimentation par des accus. Un accu de 4 v., 40 a., est 


L’OSCILLATEUR : 

L’oscillateur est du type 
Mesny à trois selfs con¬ 
centriques en fil de 20,10, 
d’un diamètre respectif de 
12 cm., 15 cm. et 17 cm. Le 
nombre de tours est de 
huit pour la grille, de 
douze pour la plaque et 
de deux po-ur le couplage 
antenne. Les circuits pla¬ 
que et grille sont accor¬ 
dés, l’un et l’autre, par 
deux CV de 0,25, procédé 
qui donna aux essais une 
syntonie plus poussée. 

L’oscillateur est actuel¬ 
lement équipé avec deux 
lampes Métal CL-1257. En 
fonctionnement normal, 
le voltmètre filament se 
fixe sur 6 v. 8, l’ampère¬ 
mètre filament indique le 
passage d’un courant d’in¬ 
tensité 2 a. 6 et, pour une 
tension ordinaire de 430 v. 
le milli plaque oscille 
entre 120 et 135 millis. Les indications du thermique 
antenne dépendent de la place que celui-ci occupe dans 
le système rayonnant, varient avec le type d’antenne 
(Lévy ou Zeppelin) et n’ont qu’une valeur de renseigne- 



Lêffende ; 

A 2 spires. 

B — 12 spires. 
C 8 spires. 


I) et D’ CV de 0,25. 

AT Thermique. 

VF Voltmètre filament. 

AF — Ampèremètre filament. 
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attribué aux modulatrices. Un accu de 8 v.,60a., chauffe 
les oscillatrices. 

La haute-tension, 430 v., est fournie par quatre batte¬ 
ries d’accumulateurs 80 v., 3 A-H, et par le 110 v. continu 
filtré. Ce filtrage a été obtenu par un primaire de transfo 
industriel agrémenté de deux CV de 2 mfd isolés à 2000 v. 
Une prise au 160 1 ' volt se dirige vers la modulation. 

LA RÉCEPTION : 

La réception se fait ordinairement sur un Schnell suivi 
à volonté de une ou deux B-F. Des rhéostats Baltic per¬ 
mettent un réglage micrométrique de la tension filament. 

Un superhétérodyne à 7 lampes fonctionne aussi sur 
la bande des 40 mètres. 


Malgré notre position avancée en mer, position qui 
nous éloigne sensiblement de la plupart des téléphonis¬ 
tes, les résultats obtenus semblent satisfaisants. Je prie 
plutôt chacun de ,mes lecteurs et correspondants de 
remarquer avec quel QRK j’arrive chez eux. Je note en 
passant qu’on m’a signalé des QRK de r7 en Irlande et 
Angleterre, r8 à Berlin, r8 à Florence et à Madrid, r9 à 
Porto, r8 en Algérie et Tunisie. La télégraphie est très 
peu pratiquée mais a permis cependant des liaison inté¬ 
ressantes. 

En terminant je tiens à remercier tous les amateurs 
dont les remarques judicieuses et les critiques bien fon¬ 
dées m’ont permis de perfectionner une émission qui n’a 
pas la prétention de vouloir se donner en modèle. 

8PFY. 


f8SSY 


Le premier QSO date du 3 Mars 1926. Depuis lors de 
nombreuses liaisons ont été réalisées mais fort peu de 
DX et l’Australie manque au tableau. 

AERIEN — Les meilleurs résultats sont obtenus avec 
un système d’antenne unifilaire, contrepoids identique. 
La puissance antenne varie entre 45 et 52 «/„ de la puis¬ 
sance alimentation. 

ÉMETTEUR — Actuellement deux montages sont 
employés : 

1°) Un Mesny à bobines interchangeables pour 40 et 
20 mètres, équipé avec deux lampes E4M SIF ou RT; 

2 n ) Un TP-TG pour 20 mètres équipé avec une seule E4M. 

Le couplage antenne est assez lâche pour obtenir une 
bonne syntonie. 

ALIMENTATION — C’est le point le plus délicat de 
toute la station pour celui qui se lance dans du petit QRO : 
que de déboires, de casse, de transformateurs grillés, de 
condensateurs claqués I Et pourtant tout celà peut s’évi¬ 
ter facilement en s’inspirant de deux principes fonda¬ 
mentaux : 

1) N’employer que des organes de toute première qua¬ 
lité ; 

2°) Avoir des organes puissants et ne les faire travail¬ 
ler qu’à puissance réduite. 

En conséquence, les soupapes électrolytiques ont été 
remplacées par deux kènos LSI, type 60 watts, montés 
en dédoubleurs de tension. Chacun est chauffé par un 
transformateur avec rhéostat dans le primaire. Ici, con¬ 
trairement au principe sus-indiqué, ne pas craindre de 
chauffer les kénos. Leur durée ne s’en ressentira pas, au 
contraire. LSI fournit des kénos qui, comme le bon vin, 
prennent de la qualité au fur et à mesure qu’une pous¬ 
sière vénérable s’amasse sur la bouteille. Et pourtant, 
deux ans durant, ils ont été soumis au régime de l’allu¬ 
mage et de l’extinction brutale par simple interrupteur. 


Le transformateur H-T fournit 3000 volts sous 250 watts 
et l’on obtient 1200 volts environ â la sortie des kénos. 
Tous ces transformateurs constituent l’alimentation 
standard fournie par LSI. avec ses kénos type 60 watts. 
Leurs bobinages sont en fil à deux couches coton et l’iso¬ 
lement est hors de pair. 

Pour le filtrage, j’avais bobiné à la main deux selfs 
comportant chacune 5000 spires jointives en fil 35/100 à 
deux couches coton. Les deux condensateurs étaient des 
Trévoux de 2 mfd isolés à 8000 volts (des condensateurs 
de même marque isolés à 6000 volts ayant claqué avec 
une aisance remarquable). Avec ce filtre la QSB était 
cotée T6 au maximum. Il est vrai que le chauffage des 
émettrice8 se fait en alternatif au moyen d’un transfor¬ 
mateur 8 volts 12 ampères à prise médiane. 

Un beau jour, ayant supprimé les selfs du filtre ainsi 
qu’un condensateur et n’ayant plus, par conséquent, 
qu’un seul condensateur aux bornes delà HT sortant 
des kénos, la note passa de T6 à T8. Ainsi, même dans les 
plus mauvaises conditions : limite d’accrochage, mini¬ 
mum de tension au secteur, ma QSB n’est jamais cotée 
en-dessous de T6. La plupart des correspondants accu¬ 
sent DC ou f b 1)C, parfois DC C-CÎ Ce système de filtrage 
(bien simple I) essayé dans plusieurs autres stations a 
donné d’aussi bons résultats. 

La puissance normale disponible est de 200 watts. 
Utilisée entièrement, c’est-à-dire les lampes èmettrices 
« pompant à bloc » (hi I), les signaux ont tendance à 
piauler et un léger QSSS se manifeste à la manipulation 
qui se fait dans le —HT-retour de grille au moyen d’un 
bug à double contact, système 8PRO. Mais, si l’on se 
contente de ne prendre que 100 watts et de ne faire tra¬ 
vailler par conséquent l’émetteur qu’à puissance réduite, 
la stabilité et la pureté de la QSB ainsi que la syntonie 
deviennent très bonnes. Ce résultat, joint à la suppres¬ 
sion radicale de toutes les avaries, vaut bien la peine de 
monter un redresseur pesant 35 kg. T 

Pour la mesure de la puissance à vide, de la puissance 
alimentation et même de la puissance antenne, un sim¬ 
ple ampèremètre thermique placé dans le secteur, avec 
un voltmètre, fournit les indications à un watt près. Les 
mesures effectuées de cette manière sont certainement 
bien plus exactes que celles fournies par des appareils 
placés à la sortie du filtre ou dans l’antenne, sauf pré¬ 
cautions spéciales et matériel de précision. Je préfère 
d’ailleurs savoir que je fais passer dans mon antenne 
40 watts plutôt que 2 ampères. 

RÉCEPTEUR — C’est un P-L comportant trois modifi¬ 
cations : 

1") La détectrice est une bigrille dont la grille auxiliaire 
est montée en accélératrice, c’est-à-dire simplement réu¬ 
nie au + 10 volts alors que la plaque l’est au + 15 volts. 

2°) Le retour de grille se fait par l’intermédiaire d’un 
potentiomètre qui contribue à la suppression du grince¬ 
ment à l'accrochage : c’est le fameux « Castrol » préco¬ 
nisé par 8JCII 

3°) Par ces temps de QRM il est bon de pouvoir sépa¬ 
rer aisément les divers postes entendus. Les bandes de 
longueurs d’onde sont tellement réduites qu’elles sont 
comprises dans 15 à 20 degrés du condensateur. Un 
moyen excessivement simple permet de couvrir ces 
mêmes bandes au moyen du même condensateur avec 
120 à 150 degrés, d’où aisance remarquable dans l’écoute, 
surtout de la phonie. Il suffit pour celà de ne brancher 
le condensateur d’accord que sur une petite portion de 
la self de grille. Il est alors nécessaire de prendre une 
self plus importante. Pour la gamme 19-22 mètres il faut 
6 tours de 7 cm. de diamètre dont un seul accordé- pour 
la gamme 41-46 mètres il faut 12 tours dont deux sont 
accordés. 

De plus, et grâce aussi à la détection par bigrille avec 
potentiomètre, on peut se tenir avec une grande précision 
à la limite de l’accrochage d’où augmentation très nette 
du QRK. ce qui permet d’obtenir à bon marché des résul¬ 
tats approchant ceux réalisés avec une H-F à grille écran, 
tout au moins pour la graphie. 

Et maintenant, chers OM, j’attends vos remarques et 
critiques, et celui qui pourra me donner le moyen sûr 
de faire des DX aura droit à ma reconnaissance de tous 
les instants. 8SSY (section 5). 
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L’utilisation et la réalisation 
des lampes modernes de réception 


Conférence faite par M. PIRAUX à la réunion organisée 
par le Réseau des Emetteurs Français, à la Sorbonne, 
= le 6 Octobre 1929 ===== 

Messieurs, 

. La technique et la pratique des ondes courtes comportent 
l’étude d’une série de phénomènes dont il convient de mesurer 
toute l’importance propre si l’on veut acquérir des notions com¬ 
plètes sur les possibilités de ces mômes ondes courtes. 

C’est dans ce but que je voudrais aujourd’hui examiner et déve¬ 
lopper quelques problèmes sur la réalisation des tubes spéciaux 
de réception. 

N’allez pas croire que cette étude n’intéresse pas les ondes 
courtes, bien au contraire, et je remercie d’ailleurs la Section 
Centrale du R.E.F. d’avoir bien voulu me demander de vous faire 
cette causerie. 

Ce ne sera certes pas un paradoxe que d'affirmer que les pro¬ 
blèmes de la réception en ondes courtes sont solidaires de ceux 
de l’émission, et ce ne sera pas non plus une Lapalissade si l’on 
ajoute que les uns sont les corollaires des autres. 

En France, nous cherchons surtout à améliorer constamment 
nos émetteurs, à en tirer le maximum, mais notre récepteur qui 
pourtant est l’âme de la station, ne bénéficie en général jamais 
du soin qui devrait présider à sa réalisation. 

Nous utilisons d’excellents montages, mais sommmes-nous 
bien surs d’en obtenir un rendement optimum? 

Sans vouloir prôner outre mesure les Américains, il faut recon¬ 
naître qu’ils avalent un mouvement « amateur » beaucoup? plus 
développé que le nôtre, dès avant la guerre. 

Or, le « QST », d'Hartford, que vous connaissez tous, a laissé 
autant de place, dès sa parution en 1915, aux problèmes de la 
réception comme à ceux de l’émission. 

Cette politique, chère aux dirigeants de l’A.R.R.L., a été suivie 
jusqu’ici, et les derniers numéros du « QST » reflètent encore la 
môme opinion. 

Il nous faut donc concevoir un ensemble récepteur susceptible 
de correspondre à la station modèle que nous possédons; rien ne 
servirait, en effet, d’avoir un émetteur réalisant des DX impres¬ 
sionnants si l’on ne peut recevoir le correspondant qu’au moyen 
d’acrobaties magistrales sur les condensateurs, jointes à une 
grande sensibilité auditive. 

La première idée qui vint à l’esprit des amateurs fut évidem¬ 
ment d’augmenter la puissance basse-fréquence; mais vous savez 
tous comme moi que ce procédé est intenable et que, si l'ampli¬ 
fication obtenue est réelle; celle des parasites ne l'est pas moins, 
de sorte que le résultat final est contraire à ce que l'on attendait. 

Une solution fut trouvée : celle de l'amplification basse- 
fréquence combinée, c’est-à-dire un étage à transformateur plus 
un étage â résistances. L’amplification obtenue est bonne mais 
peu élevée; les parasites semblent bénéficier d’une... « réduction 
de peine » comme dirait notre sympathique camarade 8GJ, mais 
c’est tout. 

On se tourna alors vers l’amplification haute-fréquence, parce 
que l’on songea que la syntonie en haute-frequence étant la règle, 
l’amplification des parasites, fort peu résonnants, prenait moins 
d’importance. 

Mais on se heurta à l’époque à une véritable impossibilité de 
fait (on était alors en 1910, aux débuts de la guerre, et l’on ne dis¬ 
posait en France que des tubes TM, en Amérique des tubes de 
Forest, en Angleterre de certains essais de la Marconi, et en 
Allemagne enfin où l’on travaillait également chez Siemens), 
cette impossibilité tenait entièrement dans les capacités inter- 
électrodes. 

Si l’on essaye de faire une quelconque amplification haute- 
fréquence par un tube semblable, sa capacité interne constitue 
un chemin idéal pour la haute-fréquence et les potentiels incidents 
appliqués à la grille de la première lampe se retrouvent presque 


intégralement sans amplification aucune à la grille de la détec¬ 
trice. On perd donc tout à fait inutilement un certain courant 
plaque et surtout un wattage élevé au filament. 

On a cherché depuis longtemps à établir des amplificatrices 
haute-fréquence pour ondes courtes; aux premières époques de 
la guerre, Hull, en Angleterre, avait déjà réalisé une lampe sus¬ 
ceptible de progrès énormes dans les années qui allaient suivre; 
cette lampe était en effet l’ancétre de nos tubes modernes à écran 
de grille, et n’était autre qu’une lampe à deux grilles d’une cons¬ 
truction un peu spéciale. 

Il faut remarquer, ici, que les débuts des lampes â grille-écran 
furent loin d’ôtre appliqués en vue de la réduction de la capacité 
interne, mais plutôt en vue de l’annulation, ou tout au moins de 
la diminution de la charge d'espace. 

Quelques mots sur celle-ci. 

Le flux électronique émis par le filament n'a pas une densité 
égale sur toute la longueur de ce dernier; les extrémités du fila¬ 
ment, entre autres, étant plus froides, émettent un courant élec¬ 
tronique plus faible et il est facile de voir que les électrons ont à 
cet endroit une vitesse beaucoup plus réduite, au point que 
l’attraction de la plaque n’est pas suffisante pour leur faire effec¬ 
tuer le trajet filament-plaque et que, restant autour du filament, 
ils forment en quelque sorte un nuage d’électrons dénommé 
« charge d’espace » el qui tend*évidemment â s’opposer au pas¬ 
sage des électrons émis continuellement par le filament. 

Ce phénomène oblige évidemment à augmenter le potentiel 
d’anode nécessaire au bon fonctionnement du tube. L’apparition 
des tubes à deux grilles allait changer la face des choses. 

L'interposition d’une grille supplémentaire entre la grille nor¬ 
male et le filament permet, dans une certaine mesure, d’annuler 
la charge d'espace et par conséquent de permettre une tension 
plaque réduite; les premières réalisations intéressantes en furent 
dues à Hull, Schottky et Langmuir. 

Si je vous cite cet emploi qui n'a en apparence que peu de rela¬ 
tion avec le sujet qui nous occupe, c'est que les tétrodes de ce 
genre furent employés dans-certains cas comme de véritables 
lampes â écran de grille, notamment par Schottky. 

Le processus était différent et les grilles jouaient un rôle dis¬ 
semblable; la première, celle qui se trouve le plus près du fila¬ 
ment, servait de grille d’attaque et recevait l’onde incidente; la 
seconde, en réalité la grille normale, était reliée à un potentiel 
positif élevé, inférieur cependant à celui de l’anode. 

Considérons un instant une triode ordinaire, dans laquelle la 
grille serait placée aussi près que possible du filament pour 
augmenter sa conductance propre; il est évident que s’il n’exlste 
aucune autre électrode dans le tube, la résistance interne de 
celui-ci dépendra uniquement de l’efficacité de l’écran que réalise 
la grille vis-à-vis de la charge d’espace par rapport â la plaque. 

Plus la grille sera ramassée, plus l’effet d'écran sera marqué 
et plus la résistance interne sera élevée. 

Remarquons que l’effet écran, et par suite la résistance, aug¬ 
mente si l'on augmente la distance entre grille et plaque, mais 
il y a bien entendu des limites, tant dans les dimensions que 
dans les tensions applicables qu'il est impossible de dépasser 
sans changer les constantes générales. 

Dans les conditions les meilleures, il sera difficile d'avoir un 
triode dont le coefficient d'amplification dépassera 50. 

Or, nous avons vu précédemment que la grille d’un tel triode 
à grande résistance interne servait à deux buts: 1°) d’élément de 
contrôle du courant plaque; 2°) d’écran réduisant le contrôle de 
ce courant par la plaque. 

La construction d’une lampe a écran de grille n’est autre 
qu’une simplification de ces deux ponctions, dont chacune est 

REPORTÉE SUR UNE ÉLECTRODE SÉPARÉE. 

Je ne vous apprendrai rien en vous faisant remarquer comment 
sont réalisés les tubes modernes à écran de grille, genre A442; 
en particulier la grille-écran est constituée par un réseau très fin. ' 

DESCRIPTION COMPARÉE AU TABLEAU DES TUBES UX-222 
& A-442, ET AVANTAGES DE CES DERNIERS : • 

Une grosse particularité de ce genre de tube est que l’on peut 
contrôler la résistance plaque à volonté, suivant la polarisation 
de l’écran. 

(â suivre). 
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MÉTÉOGRAMMES SUR ONDES COURTES 

CORRECTIF N» Il 


90 e Série d'Essais sur Ondes Courtes 


A — Le « Jacques-Cartier » quittera Le Havre, pour le golfe du 
Mexique, aux environs du 30 Novembre. Il n’assurera pas, au cours 
de ce voyage, d’émissions spéciales pour la propagation, mais il 
assurera des émissions météorologiques, sur ondes courtes, à heure 
fixe, d’après l’horaire ci-après : 

1° Liaison avec la Tour Eiffel (indicatif FLE) à 0230 et 0530 
(émission simultanée sur 70 m. et 32 m. 80). 

FLE répond sur 73 m. 50. 

2° — Liaison avec Horta (Açores Indicatif CTII) : 

a) à 0145 et 0745, sur 70 m. et sur 32 m. 80 simultanément. 

h) à 1345 et 1845, sur 32 m. 80. 

R - Le Bourget (indicatif FNB) assure des émissions destinées 
au « Jacques-Cartier », à 1230 sur 25 m., à 1930 sur 25 m. et à 
1940 sur 43 m. • 

Le Directeur de l’Office National 
Météorologique 

P.O. le Chef de la Section (les Transmissions 
R. BUREAU 


Le Siam sur ondes courtes 


On vient de construire à Bangkok, deux stations émcttrices sur 
ondes ultra-courtes. Elles seront exploitées par les P.T.T. Le 
signal d’appel du poste principal, d’une puissance de 20 k\v., est 
HS-1PJ. La longueur d’onde est de 10,9 mètres et les émissions 
expérimentales auront lieu le dimanche de midi il deux heures cl 
demie et de six à huit heures du soir (TMG). L’autre poste travail¬ 
lera avec une puissance moindre et émettra sur 37 m. aux jours 
suivants : 

Le mardi, de 13.00 à 15.00 et de 18.00 à 20.00 et le vendredi, de 
13.00 à 15.00 

Les annonces se diront en anglais, en français, en allemand et en 
siamois. 


ONDES DE 10 M. 

Je viens de lire dans un grand hebdomaire de la presse radio¬ 
électrique, que l'étranger et en particulier l'Allemagne, s’occupe 
activement des ondes de 10 m. et au-dessous. Cet article relate, 
entre autre chose, l’intéressante liaison effectuée par la station 
diVE avec les Indes Néerlandaises sur la bande des 28.000 kilocy- 
cîtes; Le REF se doit de féliciter, comme il convient, la belle per¬ 
formance de notre ami 4VE. Mais il ne faudrait pas ouhlier que 
des émetteurs français, s’occupent AUSSI des ondes de 10 ni. 8CT 
n'a-t-il pas, depuis longtemps déjà, établi la liaison France-USA, 
avec \v2JN ? Or il me parait naturel que la presse radioélectrique 
française, fasse connaître au grand public sans-filiste, les résul- 
lats obtenus sur ces ondes, par les émetteurs français, en même 
temps (si ce n’est avant !) que ceux obtenus à l’étranger. 

Je ne veux pas décrier le fait de s’intéresser aux recherches 
effectuées hors de nos frontières. Bien au contraire. Mais ne trou¬ 
vez-vous pas, Refmen, qui avez lu l’article en question, qu’il 
serait bon, aussi bien pour l'honneur des chercheurs français que 
pour celui de notre pays, de faire savoir, sans tarder, que l’ori 
s'occupe de cette question des ondes de 10 m., aussi activement 
qu’à l'étranger. 

La parole est maintenant aux usagers du 10 m. et aux OM ayant 
quelque influence dans la presse radioélectrique. 8ZIC. 


ox 

fpSHL (Ile d'Anjou an) est actuellement QRT par suite d’accident 
(caisse de matériel tombée à la mer !) mais va bientôt être « ON » 
et se fera un plaisir de QSO les « F » auxquels il adresse ses meil¬ 
leurs 73. 


— INDICATIFS ENTENDUS — 

Par gCYL, en Novembre : 

F : 8ACN ARV BRD BYS BY OS CT CW Dfi DM B DOU EE EF 
ERL F AF FO. FIZ F K F ST GDB GDH GI GRO H VL JG I.DA MMP 
N NO PAM PBO PGM P1P PRO PSCRAL RAD RKL R KO R MF SAN 
SSY TLR TSY ITT VAU WH WHG WIZWKZ WLT WR G WSM 
XW XX Y xfSHPG FGZ FLB FNFR —FM : 8F Y A KIK MST RIT — 
ON : 8RUX — HR : 9MQ — CV : 50R — OH : I DMA 20S 3NP.5NG 
OA UN — ’l’S : iSBR — SU : SRS — UN : 700 — YI : 2GQ - YM : 
4ZO - AU : 7AA TRW - D : LA Y 4GM SSAC UAL 007 


Par 8HWK (Clermont-Ferrand), sur Schnell 0-V-1. Ramie des 
80 m. : 

F : 8LT W (r<l) — JQ (vl) —, IU (r7) — IO (rG) — RBR (r5) — KR 
(r8) — RKL (ri) — BA (r9) — GRD (r3) — RTK (r4) — BRD (r7) — 
JZ (r8). 

Quelques violents QRX et du QRM (graphie et harmoniques de 
postes de broadeasting). A signaler aussi, l'imposante collection 
des harmoniques de Radio-Toulouse. 


Petites annonces à UN franc (a ligne 


A VENDRE. - Emetteur Hartley, 18 ni. à 44 m. soif tube; cond. 
var.: rhéos.; coud; HT 15.000 volts; résist.: milli plaque, etc... 
dans éhénist.; cédé 125 fr. — Récepteur monolampe bigrille, ttes 
QRH; marche parfaite sans tension plaque; ds éhénist. vernie 
noyer : 65 fr. — Récepteur Bourne-Schnell, 3 Ipes intér. 
(1 b -j- 2 BF). Beau et lion matériel, dessus vitré; très bon rend, 
et marche parlaite garantie; ds hellc éhénist.; cédé pour 330 fr. — 
Tension plaque donnant 2 plus, dans coffret, cédée, complet avec 
valves (marche parfaite), pour 120 fr. —Ecrire aux initiales 1 » P1P» 
via « Jd8 ». 


RECHERCHE. — Transto de 250 à 500 watts à prises multiples. 
Ecrire à 8EX : J. Denimal, 8 rue des Bouchers a Cambrai. 


A VENDRE OU A ÉCHANGER, contre moto. Cause départ. — 
Poste d’émission avec 3 lampes » Fotos » 45 w. et I de 20 w. Etat 
neuf; avec appareil de mesure. — Poste réception O.O. complet 
« Radio-Province ». — Super normal 7 lampes MF « Baltic ». — 
S’adresser H.P., 32 bd République, La Garenne (Seine). 


Tantale Pur 

(99.8 ° 0 ) 

en électrodes toutes dimensions 
pour ÉMISSION & RÉCEPTION 

Tous accessoires complets pour montage de soupapes 


R. TOUSSAINT, 14, rue Paul-Derouléde, BOIS-COLOMBES (Seine) 


Pensez à votre réabonnement 

Nous prions vivement les abonnés dont l'abonnement 
est expiré (indication portée «ur la bandé) de vouloir 
bien nous couvrir, de préférence, par chèque postal 
C.C. Rouen 7952) du montant de leur rèabonnemeut : 

40 fr. pour les membres du R.E.F. ; 

50 fr. pour la France (non membre du R.E.F.); 

100 fr. pour l’Etranger. 

L’acceptation de deux numéros après l’expiration de 
l’abonnement équivaut à un réabonnement et autorise 
l’administration à en faire, le recouvrement postal 
majoré des frais ; 3 fr. Journal des 8. 
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Nouvelle liste des abréviations 

à employer dans les transmissions radioélectriques 

(Conventions de la Conférence de Washington 1928) 


CODB Q 

I. Abréviations utilisables dans tous les services 
(suite, voir n° 277) 


(l) Les abréviations prennent la forme de questions 
quand elles sont suivies d'un point d'interrogation Çt) 


Abréviation Signification (Avi« ou Réponse) 

QSU Dois-je transmettre sur. mètres (ou sur.... kilocycles) 

ondes du type Al, A2, A3 ou B ? 

— Transmette/, sur.... mètres (ou sur.... kilocycles),ondes 
du type Al, A2, A3 ou B. Je vous écoule. 

QSV Dois-je passer sur l'onde de.. . mètres (ou de.... kilocycles) 
pour la suite de nos communications et continuer après 
avoir émis quelque \ VYY ? 

— Passez sur l’onde de... mètres (ou de kilocycles), pour la 
suite de nos communications et continuez après avoir 
émis quelques V Y Y Y. 

QSW N ouiez-vous transmettre sur.... mètres (ou sur.kilocy¬ 

cles), ondes du type AI, A2, A? ou B? 

— Je vais transmettre sur... mètres) ou sur... kilocycles), 
ondes du type. Al, A2, A3, ou B. Restez sur écoute. 

QSX Ma longueur d'onde (ina fréquence) varie-t-elle? 

— Votre longueur d’onde (fréquence) varie. 

QSY Dois-je transmettre sur l’onde de.... mètres (ou sur.... kilo- 
cycle), sans changer de type d’onde ? 

— Transmettez sur l’onde de... mètres (ou de... kilocycles 
sans changer de type d’onde. 

QSZ Dois-je transmettre chaque mot ou groupe deux fois ? 

— Transmettez chaque mot ou groupe deux fois. 

QTA Dois-je annuler le télégramme N 0 .... comme s’il n’avait 
pas été transmis ? 

— Annulez le télégramme N°... comme s’il n’avait pas été 
transmis. 

QTB Etes-vous d’accord avec mon .compte de.mpts ? 

— Je ne suis pas d'accord avec votre compte de mots: je 
répète la première lettre de chaque mot et le premier chiffre 
de chaque nombre. 

QTC Combien nvèz-vôus de télégrammes à transmettre ? 

— J'ai.... télégrammes pour vous ou pour.... 

QTD Le compte de inôts que je vous confirme est-il admis ? 

— Le compte de mots que vous me confirmez est admis. 

QTE 


QTI Quelle est votre route vraie 7 

— Ma route vraie est de.... degrés. 

QTJ Quel est votre vitesse de marche ? 

— Ma vitesse de marche est de..nœuds ou de.kilomè¬ 

tres à l’heure. 

QTK Quel est le relèvement vrai de.... relativement à vous? 

— Le relèvement vrai de.... relativement à moi est de. 

degrés à.... (heure). 

QTL Transmettez des signaux radioélectriques pour me per¬ 
mettre de déterminer mon relèvement par rapportau radio- 
phare. 

— Je transmets des signaux radioélectriques pour vous 
permettre de déterminer votre relèvement par rapport au 
radiophare. 

QTM Transmettez des signaux radioélectriques et des signaux 
acoustiques sons-marins pour me permettre de déterminer 
mon relèvement et ma distance. 

— Je transmets des signaux radioélectriques et des signaux 
acoustiques sous-marins pour vous permettre de détermi¬ 
ner votre relèvement et votre distance. 

QTN Pouvez-vous prendre le relèvement de ma station (ou de..) 
relativement à vous? 

— Je ne puis pas prendre le relèvement de votre station 
(ou de....) relativement à moi. 

QTP Allez-vous entrer dans le bassin (ou dans le port)? 

— Je vais entrer dans le bassin (ou dans le port). 

QTR Quelle est l’heure exacte ? 

— L’heure exacte est. 

QTS Quel est le relèvement vrai de votre station relativement à 
moi ? 

— Le relèvement de ma station relativement à vous est 
de.... à.... (heure). 

QTU Quelles sont les heures d’ouverture de votre station ? 

— Les heures d'ouverture de ma station sont de. à. 

QAA A quelle heure comptez-vous arriver à.... ? 

— Je compte arriver à.... à.... (heure). 

QAB Etes-vous en roule pour.? 

— Je suis en route pour.ou 

— Faites route pour. 

QAG Retournez-vous à.? 

— Je.retourne à ou 

— Retournez à.... 

QAD A quelle heure avez-vous quitté. (lieu du départ)? 

— J'ai quitté.(lieu du départ) à.(heure). 

QAE Avez-vous des nouvelles de.(indicatif d'appel de la sta¬ 

tion d'aéronef)? 

— Je n'ai pas de nouvelles de... (indicatif d'appel de la sta¬ 
tion d’aéronef). 

QAF A quelle heure avez-vous passé à.... ? 

— J'ai passé à.à.... (heure.) 

QAH Quelle est votre hauteur ? 

— Ma:hauteur est.... mètres (ou d’après toute autre indica¬ 
tion). 

QAI Y a-t-il quelque .aéronef signalé dans mon voisinage? 

— Il n’y a aucun aéronef signalé dans votre voisinage. 

QAJ Dois-je rechercher un autre aéronef dans mon voisinage"? 
— Recherchez un autre aéronef dans votre voisinage ou 
— Recherchez.(indicatif d’appel de la station de l'aéro¬ 

nef) qui volait près de... (ou en direction de....) à... (heure). 

QAK Sur quelle onde allez-vous transmettre les messages d'aver¬ 
tissements météorologiques ? 

— Je vais transmettre les messages d’avertissements 
météorologiques sur la longueur d'onde de.... mètres (ou 
de... kilocycles). 

QAL Allez-vous atterrir à.? 

— Je vais atterrir à....' (ou) 

— Atterrissez à.... 

QAM Pouvez-vous me donner le dernier message météorologi¬ 
que du temps pour.... (lieu d’observation). 

— Yoici le dernier message météorologique du temps 
pour.(lieu d’observation). (à suivre). 


Quel est mon relèvement vrai? 
ou quel est mon relèvement vrai relativement à.... ? 

— Yotre relèvement vrai est de....'degrés; ou • • 

Votre relèvement vrai relativement à.... est de.... degrés 
à.... (heure). 

QTF Voulez-vous m’indiquer la position de ma station sur la 
base des relèvements pris par les postes radiogoniomé- 
triques que vous contrôlez ? 

— La position de votre station sur la base des relèvements 
pris par les postes radiogoniometriques que je contrôle 
est.... latitude ....longitude. 

QTG Voulez-vous transmettre votre indicatif d’appel pendant 
une minute sur l'onde de.... mètres (ou de... kilocycles) 
pour que je puisse prendre votre relèvement radiogonio- 
métrique ? 

— Je transmets mon indicatif d'appel pendant une minute 
sur l'onde de.... mètres (ou de.... kilocycles) pour que vous 
puissiez prendre mon relèvement radiogoniométrique. 

QTH Quelle est votre position en latitude et longitude (ou d’après 
tout autre indication)? 

— Ma position est. latitude, .longitude (ou d’après 

tout autre indication)? 






















Profitez d’urgence de la 

LIQUIDATION 

avec GROS RABAIS de 
tous les articles de radio 
de la SOCIÉTÉ L S I. 


Appareils de Mesure 


I ampèremètre apériodique Chauvin-Arnoux, 
cadran de 100 mm , boîtier laiton, prises arrière 
(neuf). Valeur 180 IV. Cédé. 

I milli à cadre 250 inillis, cadran de 55, Chauvin- 
Arnoux, prises latérales, boîtier nickelé (neuf), j 

Valeur 06 fr. Cédé, l’un.. 

I autre milli 500 millis (neuf). Valeur 96 fr. \ 
Cédé, l’un. 


98 fr. 
80 fr. 


I milliampèremètre spécial d’antenne 250 mil- 
lis, thermique H-F pour émission, cadran de 100, I 
boîtier isolant, Chauvin-Arnoux (neuf). Valeur* 
195 fr. Cédé, l’un.i 

I autre milliampèremètre 500 millis (neuf). ' 
Valeur 195 fr. Cédé, l’un. 


100 fr. 


I voltmètre thermique 10 volts, cadran de 55, 
bottier isolant, Chauvin-Arnoux (neuf). Valeur 
• 60 fr. Cédé. 


38 fr. 


Appareillage divers 

I rhéostat à volant 20 ampères 1 ohm, construc¬ 
tion allemande, contact à curseur entraîné par le 
volant (pas servi). Valeur 75 fr. Cédé. 

3 condensateurs au mica Duhilier véritables, 
7500 volts, 1/1000 de mfd, garanlis bons en H-T 
et il 500.000 périodes. Valeur 80 fr. l’un. Cédé . . 

I transfo Scott 100 watts, triphasé 200 volts, 
diphasé 220 volts. Valeur 150 fr. Cédé .... 


28 fr. 

18 fr. 
00 fr. 


I commutatrice 180 watts, 3000 tours, transfor¬ 
mant le continu 110 v. en mono 70 v. 50 périodes \ |‘n 

(pas servi). Valeur 800 fr. Cédée. UHF 11. 

Lots de culots, bakélite ou laiton nickelé, sans 4} (*., 
broches. Valeur 0 fr. 90 l’un. Cédé . . . . . "" 


Transformateurs pour Emission 

(Matériel neuf) 

Transformateurs H 6 0 250 watts, primaire 

i 10 volts 50 périodes, secondaire 1500-1500 volts. fl» 

Valeur 372 fr. l’un. Cédé. 

Transformateurs B200 110 watts, primaire 

110 volts 50 périodes, secondaire 5-5 volts, isole- I*., 

ment 3000 volts. Valeur 108 fr. l’un. Cédé . . . 11 • 

Selfs n° 2 à deux enroulements 38 henrys, fV» 

120 millis. Valeur 119 fr. l’une. Cédée. * * * 

Selfs n° 3 à deux enroulements 35 henrys, If}!} (’.> 
200 millis. Valeur 265 fr. l’une. Cédée.II . 


Lampes diverses 

(neuves) 


10 lampes d’émission Milliard 150 watts à 
deux cols, filament 9 v. 2 a. 5, plaque 1500 à 
1800 volts (neuves et d’origine). Valeur 280 fr. 
l’une. Cédée. 


170 fr. 


80 tubes redresseurs à gaz pour charge 
d’accus 4 volts, genre Philips 328. Valeur 70 fr. 
l’un. Cédé. 


12 fr. 


180 lampes biplaques 30 millis pour redres¬ 
seur tension plaque réception. Valeur 40 fr. l’une. 
Cédée . 


9 lr. 


119 tubes Hélior sans filament pour tension 
plaque. Valeur 70 fr. l’un. Cédé. 

50 lampes de réception diverses à consom¬ 
mation normale 0 a. 6, conviennent pour postes 
ou tableaux de tension plaque. Valeur 18 fr. l’une. 
Cédée . 


10 fr. 
7 fr. 


Il y a en outre beaucoup d’autres articles en magasin susceptibles de vous 
intéresser. — Venez nous voir. 


CONDITION DE VENTE. — Strictement au comptant, net sans escompte. Pour la province, nous adresser la 
commande accompagnée d'un chèque ou mandat majoré de 4 0 ; o pour emballage. Expédition port du, risques à la 
charge du destinataire. 

HATEZ-VOUS. Au cas où l'article serait épuisé, l’argent vous sera retourné par retour du courrier. 


Adressez toutes commandes a la SOCIÉTÉ L.S.I., 11 impasse Marcès, Paris (11 e ) 

RÉGLEMENTS ET MANDATS SANS INDICATION DE PERSONNE - 
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L’utilisation et la réalisation 
des lampes modernes de réception 

Suite et fin Voir n° 278 

Conférence faite par M. PIRAUX à la réunion organisée 
par le Réseau des Emetteurs Français, à la Sorbonne, 
. le 6 Octobre 1929 i 

On peut considérer les effets d'un tube à grille-écran comme 
assez composites; ainsi, les effets relatifs de l’écran et de la pre¬ 
mière grille donnent un coefficient d’amplification partiel que l'on 
peut comparer à celui d’un triode ordinaire; d’autre part, les 
effets relatifs de la plaque et de l’écran sur la charge d’espace en 
constituent un second. 

Et l’on peut assurer que le coefficient d’amplification grille de 
contrôle plaque (ce qui en somme nous Intéresse le plus) est égal 
au produit des deux coefficients partiels: de sorte qu’en un mot, 
un tube à grille-écran peut être considéré comme réalisant au 
moins la valeur de deux tubes amplificateurs ordinaires. 

Indépendamment de ce fait qui, à lui seul, permettrait de se 
lancer dans l’étude des circuits adaptés à ces tubes, je voudrais 
vous dire quelques mots au sujet de la question capacité inler- 
électrodes. 

Il serait vain d’affirmer que ce dispositif supprime la capacité; 
il la réduit cependant dans des proportions considérables puis¬ 
qu’une lampe ordinaire genre TM a une capacité interne de 
l’ordre de G micromicrofarads alors qu'une AU2 n'en compte que 
1 / 100 . _ 

MAIS ! Il y a un grand « mais ». Si l’on veut que celte faible 
capacité transmette les oscillations incidentes sans constituer un 
court-circuit du tube, il est absolument nécessaire que l’écran 
soit prolongé au-delà du tube et relié à la terre. 

La question des fils à employer dans les bobinages est de pre¬ 
mière importance. 

Malheureusement,et dans l’état actuel de la technique des AÜ2, 
il ne parait pas rationnel de les utiliser en amplificatrices haute- 
fréquence pour des longueurs d’onde très courtes, de l'ordre de 
trois mètres et au-dessous: la résistance haute-fréquence des fils 
de connexion à l’intérieur du tube intervenant alors pour une 
proportion qui est loin d’étre négligeable. 

Je vous signalerai, en passant, et puisque je suis sur le chapi¬ 
tre des longueurs d'onde ultra-courtes, que certains laboratoires 
(Western) emploient actuellement avec succès les A 1*2 comme 
oscillatrices en onde de Pierret, sur IG cm.; les électrodes utili¬ 
sées sont l’écran et la plaque. 

Après la question de l'amplification haute-fréquence et son 
intérêt évident dans les ondes courtes d'amateurs, je voudrais 
vous dire quelques mots sur la basse-fréquence qui, si elle parait 
n’avoir qu’un intérêt relatif, n’en est pas moins capitale. 

Qui de vous, en effet, n’a pas eu plusieurs fois le désir de faire 
entendre à divers amis la voix d’outre-mer en haut-parleur et 
même une téléphonie d'amateur? Et je vois demanderai en 
toute franchise si vous avez toujours obtenu la reproduction puis¬ 
sante et fidèle que vos amis étaient en droit d’espérer... Avouons 
que bien rarement ces conditions se réalisent;’et cependant, la 
technique moderne permet leur mise au point. 


Vous me direz peut-être que ce raisonnement concerne unique¬ 
ment les phonistes; ce n’est pas rigoureusement exact, car il n’y 
a pas de graphiste qui ne fasse de la réception de phonie, au 
moins occasionnellement, sans parler du poste HCl., ampli phono¬ 
graphique, etc., et j’ajouterai à cette déjà trop longue causerie 
quelques mots sur les qualités que doivent posséder les lampes 
de puissance. 

Elles doivent avoir les propriétés suivantes : absence de toute 
distorsion, effet acoustique aussi intense que possible, et ce, natu¬ 
rellement pour des tensions et des intensités de courant aussi 
réduites que possible. 

Le problème semble insoluble; en réalité il ne l'est pas, et si 
ces diverses conditions semblent contradictoires en partie, lors¬ 
qu’on les examine d’un peu près on voit qu’un compromis peut 
très bien survenir. 

Examinons assez rapidement ce qui se passe dans une lampe 
finale ordinaire ; 

Le courant, dans le haut-parleur, doit être une image aussi 
fidèle que possible de la tension appliquée à la grille. D’autre 
part, les variations d’amplitude devraient être Indépendantes de 
la fréquence; mais, comme l'impédance du haut-parleur dépend 
forcément de la fréquence, on s'approche de cette condition en 
asso -iant la résistance interne de la lampe à l'impédance du haut- 
parleur, ce qui est difficilement réalisable pour les notes basses, 
amplifiées de façon insuffisante. 

En ce qui concerne les notes élevées, l'Impédance du haut- 
parleur prend une valeur plusieurs fois supérieure à la résis¬ 
tance interne d'une lampe finale normale, et elles ne passeront 
que faiblement; si pour les notes basses, on a Z = Ri, on peut 
avoir 7, = 10 Ri pour les notes élevées et même plus. L'influence 
sur la pente est énorme, car si elle est de moitié pour les notes 
graves, elle sera cinq fois plus faible pour les notes hautes, ce qui 
revient à dire que la puissance sera alors 25 fois plus faible. 

D'un autre côté, on peut démontrer que pour une lampe finale, 
il est préférable d'avoir une résistance interne élevée tant pour 
la reproduction sans distorsion que pour l'amplification. 

Cependant, les tendances récentes étaient toujours d’avoir des 
tubes à très faible résistance interne (la Rio:), par exemple, n’a 
que 2000 ohms); on peut se demander pourquoi. 

Une lampe finale doit être apte à fournir une puissance consi¬ 
dérable à un haut-parleur sans dépasser la partie droite des 
caractéristiques et sans donner naissance à des courants de grille. 
Si l’on considère le cas idéal d’une résistance pure dans !e circuit 
plaque, on considère que la valeur optimum de cette résistance 
est égale à deux fois la résistance interne du tube; dans ce cas, 
la puissance maximum possible est donnée par Je quotient de 
la tension plaque au carré par 10 fois la résistance interne 

(wmax= ) ce R 11 ' signifie que cette puissance est -eale 

au I i de la puissance en courant continu et que, d’autre part, 
avec une lampe triode, il faut une résistance Interne faible et une 
tension élevée pour être en mesure de fournir la grosse puissance 
demandée au haut-parleur (c'est le cas pour la R*03 et les tubes 
similaires). Oh ne peut d'ailleurs aller très loin dans celte voie, 
caron est limité par les tensions anodiquos. 

Alors ? 
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Alors, on s’est souvenu des lampes à écran, pour l’amplification 
haute-fréquence, et l’on a disposé à l’intérieur d’une triode basse- 
fréquence un écran semblable, polarisé positivement. 

La résistance interne a considérablement augmenté sans que 
les caractéristiques ne soient déplacées. Même lorsque la tension 
anodique n’influe plus sur le courant, le courant anodique peut 
encore circuler; il part de la grille auxiliaire pour aller au fila¬ 
ment. 

On démontre alors (toujours dans le cas d’une résistance en 
• Vp2 

courant continu) que la puissance permissible devient 

c’est-à-dire si l’on se rapporte à ce qui précède que la lampe 
basse-rrêquence à grille-écran peut fournir une puissance quatre 
fois supérieure à celle de la triode correspondante. De cette façon, 
il est donc possible de réaliser une lampe finale comportant une 
résistance interne très élevée, ce qui est essentiel pour obtenir 
un fonctionnement sans distorsion et une amplification impor¬ 
tante, tandis que l’on peut néanmoins fournir une puissance 
considérable au haut-parleur sans utiliser une tension anodique 
dangereuse. 

Un phénomène assez curieux a conduit à une nouvelle concep¬ 
tion de la lampe basse-fréquence à écran. 

Lorsque les électrons arrivent à la plaque, ils sont arrêtés 
subitement et libèrent, par choc, un certain nombre d’électrons 
qui sortent de l'anode à faible vitesse. 

Si la tension anodique est supérieure à celle de l’écran, ces 
électrons secondaires retourneront à l’anode; mais si la tension 
de l’écran prend une valeur plus élevée, un courant plaque-grille- 
écran se manifestera. 

On peut l’éviter en s’arrangeant de telle sorte qu’entre la grille- 
écran et l’anode existe un minimum de différence de potentiel, de 
façon à ce que le champ près de l’anode soit tel que les électrons 
secondaires y retournent tous. 

Un tel dispositif a ôté réalisé dans la B443 en intercalant une 
troisième grille entre l’écran et la plaque, reliée intérieurement 
au milieu du filament de chauffage. 

Il y a encore d'autres influences à éliminer, par exemple, le 
champ ralentisseur causé par la troisième grille sur le flux élec¬ 
tronique filament-plaque, mais je ne vous en infligerai ni la dis¬ 
cussion ni l’énumération. 

Pour nous résumer, l’emploi d’une pentode donne les avantages 
suivants : 

Reproduction égale de toutes les fréquences, ce qui permet aux 
notes hautes de mieux se faire entendre; 

Grande amplification; 

Grande intensité sonore. 

Je m’excuse de vous avoir retenu aussi longtemps pour un sujet 
qui, surtout dans sa 2e partie, n’intéressait peut-être qu’une par¬ 
tie d’entre-vous, mais je crois avoir soulevé deux points particu¬ 
lièrement intéressants de la technique des tubes récepteurs 
modernes, et vous remercie d’avoir bien voulu m'écouter avec 
l’attention que vous m’avez marquée. 


EJST EOUMA.JSTIE 


Les émetteurs roumains viennent d’éditer un bulletin 
mensuel spécialement réservé aux ondes courtes. Nous 
avons reçu le premier numéro du « CV Bulletin of 
Roumania ». Nous y trouvons un article consacré au 
REF, montrant la grande extension prise par notre 
société et citant certains de nos membres habitant le 
Monde entier. Divers articles expriment les nombreuses 
difficultés administratives rencontrées par nos camara¬ 
des roumains. Le régime concernant l'émission est par¬ 
ticulièrement sévère; les essais tentés depuis trois ans 
en vue d’obtenir une loi favorable à l’amateurisme sont 
restés vains. Jusqu’ici, les émetteurs découverts par 
l’Administration ont vu confisquer leurs appareils. Mais 
les O.M roumains sont doués d’une patience sans pareille. 
Le REF les félicite pour cette persévérance et leur sou¬ 
haite un avenir meilleur. P. Revirieux. 


Les notes suivantes sont extraites d'un article du 
« CV Bulletin » intitulé : DEPUIS TROIS ANS D’ACTIVITE 
SUR ONDES COURTES EN ROUMANIE. 

Un nombre relativement petit de chercheurs continuent à expéri¬ 
menter dans le domaine extraordinaire des ondes courtes sans tenir 
compte des nombreux obstacles opposés par l’autorité au libre 
développpement de l’amateurisme. Trois ans ont passé et, aujour¬ 
d’hui comme en 1927, toujours les mêmes lois concernant la radio 
et ces lois existeront encore en 1930 ! 

cvoAA fut le premier amateur roumain sur ondes courtes. Son 
émetteur travaillait avec une puissance assez grande; après avoir 
atteint toutes les parties du Monde et à la suite d’ennuis adminis¬ 
tratif il arrêta ses émissions au désespoir des autres amateurs. 
cvoAA eut cependant la chance d’entreprendre un voyage scienti¬ 
fique dans les grands centres européens, ce qui lui à permis de 
visiter de nombreux émetteurs étrangers. 

cvaAR, après avoir QSO trois continents et obtenu de bons résul¬ 
tats en téléphonie, dut cesser ses émissions, son émetteur ayant été 
confisqué sans aucun droit. Citons également les amateurs : oAI), 
oLL, SBA, .‘IMS, 5AG. Certains amateurs ont fait des essais.stricte¬ 
ment secrets. Les OM cités ci-dessus ont cessé leurs émissions, mais 
de nouveaux continuent avec succès Pieuvre commencée. 

cvSAF, le plus actif émetteur du pays, travaille depuis 27; comme 
ses collègues, il subit de nombreuses difficultés de la part des 
autorités. Son poste d’émission fut confisqué, l'Administration pré¬ 
tendant qu’il se livrait à l’espionnage. 3AF obtint des résultats les 
plus inattendus en travaillant avec deux lampes de réception. 
cviiAS a été reçu dans la Colonie du Cap. 
cvoOR, que l’on entend très souvent depuis quelques mois, 
habile en Transilvanie dans le canton de Huncdoaia. 
cviiXX est parti en France continuer ses éludes. 

L’amateur autrichien UOIIL est arrivé ici et travaille sous l’indi¬ 
catif cvHY. 

Les articles publiés dans » Radio et Radiofonia », la revue si 
répandue, constituent un pas vers le progrès. Les questions relati¬ 
ves aux ondes courtes forment une préface à la loi si impatiem¬ 
ment attendue qui changera le régime actuel en supprimant les 
restrictions. 


Petites annonces à UN franc la ligne 


A VENDRE — Très bon matériel résultant de différents essais, 
laissé à bas prix : un micro Ericsson à pied pr émission : 05 fr.— 
un transfo modul. Ferrix a rapport variable :50 fr. — un volume 
contrôle Igranic : 10 fr. — une self choc sortie B-F Igranic, 
val. 200 fr. : 75 fr. — une self impéd. B-F, 2 henrys, Soleno : 
10 l'r. — une self filtre 50 henrys Sol : 25 fr. — un cond. variable 
1/1000 avec cadran démoli. : 20 fr. — un cadran iémult. matière 
moulée Pilot : 10 fr. — véritable occasion : un diffuseur électro¬ 
dynamique Hégra, ayant fait vitrine et démonstration. Livré avec 
écrBn. Laissé à : 000 fr. — Ecrire à B. Angot, 04 rue du Bac, à 
Deauville. 


CHERCHE — Un C-F 2/1000 isolé 500 à 700 v. — un transfo 
de modulation. — G. Leddet, La Marchère par Chemiüé-sur-Dême 
(Indre-et-Loire). 


À VENDRE — Un transfo Ferrix 500-500 1000 v., 100 millis, pri¬ 
maire 110 v. : 90 fr. — R. Gallois, Le Péagc-de-Roussillon (Isère). 


A VENDRE — Accus f. r-niekel 10-12 v. 20 A-H : 250 fr. — 
convertisseur et filtre 12-350 v. ; 180 fr. — dynamo et alterna¬ 
teur 500 w. en état : 80 fr. — Self ruban cuivre argenté sur ébo- 
nite : 30 fr. — moteur île H-P neuf : 15 fr. — belle carosserie 
H-P, marqueterie ; 10 fr. — deux Dubilier véritables 3,5 mfd 
15000 v. : 30 fr. — très beau meuble en chêne pr super avec 
ébonite devant et accessoires ; 250 fr., nu ; 150 fr. (meuble, valeur 
400 fr.) — dix micros Western neufs : 50 fr. — transfo H-F 
Thomson : 15 fr. — station 200 w. convenant pr DX ou firoad- 
casting, complète, état fonct., tout matériel neuf, avec alimenta¬ 
tion secteur, filtre, kônos et lampes: 1250 fr. (coûté 4000 l'r.). Jamais 
servi. Photo contre timbre. — super 0 Ipes et cadre, 20-1800 l'r., 
sans osciliatrices, l’ensemble : 350 fr. — deux transfos B-F SIF 
« constructeur » : 55 fr. — CH59, 70 bis bd Ornano, Paris. 
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Note complémentaire sur le - 

-- récepteur à lampe H-F grille-écran 

par 8CA 


Divers essais que nous 
avons eu occasion d’ef¬ 
fectuer nous ont amené 
à apporter les modifica¬ 
tions suivantes à notre 
récepteur à lampe à 
grille-écran. 

Le schéma ci-contre 
rectifie le précédent. 

AMPLIFICATION H-F : 

La self de choc dans le 
circuit d’antenne a été 
supprimée. 

Sa seule raison d’être 
était la possibilité d’une 
recherche plus aisée, or 
il n’est nullement difficile 
de faire cette recherche 
en manœuvrant ù la fois 



les condensateurs Cl, C2. 

Comme d’autre part le gain d’amplification obtenu par 
ce procédé est presque nul. nous n’employons que le cir¬ 
cuit accordé dans la grille de la lampe H-F qui seul per¬ 
met un fonctionnement vraiment satisfaisant de l’ampli¬ 
ficateur. 

Différentes lampes H-F on été essayées : 

1°) La lampe Philips A442 : 

Toutes ont donné des résultats sensiblement identiques. 
Bonne sensibilité, pas de polarisation grille nécessaire, 
chauffage à 4 volts. 

2°) La lampe Métal DZ2: 

Comparable à la Philips. Son prix moins élevé que 
celle-ci la rend même plus avantageuse. Pas de polarisa¬ 
tion grille nécessaire. 

3°) La lampe Géco S410: 

Lampe excellente, au moins aussi sensible que la 
Philips. Pour les tensions employées (60 v. à l’écran et 
120 v. sur la plaque) une polarisation grille de 0 v. 5 est 
utile, quoique nullement indispensable. 

Il ne semble guère indispensable de dépasser les ten¬ 
sions plaque et écran indiquées sur le schéma. La lampe 
trigrille de puissance s'accommoderait sans doute d’une 
tension supérieure à 120 v., mais l’amplification qu’elle 
donne avec cette tension est très largement suffisante. 

La self L1 est maintenue aussi écartée que possible des 
parois métalliques de la boîte. 

Le condensateur C 6 (obtenu avec un Walco petit modèle 
à espacement double et lames réduites) mesure environ 
0,06; 1000 microfarad. L’isolant a été réduit le plus possible. 
Il permet un couplage très souple des antennes de diffé¬ 
rentes caractéristiques avec le 
circuit d’entrée. 

Dans le cas où une polarisa¬ 
tion grille est jugée nécessaire 
pour la lampe H-F, celle-ci 
s’intercale comme l’indique la 
figure 2 . 

DÉTECTION : * 

L’ensemble détecteur et B-F 
se trouve logé dans la seconde 
partie de la boîte d’aluminium. 

La partie détectrice est bien T 
aérée. 

Le condensateur C4 est un 



Réga qui sera prochainement monté sur barrette de 
quartz. Sa capacité est de 0,15/1000 de mfd. 

La résistance RI, de 5 mégohms. est reliée directement 
au potentiomètre branché sur le filament. Ceci permet, 
d’une part de laisser la partie mobile du condensateur C2 
ù la masse du panneau et d'autre part d’adoucir la réac¬ 
tion au moyen du potentiomètre. 

Dans une certaine mesure, ceci permet également de 
réduire le « grognement de seuil d’accrochage » concu- 
ramment avec la résistance R2 de 500.000 ohms. 

Les lampes Philips A415 et Géco L410 ont été essayées. 

La lampe Géco, dont nous n’avons eu qu’un seul exem¬ 
plaire, s’est montrée aussi sensible que notre A415, triée 
parmi sept autres lampes. 

Le chauffage de ces deux lampes, assez semblable 
d’ailleurs, est de 3 v. 7 environ. 

La partie B-F est inchangée. 

Deux lampes A443 et la Géco PT425 ont été essayées. 
Toutes ont donné les mêmes résultats. 

Une polarisation grille de 13 v. est employée avec la 
tension plaque de 120 v. 

Le transformateur de liaison est un Philips qui est 
excellent, mais « grogne » facilement. 

Divers essais ont été effectués sur l’emploi d’une résis¬ 
tance en série sur le circuit plaque de la détectrice 
comme mode de réglage de la’réaction. Aucun avantage 
bien net n’a été trouvé 

, - 7 par rapport au mode 

L - J—\ habituel du condensateur 



3 


de réaction C3. L’emploi 
d’un bon rhéostat, de prix 
sensiblement égal à celui 
d’un condensateur, n’a 
pas été jugé avantageux. 

Une variante du cou¬ 
plage de la lampe H-F 
avec la détectrice est 
représentée par la fig. 3. 

Les lames mobiles de C2 
sont toujours reliées au 
panneau métallique. Le 
condensateur C4 est sup¬ 
primé. Le fonctionnement 
de ces deux dispositifs 
(fig. 1 et 3) est identique. 
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Une autre variante, qui ne permet pas le montage à la 
niasse de l’axe de C2, est représentée par la fig. 4 

La partie B-F est resserrée 
dans la partie extrême de la 
boîte pour permettre un 
encombrement aussi faible 
que possible pour les cir¬ 
cuits H-F. 

Le « grognement » B-F qui 
existe depuis l’emploi d’une 
trigrille de puissance et du 
transl’o Philips est rendu 
«inoffensif» par le réglage 
convenable du potentiomè¬ 
tre et de la résistance R2. 

Dans ces conditions la récep¬ 
tion esttrès aisée, l’intensité 
de réception assez peu dimi¬ 
nuée et la sensibilité est entièrement conservée. 

La polarisation grille de la lampe B-F est contenue 
dans l’appareil. 

Le condensateur Cl mesure 0,5/1000 de mfd. il est muni 
d’un démultiplicateur Igranic comme les autres conden¬ 
sateurs C2 et C3. 

Au début, il est utile de faire un étalonnage, tout au 
moins approximatif du condensateur C2, de façon à 
connaître les longueurs d’onde sur lesquelles on se 
trouve. 

Ensuite, on cherchera pour un réglage de C2 corres¬ 
pondant i\ une onde à recevoir la position de Cl qui 
donne l'intensité maximum. Celle-ci se décèle aisément 
par une forte déviation du milli plaque détectrice et 
aussi par un renforcement considérable de la réception 
lorsque Cl est accordé. 

Ou trace un barême approximatif des valeurs corres¬ 
pondantes de C2 et Cl ce qui permet de faire la recherche 
très commodément (pour une bande de quelques mètres 
tout au moins) en laissant C3 à l’accrochage franc et 
manœuvrant ensemble C2 et . Cl pour rester sur leur 
accord. 

Noter qu’il n’est pas indispensable d’avoir l’accord 
rigoureusement exact à Cl pour « entendre » le poste, il 
suffit seulement de ne pas être trop éloigné du réglage. 

Les amateurs ingénieux pourront réaliser un entraîne¬ 
ment simultané des deux condensateurs. 

Actuellement, notre récepteur est monté avec les lam¬ 
pes suivantes : 

H-F : S410 Géco ; 

l)ét. : L410 Géco ; 

H-F : B443 Philips. 

Par ailleurs, rien n’a été modifié aux indications don¬ 
nées dans des numéros antérieurs du Jil8 (voir 21.6,267,268). 

Ce récepteur, qui a été essayé comparativement avec 
plusieurs autres détectrices à réaction, toutes d’un fonc¬ 
tionnement impeccable et maniées par des amateurs 
réputés, a toujours donné une sensibilité nettement plus 
grande, principalement pour la réception des émissions 
en téléphonie. 

Seul, en effet, il permet de façon pratique et sans trop 
de complication d’augmenter par une amplification 
haute-fréquence effective les meilleures qualité de sensi¬ 
bilité de la détectrice à réaction. 

8CA. 


DANS VOS DEMANDES AU « Jd8 » 

indiquez toujours le NUMÉRO qui figure (à gau¬ 
che) sur la bande du journal, ceci obvie à l’inconvénient 
des signatures illisibles ou indicatifs inconnus. 


.Au sujet d'un mode de réglage 
des émetteurs 

sur antenne accordée <p sida) 


Il existe un point optimum pour un émetteur donné, correspon¬ 
dant à un aérien déterminé, du type Hertz, Zeppelin, ou autres. 
Mes essais ont porté sur une antenne composée de deux brins égaux 
de 12 m. :10 a lit chacun, inclinés à Xi" aht avec, l’horizontale, et sur 
un émetteur TPTG .‘10 watts, équipé avec une lampe E4N. A la base 
de chaque brin d’antenne se trouve un CV de 0,5/1000. J’indiquerai 
ici de quelle façon je règle, mon émetteur; les mêmes remarques 
doivent s’appliquer au Colpitts, Hoffman, Splil (’oil Hartley, et 
même au Mesny, pour lequel le réglage doit être évidemment 
beaucoup plus simple. Pour les montages dont les circuits grille et 
plaque sont couplés, il est nécessaire de tâtonner davantage parce 
que à chaque position du CV de grille correspondant une position 
de celui de plaque qui donne un jus antenne plus élevé que les 
autres: c’est la position optimum. Dans le TPTG, l’influence des 
deux circuits l’un sur l’autre est à peu près nulle et le réglage est 
infiniment plus aisé. 

En premier lieu, il est nécessaire de dégrossir le réglage et de 
rechercher les points de maximum de jus. antenne aux deux CV, 
puis rectifier la position des condensateurs d’antenne pour aug¬ 
menter encore ce jus, rectifier également le couplage, toujours pour 
la même raison, enfin mesurer la QRH. Si celle-ci n’est pas ok, 
déplacer le CV grille dans le sens convenable, tourner le C\ plaque 
et les CV antenne jusqu’à jus maximum antenne, etc. Supposons 
donc que nous soyons parvenus à tixer les points de maximum de 
jus antenne aux CV grille, plaque et antenne, ainsi qu’au couplage 
self antenne. Il faut maintenant trouver le point de fonctionnement 
optimum. Or, je trouve ce point à l’aide d’un ondo à ampoule au 
néon. Je donne ma méthode pour ce qu’elle vaut; elle est peut-être 
inexacte, mais elle m’a donné des résultats et tous les essais qui 
pourront être tentés dans ce sens avec un émetteur quelconque 
seront susceptibles de donner plus de lumière sur la question, et de 
montrer si cette méthode est applicable sur tous aériens et émet¬ 
teurs. 

M’appuvant sur le fait que plus l’antenne absorbe d’énergie et 
plus il semble vraisemblable que l'ampoule au néon s’éclaire moins 
vivement alors (éclairement intense lorsque l’antenne est franche¬ 
ment désaccordée), je procède de la façon suivante : 

Partant d’une QHH <<k et d’un réglage de tons les éléments qui 
donne le maximum de jus antenne, je couple Pondo à l’émetteur. 
Je cherche alors au CV plaque le point qui, pour un même réglage 
du CV grille me donne l’éclairement minimum de l’ampoule au 
néon: il en résulte un déréglage de la QRH pour chaque position 
du CV plaque, et il faut suivre à Tondu et se tenir au point de lumi¬ 
nosité minimum. Retoucher alors par tâtonnement la QRH au CV 
grille et recommencer l’opération. Puis coupler plus ou moins la 
self d’antenne en cherchant encore le point d’éclairement minimum. 
Enfin, manœuvrer les deux CV d’antenne pour obtenir comme 
précédemment l'éclairement minimum. Dans toutes ces opérations 
il se produit nécessairement un léger déréglage de la QRH, mais à 
part celui qui résulte de la manœuvre du CV plaque, ce déréglage 
est faible si les circuits ont été bien dégrossis nu thermique d’an¬ 
tenne. 

En résumé, chercher aux environs du point de jus maximum 
antenne, une position des CV antenne, grille et plaque, et rie la 
self d’antenne, t.dle que l’éclairement de l'ampoule au néon soit 
minimum. Ce point est très net alors que les indications du ther¬ 
mique sont nécessairement très Moues. 

Dans un Mesny la manœuvre devrait être beaucoup simplifiée 
et elle se réduirait à celle des CV d’antenne et du CV d’accord. 

Il est à noter que dans le TPTG que j’emploie, le point de réso¬ 
nance ne coïncide pas avec le point de jus maximum plaque. Mon 
point de fonctionnement optimum donne 30 MA; en diminuant la 
QRH je tombe au-dessous de 20 MA, et en l'augmentant je monte à 
60 MA avec décrochage, tandis qu’aucune pointe ne semble indiquer 
aux environs de 30 MA que le point cherché est atteint. Celle 
méthode n’est donc pas applicable ici avec l’appareil, la lampe et 
la tension dont je dispose. Sur antenne et terre il est probable qu’il 
n’y a plus de décrochage et que la méthode .du maximum de jus 
plaque est. applicable. 

Ensuivant la méthode précédente, j'ai été entendu sur 42 m., 
r9, en Iracq, alors que ma situation topographique est mauvaise. 
11 serait donc intéressant de faire des essais dans le sens que j’indi¬ 
que et d ouvrir dans les colonnes du JdS une rubrique au sujet du 
réglage des antennes accordées, laquelle remplacera avantageuse¬ 
ment celle du grincement de décrochage, lu ! 8LDA. 
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spSAR de pv2BG — Merci pour renseignements abt notre QSÜ, 
le l , r Août. Vous ai QSL direct, pas encore reru le vôtre. 


8RVL de 8BP — Tx pour articles présents et futurs. Emissions 
très irrégulières, ici QRM santé. 


8PSG de 8BP — Pas reçu les croquis selfs, sauf les premiers 
inutilisables. Q SL dans quinzaine. 


LflR de LRG — Cher QM, c’est par erreur de typographie, si 
LGR a été mis pour LRG. Veuillez m’excuser du retard à ma ré¬ 
ponse, car je suis au 6 e Cuirassier à Trêves et reçois irrégulière¬ 
ment le Jd8. 


EARII7 de 8GRO — Moi bcp, cher OM, pour votre envoi. Je vs 
adresserai bientôt foto de ma station et quelques vues de Paris. 
Entendu pour essais. 


ARDEN de ORO — Excusez-moi, SSY et PRO, d'avoir plaqué 
le CQ ARDEN. mais ici QR\V jusqu’au 20 courant. A bientô t. 

g6YL de SGRO — Pse miss u hâve hrd me on November. Here 
liappy to receveid ur erd es reports. 


8ÜYU de SGRO — Je ne sais pas si GHM reçoit le Jd8, mais je 
vais lui demander et vous donnerai la réponse. 


8TRL de SGRO — Moi vx, alors j'attends du nouveau et dites à 
GHM, BOB et BNT, qu’un prix de 5 paquetsCamel est attribué au 
premier qui QSOtera GRO à Paris 


i)e 8K()X — Les statu is voudront bien 

avoir l’obligeance de m’enyo.ver leur QSL en réponse à la mien¬ 
ne, qui l’ont pour certains, reçue depuis (» mois : 

F : Szvn - tom - blr - gn - wkz - xyy - dm - hb - pax - gdd - 
dh - edd - lux - jok - hst - am - hpg - jq - fol» - hp - gel - dg - 
sch - mat - gq - rat - ad - ata - bis - Ida - fn - c\v - stg — P\ : 
Ovin - El : Ito - EAR : 94 - 116 - CT : la.v - cm - ap - ON : 
4fl - nd - to - as - \vr - bu - gn - jq. 

g6YL de SDA — Mci dr YL pour votre report. 

GQ lie St)A — SDA a QSO rvlG de Téhéran. SDA voudrait côn- 
naitre le Q RA complet de cet OM, qui pourrait le lui donner? 

SB1U) de SI)A — R ok ur l'oto vx, ur Xmitter ok. Qu'avez-vous 
décroché avec ça ? 


8RAL e 8DA — Ok ur QSL, vx, vous aurez la mienne à la pro¬ 
chaine et l'b réunion de la Section 13, que 8WB va organiser à 
Lille, pendant la Foire Commerciale. 


CQ de 8TED — Serais heureux de faire connaissance avec les 
OM de Blois et de Tours. Prière de me répondre via Jd8. 

8XN de 8TED — Etes-vous encore à Tours. Si oui, je serais très 
heureux de faire votre connaissance. 


CQ de 8CCO — Sachez, chers OM, que < 6EAG estuno YL russe 
et son QRA est Rostow. Elle a fait la mauvaise tête en ne vou¬ 
lant pas me donner son adresse exacte, en tout cas, cette char¬ 
mante YL lance un appel pressant à tous les « 8 ». QSÔtée ici le 
9/12/29 à 21.45. QRK rfl des deux côtés, note DC TS. QRH 45 in. (on- 
demètre GI); la réception était faite sur grille-écran, délec¬ 
trice -f- l BF et sans grille-écran, cette station était reçue r2 à 3. 
Avis aux amateurs de la G.E. 


CQ île fmSMST— Prière aux OM ayant effectué des QSO avec 
moi. de bien vouloir m’expédier, via REF. leurs QSL. Ma QSL 
expédiée depuis longtemps. 

8ARV de l'rnSMST — Fr sigs reçus ici Alger, rSà r7, vers 12 h. 30 
tmg, tous les jours. AC brut, hi! 


8LDA de 8EI — Merci de votre carte, dr OM, Excusez-moi si je 
ne peux vous écrire comme promis, ici très pris et presque tou¬ 
jours en déplacements. I.e ferai dès que possible. 

Sr Felipe Barrera (Paris) de 8EI — Merci du timbre très inté¬ 
ressant, I)r old, mais.... la lettre que je vous ai envoyée pour vs 
remercier m’est revenue avec mention » Maison démolie ».... si 
elle l'a été dans l'intervalle, ça prend plutôt l’allure d’une catas¬ 
trophe... hi ! N otre nom m’est connu, toutefois je n’ai pas souve¬ 
nance dé vous avoir QSO? Si oui et que je vous doive un QSL, 
donnez-moi une adresse exacte. 

CQ de 8ET — 8E! remercie très sincèrement tous les OM qui ont 
bien voulu répondre à son récent CQ elles assure de sa sincère 
reconnaissance. _ 

EAH1I7 de 8EI — Très pris, impossible vous écrire. Tiens à vs 
féliciter USA pour les travaux vy l'b que vs avez effectués avec 
votre petit QRP. Lettre sous peu. 

8SSY de 8NVHG — Ce que vous mesurez est la puissance prise 
au réseau par votre zinc et un appareil de mesure. Vs oubliez 
donc de tenir compte du facteur de puissance au primaire, du 
rendement des transl'os, des kénos, des lampes, du système de 
couplage de l'antenne : chacun de ces facteurs s’échelonnant de 
0,3 â 0,0 selon le cas envisagé: accessoirement l’erreur de gra¬ 
duation de vos appareils peut atteindre 5 °o. Pour comble d’in¬ 
fortune, vous déduisez une quantité faible (40 watts antenne) de 
la différence de deux quantités grandes (de l’ordre de 300 watts) 
et connues avec l’avant dernière imprécision. Dans ces circons¬ 
tances, il se peut fort bien que l’unique watt soit Je seul rayonné ! 
Pour remarque sur llltragc, ça prouve uniquement que votre self 
est vaseuse ! Pour le DX, vs devez passer avec votre jus, pompez 
« brutal » et çn viendra ! Aux dernières vacaçces, en 3 mois, j’ai 
fait dans les 250 DX, 72 pays.... maisj'al lancé plus de quatre- 
mille appels ou réponses : 10 heures de rnantcrac par jour ! Chee- 
rio et vive ARDEN !! 


EAR 117 de 8UYU — Ne vous étonnez pas, vx, qu'il vous man¬ 
que un QSL PA; ici en ai reçu un sur dix! Psc réclamer QSL 
pour moi à EARZ. 


Lisez tous... 

RADIO 
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61, rue Beaubourg 
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Chaque semaine, le Vendredi 

TOUS LES RADIOCONCERTS 
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... 
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frnSMST serait lir.x de connaître OM qui serait susceptible 
d'échanger iciées concernant rémission. 
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CQ de 8LCX — Demande si cel indicatif est libre. 
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LIQUIDATION 

avec GROS RABAIS <le 
tous articles de radio 
de la SOCIÉTÉ L.S.I. 


I ampèremètre apériodique Ghauvin-Arnoux, cadran 
de 100 mm , boîtier laiton, prises arrière (neuf). Valeur 
180 fr. Cédé.. 95 fr. 

3 condensateurs au mica Dubilior véritables,7500 v., 

1/1000 de mfd, garantis bons en H-T et «à 500.000 pério¬ 
des. Valeur 80 ir. l’un. Cédé. 45 fr. 

I transfo Scott 100 watts, triphasé 200 volts, diphasé 

220 volts. Valeur 150 fr. Cédé. 60 fr. 

I commutatrice ISO watts, 3000 tours, transformant 
le continu 110 v. en mono 70 v. 50 périodes (pas servi). 

Valeur 800 fr. Cédée. 460 fr. 

Lots de culots, bakélite ou laitop nickelé, sans bro¬ 
ches. Valeur Ofr. 90 l’un. Cédé ..0 fr. 25 

Transformateurs H60 250 watts, primaire 110 volts 
50 périodes, secondaire 1500-1500 volts. Valeur 372 fr. 
l’un. Cédé. 270 fr. 

Selfs n° 2 à deux enroulements 38 henrys, 120 millis. 

Valeur 119 fr. l’une. Cédée .. 85 fr. 

80 tubes redresseurs à gaz pour charge d’accus 

4 volts, genre Philips 328. Valeur 70 fr. l’un. Cédé. . 12 fr. 

180 lampes biplaques 30 millis pour redresseur 

tension plaque réception. Valeur 40 fr. l’une. Cédée. . 9 fr. 

119 tubes Hélior sans filament pour tension plaque. 

Valeur 70 fr. l’un. Cédé. 10 fr. 

SO lampes de réception diverses à consommation 
normale 0 a. ti, conviennent pour postes ou tableaux 
de tension plaque. Valeur 18 fr. l’une. Cédée. 7 fr. 

I condensateur, avec cadran sans vernier, 1/1000. . 12 fr. 

I manette Ducretet, gros bouton ébonite, tige de 5 mm . 3 fr. 

I rhéostat Igranic 10 ohms.5fr. 50 

I condensateur shunté, 2 délections. 2 fr. 

I résistance Silil Siemens 15.000 ohms. 18 fr. 

I résistance Zénith 5.000 ohms, bobinée. 12 fr. 

I résistance Givrile tubulaire 15.000 ohms. 7 fr. 

I voltmètre 0 volts à fer doux.’. . . 5 fr. 

Clés téléphoniques diverses, la pièce. 3 fr. 


Jacks téléphone, la pièce. 

Fiche bipolaire téléphone. 

Variomètre 150 à 600 m. avec cadran. 

2 transformateurs combinés pour tension plaque, 
primaire 220 v. 50 périodes, secondaire 2 -}- 2 v. et 

200 + 200 v., l’un... 

I voltmètre industriel électromagnétique De Metz 

250 v., cadran de 120. 

I transformateur 50 watts, primaire 220 v. 50 pério¬ 
des, secondaire 0, 50, 100 v. 

I transformateur 100 watts, primaire 220 v. 50 pério¬ 
des, secondaire 0, 3 v. 5, 4 v. 5. 

I lot de douilles, bornes, grosses bornes, plots, en tout 

27 pièces, le lot. 

I ampèremètre calorique à compensation, monté en 
différentiel SFR, Ghauvin-Arnoux, cadran de 180, 2 a., 

75 a., 150 a., avec shunts. 

I transformateur H-T, primaire 220 v. 50 périodes, 

secondaire 0, 24, 30 v... 

I transformateur ll-T, 200 millis, primaire 200 v. 

50 p., secondaire 2,500 v., 500 w. 

I poste WIC à ondes courtes, Comptoir Général de TSF, 

10-200 mètres. 

I ébénisterie pupitre 32X32X16, ébonite percée. . 
30 lampes filament de carbone Mazda, 220 v., 32 bou¬ 
gies, ï’uue. 

18600 broches de lampes, 2 filetages 4X75, laiton, la 


30000 écrous pour tige de 4 mm , pas de 75, laiton, 

le cent. 

Le mille. . 


1 fr. 50 
1 fr. 
13 fr. 

16 fr. 
40 fr. 
65 fr. 
90 fr. 
5 lr. 

200 fr. 
105 fr. 


225 fr. 

250 IV. 
10 fr. 

3 fr. 


0 fr. 15 
100 fr. 

4 fr. 
25 fr. 


I poste Reinartz MC avec son amplificateur B-F. . . . 280 fr. 

IOO transformateurs Hélior 225 +225 v., blindé, la 

* pièce. 20 fr. 

Non blindé, la pièce. . 15 fr. 

6 ampoules radiologiques Crooks, la pièce: . . 80 fr. 


Il y a en outre beaucoup d’autres articles en magasin susceptibles de vous 
intéresser. — Venez nous voir. 


CONDITION DE VENTE. — Strictement au comptant, net sans escompte. Pour la province, nous adresser la 
commande accompagnée d'un chèque ou mandat majoré de 4 % pour emballage. Expédition port dû, risques à la 
charge du destinataire. 

HATEZ-VOUS. Au cas où l'article serait épuisé, l’argent vous sera retourné par retour du courrier. 


Adressez toutes commandes h la SOCIÉTÉ L.S.I., 11 impasse Marcès, Paris (11 e ) 

- RÉGLEMENTS ET MANDATS SANS INDICATION DE PERSONNE - 
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CODE O 

I. Abréviation» utilisables dans tous les services 
(suite, voir n°‘ 277 et 278) 


(1) Les abréviations prennent la forme de questions 
quand elles sont suivies d’un point d'interrogation (?) 


Abré- Signification (Avis ou Réponse) 

QAN Pouvez-vous me donner le dernier message météorologi¬ 
que du ventde surface pour.(lieu d’observation)? 

— Voici le dernier message météorologique du ventde sur¬ 
face pour.... (lieu d'observation). 

QAO Pouvez-vous me donner le dernier.message météorologi¬ 
que du vent supérieur pour.... (lieu d’observation)? 

— Voici le dernier message météorologique du vent supé¬ 
rieur pour.... (lieu d’observation). 

QAP Dois-je rester sur écoute pour vous (ou pour.) sur.... 

mètres (ou sur.... kilocycles). 

— Restez sur écoute pour moi (ou pour....) sur.... mètres 
(ou sur... kilocycles). 

QAQ Voulez-vous faire hâter la réponse au message n 0 .... (ou 
d’après toute autre indication». 

— Je fais hâter la réponse au message n 0 .... (ou d’après 
toute indication). 

QAR Dois-je répondre à.... pour vous? 

— Répondez à.... pour moi. 

QAS Dois-je transmettre le message n 0 .... (ou d’après toute au¬ 
tre indication) à.... ? 

— Transmettez le message n 0 .... (ou d’après toute autre 
indication) à.... 

Q.AT Dois-je continuer à transmettre ? 

— Ecoutez avant de transmettre: vous brouillez (ou) 

— Ecoutez avant de transmettre ; vous transmettez en môme 
temps que.... 

QAU Quel est le dernier message reçu par vous de.... ? 

— Le dernier message reçu par moi de.est.... ? 

QAV M'appelez-vous ? ou 

Appelez-vous.... (indicatif d’appel de la station d’aéronef). 
— Je vous appelle (ou) 

— J’appelle.... (indicatif d’âppel de la station d’aéronef). 

QAW Dois-je cesser M’écoute jusqu'à.(heure) ? 

— Cessez l’écoute jusqu’à.... (heure). 

QAX Avez-vous reçu le signal d'urgence fait pa_r. (indicatif 

d’appel de la station d'aéronef)? 

— J’ai reçu le signal d’urgence fait par.(indicatif d’ap¬ 

pel de la station d’aéronef) à.... (heure). 

QAY Avez-vous reçu le signal de détresse fait par.... (indicatif 
d’appel de la station d’aéronef)? 

— J’ai reçu le signal de détresse fait par.... (indicatif d’ap¬ 
pel de la station d'aéronef) à.... (heure). 

QAZ Pouvez-vous me recevoir malgré l’orage ? 

— Je ne puis plus vous recevoir. Je cesse l’écoute pour 
cause d’orage. 


Abréviations diverses 


Abré- Signification 

viationa 

C Oui. 

N Non, 

J? Annonce de télégramme privé dans le service mobile (à 

employer en préfixe). 

W Mot ou mots. 

AA “ Tout après ” (à employer après un point d’interrogation 
pour demander une répétition;. 


AB “ Tout avant ” (à employer après un point d’interrogation 
pour demander une répétition). 

AL “ Tout ce qui vient d’être transmis ” (à employer après un 
point d’interrogation pour demander une répétition. 

BN “ Tout entre.” (à employer après un point d'interroga¬ 

tion pour demander une répétition). 

BQ Annonce de réponse à une demande rectification. 

CL “ Je ferme ma station ’’. 

CS Indicatif d’appel (à employer pour demander ou faire répé¬ 
ter un indicatif d’appel. 

DB “Je ne puis pas vous fournir de relèvement, vous n’êtes 
pas dans le secteur vérifié de cette station ”. 

DC “Le minimum de votre signal convient pour le relève¬ 
ment ”. 

DF Votre relèvement à.(heure) était de.... degrés, dans le 

secteur douteux de celle station, avec une erreur possible 
de deux degrés. 

DG Veuillez m’aviser si vous constatez une erreur dans le 
relèvement donné. 

DI Relèvement douteux par suite de la mauvaise qualité de 
votre signal. 

DJ Relèvement douteux par suite du brouillage. 

DL Votre relèvement à.... (heure) était de.... degrés dans le 
secteur incertain de cette station. 

DO Relèvement douteux. Demandez un autre relèvement plus 
tard ou à.... (heure). 

DP Au-delà de 50 milles, l’erreur possible de relèvement 
peut atteindre deux degrés. 

DS Réglez votre transmetteur, le minimum de votre signal est 
trop étendu. 

DT Je ne puis pas vous fournir le relèvement, le minimum de 
votre signal est trop étendu. 

DY Cette station est bilatérale, quelle est votre direction appro¬ 
ximative en degrés, relativement à cette station ? 

DZ Votre relèvement est réciproque, (à utiliser’seulement par 
la station de contrôle d’un groupe de stations rodiogonio- 
métriques lorsqu’elle s’adresse à d’autres stations du 
même groupe). 

ER “ Ici.” (à employer avant le nom de la station mobile 

dans la transmission des indications de route). 

GA “ Reprenez la transmission ’’. (à employer plus spéciale¬ 
ment dans le service fixe). 

JM “ Si je puis transmettre, faites une série de traits. Pour 
arrêter ma transmission, laites une série de points ”. (à 
ne pas employer sur GOO mètres [500 kilocyclesj). 

MN Minute ou minutes, (à employer pour marquer la durée 
d’une attente). 

NW “ Je reprends la transmission (à employer plus spécia¬ 
lement dans le service fixe). 

OK “ Nous sommes d’accord ”. 

RQ Annonce d’une demande de rectification. 

SA Annonce du nom d’une station d’aéronef, (a employer dans 
la transmission des indications de passage). 

SF Annonce du nom d’une station aéronautique. 

SN Annonce du nom d’une station côtière. 

SS Annonce du nom d’une station de bord, (à employer dans 
la transmission des indications de* passage). 

TR Annonce de la demande ou de l’envoi d’indications con¬ 
cernant une station mobile. 

UA “ Sommes-nous d’accord ”? 

WA “ Mot après.... ” (à employer après un point d’interroga¬ 
tion pour demander une répétition). 

(à suivre). 
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ORGANE DU "RÉSEAU DES ÉMETTEURS FR A N Ç AIS " (R. E. F.) (SECTION FRANÇAISE DE Ll.A.R.U.) 


ABONNEMENTS : 

France (pour un an). 50 fr. 

Etranger (pour un an)-100 fr. 

Remise 20 o/o aux Membres du R.E.F. 


Adresser toute la correspondance à : 

G. VEUCL I IN - T.S.F. 8BP 

RUGLES (EURE) 


Téléphone i RUGLES N° 6 
Chèques Postaux : Rouen 7952 

Station T.S. JF. : ef 8BP 


18DM 


8DM esl situé à Paris dans le 5 n arrondissement, auparavant cet 
indicatif appartenait à. un OM ardennais. 

L’exiguïté de l’installation et l’impossibilité d’extension ne lui 
permet aucune prétention. 

Les dimensions de l’émetteur sont assez réduites : longueur : 
400 mw ; largeur 2.10 ,nm ; hauteur : 200 ,nm . 

C’est un symétrique Mesny à circuit des grilles accordé (schéma 
ci-dessous). 



Les différentes selfs ont les caractéristiques suivantes : 

Grille r diamètre 120 mm , 7 spires, pas de 15 mm fil de 30/10; 

Plaque : diamètre 140 mn \ 10 spires, pas de 13 ,,,|n , lil de 30/10; 

Antenne : diamètre 160 mm , 3 spires, pas dé 15 mm , lil de 30/10. 

Toutes les trois sont l’œuvre de ce vx 8JC. 

Le circuit des grilles est accordé par un condensateur de 0,5/1000 
à lames écartées (type Duvivier M.O. 0,5 sur quartz). 

l’ne résistance de 15.000 ohms réglée à environ 7000 ohms est 
insérée entre la prise médiane du circuit des grilles et des filaments. 

Les lampes utilisées sont deux Métal CL-1237 chauffées sous 
8 volts t>n alternatif brut par deux transfos de 110-4 v. types AF4 
Ferrix placés en série. Le point de liaison entre eux donne la prise 
cquipotentielle. 

La haute tension peut être fournie soit par 2i0 volts accumula¬ 
teurs soit par 400 volts de courant redressé à l’aide de deux valves 
VI2 ou V30 Fotosct filtré par une seule cellule (self de 30 henrys 
et condensateurs de 4 mfd). 

Celte partie 11-T est montée sur un panneau de bois. Les deux 
transfos, élévateur de tension et chauffage des valves, sont égale¬ 
ment des Ferrix et répondent aux conditions suivantes : 


Le premier donne au secondaire 1000 volts, par 300-300 volts, 
sous 50 millis (type VP 1000) et le second (’» volts, par 3-3 volts, 
sous 8 ampères (type GF 0-3). 

La self de choc placée sur le -J- ll-T comprend 100 spires join¬ 
tives de fil 4/10 deux couches coton bobinées sur tube de 80 lni ". 

La manipulation est établie par coupure du circuit entre les 
prises médianes des circuits grille et filament. Le manipulateur se 
branche rapidement par l’intermédiaire de fiche et jack. 

La modulation téléphonique esl du système par absorption 
accordée et est constituée simplement par une self de récepteur de 
3 spires dans laquelle on dérive par induction une partie du cou¬ 
rant ll-F des circuits,oscillants. Un petit condensateur de o,20.1000 
facilite l’accord. 

Cet ensemble est également monté sur le panneau avant et le 
micro se branche par jack et fiche. 

Enfin, un milliampèremètre mis en court circuit par un petit 
interrupteur et une lampe 8 volts, 0 a. 3, en guise de thermique, 
complètent la liste des principaux accessoires. 

- Côté antenne, 8DM est assez défavorisé, comme d’ailleurs la plu¬ 
part dos citadins, sauf 8HB... Du type Zeppelin, le brin rayonnant 
a 10 m. 30, parallèle à 2 rn. 30 sur toute sa longueur avec le toit en 
zinc, de l’immeuble. 

La descente ne jouit d’aucun privilège et ses 13 m. utilisent un 
conduit de cheminée pour arriver à l’émetleur (feeders à 13 cm.). 

Sauf pour quelques courts essais, la longueur d’onde < st comprise 
dans la bande des 40 mètres. 

La puissance mise en jeu varie entre 20 et 30 watts, avec un 
fonctionnement très stable, et a permis à ce jour de couvrir en télé¬ 
graphie près de 8000 kilomètres (presque toujours les correspon¬ 
dants accusent DC T8). 

Les résultats graphie sont les suivants : 

France : (57) Allemagne : Berlin (6), Plaüen (3), Francforl- 
sur-Mein (3), Langenberg, Obcrschlesein, Géra Stolp, ilfiltengesas, 
Hambourg (3), Stuttgart (5), Munich (3), Ktrnisberg Autriche : 
Vienne (2), Salzhourg, Lin/. Belgique : Bruxelles (<>), Liège (3), 
Mous, Gand, Arlon, Vilvorde, La Louvière, Montigny-sur-Sarnbre, 
Alhus, Bourlon-Vielsnlm i2) Danemark : Ksberg, France, 
Svejlorgn, Fyn Espagne : Madrid, Barcelone (3), Zarago/.a 
Esthonie : Tallim — Finlande : Helsingford (2), ViipOri, Kuopio 
Grande-Bretagne : Londres (4), Bromlev, Dovei. Dorset Hollande : 
La Haye (3), Nijmegen, Groningen, Schevoningon, Harlem 
Hongrie : Budapest (2) Irlande : Dublin (3) — Italie: Milan (3) 
Pologne : Gracovie, Wilna, Posnan Norvège : Drammcn 
Portugal : Lisbonne, Arantès Boumanie : Bucarest (2) Suède: ( 
Iicrmosand Tchéco-Slovaquie : Prague (3), Mladaloleslav 
l'R.SS : Leningrad (3), Moscou, Kaz&n, N'ivnij-.Novgorod, Ilarxow 

Sibérie : Tomsk 

Etats-Unis : Lyndhursl (N-J), Kansas-City (Missouri) Argen¬ 
tine : Buenos-Ayres. 

D’autre part, dans le Jd8 du 7 Septembre, la station néo-zélan¬ 
daise zl2GO signale avoir reçu les sigs de 8D.M r'i. 

La partie phonie esl toute récente et lesprenners essais donnent 
une portée de 30!) kilomètres sans observations de MAC. 

En résumé, installation de faible encombrement, facile à réaliser 
et de rendement très acceptable. 8DM. 
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Les Superhétérodynes 
pour Ondes Courtes 8F D) 




La réception de» O.C. entretenue» s’est toujours faite 
par une méthode de changement de fréquence, soit hété¬ 
rodyne, soit autodyne. Ce dernier procédé doit son succès 
à l’amplification énorme qu’il permet d’obtenir et à la 
syntonie remarquable qu’il procure. 

Ce changement de fréquence transforme les fréquences 
très élevées de nos O.C. en fréquences audibles, en basses 
fréquence du domaine de l’acoustique (100 à 2000 par 
exemple). 

On peut se demander s’il ne serait pas possible d’opérer 
par une méthode hétérodyne ou autodyne un changement 
de fréquence transformant les très hautes fréquences des 
O.C. en fréquences moins élevées, mais cependant encore 
du domaine radio électrique et par conséquent inaudi¬ 
bles.Cette conversion de fréquences est possible, soit par 
la méthode hétérodyne, soit par la méthode autodyne. 

Méthode hétérodyne : 

Nous disons souvent méthode superhètérodyne pour 
spécifier que la conversion est faite à fréquence super¬ 
acoustique. 

C’est depuis bien longtemps que les ondes d’amateurs 
ont été reçues par la méthode superhétérodyne, les 
fameuses réceptions de P. Godley lors des célèbres essais 
transatlantiques de 1922 étaient faites sur super, avec un 
nombre impressionnant d’étages. Il est vrai qu’il 
s'agissait alors d’ondes de 200 m.; quel est celui 
d’entre nous qui ne les considérerait comme des W 
ondes longues... car, depuis, les amateurs n'en '' oc 
sont plus là, ils ont giimpé l’échelle des fré- 1 

quences radio-électriques. _ 

En principe, il y a aucune raison pour que la ô 
méthode habituelle du changement de fréquence 
ne s’applique pas à la réception de» ondes très 
courtes et, en fait, nous verrons qu’avec quel¬ 
ques précautions il est possible d’appliquer les _^ 

montages normaux de changements de fré- ■r r chen$tment 
quence. Détection 

A mesure que diminue la X, c'est-à-dire qu’aug- ("conversion en io 
mente la fréquence reçue, la X’ de l’hétérodyne ' 
se rapproche de plus en plus de celle du circuit 
d accord. 

Soit F la fréquence reçue, F’ celle de l’hétérodyne, la I 
fréquence de conversion (moyenne fréquence) est 


Ainsi, ppur une fréquence de conversion de 50.000 
(X = 6000 m.) 


/. — X’ est donc directement proportionnel à X X* et 
diminue donc rapidement quand X diminue. 

Exemple : Supposons recevoir des ondes de X=r 1500 m., 
F = 200.000. L’hétérodyne sera réglé sur X’ = 1200 m., 
F' 250.000. La différence de réglage des deux circuits 
d’accord et d’hétérodyne est 300 m., c'est-à-dire 20 " 0 de 
la X reçue. 

Prenons maintenant X = 300 m., F = l.000.000. L'hétéro¬ 
dyne sera réglé sur X’ = 285,7. F’= 1.050.000. La différence 
d ■ réglage des deux circuits est 14 m. 30. Le désaccord 
de l’un des circuits par rapport à l’autre est donc 4,7 °/ 0 . 

Prenons enfin des O.C., X = 30 m., F = 10.000.000. L’hété¬ 
rodyne sera réglé sur X’ = 29,85, F’ = 10.050.000 


Le désaccord entre les deux circuits n'est plus que de 
0,5 "/„. 

Conséquence : Aux courtes X il est difficile d’empêcher 
l’interréaction des deux circuits d’accord et d’hétérodyne 
qui sont presque sur le même accord. 

Premier remède : Augmenter l’écart entre les deux 
fréquences, incidente et locale (hétérodyne), c’est-à-dire 
faire une conversion sur une moyenne fréquence plus 
élevée. 

Prenons pour fréquence de conversion 300.000 (long, 
d’onde 1000 m.) au lieu de 50.000. 

Dans ces conditions on a, pour ondes de 30 m. 

F = 10.000.000, X = 30 m. 

F’= 10.300.000, X’= 29 m. 12. 

L’écart de X et X’ est de 0 m. 88 . soit 3 °/ 0 . 

La nouvelle fréquence intermédiaire est amplifiée par 
un ampli réglé sur 1000 m. 

Si l’on voyait quelque ennui à réaliser un tel ampli à 
plusieurs étages, il serait aisé de réaliser une seconde 
conversion transformant notre M-F de 300.000 en M-F à 
50.000 (X = 6000 m.). C’est le système double changeur de 
fréquence qui a ses chauds partisans. 

Voici le schéma général du double changeur (fig. 1) : 

Hétérodyne 

6000 " o o 





2'Chargement 
2 'Détection 
(Conversion en 600 o) 


Nous ne saurions trop répéter que le deuxième chan¬ 
gement n’est nullement indispensable, on pourrait très 

bien amplifier la 

v f première onde de 

_ conversion (onde 

“k rï f-] A de 1000 à 2500 m.) 

_ A U U _ par un amplifica- 

I- 1 teur convenable. 

Type du pre- 

—: j- mier changeur 

de fréquence — 
^ 7 Convertissant en 

--t L_ 1000 m. : 

^ Après bien des 

ÿ— - j 4 V essais et notam- 

, ment avec les 

- ^ ^ lampes bigrilles, 

— e ^ —é MF nous avons ce- 

- 4 V ' ^ pendant adopté 

F *" le système ultra- 

_e+\ | + 40 modulation à 

deux lampes, 
/r . o ) selon le montage 

( r/g. cj classique (fig. 2 ). 
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Notre filtre F doit être très sélectif : c’est un tesla formé 
de deux petits nids d’abeille de 120 spires chaque. 

On découple à 45° pour avoir une grande syntonie, la 
distorsion n’est pas à craindre puisqu’il s’agit de récep¬ 
tion de signaux télégraphiques. 


Type du deuxième changeur — Convertissant en 
600() ni. : 

Le montage bigriile normal est un des plus efficaces 
(fig. 3). 



Le secondaire de notre filtre M-F sur 1000 m. attaque la 
bigriile exactement à la façon d’un cadre recevant des 
ondes de 1000 m. 

Le filtre F’, à couplage variable également, comprend 
800 spires au primaire et 1500 au secondaire (diamètre 
moyen 4 cm.) — massé — 

Type de l'ampli M-F sur 6000 m. : 

Deux étages suffisent, surtout si l’on emploie des trio¬ 
des spéciales à grand pouvoir amplificateur. 

Le schéma est le schéma normal d’un ampli à transfor¬ 
mateur (fig. 4). 


Deux selfs identiques 
en série, couplées serré 
(000 sp. chacune). Fig. 5. 

Le CV sert à régler la 
tonalité de la note. 

Inconvénient de notre 
double changeur : 

Le remède proposé : 
prendre une onde de con¬ 
version pas trop longue, 
n’est que transitoire, car 
la même difficulté va sur¬ 
gir à mesure que nous 
descendrons de X. 

Ainsi, avec l’onde de 
1000 m. et des ondes reçues de 30 m., nous avons un 
désaccord de 3 entre les ondes incidente et locale; sur 
les ondes de 10 m. la long, d’onde locale sera 9 m. 93, soit 
un désaccord de 0,7 °/ 0 seulement. 

Ainsi donc, de toutes façons, à mesure que nous rece¬ 
vrons des ondes de plus en plus courtes les deux réglages 
d’accord et d'hétérodyne tendent à se confondre. 

Deuxième remède : Précisément, puisqu’aux très hau¬ 
tes fréquences des ondes ultra-courtes les deux réglages 
tendent à se confondre, nous allons, comme dans le 
montage autodyne, n’utiliser qu’un seul circuit qui fera 
en môme temps l’office de circuit d’oscillation et de 
réception. 

Le schéma est le même que dans le cas d’une réception 
autodyne, mais la fréquence des battements au lieu 
d’être acoustique est ultra-acoustique, elle sera de 50.000 
par exemple (). = 0000 m.). Par suite, au lieu d’un trans¬ 
formateur B-F habituel, on met un filtre à secondaire 
accordé sur la fréquence de conversion. 

Ici, nous allons voir — comme dans le cas de la réaction 
autodyne et,à plus forte raison — que le fonctionnement 



A.442 A .442 



Caractéristiques des transfos : 

Grande impédance des primaires : 1500 spires, et au 
secondaire 1200 spires (diam. moyen 4 cm.). 

Si l’ampli M-F est monté d’une façon assez aérée 
(transfos éloignés, connexions distantes), les secondaires 
de tous les transformateurs étant mis directement au 
— 4, l’ampli ne doit pas accrocher. S’il accrochait on 
pourrait amortir par un potentiomètre, mais ce n’est pas 
une solution à préconiser car il se produit une prédétec¬ 
tion à chaque étage de l’amplificateur. 

Il vaut mieux blinder plus ou moins l’un des transfos 
M-F, ce qui produit un amortissement par courants de 
Foucault. 

Quoiqu’il en soit, l’ampli M-F ne doit pas accrocher, 
mais doit être au voisinage de l’accrochage (sensibilité 
maximum). 

Pour produire les battements à fréquence audible 
(réception de la graphie) il faut une hétérodyne séparée 
placée simplement au voisinage de l’amplificateur. Mon¬ 
tage habituel des hétérodynes en montage Hartley. 


A.415 



40 


est d’autant meilleur que les ondes reçues sont plus 
courtes. 

Ainsi, prenons X = 300 m., F = 1.000.000. 

L’onde locale est À' = 285,7. Soit donc un désaccord 
de 5 •/„. 

Pour les ondes X = 100 m., F = 3.000.000. 

L’onde locale est À’ = 98 m. 30. Désaccord 1,7 %• 

Pour les ondes X = 20 m., F = 15.000.000. 

L’onde locale est X’ = 19 m. 93. Désaccord 0,3 

On voit donc que, pratiquement, pour les ondes 
au-dessous de 75 m. (c’est-à-dire la gamme intéressante 
des ondes courtes) notre changeur ultra-autodyne est 
parfaitement convenable. Nous dirons même que poul¬ 
ies ondes très courtes (3 à 20 m.) il constitue un récepteu r 
idéal. 

Il serait d’ailleurs aisé de diminuer encore le désaccord 
entre la valeur de l’onde locale et celle de l’onde reçue, il 
suffirait d’abaisser la fréquence des battements, c’est-à- 
dire de prendre une onde de conversion plus longue. 
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Rien de spécial à dire sur l’équipement des selfs O.C., 
on prend exactement les mêmes selfs que pour un mon¬ 
tage autodyne ordinaire. 

Le filtre sur 6000 m. a les mêmes caractéristiques que 
précédemment. Il en est de même de l’ampli M-F. 

Réglage : Exactement le réglage du Schnell. On 
manœuvre le condensateur d’accord en même temps que 
l’on maintient le poste accroché par le jeu du condensa¬ 
teur de réaction. 

Pendant ce temps l’hétérodyne 6000 ni. reste allumée,on 
ne touche que peu à son condensateur, simplement pour 
changer la tonalité. 

Comment transformer un Schnell quelconque en 
ultra-réfaction : Enlever simplement le transfo B-F et 
brancher aux lieu et place le filtre attaquant l'ampli M-F. 

J. Reyt 8FD). 


Fréquence et Longueur d Onde 

On a pris l'habitude, dès l’origine de la radiotélégraphie, de 
caractériser une émission radiotélégraphique par sa longueur 
d’onde exprimée en mètres, on sait d’autre part que la longueur 
d'onde est liée à la fréquence par la formule-: 

Longueur d’onde ; 

Vitesse de propagation des oscillations dans le milieu considéré; 

Temps d’une période. 

L'usage en radiotéléphonie comme en radiotélégraphie d’ondes 
de plus en plus courtes (c'est-à-dire de fréquences de plus en plus 
élevées) a obligé à utiliser souvent les décimales caractérisant avec 
plus de précision une émission considérée, mais ces chiffres parlent 
en général assez peu pour ce que l’on est en droit d’attendre, par 
exemple, sur quelle onde peut-on placer une nouvelle station pour 
qu’elle ne gène pas ou ne soit pas gênée par telle ou telles autres? 

On doit alors convertir la longueur d'onde exprimée en mètres 
en fréquence exprimée en kilocyeles par secondes ou kilohertz, car 
la présence des bandes de modulation dans le cas de radiotélépho¬ 
nie ou de radiotélégraphie modulée, la nécessité de réception des 
ondes entretenues par méthode de battements (hétérodyne), impli¬ 
que toujours la connaissance de la fréquence en kilohertz d'une 
émission. 

La réception étant toujours effectuée par différence de fréquence 
nécessitera, quelque soit cette fréquence, une différence constante 
de 1000 à 2000 périodes par seconde, I à 2 kilocyeles (I à 2 kilo- 
hertz). Ceci met bien en évidence la formidable stabilité qui doit 
être exigée des ondes courtes puisque sur la fréquence 10.000.000 
on demandera celle même précision de 100 ou 200 périodes que 
sur la fréquence 10.000. 

Un devrait donc s'habituer de plus en plus à exprimer la fré¬ 
quence caractérisant une émission donnée et non plus sa longueur 
d’onde. 


Le tableau ci-dessous donne quelques valeurs correspondantes 
de la fréquence et de la longueur d’onde : 

3 mètres Fréquence : 100.000 kilocyeles par seconde 
10 — 

15 — 

, 20 — 

80 — 

100 — 

300 — 

1.000 — 

3.000 — 

5.000 — 

10.000 — 

15.000 — 

20.000 — 

30.000 — 

Si l’on réfléchit qu’il y a seulement 5 ans, tout le trafic radiotélé- 
graphique était écoulé sur des fréquences comprises entre 1000 kilo- 
cycles seconde, on se rend compte combien s’est accrue la possibilité 
de loger de nouvelles stations maintenant que des ondes courtes 
jusqu’à 10 mètres sont couramment utilisées, soit la bande de 
30.000 kilocyeles jusqu’à t.500 kilocyeles en plus. 

Au point de vue télégraphique seul, on peut aisément loger 
mille stations entre 13 et 1000 kilocyeles, maisde 1000 à 30.000 kilo- 
cycles on peut en loger aussi facilement trente fois plus. 

S’il s’agit de radiotéléphonie, on ne pourra en loger que dix fois 
moins, mais on peut juger du bien-être qui régnerait dans l’écoute 
des stations de radiodiffusion si le même nombre réparti entre 
200 mètres et 2.000 mètres actuellement pouvait s’étaler jusqu’à 
10 mètres de longueur d’onde. 

Malheureusement, les propriétés de ces différentes ondes au 
point de vue propagation changent complètement entre 10 et 
20 mètres comme entre 20 et 50 mètres, 50 et 100 mètres, etc., 
mais néanmoins il reste de grandes améliorations possibles. 

Tout c^ci fait bien comprendre tout l’intérêt qu’il y a à se fami¬ 
liariser avec notion de fréquence de préférence’à celle de longueur 
d’onde. 

Extrait de « Radio-Sciencia ». 

(Traduction de R. Maulard). 


NOTE RECTIFICATIVE 

AU SUJET DU RÉGLAGE DES ÉMETTEURS 
SUR ANTENNE ACCORDÉE (par 8LDA) 


Par suite d une erreur de mémoire, et aussi d'une précipitation 
peut-être exagérée, ma dernière note a été rédigée un peu trop 
rapidement et elle renferme dès Inexactitudes. Je la reprends 
donc ici : 

Supposant les circuits grille et plaque accordés en résonance 
sur une QRH de travail bien déterminée, les CV d'antenne étant 
réglés tous deux de telle sorte que le jus antenne soit maximum, 
le réglage OK s'obtient de la façon suivante : 1°) Retoucher le 
couplage de la self d’antenne de façon à obtenir un jus anténne 
maximum. 2*>) Sans toucher aux réglages des CV grille et pla¬ 
que, manœuvrer alors les deux CV_dantenne de façon à obtenir 
le minimum de luminosité de l’ampoule au néon. 

En d’autres termes, après avoir réglé poste et aérien de telle 
sorte que le jus antenne soit maximum, rechercher l-’éclairement 
minimum dû l’ampoule au.néori, par simple manœuvre des deux 
CV d'antenne. Pour celte manœuvre je touche alternativement 
chacun de ces CV et je les règle par tâtonnement pour qu’ils 
soient à peu près sur deux divisions semblables. Pendant cette 
opération le thermique d’antenne a été court-circulté. 

Appliquée au Mesnv, cette méthode ne semble pas ok.Il est en 
effet impossible de toucher au couplage de la self d’antenne, et 
le déréglage des CV d’antenne, au lieu de ne pas excéder dix 
divisions, pr. nd des valeurs beaucoup plus élevées qui faussent 
les résultats et obligent à des tâtonnements nombreux. Les essais 
que pourront faire quelques OM de bonne volonté, dans ce sens, 
et sur leur émetteur personnel, seront les bienvenus. 8LDA. 


30.000 
20.000 
15.000 
10.000 
3.000 
1.000 
300 
100 
60 
30 
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Chronique du DX 


La station r8JC a communiqué avec la station brésilienne 
pv2AY, de Sao Pau lu, le 15 Décembre, à 21 b. 45, et lui a demandé 
des nouvelles de l'avion de Chalie (CXL). p,v2AY lui a répondu 
( l u ’*l ne savait rien du raid? Si l'avion avait eu un émetteur 20m. 
au lieu de 600 m., 8JC aurait pu peut-être s'adresser directement 
à l’avion... mais... ? gjG. 


Indicatifs français entendus par : 

vk3CX (Alan G. Brown, 8 Mangarra Road Canterburv ET, Yic- 
toria, Australie (sur 20 m.) : 

8dmr gdb hz jla axq bf da l'k jf x.z. 

O.P. Taylor, Box 366, Sunnyvale, Californie : 

8btr cp dot eo er fil fk fr gdb ba hr ix klm lx mst orm vpz 
da ho mrg hcl. 

A.G. We.vnton, 1 Hartcourt Plats, Brierlev st. Cremorne, Syd¬ 
ney, Australie (sur 20 m.) : 

8fd pro fr pgo hz oo jd lx cp rrr hr. 

wlBUX-wICMX, Douglas Borden, Touisset (Mass.) : 

8nap aja axq azu bf bl er faf fk ldj cab cp et «la dmf dot dox 
el eo fr fst gdb gdf grm lia he bm bo hr hz il ix je klm kv kz 
Ida lgb lx rngl mrg mst oa olu orm pam pre ral ra2 rhp rem 
rrm rrr rmr rhj rko rvl xyo sm sup swa toy Isn wb whg wkz 
wrg ypz zb zic zx nm — fm : 8gkc jo rit smu tunl tun2 — fri : 
8gom 8bpg pm. • 

w8AFJ, Paul Adantl, 3 Hulbert St., Auburn, N.Y. (20 m.) : 

8aap aja axq aej btr et oo or dmf da gdb fr ho hcl mrg mop 
lgb pro oa toy orm rmf wb xd xh zx — FM : 8gkh rit rss. 

w2I)K, Irving Ellingham, 1308 Easl 37 th. st Brooklyn (N.Y.) 
sur 20 m. : 

8hf dmf. 

lu2CA, Angel Radaelli, Paraguay 2233, Buenos-Aires, Républi¬ 
que Argentine (sur 20 m.) : 

8btr bra dm je mrg rrr swa xz. 

Mr. Martin L. Croft Martinsburg, Penn. (sur 20 m.) : 

8aja acw mgl mst sup wb vpz zx — FM : 8gkc. 

Ben Stevenson, 21 Rundolph, Place Newark, N. J. (sur 20 et 
40 m.) : 

8swa cij ete grg gko gdb J>w wk orm ypz wkz jla dmf pro 
im — FM : TUNi. 

w3WJ, Eugène B. de Truck, 1944 II st. N.W., Washington (sur 
20 m.) : 

8aap cp dmf dzn eo er geb he hr klm mrg olu pam pao rrr 

wSCYJ, Don Langham, 107 North st. Auburn, N.Y. (sur 20 m.) : 

8acj axq btr dg eo ho hr jd jt lx mrg orm pro rko rmf tin sh 

Sur 40 m. : 

8aap aej axq ba btr cco cp dmf ef eo er fd gdb bip jb je Id 
wb wrg ypz - FM : 8rit. 

wIABG, Al. Giddis 53 Lamb. St. Gowell Mass. (20 m.) : 

8btr df eo fk gdb zx aap aej orm — FQ : pm. 

Sur 40 m. : 

8dmf aef btr he mrg tir wb xd xh. 

w9FM, Frank M. Davis Monett. Mo : 

8hr 8er. 

wODUT, F.L. Easter, 1336 Monrœ st. Pbcenix. Arizona (en 
Avril et Mai : 

cf8fr. 

vk2RX, 82 Glbbes st. Rokadolo. NSW, Australie (sur 20 m.): 

8fc fk l'j jl jf mrg zx. 

wiAZE, E.C. Hogar, 30 Adams Ave West Newton, Mass (sur 
20 m.; : 

8aap bq ex gdb ho jf px rvl wb whg. 


w2AVS, Arthur Wilde Jr, Briarcliff, Manor. N.Y. (sur 20 et 
40 m.) : 

8da eg jf wb whg. 

vk3PR, W.B. Jardine, 264 Bruckley st. Essendon n° 5 Victo¬ 
ria, Australie : 

8axq litr fd gdb orm orr xh. 

wOCRD, C.C. Coleman, 303 Alla Ave Damville, Ky (sur 20 m.): 

snap da dj dot er ey fvl gdb jf px rbp wb whg zgx zx xf8hpg 
fmSru. 

w2CL, HF, Washburn 354 E. Moshoiu, Parkway, N.Y.-City, N.Y : 

8cl dot gdb jf. . 

w4WZ, James R. Donovan, Box 234, Gauwreneeburg, Tenn. 
(sur 20 m.) : 

xf8hpg. 

wlCPH,Thomas L. Siglan J.R., 23 Norwick Ave Providence, R.l. 
(sur 20 m.) : 

8xw zx aja ef cab xyz jf gdb mst os ex ata da fm8rit. 

W. Cl.vde, Towsend, ss Dromore. Castlc l'nlon Mail, Steamship. 
Go. ltd, Southamphton : 

1000 milles au Nord de Capetown : 8gj ral. 

1000 à 3.000 milles au Nord de Capetown : 8bz zlc 

Extrait de « QST » (Nov.-D. e. 1029) 
et communiqué par 8JG. 


DX réalisés par 8PSG-8CS, à Chatou. Sur 40 m. : 

ISA Igw — la lui (r8,do pure, qsa 4) - laad (qsat, de) — labf 
(qsa4, de) — 2cxl (r6, fli de) — 2nve— 2alo (r5, 18 fl.) — 2qn (qsa 4, 
rT) — 3aaz (r6, de, qsa4) — Sut (r5, qsai) — 3nh» — 3anh — 4nef(r6, 
qsaî, fl. de) — Ssg (II» <|sa 4) — 8xab (rfi, fb de) 

NEF : 3ag (brise-glace russe « Krasslne »; — Terre-Neuve : 
vo8mo — Ile Manille (Philippines) : kalzg — Iracq : y 12 n (r8, 
de) — Turkestan : au8at — lies Canaries : l’reari (r5, t8 «le)— 
frearl53 (r5) — Maroc : cn8rux (rT) — Algérie : rmSjo (ts, r5). 

Tous ces QSO ont été réalisé sur 40 m. 80. avec une puissance 
variant de 50 à 80 watts. Antenne Zeppelin de 19 m. 50, l'eeders de 
8 m. Sell du Mesny à lo cm. des murs. 


QSO DX de fmSBG (ex-8kIK), pendant Novembre, sur 20 m., 
input 15 w. : 

su8wy — suSrs — subaaa — vq4cre — vk2dy — vk2ek — vk2hc — 
vk2ns — vk5it — vkôja — vk5m b — vkSwr — vk3jy — vk3e\ — 
vkOl't — zllan — zllap — zllfe — zllfxv — z!2gb 
Sur 40 m., input 20 w. : ct2ac — au7hg — wlacj — w2ai — 
w2amr — w2avq — w8adm — Icfb (ss « Ranjo », au cap Matapnn). 


ÜN NOUVEL ÉraETTEUB SUR ONDES COURTES 


Depuis peu, fonctionne à Paris, un nouveau poste émetteur sur 
ondes courtes travaillant sur une longueur d'onde de 31 m. 65 et 
avec une puissance del kw. 

Tous les jours, dès 21 h., il diffuse de la musique de disques. Il 
s’annonce par ces mots : « Ici Paris Expérimental-Radio ». 


Lisez ^ 

La T.S.F. et la Vie W 

REVUE MENSUELLE ^ 

Un an ■' 30 fr. Six mois : 18 fr. 

29, rue Championnet, Paris (18") 
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FAX s'excuse de n’avoir pas encore répondu aux nombreux OM 
lui avant envoyé leurs cartes QSL, il le fera prochainement. 


8EX et 8HA de gCY L — \VL QSP g5WQ ok, OM. 

ROUI degôYL — QRA vqiCRF : G. de Yinna, Masaka, Uganda. 
(Ancien vpÜCR et l’opérateur est vvGOJ.) 

8KOX de 8BP — Reçu texte « Mes soupapes <*, avec flg. 2 seule¬ 
ment: pse m'adresser flg. I et 2 sur papier blanc a l’encre i>e 
c hine, pour faciliter reproduction. 

8VVD de 8BP — Ai lettre pour vs. Pse enveloppe QRA. 


GQ de 8WZY - La station 8WZY de la section I du R EF, infor¬ 
me tous les OM, <|u’elle procédera à des essais, du 25 Décembre 
au l" r Janvier inclus, et les prie de lui eri faire connaître les ré¬ 
sultats, soit par QSL, soit via le Jd8. Tks d’avance. Il sera répon- 
du à tous. __ 

8UYU de EARIIT — Ok votre note Jd8. Très amusant avoir une 
réponse sur dix QSL, dans la cartophilie nous avons la liste 
d'honneur et d'or pour les bons amateurs et la liste d’avertisse¬ 
ments, liste noire, et le payement du Club pour les impolis; dans 
la radiophllie, rien ce ça: c’est un paradis ! J’ai réclamé à EAR2 
voire QSL. 

saGI. ayant omis dose munir d’une bobine de choc, a fait un 
accrochage brutal avec un vélo. Résultat : une fracture du bras. 
Il prie en conséquence les OM, de patienter pour ses QSL, qu’il 
enverra dès que la connexion sera rétablie. 


8WHW de 8MRG — Vous ai QSL direct le 8-9-20, mais pas 
encore reç u la vôtre. __ 

ARDEN de 8MRG — Bonjour chers vx, vous annonce que suis 
de nouveau « on » après un QRT de I mois 12. Un transfo II-T 
grillé et une Zeppelin réfractaire, hi ! __ 

sUvSRS de 8MRG — Serai heureux do recevoir ur QSL. La 
mienne expodiee le 21 Juin 1929. __ 

8UI i de 8MRG — Alors, cher vx. à quand un l'b QSO. Ici QR\ 
n\v tous les jours à 13 h. gmt et dimanche toute la matinée. 

8XD de 8DA — Vx, Ici QSL de ve3ZZ pour vous. Pse QRA et 
timbre. 8DA : 79 rue de Péronnc, Cambrai. __ 

GQ de 8DA — Les OM qui entendraient 'les sigs de ve3ZZ sont 
priés de QSL via 8DA. Il y aura QSL pour les dévoués écouteurs. 

ve3ZZ n’a pas reçu de réponse à la QSL qu'il a envoyée aux 
OM suivants : 8htr, Sdmf, 8rm, 8cp, Sel, 8co, 8gdb, 8kf, 8sg, 8he, 
8sm, Sacd, 8aqm, 8hr. _ 

Charles René de 8BP — Ecrivez a 8GA via REF : BP II, Boulo- 
gn e-Rillancourt (Seine). _ 

8WS prie, pour la dernière fois, l’QM qui travaille en graphie 
et phonie avec cet indicatif, de lilen vouloir lui laisser la priorité 
de ce call qu'il utilise depui s 1925. _ 

SEI de 8WS (Toulouse) — Attends réponse à ma lettre de 
Novembre, cher OM. 

8WS serait heureux de recevoir des crû QSL des OM belges à 
qui il a déjà envoyé la sienne depuis longtemps. 

L’indidatif 8WA est-il libre ? _ 

GQ de 8DA — Gomment çpnïpte-t-on les pays ? 

8DOT de 8DA — \v6BAX serait vy heureux de recevoir ur QSL. 



•RAM 


Prix : 150 francs 


TUNGSRAM-RADIO, 2, rue de Lancry, Paris (X ) 


TÉLÉVISION 

TUNGSRAM-RADIO 

présente 

La cellule photo-électrique N AV A 

— Première cellule photo-électrique construite en grande série — 


Destinée en tout premier lieu à servir à des expériences de télévision ou de télé pho¬ 
tographie ; cette cellule peut servir à des applications techniques et scientifiques aussi 
nombreuses que diverses. Son prix les met à la portée de chaque amateur. 


Demandez la notice spéciale, ainsi que la notice sur les 
lampes de réception à filament au baryum métallique. 

Y r ous trouverez plus de vingt types différents, parmi lesquels plusieurs types de lampes 
secteur à chauffage direct ou indirect. 
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/Abréviations diverses 

(suite et On, voir 877, 878 et 879) 


Abréviation! Signification 

WB “ Mot avant... ” à employer après un point d’interrogation 
pour demander une répétition). 

XS Parasites atmosphériques. 

A'S “ Voyez votre avis de service ”. 

ABV “ Abrégez le trafic en employant les abréviations interna¬ 
tionales ” ou 

“ Répétez (ou “ Je répète ”) les chiffres en abrégé ". 

ADR Adresse (a employer après un point d’interrogation pour 
demande^ une répétition). 

CFM “ Confirmez ” ou “ Je confirme ”. 

COL “ Collationnez " ou “ Je collationne ”. 

ITP “ La ponctuation compte ”. 

MSG Annonce de télégramme concernant le service de bord, (à 
en préfixe). 

PBL Préambule (à employer après un point d’interrogation pour 
demander une répétition). 

REF “ Référence à... ” ou “ Référez-vous à... ". 

R PT “ Répétez ’’ ou “ Je répète ” (A employer pour demander ou 
pour donner répétition de tout ou partie du trafic, en fai¬ 
sant suivre l’abréviation des indications correspondantes). 
SIG Signature (à employer après un point d’interrogation pour 
demander une répétition). 

SYC Annonce de télégramme de service concernant le trafic 
privé (à employer en préfixe). 

TFC Trafic. 

TXT Texte, (à employer après un point d'interrogation pour 
pour demander une répétition). 

ABRÉVIATIONS COURANTES ET ÉTRANGÈRES 

ART Environ. — BCP Beaucoup. — BJR Bonjour. — BSR Bon¬ 
soir. — Bi Pour. — Bi Avant. — BTR Mieux. — CU Je vous ver¬ 
rai. — CUL Je vous verrai plus tard. — CP Contrepoids. — CCM 
Venez. — CJD Appelé. — CJG Appelant. — CRD Carte. — DIF 
Différence. — DX Distance. — FB Bon travail. — GN Bonne 
nuit. — GE Bonsoir. — GUI) Bon. — GES Devinez. — GND Ter¬ 
re. - GG Allant. - GV Donnez. - HR Ici: — HRD Entendu. — 
HY J'ai. - HW Comment, - FU Rire. — LT R Lettre. - MCI 
Merci. — MI Mon (ma). — NIL Bien de nouveau. — ND Bien à 
faire. — NM Plus rien. — OM Mon cher Monsieur. — OW Mada¬ 
me. — ONT Seulement. — PSE Prière s.v.p. — H Reçu. — RDN 
Intensité-antenne. — RU Etes-vous. — RITE Ecrivez. — S1GS 
Signaux. — SPK Amortie. — SUM Un peu ; certains. — SED Dit.— 
SORI Regrets. — TJR Toujours. — TMG Temps moyen Green¬ 
wich. — TG Télégraphie. - TP Téléphonie. — THR Là. - ü 
Vous. — UR Votre (vos). — Y Y Très. — \YID Avec. — "WEN 
Quand. — AVI. Je vais. — YL Jeune femme. — 73Bonnes amitiés.— 
88 Baisers. — AA’X Temps. — CUAGN Je vous verrai de nou¬ 
veau. — ENAF Assez. — IIWSAT Comment trouvez-vous çà? — 
IN PT Puissance alimentation. — M1NS Minutes. — TUED Trop 
mauvais. — THOT Croyez. — TRUB Ennuis. — TMRW1 Demain. — 
AA'R K D Travailler. 

QRAR Votre adresse dans le « Call Book » est-elle corecte ? 
QRDD Vers quelle direction envoyez-vous votre message? 
QRFF De quelle station avez-vous reçu le message N°... ? 

QSLL Envoyez moi accusé de réception par carte, je ferai de 
même. 

QSRM Pouvez-vous acheminer le message n°... par la poste si 
vous ne pouvez pas le faire par radio de suite. 

QSSS Mes signaux sont-ils instables (instabilité différente de 
de celle provoquée par le fading [QSSji. 

QSUF Appelez-moi au téléphone de suite. 

QSTI Je vais changer ma longueur d'onde à.... mètres. 

QSYU Changez "olre longueur d'onde à.... mètres. 


“ Tone System ” 

Ti — AC brut 25 et 50 périodes; 

T2 — AC musical; 

T3 — AC loti périodes: RAC non filtré: 

T4 - RAC mal filtré : 

T5 — Presque DC, bon filtre étayant note instable; 
T6 — Presque DC, bon filtre mais ayant note stable; 
T7 — DC pure, mais ayant note instable; 

T8 — DC pure, mais pas semblable au TO; 

T9 — Meilleure DC contrôlée par cristal. 


7 


Valeur de réception 

Valeur de réception indiquée en R (suivi d’un chiffre) à placer 
après QRK. 

Ri — Signaux trop faibles pour être lisible. 

R2 — Lisible mais à la limite extrême. 

R3 — Faible, mais lisible. 

R4 — Lisible. 

R5 — Lisible confortablement. 

R6 — Très lisible, assez fort. 

R7 — Fort. 

R8 — Trop fort. 

R9 — Je vous entends en haut-parleur. 


Code QSA 

QSAl — A peine perceptible, illisible. 

QSA2 — Faible, lisible par instants. 

QSA3 — Assez bon, lisible, mais difficilement. 
QSA4 — Bon, Lisible. 

QSA5 — Très bon, parfaitement lisible. 


Valeur du QSS exprimée en chiffres 

QSSl — Très faible. 

QSS2 - Faible. 

QSS3 — Moyen. 

QSS4 — Fort. 


CONDENSATEURS 

ÉMISSION ## RÉCEPTION 

Toutes capacités pour toutés tensions 

CONSTRUCTEURS SPÉCIALISTES 

S'® des Établissements VABRET k GILLOT 

7, Rue d’Hautpoul, 7 

PARIS (XIX e ) — Téléph. : Nord 69.73 


Améliorons nos méthodes 


Rappelons quelques règles dont l’observation ne peut être que 
profitable à ceux qui les appliquent : 

1°) Ne lancez pas des CQ en pagaïe. Il suffit de répéter 4 ou 
5 fois, le groupe : « CQ CQ CQ de f.SXYZ fSXA’Z » et de passer K. 

2°) Pour répondre à un CQ : appelez 10 fois, signez 2 fois, 
appelez 15 fois, signez 3 fois et passez K. 

3°) Si ça ne colle pas, faites le tour de la bande, on profite 
peut-être de cet incident pour vous appeler. 

4°) A'A ne veut pas dire que tout est fini, mais que vous repas¬ 
sez sur écoute générale pour voir si on ne « fait pas laquelle» 
pour vous QSO. Après CL, vous pouvez fermer boutique. 

5°) Pas de laïus à la noix comme : » R ok ail es vy mni tnx, 
OM. Sure vy psed to wk u, dr OR. Pse QSLL via REF. \YI sure 
QSLL. N\v QRU es gn. Hpe to cuagn su dr oh. Cheerio et vy 73 es 
best of dx, etc... ». C’est tout simplement idiot ! « R. 73. Y À » au¬ 
rait largement suffi. 

0°) Passez toujours QRK et QSA. 

7o) Quand vous êtes QSA3 ou 4, ralentissez un peu et QSQ. Il 
vaut mieux être lu entièrement à 800, que de i’être a moitié, en 
doublant les mots à 1200! 

8°) Parlez un peu moins G et un peu plus F : il n'y a rien de 
plus grotesque, que de voir un « 8 » faire à un autre <■ 8 » des 
laïus, genre n° 5. SANGLI D’ARDEN. 





JOURNAL DES 3 (n tt 280) 



UN JEU DE LAMPES^KÎig 
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DEMANDER LES NOTICES EXPLICATIVES ET LE 
«TALOOUE GÉNÉRAL DES LAMPES RADIOFOTOS 
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Le « JOURNAL DES 8 » présente à ses amis ses meilleurs 
vœux de bonheur pour l’année 1930. 

..«un,..mu.mm,., 

La Propagation 
des Ondes Courtes 

Par Roger PARENT (on-4XS) 


Depuis cinq ou six années que les amateurs utilisent les ondes 
courtes, l’emploi des très hautes-fréquences a pris une extension 
telle que le Commerce et les Pouvoirs Publics même, dans certains 
pays, ont commencé il utiliser de plus en plus les courtes longueurs 
d’ondes (inférieures à 100 m.), et l’expérience réalisée récemment 
par MM. Regnier et Neelemans sur le navire-école I’« Avenir • fut 
une consécration éclatante des travaux des amateurs belges. 

Dans les débuts, cependant, on avait rejeté avec mépris les cour¬ 
tes lambdas. Si l’on s’en rapportait à la formule établie et univer¬ 
sellement admise de Kimura : 


1* X 106 


' /1600 + —— Die 1) 

X 1/ XI2 X 


(X=iambda) 


On devait conclure que; plus la lambda est grande et plus grande 
est l'intensité antenne: il s’ensuivait donc que de grandes portées 
n’étaient possibles qu'avec de grandes longueurs d’onde. 


1 THÉORIE GÉNÉRALE DE LA PROPAGATION 
Lorsque furent découvertes les ondes électromagnétiques, des 
expériences réalisées, on conclut à leur analogie avec les ondes 
lumineuses. Leur vitesse de propagation était à peu près de 
800.000 km. à la seconde, la propagation se faisait en ligne droite 
et le rayon pouvait subir réflexion, diffraction et réfraction. Mais 
celle théorie allait à l’encontre — sur un point du moins de 
l’expérience acquise dans la suite * si les ondes électromagnétiques 
se propagent en ligne droite, comment se l'ail-ils que l’on peut 
couvrir avec celle-ci un trajet terrestre curviligne de plusieurs 
milliers de kilomètres ? , 

La théorie de Sommcrfcld donna alors une<explicalion très plau¬ 
sible du phénomène et en concordance parfaite avec la formule de 
Kimura. Une onde émise par une antenne est formée, dit-il, de 
deux rayons. 

a) Un rayon électromagnétique (RE, fig. 1) se propageant en 
ligne droite, tangentiellement à la surface sphérique de la Terre et 
dont la portée devrait être très faible de par la nature même du 
rayon. 

b) Un rayon électrodynamique (RD, lig. 1) se propageant à la 
surface du sol et pouvant donc atteindre de notables portées. Par 


conséquent, le courant détecté en R, venant de A, est celui du 
rayon électrodynamique et la portée dépend de l’importance de ce 
rayon. 



Or, Sommerfeld disait : plus on descend en longueur d’onde, 
moins grande devient la part d’énergie prise par le rayon électro- 
dynamique ; la réciproque est vraie, plus on monte dans l’échelle 
des lambdas, plus grande devient la part du rayon électrodyna¬ 
mique à propagation superficielle terrestre. 

Dans les grandes ondes (10.000 à 30.000), la part d’énergie prise 
par h* rayon électromagnétique (donc perdue pour la portée) est 
pratiquement négligeable, tandis que le contraire se fait dans les 
ondes courtes (inférieuresà200 tu.) où le rayon électromagnétique 
absorbe la majorité de l’énergie en laissant au rayon électrodynami¬ 
que une quantité pratiquement négligeable. D’où la conclusion, en 
concordance parfaite avec la formule de Kimura : les ondes courtes 
sont inutilisables, seules les ondes longues portent. 

Mais l’expérience devait bientôt prouver que la théorie de 
Sommerfeld était fausse dans ses conclusions. En effet, des ama¬ 
teurs à qui, selon l’expression, « on jeta les ondes courtes comme 
un os à ronger » prouvèrent la possibilité d’utiliser les ondes cour¬ 
tes pour les communications à grandes distances; mieux encore, 
ils démontrèrent que ces ondes ne nécessitaient pour porter aussi 
loin que des puissances plusieurs fois moindres que celles exigées 
par les grandes ondes. 

II LES TRAVAUX D'AMATEURS 

Cependant, on constata des anomalies dans la propagation et la 
portée. C’est alors que, sous l'œil ironique des pontifes du moment 
(1922-1924), des essais furent entrepris systématiquement par 
MM. Pierre Louis, en Europe, et John Reinartz, en Amérique. 

Ces essais portèrent sur les ondes inférieures à 200 m. et com¬ 
portèrent des quantités de liaisons Europe-Amérique et à l’intérieur 
des deux continents. Ces essais se sont continués jusqu’à l’heure 
présente et l’on en a tiré les conclusions suivantes : 

1) Les portées obtenues sont, en général, plus grande la 
nuit que le jour ; 

2) Pour une même distance, l'intensité de réception est meil¬ 
leure la nuit que le jour, jusqu’à une certaine limite; 

3) La portée est plus grande pour les plus courtes lon¬ 
gueurs d'onde; 
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i) A distances égales et dans certaines limites , l’intensité 
de réception est meillleure pour des longueurs d'onde plus courtes; 

5) Il existe une longueur d’onde inférieure limite qui ne porte 
pas. Cette limite dépend des conditions de propagation. 

li) Les ondes courtes sont sujettes au phénomène du • fading » 
ou évanouissement des signaux; ce phénomène est moins 
marqué la nuit que le jour; 

7) Il existe dans un certain rayon, variant suivant la lon¬ 
gueur d'onde, un espace où l'on ne peut percevoir les signaux. 
Cet espace est dit « zone de silence ou d’absorption » et varie de 
nuit ou de jour. 

8) Les atmosphériques se font sentir inégalement sur les 
diverses ondes. Tandis qu’ils gêneront terriblement sur la 
bande de iO ni. on ne les percevra pas sur la bande de 20 ni. 

9) Les portées obtenues varient aux certaines époques de 
Vannée; 

10) Le fading varie également de profondeur et d’intensité 
suivant certaines époques de Vannée. 

Les travaux de West et Appleton confirment indiscutablement 
les point I, 2, .‘1 et 4 des conclusions faites avant eux par les 
amateurs. 

III LA THÉORIE DE HEAV1S1DE 

On ne se contenta pas de constater les phénomènes, on voulut 
les expliquer. La théorie de Hcaviside et Kennely venait à point 
pour expliquer élégamment les faits. 

Voyons d’abord celte théorie telle qu'elle naquit dans l’esprit do 
leurs auteurs : Kennely, en Amérique, Ileaviside, en Angleterre, 
émirent l’idée que les couches supérieures de l’atmosphère, ioni¬ 
sées par les rayons solaires, et par conséquent rendues conductri¬ 
ces, agissaient à la façon d’un miroir réflecteur renvoyant ainsi 
vers le soj le rayon électromagnétique (fig. 2) reçu en H : en B, le 
rayon pouvait à nouveau sc réfléchir du sol vers la couché et recom¬ 
mencer jusqu’à amortissement. Cette couche, si l’on en juge par 
la hauteur des aurores boréales est d’environ TU km., celle hypo¬ 
thèse date de 1902. 



Fig. 8 


A EXPLICATION DES DIVERS PHÉNOMÈNES 
I) Les portées sont plus grandes la nuit que le jour. On admet 
que, durant la nuit, la couche de Heaviside s’éloigne de la Terre, 
affectant ainsi une forme générale ovoïde (fig.3). Il est aisé de voir 
sur cette figure même, que le rayon incident sera réfléchi plus 
loin durant la nuit que durant le jour. 


1800 
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Fig. 3 


11 s’ensuit que le rayon étant réfléchi un moihs grand nombre 
de fois, sera moins vite amorti et pourra porter plus loin. 

2) A une même distance, l’intensité de réception est meilleure 
de nuit que de jour. 


Ceci s’explique encore aisément par la différence de hauteur «le 
la couche ; celle-ci étant plus haute la nuit et le rayon se réfléchis¬ 
sant plus loin, ce phénomène oblige l’onde à un moins grand nom¬ 
bre de réflexions, il en résulte moins de perles, d’où amortissement 
beaucoup moindre et intensité plus forte à la réception. 

3) La portée est plus grande pour les plus courtes longueurs 
d’onde. Pour expliquer ce phénomène on admet que les plus cour¬ 
tes longueurs d’onde pénètrent plus avant dans la couche avant de 
se réfléchir vers la Terre. Nous en reviendrons donc au phénomène 
cité en I et 2, du moins dans ses résultats. 

En effet, la réflexion se faisant dans les couches profondes, cela 
reviendrait à un éloignement de toute la couche. Nous verrons plus 
loin ce phénomène en détail. 

4) L’intensité de réception, à distances égales, est meilleure pour 
des longueurs d’onde plus oourtes. En effet, phénomène analogue 
aux alinéas t et 2, les ondes pénétrant plus avant dans la couche, 
donnent lieu à un nombre moindre de réflexions d’où moindre 
amortissement. 

8) Il existe une longueur d’onde limite qui ne porte pas, située 
aux environs de 10 m. On admet que h* rayon électromagnétique 
de ces ondes traversent purement et simplemènt la couche sans 
réflexion. 

C) Les ondes courtes sont sujettes au fading. On attribue le 
fadingà des mouvements de la couché de Heaviside ; diminution de 
conductibilité, variation de densité, etc. 

7) Il existe dans un certain rayon* variant suivant la' longueur 
d’onde, un espace où l’on ne peut percevoir les signaux; cet espace 
est dit • zone de silence ou «l'absorption » et varie de nuit ou de 
jour. La distance existant entre, le- centre émetteur et le point, où 
le rayon revient au sol est de beaucoup supérieure à celle existant 
entre les points successifs de réflexion au sol ; si l’ébranlement «le 
ces derniers rayons est suffisant pour couvrir les surfaces intermé¬ 
diaires, celle existant entre le point d’émission et le point de pre¬ 
mière réflexion est trop grande pour être couverte; il s’ensuit qu’il 
existe une certaine surface autour de l’émetteur où les signaux ne 
sont pas ou peu perçus. La distance à laquelle s’étend celle zone 
varie suivant la longueur d’onde', puisque le point de première 
réflexion s’éloigne lorsque l’on descend en longueur d’onde; ce 
même phénomène a lieu de nuit quand la distance de la Terre à la 
couche augmente. 

8) Les atmosphériques se font sentir inégalement sur les diverses 
bandes d’onde. Nous avons vu que les ondes différentes se réfléchis¬ 
saient à différentes hauteurs dans la couche; on pourrait donc 
expliquer l’inégalité des parasites par des mouvements différents 
aux diverses hauteurs. 

9) Les portées obtenues varient a certaines époques de l’année. 
Des phénomènes atmosphériques ou sidéraux importants agiraient 
sur l’étal général de la couche. 

10) Le fading varie en profondeur et en intensité à certaines 
époques de l’année. Ce phénomène peut-être également attribué 
aux mêmes causes que celles citées à l’alinéa 9. 

On sait combien l’hypothèse de Heaviside vient en aide aux 
théoriciens des ondes courtes. 

B NATURE ET COMPOSITION DE LA COUCHE 

La couche, avons-nous dit, est formée par les niasses de gaz 
raréfiés et ionisés des hautes couches de l’atmosphère. L’agent 
d’ionisation est le rayon ultra-violet du spectre solaire: l’ionisation 
est d'autant plus forte «pie le rayon est plus intense. Il s’ensuit que 
celle-ci croit au fur et à mesure que l’on s’élève dans l’atmosphère 
jusqu’à une limite où la pression du gaz est insuffisante. On peut 
alors considérer la couche comme une superposition de couches de 
densités électriques différentes (fig.. i). 

4* 
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Le rayon ne pénètre pas de façon rectiligne dans la couche 
enlière, mais il est dévié plus ou moins fort par les couches suc¬ 
cessives; la déviation diminue avec la longueur d’onde (fig. 4); la 
déviation persiste jusqu’à ce que le rayon tombe sur une couche 
suivant l'angle limite; à ce moment il y a réflexion totale. Pour les 
longueurs d’onde limites, la déviation est tellement faible qu'il n'v 
a pas réflexion. 

C MOUVEMENTS DE LA COUCHE 

Nous avons vu que la couche de Heaviside était sujette à des 
mouvements; ceux-ci ne peuvent être que «les décharges d’ions, 
des déplacements d’électrons. Ces mouvements ne sont pas spon¬ 
tanés, ils ont nécessairement une cause; celle-ci il faut la recher¬ 
cher dans le Soleil qui adonné naissance a la couche et l’entretient. 
Nous avons eu la curiosité de rechercher l’influence «les éphéméri- 
des solaires sur les conditions de propagation, et «les travaux effec¬ 
tués en 1927 et 1928, il nous a été donné «le conclure ce qui suit : 

On sait que les astronomes ont constaté sur le disque solaire la 
présence «h* taches; celles-ci se présentent chaque mois en nombre 
variable et de grandeurs différentes; elle diminue l’action de la 
région solaire affectée; ces taches sont groupées et les astronomes 
dénombrent ces groupes de même qu'ils apprécient la surface 
tachée. Comparant donc. l«s rapports astronomiques, avec nos pro¬ 
pres rapports, collationnés avec ceux de divers amateurs-émetteurs 
nous avons posé ce qui suit : 

1) Lorsque le soleil présente une surface tachée moindre, l’inten¬ 
sité de réception augmente. Il semblerait que l’ionisation de la 
couche dépendit de la surface tachée. Une grande sùrfacc tachée 
diminuant l’émission d’ultra-violet et par conséquent l'ionisaliou 
aurait pour résultat : 

a) Une déviation plus grande des rayons et par conséquent un 
plus grand nombre de réflexions; d’oii amortissement; 

b) Une diminution de conductibilité de la couche, nouvelle cause 
d’amortissement. 

2) La profondeur du fading «d sa périodicité sont liés au nombre 
de groupes de taches; ceci peut s'expliquer par l’action d«^s fais¬ 
ceaux émanant des taches elles-mêmes en présence «le la région 
de réflexion, provo«jnant une diminution brusque de conductibilité 
et des échanges électriques. 

On peut aisément admettre ce deuxième point en se basant sur 
les, travaux des astronomes Maunder et Marchand qui ont démontré 
que : 

«) Les maxima de perturbations magnétiques coïncident avec le 
passage d’un groupe de taches ou de facules près du centre du 
disque solaire; 

6) L’action solaire n’est pas rayonnée du soleil tout entier mais 
de certaines surfaces restreintes d'agitation en jets étroits le long 
de Certaines directions. L’étroitesse et l’alternance des jets expli¬ 
quent la périodicité du fading. 

c) Les perturbations magnétiques se reproduisent souvent après 
une ou plusieurs rotations synodiques : ce fait explique les diffé¬ 
rences de portées et la variation du fading aux certaines époques 
«le l’année. 

D L’HYPOTHÈSE DES ONDES LIMITES 

Devenons maintenant au fait admis que la couche de Heaviside 
s’éloigne de la Terre durant la nuit (distance de jour : 60 à 80 km. : 
de nuit : 100 à 150 km.). En quoi peut, consister cet éloignement '! 
Jetons un coup d’œil sur les résultats obtenus sur. ondes de 10 à 
20 m. Les ondes de 20 m. portent mal ou pas du tout lorsque sur 
tout leur parcours elles se trouvent dans l’obscurité. L’onde de 
10 m., bien que supposée devoir traverser la couche, porte, mais 
seulement lorsque sur tout son parcours elle se trouve au jour. 

En rapprochant ce fait de ce que nous enseigne la figure 4, nous 
pourrons dire que, de nuit, l’épaisseur de la couche diminue par 
le retrait des couches basses, mais que sa densité augmente; il 
s'ensuit une déviation moins forte des ondes, par conséquent une 
portée plus grande. Mais, comme certaines ondes (inférieures à 
20 m. approximativement) traversent la couche, la portée de celle- 
ci est nulle de nuit. 

L’étude du fading caractéristique des ondes de la bande de 10 m. 
confirme d’ailleurs dans cette idée. Les résultats négatifs des essais 
sur 5 m. constituent une preuve de plus à l'appui de cette hypothèse. 


IV CONCLUSIONS 

11 n’est pas encore possible, dans l’état actuel de la question, de 
tirer des études faites des conclusions pratiques certaines. Il n’en 
reste pas moins que tous «-es points acquis sont des basses précieu¬ 
ses pour l'établissement d’un système’de radio-communications à 
grandes distances. Pour édicter des règles sures il est nécessaire 
que tous, amateurs et professionnels, s'attachent à l’étude «1e la 
question en abandonnant tout sentiment quelconque d'amour- 
propre et d’envie. 

Roger PARENT (on4XS). 



l£ MEILLEUR MOUVEMENT ÉLECTRIQUE TOUR PHONOGRAPHE 


CONGRÈS INTERNATIONAL D’ONDES COURTES 


Un Congrès International «l’Amateurs étudiant les ondes courtes, 
se tiendra les II et 12 Janvier 1930 à Verviers (Belgique). 

Conférences techniques, visites de stations, excursion, réceptions 
officielles. 

Les amateurs sont cordialement invités à assister en masse à ce 
Congrès (Allons, OMs du Nord français! Ili !). 

Pour tous renseignements, s’adresser à on4RV : R. Goka,25, rue 
Biolley, à Verviers (Belgique). M. LARCHER (8BU). 
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CONCOURS DE PRÉSENTATION DE POSTES 


RÉSULTATS 

Nous sommes heureux de publier les résultats du concours de 
présentation de postes. La répartition des prix a été plus délicate 
que nous ne pensions à priori, car nous aurions voulu offrir un 
prix à tous les candidats. Ils le méritaient tous. Il nous a fallu l'aire 
un choit, nous l’avons fait en toute conscience. 

Le premier prix est particulièrement intéressant, et tous pour¬ 
ront juger de sa présentation impeccable et peu commune par la 
photo ci-dessous : 



Premier prix Avec félicitations du jury : M. A. Ducamp, 
HAD, à Montpellier : une lampe Métal E4M. Présente un 
poste miniature à deux lampes CL 12117 et deux lampes 
d'amplification B-F. La base de ce poste remarquable lient 
dans la main. 

Deuxième prix M. le D r A. Pélissier, à Mmes : une lampe 
f>0w. Fotos(ou lampe de même valeur). — Présente un ensem¬ 
ble en trois meubles : accord Zeppelin, émetteur par cristal- 
control et redresseur-filtre HT. 

Troisième prix M. Pierre Adam, à Briare : un kéno 100 mil- 
lis Fotos (ou lampe de même v aleur). Présente un ensemble 
de trois postes émetteurs d’une exécution impeccable, dont un 
Mcsnv avec connexions de quelques centimètres de longueur. 
Quatrième prix M. Marc Solinot, à Noisy-le-Sec : une 
bigrille Métal-Radio. Présente un poste émetteur phonie- 
graphie à deux 00 w. Fotos, avec ampli microphonique, redres¬ 
seur et filtre. 

Cinquième prix M. I!. Gallois, au Péage-de-Roussillon : 
une lampe micro Métal-Radio. - Présente un poste valise 
émetteur-récepteur, graphie et phonie, d’un encombrement 
réduit. 

Nous ne pouvons que réserver une mention honorable aux can¬ 
didats suivants, qui ont également présenté des postes de bel aspect : 
MM. Arnaud, Coulet, Gaymard, Girault, Lafon, Piéton et Revirieux. 

One tous reçoivent ici nos plus sincères félicitations pour leur 
effort dans la construction raisonnée de leur poste. El qu’ils se 
préparent pour le prochain concours de présentation de postes qui 
aura lieu l'an prochain à la même époque. 

Les lauréats recevront prochainement soit le bon, soit la lampe 
qu'ils ont gagnés. 

Pour le Comité Directeur : J. BASTIDE, 8JD. 

A tout changement d’adresse, joindre 1 tr. pour confection 
de nouvelles bandes. 


La Journée des Oncles Courtes de EAR 
à l’Exposition Internationale 
de Barcelone 


Dans les salons de l’Académie des Arts, le Comité de Barcelone 
de l’Association EAR a inauguré la « journée des ondes courtes » 
le fa Novembre. De nombreuses personnalités de la technique 
radio espagnole y assistaient dont M. Miguel Moya, Président de 
EAR et notre compatriote M. Mesny, membre du Comité d’Honncur 
du R.E.F. 

L'n certain nombre de conférences techniques et de discours fu¬ 
rent prononcés. M. Mesny fit une conférence fort goûtée sur « Les 
ondes ultra-courtes ». 

Ensuite, plusieurs visites furent faites à des stations à ondes cour¬ 
tes et de broadeasting. 

Un dîner réunit ensuite un grand nombre d’amateurs et de per¬ 
sonnalités officielles. 

Nous félicitons très vivement nos camarades espagnols-du succès 
de leur «journée des ondes courtes» en leur renouvelant l’expres¬ 
sion de la cordiale amitié des amateurs français. 


wlINK 

L’indicatif vvlNK, Révéré (Massachusets), appartient à un journal 
de Boston qui est rédigé pour les élèves des grandes écoles améri¬ 
caines de jeunes gens et jeunes filles. 

11 demande que le plus grand nombre d’amateurs du monde 
entier entrent en communication avec sa station et sollicite d’une 
façon générale toute demande de correspondance de la part de 
jeunes français. 

QRÀ : Daniel Keleher, International Longue Editor, Junior Record, 
5 Wînthrop Square, Boston, Mass., U.S.A. 

vvlNK est particulièrement à l’écoute le lundi à 19 heures (heure 
américaine). 


Note concernant les incorporations nominatives 
aux régiments de télégraphistes 


Les jeunes gens désirant accomplir leur service militaire dans 
les Troupes de Transmissions et devant être incorporés au mois 
d’Avril 1930 (jeunes gens nés en Févriér, Mars, Avril, Mai et Juin 
1909, sursitaires et ajournés des classes précédentes), peuvent 
adresser une demande au général commandant la brigade de télé¬ 
graphistes, Hôtel des Invalides, à Paris, pour le ÎO Janvier , 
dernier délai. 

Cette demande devra spécifier : 1° Nom (écrit très lisiblement); 
2° Prénoms; 3° Date de naissance; 4“ Bureau de recrutement 
(pour la Seine, donner le numéro du Bureau) ; 5° Canton de recen¬ 
sement; <i° Profession et études faites: 7° Connaissances en télé¬ 
graphie, radiotélégraphie, colombophilie; 8° Joindre un certificat 
professionnel ou copie légalisée. 

Les Troupes de Transmissions comprennent les 8, 18 et 28* régi¬ 
ments du génie, les 41 et 45* bataillons du génie. 

Les garnisons sont : Versailles, Nancy, Montpellier, le Maroc et 
l’Algérie. 

Les engagés par devancement d’appel doivent adresser leur 
demande directement au commandant de leur Bureau de recrute¬ 
ment. 


SERVICE o IV .x 


R09I de 8EX - vqiCRE est l’ancien fküCR. Ai demandé depuis 
un mois abl la liste officielle des nouveaux call « vq •> à l'kaCR. 
Aussitôt arrivée, je vous la communiquerai. 73. 



TOUT ce <|iii concerne 


L’EMISSION 1 U RECEPTION SUR O.C. 


se trouve chez F8GI 


F. FONTAINE, INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN E.B.P. 

19 , rue du Chemin-de-Fer, Enghien-les-Bains (S.-&-0.) 


R.C. Pontoise 14.343 


C.C. Postaux, PARIS 1292-65 


Une révolution clans la réception (les ondes courtes vous 
est présentée sous la forme d’un bloc haute-fréquence utilisant 
la lampe à écran; cet appareil monolampe entièrement blindé 
en aluminium, d’une très belle présentation, peut se brancher 
devant n’importe quel récepteur déjà existant. - DEJUHNDEZ NOTRE NOTICE 


Quelques spécialités de notre fabrication : 

Ondemètres ondes courtes, 8 à 130 m. 

Selfs pour récepteurs et émetteurs. 
Condensateurs variables et fixes. 

Blocs haute-fréquence à lampe écran. 
Récepteurs Schnell 1 lampes. 

Récepteurs Schnell îl lampes dont une à écran. 
Emetteurs à faible ou moyenne puissance. 
Etalonnage 5 d’ondemètres. 

Pièces détachées. Etc... Etc... 


REMISE spéciale aux membres du R.E.F. et lecteurs du « JD8 » 


Envoi du CATALOGUE et NOTICES franco sur demande, contre 1 franc en timbres postes 
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ARDEN de 8MRG — Meilleurs vieux à tous, chers amis, et à 
bientôt. 


8 M®G adresse ses v.eux sincères à tous les REFmen et en par¬ 
ticulier aux OM de sa connaissance. 


M08M de S.MRG — j’ni monté Zepp. de 20 m., cher vx, avec fee- 
der de 14,50, mais ça ne gaze pas ici. Hw ? Vtvux sincères. 


8I.X, et R091 de 8LGR. — lu3DE vous envoie ses 73 et ses bons 
souhaits pour la nouvelle année. 


8PSC-8CS envole à ses nombreux amis et à tous les 0.\1, ses 
meilleurs vœu x de gd DX pour i 


REF de fm8BG — pk4AZ me prie de QSR ses 73 à tous les 
REFmen. 


GQ tle fm8BG — Pse QRA complet de ztGR. 


|}ARJ de 8BP — Ai adressé vos cartes et enveloppes au Service 
QSB REF. 


8E1 et 8GRO de EARII7 — Très reconnaissant de votre note 


*1 \t ili 1 EAR 117 — Ok votre note .Ms. .l'ai demandé QSL à 
EARZ. Je vous signale que EAR2estQRT depuis longtemps et n’a 
|>îis reçu votre QSL. Ici bcp il’GM « l niis » avec indicatifs EAR- 
lettrc et numéro, sans permission de l’Association EAR, prenez 
garde de les confondre avec les officiels. 


w F Dudley) de EARH7 — Très reconnaissant de votre déli¬ 
catesse en m’euvo.x anl deux QSLL (en anglais et en français, pour 
le cas ou je ne connaîtrais pas votre langue. 


8AXQ de EAR 117 — Très touché de votre aimable, lettre, QSL et 
sympathiques photos. 


8YY présente ses meilleurs vœux à tous les O.M français et 
étrangers pour 1930. 


Qui peut prévenir M. Dario Fiorelti, 15 rue du Cher, Paris (15c), 
que sou Jd8 ri° 279 nous est revenu avec mention « Pas de 15 rue 
du Cher », alors que tous les outres n°> antérieurs (depuis 240) ne 
nous sont pas revenus. 8BP. 


8SCH, 8ACJ. 8CLA, 8EDD, 8TYO, 8WKZ, 4PR, 4TE, 4AS, 4JIC de 
8RJH — Pse, dr O.M, envoyez ur QSL. La mienne est partie depuis 
longtemps et j'attends toujours la votre. Tks d’avance. 

8WZ de 8HA — Je vous rappelle, cher OM. que j'ai toujours à 
votre disposition un QSL d’Australie. 

SPRO et SMMP de 8HA — J’ai QSL pour vous de la2B. 

8FD de 8H.V — Je serais très heureux de connaître le système 
de manipulation dont vous m’aviez très brièvement parlé à une 
réunion du REF. Vous m'aviez promis que cela ferait le sujet 
d'un article dans le Jd8. 


xufSJA de 8WC — Très hrx de vs avoir QSO, OB, le 28-11 à 
1108 gmt. Vos sigs RAC étaient rf et très QSS à ri ; la lecture était 
très difficile. Pse QSL. 


8WC de 8BP — No 220 épuisé. 


8LIR de 8ZIG — Ok et merci de votre QSL. Excusez-moi, pas le 
temps de vs donner les détails que vs me demandez, par lettre. 
Mnis pour QSO visuel, ok : je serai à ma station à partir du 2«/12; 
pse écrire pour rendez-vous, ou venir, à R 470 : Pierre Vermont, 
28 rue Collunge, Levai lois-Perret. Espère vous voir prochaine¬ 
ment. 


CQ de 8ZIC — Quel charmant OM ou YL pourrait me donner le 
QRA de la station SRI, QSO ici le 2-1! a 2230, eu de r3, QSS to rO 
(hi !), ainsi que celui de D007, QSO ici le 7-11 sur 20 m. en t8 r5. 


6YL de 8ZIC — Ok vos 2 QSL dr YL, suis très étonné que n'ayez 
pas reçu ma carte pr notre b ,r QSO, car il y longtemps qu’elle 
est partie. En tout cas, je vous en envoie une directe ment. 

CQ de SAC N — Quel OM pourrait me renseigner sur le QRA de 
la station G WA, que j’ai QSOtéc pendant les vacances. 


CQ FM de 8ACN — fs.VCN devant se rendre en Algérie au mo¬ 
ment de Pâques, serait heureux de connaître le QRA de quelques 
OM Algériens et d’entrer en communication avec eux d’ici là, sur 
20 ou 40 m. Déjà QSO ici : imSMST. KIK, RIT. Merci. 


SPRO, JD, FA F, HE, ER, ACJ et fmSGKC de 81)A — Pse QRA et 
timbre pour relai de QSL de wlBFZ. 


Les stationsSHW'K de Clermont-Ferrand etsWHZ de Chartres, 
ont QSO en phonie, le 22 12,20 de 18 ii. 40 à 19 h. 05 la station 
8 Y OC qui annonçait froidement « Ici station sénégalaise de Dakar ». 
YOC leur annonçant une compréhension totale, r3 minimum mal¬ 
gré une QBB de 4500 kms. 8HWK et SWRZsont persuadés d'avoir 
été victimes d’une mystification et seraient reconnaissants aux OM 
qui voudraient Lien les aider à identifier celte station, ou qui 
pourraient toiit au moins leur fournir des renseignements à ce 
sujet, si 8YOG garde l'anonymat. 

8YOC se trouvait sur 40 m. abt.QRK : r5/G, réception par vagues 
avec fnriing brusque de courte durée, hachant In modulation, 
compréhension 70 ( >; 0 (réception identique à celles de stations 
lointaines : 2XAF ou 3LO par exemple, mais pouvant provenir 
aussi d’une station mal réglée qui décroche); HAVE travaillait 
sur 47 m. 30 avec 13 watts et WRZ sur 45 m. avec 7 watts. 

8WRZ est d’autant plus sceptique, malgré les affirmations réi¬ 
térées de 8YOC, concernant son QRA, qu'il n’a pas oublié et même 
assez mal digéré la mystification du vapeur WRX qui n’était en 
réalité qu’un vulgaire bateau. 

ot;4JC et I8UTO en particulier, se souviennent en effet de l’OM 
qui sous l’indicatif 8WRX, s’est livré a une plaisanterie, que j’es¬ 
time indigne d’un amateur sérieux, mais ce que beaucoup d'OM 
ignorent c'est qu’on avoulu faire endosser la paternité de cet 
mystification à 8WRZ, et 4JC, par exemple, a reçu une lettre'ano¬ 
nyme en ce sens. 

J’ai terni à dévoiler cela par la voie du JdS, 8YOC m'en four¬ 
nissant l'occasion, tout d’abord pour montrer à l'ex-WRX que sa 
plaisanterie a pu me causer des ennuis sérieux, et d’autre part 
pour protester énergiquement contre de pareils procèdes qui ne 
peuvent que discréditer l’émission d’amateur. f8WRZ. 


IN DI CA. TIFS ENTENUUS 


Par 8ACW, du 17 au 30 Novembre 1929 (sur 20 m.) : 

ontpj — oar98 eari — dVhi — gGnx — ok2si — ozlj 5a — ctlaa 
2aa — smSze — haf3oz fw — oh2og 2ob 5no — cmSmjx — ft»8bg 
8smu rit — wierw hil we 2rs cxl arv adp dui bui fp 4afe — velbr 
2bd — au7aa — lu3dli — p.\2hg — vk2hc ns — zllfr fe fa fw — 
zl2bx 3as aj. 

Par 8WS, du U-H au 18-12 : 

f: Sri je wba pcm pse fpc rex'aly tir tftflnm kkog tpax xzo 
ror rrr rai fa rem hc hvl [>ro prx rmf rsx mmp nrv rad wiz rhj 
wms cco ppk arv cw wkz acn rko hl te/, pus rem wc je gdh wî 
rwc lgb l'g gdb pme azo oa wrg nox — l'm : 8ev gkd gkc — on : 
4ko uy te pli lie gn gq uuu jd ce ic id xs wr xx vu hj pp je kir ka 
jx gu jj l't gk fm lia — sp : 3bt la kyl ar lz aj wr — srn : 7xn sg 
2bd Üua — d : iprr zf ual si hg kg agn sac ek za nz ic abr nak 
uak xv yf gk cp hg qv — oz : 1k 7ng ao — ear : 98 113 M 4 ||fi 02 
10 53 122 28 z — l'r : car! 19 139 — et : I bd lik eh cw ex cp na — oh : 
5nz 3nl ldha nu nx— ok : tvp lia 2va laz — i : Icoc to mm — au : 
8at7bg — en : 8rux — uo : Ghz — pa : Oxn xu xg yy bp da xxr 
han bz ao — eu : 31m 2kl>s — g 1 2ux dt dq ex 5fc Ofa wb sc dh — 
un : 7cc — cv : 5bl — oc : 2si — ha : 4xy — w : 2al'cx co Id fa akn 
8ay lex - zi : 2bz 31m. 

Par cnSEIS (Casablanca). Au cours du mois de Novembre : 

f : 8(!V boa ws uuu rsh arh alk ssy arv'mmp gdb resj pain ri f 
wba phonie du » Nicolas Paquet » pse gkc — fm : Sms kik — ut : 
laz bv 2wr — i : Imi II coe — EAR : 47 i 98 I2S 94 ||i; - w : jawn 
\vy — Divers : phonie 8wlip, en conversation avec la Belgique et 
la Hollande, émission très pure et très stable (r7>. — d5sb — 
hafjau. 

QSL contre QSL via REF. 
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1)X PHONIE. — Après ses belles réceptions Ionie à New-York, 
Tromsoé, Suomi, Douala, Stravanger, Tomsk, 8FAL a le plaisir 
d'apprendre aux OM, que le 22 Décembre, de 1800 gmt à 1830gmt, 
il a réussi sur 45 m. 05 de X une belle liaison Ionie avec la station 
sénégalaise YOC de Dakar. Cette station sortait r3/l, 100 <y 0 sur 
1 HE, I Dot., 1 HE, compréhension 100 «,o. .SEAL était reçu r5-r6, 
compréhension l(K) ° fl , avec sa puissance de 25 watts alimenta¬ 
tion, modulation Gouraud. 

L’émetteur est un Mesny équipé avec 2 lps E22 Métal. 

SEAL. 

Phonies entendues par 8 RT K, Lyon. Mois de Novembre : 

E : 8ZVX IPR GSA HLB EL A SCIi A DK LT\V jLPC YON DMB 
FSA LY3 HR RJC RR R RJA GN YOX DXD DH KMZ I>AX ZOR. 

EAR : 99 B 4 91 53. 

ON : iJC DD TR BD. 

CT : ICK CM B A. 

Kl : 1ÂO. 


Phonies entendues à la station 8ZIC, sur 40 m., du -22-10-29 au 
22-11-29, sur 0-Y-1. (A Paris). 

E : 8BRT PGL GEA HJ HSC «FG WOA HB OSO FA PFY RUX 
GSA CLG JZ 1WW HWK EE KAL H VL MTO AJA RA GN RJC TOC 
PAX W Y R HYR RM J A DK DG AMA HQ AMI H ST LPC. 

ON : UC TO ND El GN. 

PA : 0MQ. 


Phonies entendues par André Woiselle, à Les Islettes (Meuse). 
Du 22 au 24 Décembre. QRK : i’8,t9 
•SRI» CW J DR HB RIL.KOX DD EAL DM ROS CLG EA AM RBR 
BIS CNA RAC G.\l SCA HPQ KR RRC RA Vitus RM J BBC OXI K LC 
DMB DG GSA OC G VN SPA WYR. 

4GAC CO S33 El IJ GN PR IIY RJ LC GL JK. 

EAR 19. 


Cours du soir de monteur-installateur de postes radiotéléphoniques 


L’ECOLE PRATIQUE DE RADIOÉLECTRICITÉ, 57, ruedeVan- 
ves à Paris (li* 1 ), ouvrira le Lundi 13 Janvier prochain, la 20° ses¬ 
sion de son cours du soir de monteur-installateur de postes de 
T.S.F., destiné à tous les amateurs deT.S.F. qui désirent acqué¬ 
rir la pratique du montage, de l’installation et de la recherche 
des dérangements des postes de T.8.E. 

Ce cours, d’une durée de deux mois et demi, est sanctionné par 
un diplôme et enseigné par des spécialistes. 

Les inscriptions seront reçues jusqu'au Lundi 6 Janvier inclus. 


CHRONIQUE DU DX 

DX LAC TCHAD. — Voici passage d’une lettre que vient de rece¬ 
voir 8JE : 

« Ici j'ai' monté un émetteur O.C. Mesny, à une seule bobine, 
deux lampes E 4, mais alimentation plaque en alternatif environ 
1400 volts, longueur d’onde 33 ni., antenne et contrepoids; avec 
celte alimentation, je ne puis penser obtenir une longue portée, 
quoique je passe tout mon trafic a"ec ce poste; sous peu je vais 
avoir un émetteur de 500 watts, qui est actuellement en cours de 
montage »- 

8JE (reçu ri le 20/9/29 A 16.20 gmt) vient d’envoyer à cet OM,-ts 
renseignements pour travailler avec le REE. Dès la réponse re¬ 
çue, 8JF la communiquera au Jd8 avec toutes indications sur 
Tonde employée, indicatif, horaire... decetOM dont voici leQRA : 
Maguet, Sous-officier Radio, Chef du poste TSF de Fort-Lamy, 
Tchad (A.E.E.) 


Sur 20 mètres. — 8YY a QSO le 22-12-29, à 1015 gmt, la station 
v,e5AW....? Horse, Yukon, Canada. Audible ici, avec étage H-E, 
r3 DC H). 

Un QRM de « W» m'a empêché de prendre complet QKA. Un 
OM le eonnail-il ? ïnx.d’avance. 


Petites annonces à UN franc la ligne 


ON DEMANDE le numéro du 10 Octobre 1929 de l'Illustration — 
Faire oITro A R. Toussaint, Il rue Paul-Deroulôde, Bois-Colombes 
(Seine). 


\ VENDRE — Il disques (joués 10 fois) Broadcast et Edisori- 
Bel, excellent état, avec diaphragme métallique Thorcns, neu!’ : 
140 fr. — Pathê-baby né et prise de vue, accessoires, l'ensem¬ 
ble : 050 IV.— Cadre, lil soiejanne, PO-GO : 40 fr. — Meuble 
chêne pour super : 150 fr. (valeur 400); avec matériel super : 
300 l’r. — Combinés nickelés Western, neufs, les 2 : Tu l’r. (valeur 
225 l’r.) — Carcasse haut-parleur, marqueterie et acajou : 40 fr. — 
Station 200 w. en deux meubles acajou : 1250 fr. — Super tranfos 
BF, les 2 : 50 ri-. - Dubilier 3,5 mmfd, les 2 : 50 fr. — Ecrire A 
CH59, 70 bis Rd Ornano, Paris. 


RECHERCHE — Ecran ra\ ons X — Tube redresseur. — GF 159. 


OCCASION \ CÉDER, cause QRP — Station complète, cédée 
3.500 fr. — Un Mesny complet. Selfs ruban. 200 watts Coud. vnr. 
0,25, 2.000 volts. 23-45 m. 2 cond. 0,25 pr feeders. Etal parfait de 
marche. Cédé 350 IV. — Un Mesny complet. Selfs tube sur l’air. 
Cond. var. 0,25, 2000 volts. 15 35 m. 2 coud. 0,5 pr feeders. Etat 
parfait de marche. Cédé 350 fr. — Un milliampèremètre < Jiauvin 
apér. 250 millis, cédé 00 fr. — Un mill.ampèremètre thermique 
250 midis, codé 4<» fr. — Un ampèremètre ant. Chauvin, cadran 
100 »"», I a. 5, cédé 120 fr. — Un voltmètre Chauvin apér. 2.000 v., 
cadran 100 n*» 1 , cédé 250 fr. — Transformateur modulation Eer- 
rix, 25 rapports, cédé 65 fr. — Un ampli püsb-pull Far, monté, 
prêt A fonctionner, cédé 200 fr. — Alimentation H-T donnant pure 
DC, ayant fait téléphonie DX (Sanghaï), QSL. Cédée en Idoc, mon¬ 
tée, 2.200 fr. — Un transfo, 500 w., 110-2 fois 2.000 ( 1.000 w , 110-2.000), 
prise tous les 500 v., cédé 500 IV. — Un rhéostat Trévoux, sur 
primaire, cédé tu IV. — Un transfo 110-10 v., 20 ampères, prise 
médiane, cédé 100 fr. — Un transfo 110-0 v.. 12 ampères, prise 
médiane, cédé 45 fr. — Un rhéostat Trévoux, sur prinflaire, cédé 
40 fr. — Deux selfs de choc Ferrix 50 henrys, entrefer variable, 
garanties 3.000 v.. cédées 250 fr. — Trois condensateurs fixes 
2 mfd Trévoux, 8.000 v.. fcëdés 625 fr. — Trois kénos 60 w., deux 
presque neufs, un neuf, cédés 135 fr. — Un voltmètre Chauvin, 
alternatif 10 v., cédé 50 fr. — Deux condensateurs fixes Dubilier 
0,005, lu. 000 v., cédés 50 fr. — Un relais électromagnétique neuf 
« Leack Relav », fonctionne sous 0 v. Contrôle 500 w. Fabrication 
américaine. Cédé 300 IV. — Un manipulateur à bain d’huile, cédé 
10 fr. — Quatre E4M. plaque molybdène, Métal, deux neuves, 
cédées 380 fr. — Une Fotos 00 w., neuve, cédée 80 IV. — S'adres¬ 
ser à 8LC, 37 rue des Carliers, Tourcoing (Nord). 


CQ de 8HA — Suis acheteur d’un bon bug ou double speed. 
Ecrire : Gastine, Sainte-Anne-d’Aure'y (Morbihan). 


A VENDRE — Une batterie 0 v., 3 éléments bac verre, Accus- 
Watt, 45-60 ampères-heure, jamais servi : 130 fr. franco. — Un 
voltmètre cadre, 0 A G, Guerpillon, A encastrer : 40 Ir. franco. — 
Une lampe Métal E20, 20 w., 200 v. A la plaque : 00 fr. franco. — 
Un rhéostat émission, 4 amp. : 10 fr. franco. — Faire offre A 
Louis Petitot, Eayl-Rillol (Haute-Marne). 


SERAIS ACHETEUR d’une jumelle Carpentier 4 I 2-0, lion 
état. — Faire offre A Louis Petitot, Eayl-Blllot (Haute-Marne;. 
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ÉLECTRO-ENTRETIEN 

22. RUE COUSIN. CLICHY (Seine) 


ACCUMULATEURS BASSE ET HAUTE TENSION 
• ■ TOUTES CAPACITÉS — RÉPARATIONS 


© spéoUiiltés pour émetteura @ 

FIE CHARGEURS - REDRESSEURS - TRANEOS, ETC. 


LES MEILLEURES MARQUES AUX MEILLEURS PRIX 
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génératrices «.convertisseurs 

X • HAUTE TENSION * 


—'TTAIBILnSSIEMEN'irS --: [/ 

Z,: RAGONOT; 

RjttmwyeofV' cLe^ Goix^^erMOÆ^naeri^ FtmxoçclL/’ et El -jrKxxxx^&rK^ . 


JOURNAL DES 8 (n‘ 281) 


UN JEU DE LAMPES 


DE 110 A 6.000 VOLTS 
DE 60 A 2.000 WATTS 




















